1505375 - BISON BISON TIX TIN 750ML*6 L249

CLP Declaration

Kayttoéturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivaméarad 25.07.2014 Versionumero 23 Tarkistus: 23.07.2014

1 Aineen tai seoksen ja yhtidén tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimike: BISON TIX
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytdét ja kaytdt, joita ei
suositella

Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
Aineen / valmisteen k3yttd Liima

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja/toimittaja: Maahantuoja:
Bison International Rakennuskemia Oy
Dr.A.F.Philipsstraat 9 Kerkkolankatu 17
NL-4462 EW Goes 05800 Hyvinkad
PO Box 160

tel. 019 457 4400

NL-4460 AD Goes . . .
infoerakennuskemia.fi

tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: msds@boltonadhesives.com

Tietoja antaa: Bison QESH
1.4 Hatapuhelinnumero: +358 (0)9 - 471 977 (Myrkytystietokeskus)

* 2 Vaaran yksildéinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Flam. Lig. 2 H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

Agquatic Chronic 2 H411l Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia
haittavaikutuksia.

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttdid voimakkaasti silmii.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2.2 Merkinnit

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Varoitusmerkit

GHSO02 GHSO07 GHS09

Huomiosana Vaara

Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:

Naphtha (petroleum), hydrotreated light
etyyliasetaatti

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411 Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
(jatkuu sivulla 2)
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Kauppanimike: BISON TIX
(jatkuu sivulla 1)
Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammoélta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja
muilta sytytysldhteiltd. Tupakointi kielletty.
P261 vValtad héyryn hengittamista.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehda helposti.
Jatka huuhtomista.

P370+P378 Tulipalon sattuessa: Kaytd palon sammuttamiseen: Vesisumu,
Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin,
Hiilidioksidi.

P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvad ilmanvaihto. Sailytad tiiviisti
suljettuna.

P501 Sailytd sdilid(t) noudattaen kansallisia madrayksia.

Lisatietoja:

EUHO66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Sisaltaa Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Ei voida kayttaa.

vPvB: Ei voida kayttaa.

3 Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Selostus: Liima

Sisdlt&da vaarallisia aineita:

CAS: 64742-49-0 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty 25-50%
EY-numero: 926-605-8 kevyt

Reg.nr.: 01-2119486291-36 Flam. Liqg. 2, H225; ¢ Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic Chronic 2, H411; <> STOT SE 3, H336

CAS: 141-78-6 etyyliasetaatti 25-50%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; <) Eye Irrit. 2, H319;

Reg.nr.: 01-2119475103-46 STOT SE 3, H336

CAS: 64742-49-0 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty 2,5-10%
EINECS: 265-151-9 kevyt

Reg.nr.: 01-2119474209-33 Flam. Liqg. 2, H225; < Asp. Tox. 1, H304;

Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2,
H315; STOT SE 3, H336

CAS: 78-93-3 butanoni 2,5-10%
& Flam. Lig. 1, H224

CAS: 110-54-3 n-heksaani < 2,5%

EINECS: 203-777-6 & Flam. Liq. 2, H225; < Repr. 2, H361f; STOT

RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Aquatic
Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT

SE 3, H336
CAS: 8052-10-6 Kolofoni < 2,5%
EINECS: 232-484-6 <> Skin Sens. 1, H317
CAS: 1314-13-2 Sinkkioksidi < 2,5%
EINECS: 215-222-5 & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,

H410

4 Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitettyd: Tajuton pidettdvad ja kuljetettava kyljelldan.
(jatkuu sivulla 3)
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Ihokosketuksessa: Pestavad heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Aineen paédstya silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden
kestdessad kdannytdan 1la&karin puoleen.
Nieltya: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti 13dakdrin hoitoon.
4.2 Tadrkeimmdt oireet ja vaikutukset, sekd valittomédt ettd viivédstyneet
Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitoénta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa
koskevat ohjeet
Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

5 Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

Vesisumu

Alkoholeihin tehoton wvaahto

Kuivakemikaalisammutin

Hiilidioksidi

Turvallisuussyistd sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset wvaarat

Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erikoinen suojavarustus: Kaytettavad hengityssuojainta.
Lisatiedot

Tulelle alttiit s&ilidét ja&dhdytettava vesisuihkulla.

Saastunut sammutusvesi on kerdttava erikseen, sitd ei saa pddstadd viemdristododn.

6 Toimenpiteet onnettomuuspdastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hdtdtilanteessa
Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkildt pidettava loitolla.
6.2 Ymparistdédn kohdistuvat varotoimet:

Estettava padsy viemdreihin, kellareihin ja ojiin.

Jos ainetta on padssyt viemdriin tai vesistddn, ilmoitettava asianomaiselle
virastolle.

Estettdvd padsy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmédt ja -valineet:
Imettadva nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine,
yleisidosaine, sahajauho).

Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittavastd tuuletuksesta.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista kasittelyad koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen havitystéd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

7 Késittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttémdt toimenpiteet

Huolehdittava tilojen hyvastad tuuletuksesta, myds lattialla (hdéyryt ovat
raskaampia kuin ilma) .

Palo- ja rajadhdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytyslahteistd - tupakanpoltto kielletty.

Valtettava iskuja ja hankautumista.
(jatkuu sivulla 4)
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastointi:

Varastotiloille ja sailidéille asetettavat vaatimukset:

Sadilytettava viiledssa paikassa.

Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

Lisdtietoja varastointiehtoihin:

Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssd ja kuivassa paikassa.
7.3 Erityinen loppukayttd Merkittavid lisatietoja ei ole saatavilla.

8 Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Aineosat tydpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

141-78-6 etyyliasetaatti

HTP (SF) Lyhytaikaisarvo: 1800 mg/m3, 500 ppm
Pitkdaikaisarvo: 1100 mg/m3, 300 ppm
78-93-3 butanoni
HTP (SF) Lyhytaikaisarvo: 300 mg/m3, 100 ppm
iho
110-54-3 n-heksaani
HTP (SF) Pitk&aikaisarvo: 72 mg/m3, 20 ppm
iho
Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Henkildkohtainen suojavarustus:
Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien kasittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdédmasti.
Kadet on pestdva ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Valtettdva ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Hengityssuoja: Ei tarpeen.
Kasisuojus:

Suojakasineet

K&sineet/liuoteaineita kestavat

Kdsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja
lapadisematdnta.

Puuttuvien testien wvuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista
tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakadsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lépadisyajat,
lépdisevyyskerroin ja kuluminen.

Kasinemateriaali

Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myOs
muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on
valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin kestavyys ole
ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kayttda.

(jatkuu sivulla 5)
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Kasinemateriaalin lapaisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakadsinevalmistajalta ja sita on
noudatettava.
Pitkdaikaiseen kosketukseen, joka kestaa enintdan 15 minuuttia, soveltuvat
suojakdsineet seuraavista materiaaleista:
PVC- tai PE-muovista valmistetut kasineet
Silmédsuojus:

Tiiviit suojalasit

Kehosuojus:
Kaytettdva suojapukua.
Liuoteaineita kesté&vad suojavaatetus

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Yleiset ohjeet

Olomuoto:
Muoto: Nestemdinen
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
Haju: Tyypillinen
Hajukynnys: Ei mdaratty.
pH-arvo: Ei mdaratty.
Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei md&ratty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: 60 °C
Leimahduspiste: < 0 °C
Syttyvyys (kiinted, kaasumainen): Ei voida kayttaa.
Syttymislampétila: 460 °C
Hajaantumislampétila: Ei mdaratty.
Itsesyttyvyys: Tuote el ole itsestdan syttyva.
Rajahdysvaara: Tuote el ole rajédhdysvaarallinen, kuitenkin
radjadhdysvaarallisten hdyry-/ilmaseosten
muodostuminen mahdollista.
Rajahdysrajat:
Alempi: 2,1 Vol %
Ylempi: 11,5 Vol %
HOyrypaine 20 °C lampdtilassa: 97 hPa
Tiheys 20 °C lampdtilassa: 0,86 g/cm?
Suhteellinen tiheys Ei mdaratty.
HOyryn tiheys Ei mdaratty.
HOyrystymisnopeus Ei mdaratty.

Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei ma&ratty.
(jatkuu sivulla 6)
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Viskositeetti:

Dynaaminen 20 °C lampétilassa: 1000 mPas
Kinemaattinen: Ei mdaratty.
Orgaaniset liuoteaineet: 79,8 %
Vesi: 0,1 %
Kiinneainepitoisuus: 20,1 %
9.2 Muut tiedot Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Terminen hajoavuus / vdltettdvaAt olosuhteet:

Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kaytdssa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
10.4 valtettavadt olosuhteet Merkittédviad lisdtietoja ei ole saatavilla.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Myrkyllisten pyrolyysiaineiden muodostumisvaara.

11 Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista wvaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys:

Ensisijainen &rsyttava vaikutus:

iholla: Arsyttdvad vaikutus ihoon ja limakalvoihin.

silmiin: Arsyttdvad vaikutus.

Herkistymistd: Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.

Toksikologisia lisatietoja:

Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa
seuraavat vaarat:

Arsyttava

12 Tiedot vaarallisuudesta ymparistdlle

12.1 Myrkyllisyys

Vesimyrkyllisyys: Merkittdvid lisdtietoja el ole saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittaviad lisdtietoja ei ole saatavilla.
12.3 Biokertyvyys Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.
Ekotoksiset vaikutukset:

Huomautus: Myrkyllinen kaloille

Ekologisia lisatietoja:

Yleisohjeita:

Juomavesi vaaraantuu jo pienten maadrien padstessd maaperadn.
Vesistdihin pddstyddn myrkyllistd kaloille ja planktonille.
myrkyllinen vesielidille

Vesistdvaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistda vaarantava

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Ei voida kayttaa.

vPvB: Ei voida kayttéaa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittédvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu sivulla 7)
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13 Jatteiden kéasittelyyn liittyvat nakdékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Suositus:
Ei voida havittdad yhdessd talousjatteiden kanssa. Ei saa padstdd viemaristdodn.

Puhdistamattomat pakkaukset:

Suositus:

Havitettavad virallisten mdardysten mukaisesti.

Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on havitettdvad samalla tavalla kuin niiden
sisdltamd aine.

14 Kuljetustiedot

14.1 UN-numero

ADR, IMDG, IATA UN1133

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR 1133 LIIMAT, Erityismdaradykset 640H,
YMPARISTOLLE VAARALLINEN

IMDG ADHESIVES, MARINE POLLUTANT

IATA ADHESIVES

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR

luokka 3 (F1l) Palavat nesteet

Lipuke 3

IMDG

Class 3 Palavat nesteet

Label 3

IATA

Class 3 Palavat nesteet

Label 3

14.4 Pakkausryhma

ADR, IMDG, IATA IIT

14.5 Ymparistdvaarat: Tuote sisdltad ymparistdlle vaaralliset
aineet: Teollisuusbensiini (maadljy),
vetykasitelty kevyt

Marine pollutant: Kylla
Symboli (kala ja puu)

Erityistd merkint&a (ADR): Symboli (kala ja puu)

14.6 Erityiset varotoimet kayttajdlle Varoitus: Palavat nesteet

(jatkuu sivulla 8)
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Kemler-luku: 33
EMS -numero: F-E,S-D

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78
-sopimuksen II liitteen ja IBC-
sdanndéstdén mukaisesti Ei voida kayttaa.

Kuljetus/lis&tietoja:

ADR

Rajoitetut maarat (LQ) 5L

Poikkeusmadrat (EQ) Koodi: E1
Enimmaisnettomddréd sisapakkausta kohti: 30
ml
Enimmdisnettomdara ulkopakkausta kohti:
1000 ml

Kuljetuskategoria 3

Tunnelirajoituskoodi: D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net gquantity per outer packaging:
1000 ml

Huomautuksia: Under certain conditions substances in
Class 3 (flammable ligquids) can be
classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2.3.2.2

UN "Model Regulation": UN1133, LIIMAT, Erityismaaraykset 640H,
YMPARISTOLLE VAARALLINEN, 3, III

* 15 Lainsaiddantdid koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympadristésdannékset tai -lainsaadanto

Merkinndt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

Varoitusmerkit

GHSO02 GHSO07 GHS09

Huomiosana Vaara

Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:

Naphtha (petroleum), hydrotreated light

etyyliasetaatti

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411 Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

(jatkuu sivulla 9)
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Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammoélta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja
muilta sytytysldhteiltd. Tupakointi kielletty.
P261 vValtad héyryn hengittamista.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehda helposti.
Jatka huuhtomista.

P370+P378 Tulipalon sattuessa: Kaytd palon sammuttamiseen: Vesisumu,
Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin,
Hiilidioksidi.

P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvad ilmanvaihto. Sailytad tiiviisti
suljettuna.

P501 Sailytd sdilid(t) noudattaen kansallisia madrayksia.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tédmdnhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna
takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista
oikeussuhdetta.

Asiaankuuluvat lausekkeet

H224 Erittdin helposti syttyva& neste ja hoyry.

H225 Helposti syttyvad neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Arsyttdd ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsytt&i voimakkaasti silmid.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H361f Epailldén heikentavan hedelmallisyytta.

H373 Saattaa vahingoittaa elimi& pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistad vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Nayttelyalue ohjelehti: QESH Department
Yhteydenottohenkild: Reach codrdinator

Lyhenteet ja lyhytnimet:

Flam. Lig. 1: Flammable liquids, Hazard Category 1

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

* Tiedot muutettu alkuperdisestd versiosta
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