Kéyttijtu rvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 31 artikla

Tuote : OIL DRIP STOP Paivays 04.06.19 Version : 3.0
Ref.Nr.: UDS000335_9 20190604 (FI) Versio UDS000335_20180523

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

OIL DRIP STOP
Bulk

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Erilaiset lisdaineet

Kansalliset tiedot (FI) Suomi

Toimialakoodi (TOL): 452

Kayttotarkoituskoodi

(UC62): Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen., 35: Voiteluaineet ja lisdaineet

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Tytaryhtiot Tel

Fax
CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
gRC Industries Deutsehland giqring o, D-76473 lffezheim (07229)3030  (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA  |GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE
S HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden  Laxfiskevégen 16, 433 38 Partille 3846’ 3170684 4546/31 27 39 91
1.4 Hatapuhelinnumero
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)
Suomi/Finland: +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)
KOHTA 2: Vaaran yksildinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
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Luokitus asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaalinen: Ei luokiteltu

Luokitus perustuu testeihin.

Terveydellinen: Ei luokiteltu

Luokitus laskentamenetelma.

Ympéristovaara : Vesiympaéristolle vaarallinen, krooninen kategoria 2

Myrkyllisté vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Luokitus laskentamenetelma.
Muut tiedot : Ei luokiteltu

2.2 Merkinnéat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkinté

Varoitusmerkki (-merkit): g

Vaaralauseke (-lausekkeet): H411 : Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalauseke (-lausekkeet): P102 : Sailyta lasten ulottumattomissa.

P273 : Véltettava paastamista ymparistoon.

P391 : Valumat on kerattava.

P501-2 : Havita sisaltd/pakkaus valtuutetussa jatteenkasittelypisteessa.

2.3 Muut vaarat

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovelleta.
3.2 Seokset
Vaarallinen aine Rekisterdintinumero CAS-nro EC-nr Libiy Vaaraluokkala Vaaralauseke Huomautus
%  vaarakategoria
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat B } 64742- |265- 25-
parafiiniset; Perusoljy - tAsmentdmaton BV KA 1En A2 54-7 157-1 |50 A D% 2} L o
Tisleet (maadljy),vahat poistettu 64742-  265- 10-
liuottimella raskaat parafiiniset; Perusoljy 01-2119471299-27 Asp. Tox. 1 H304 L
. g 65-0 169-7 25
- tismentamaton
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3- 398141- |800- 10- . .
(C9-11 bran 01-2119969520-35 87.2 172-4 25 Aquatic Chronic 2 H411
. . . 204- Aquatic Acute 1,
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 01-2119480433-40 |128-37-0 881-4 <1 Aquatic Chronic 1 H400,H410 B
Explanation notes
B : aineet, joille on méadritetty kansallinen, tydperaisen altistuksen raja-arvo
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L : ei luokiteltu syopé&a aiheuttavaksi aineeksi, alle 3 % DMSO -uutetta mitattuna IP 346-menetelmalla
(*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Roiskeet silmiin : Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhdo niita heti kayttden runsaasti vetta usean
minuutin ajan
Hakeudu laékarin hoitoon jos arsytys jatkuu

Iho : Pese vedella ja saippualla.
Hakeudu laékarin hoitoon, jos arsytys jatkuu
Hengitys : Toimita raittiiseen ilmaan, pida lampiména ja levossa.
Hakeudu ladékéarin hoitoon, jos haitallisia vaikutuksia ilmenee
Nieleminen : Ala pane oksentamaan

Kysy neuvoa laékarilta

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Hengitys : Liuottimen hdyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya ja
huimausta

Nieleminen : Saattaa aiheuttaa mahasuoliston hairi6ita
Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua

lho : Arsyttaa lievasti ihoa
Oireet: punoitusta ja kipua

Roiskeet silmiin : Arsyttaa lievasti silmia

Oireet: punoitusta ja kipua
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Erityiset ohjeet : Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu laék&rinhoitoon (nayta etikettia, mikali
mahdollista)
Jos oireet jatkuvat, kdénny laakarin puoleen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita
CO, CO2

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jaahdyta tulelle alttiit sailiot suihkuttamalla vetta
Tulipalon syttyessa ala hengita savua
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa
Kytke kaikki sytytysléhteet pois paalta
Varmista, ettd tuuletus on riittdva
Kaytettava sopivaa suojavaatetusta ja silmien tai kasvonsuojainta.

6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Ala paasta viemareihin tai vesistoihin
Jos saastunutta vetta paasee viemarijarjestelmaan tai vesistdon, ilmoita siitd heti asianomaisille viranomaisille

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Imeyta vuoto sopivaan inerttiin aineeseen
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja osassa 8

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Huolehdittava hyvasté ilmanvaihdosta

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Pese perusteellisesti kaytdn jalkeen

Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silimiensuojainta/kasvonsuojainta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailyta viiledssa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa
Sailytettava lasten ulottumattomissa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erilaiset lisdaineet

KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkilébnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkaisy :

CR e, Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 4/9

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Kéyttijtu rvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 31 artikla

Tuote : OIL DRIP STOP Paivays 04.06.19 Version : 3.0
Ref.Nr.: UDS000335_9 20190604 (FI) Versio UDS000335_20180523
Vaarallinen aine CAS-nro menetelma

Kansallisen altistuksen rajat, Suomi:, Suomi
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 128-37-0 TWA 10 mg/m3
HTP 15 20 mg/m3

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset ohjeet altistumisen
torjumiseksi :
Henkil6kohtaiset suojaimet :  Noudatettava suojatoimenpiteitd, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja
silmiin tuotteen kasittelyn yhteydessa.
Varmista, ettd tuuletus on riittava

Varmista, etta tuuletus on riittava

hengityksensuojaus : Kemikaalin kayttd edellyttda tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta.

suositeltu hengityssuojaus: Hengityssuojain varustettuna kaasu/héyry suodattimella (tyyppi A)

ihonsuojaus : Kéayta sopivia suojakéasineitd, jos kosketus on pitkdaikainen.

Késineiden lapitunkeutumiskestéavyys tulee olla tuotteen kokonaiskayttbaikaa
pidempi. Tydn jatkuessa kestavyysaikaa pidempééan, on késineet ajoittain

uusittava.
Suositellut kasineet: (nitriili)
silmiensuojaus : Kéayté suojalaseja standardin mukaiset EN 166.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Neste.

vari : Kellanruskea.

haju : Ominainen haju.

pH : Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiechumisalue : Ei kdytettavissa.
Leimahduspiste : 122 °C (Suljettu kuppi)
Haihtumisnopeus : Ei kaytettéavissa.
R&jahdysrajat : ylempi : Ei kaytettéavissa.
alempi : Ei kaytettéavissa.
Hoyrynpaine : Ei kaytettéavissa.
Tiheys : 0.905 g/cm3 (@ 20°C).
Liukoisuus veteen : Veteen liukenematon
Itsesyttymispiste : Ei kaytettavissa.
Viskositeetti : 3700 cSt @ 40°C

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei mitdan tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetaan oikeaan kayttotarkoitukseen
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Pysyva

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitdan tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetaan oikeaan kayttétarkoitukseen

10.4 Valtettavat olosuhteet

Valta ylikuumentamista

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakas hapetin

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

CO, CO2

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

valiton myrkyllisyys:

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

ihosyodvyttavyys/ihodrsytys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
vakava silmavaurio/silma-

arsytys:
hengitysteiden tai ihon
herkistyminen:
sukusolujen perimaa

vaurioittavat vaikutukset:

sydpaa aiheuttavat
vaikutukset:

lisdantymiselle vaaralliset

vaikutukset:

elinkohtainen myrkyllisyys ?

kerta-altistuminen:

elinkohtainen myrkyllisyys ?

toistuva altistuminen:
aspiraatiovaara:

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Todennakoisia altistumisreitteja koskevat tiedot:

Hengitys :

Nieleminen :
lho :
Roiskeet silmiin :

Liuottimen hdyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya ja

huimausta

Saattaa aiheuttaa mahasuoliston hairidita
Voi aiheuttaa arsytysta.

Voi aiheuttaa arsytysta.
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Terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot :

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Vesiympaéristblle vaarallinen, krooninen kategoria 2
Myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.

Ympaéristotoksikologiset tiedot:

Tietoja ei saatavilla
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei saatavilla
12.3 Biokertyvyys
Tietoja ei saatavilla
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Veteen liukenematon
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei saatavilla
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tama aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajatteen
vastaanottopaikkaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
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14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
virallinen nimi: (Heterocyclic ether)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Luokitus: 9
ADR/RID - Luokitus: M6

14.4 Pakkausryhmé
Pakkausryhma: i
14.5 Ympaéristdvaarat

ADR/RID - Vaarallinen

s Kylla
ymparistolle:
IMDG - ymparistovaara: Merivesistda saastuttava
IATA/ICAO - Vaarallinen N
el Kylla
ymparistolle:
14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle
ADR/RID - Tunnelikoodi: (E)
IMDG - Ems: F-A, S-F
IATA/ICAO - PAX: 964
IATA/ICAO - CAO 964

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saanndstdon mukaisesti

Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsadnnokset tai -lainsdadanto

Kayttdturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY maaraysten mukaan

(EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

ABNAT Luokitus keuhkovauriosta nielemisen yhteydesséa (Asp Tox 1 H304 aspiraatio) ei ole tarpeen jos
nestemaisen kemikaalin kinemaattinen viskositeetti on yht& suuri tai suurempi kuin 20 x 10-6 m2/s, 400C:ssa.

Kansalliset tiedot (FI) Suomi
Toimialakoodi (TOL): 452
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot

" . .
Luettelo asiaa koskevista H304 : Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

vaaralauseke:
H400 : Erittéain myrkyllista vesielidille.
H410 : Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 : Myrkyllista vesielitille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
KORJAUS KOHDASSA : 14.1 YK-numero
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
acronyms and synonyms: TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Tata tuotetta varastoitaessa, kasiteltaessa ja kaytettdessa on noudatettava hyvaa teollisuushygieniaa ja lain
maarayksia. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietamykseemme. Ne eivat takaa tiettyja
ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa kayttaa erillisia osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat
terveys-, ymparist6- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.
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