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Vaara! - Lue käyttöohjeet vammojen riskin vähentämiseksi. 
 
 

 
Varoitus! Käytä kuulosuojaimia. Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. 
 
 

 
Varoitus! Käytä hengityssuojainta. Puun ja muiden materiaalien kanssa työskenneltäessä voi syntyä 
pölyä, joka voi olla terveydelle haitallista. Älä koskaan käytä laitetta asbestia sisältävien materiaalien 
työstämiseen! 
 
 

 
Varoitus! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyneet kipinät tai laitteen tuottamat tikut, pirstaleet ja pöly 
voivat aiheuttaa näön menetystä. 
 
 

 

POIS 
 
 
PÄÄLLÄ 

Ylikuormituskytkin 
 
 

 
Varoitus! Vamman vaara! Älä koskaan kurkota höyläveistä kohden käytön aikana. 
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Vaara! 
Laitetta käytettäessä täytyy noudattaa joitakin 
turvallisuustoimia vammojen ja vahinkojen 
välttämiseksi. Lue käyttöohjeet ja 
turvallisuustiedot huolellisesti. Pidä nämä 
käyttöohjeet suojatussa paikassa niin, että tieto 
on aina saatavissa. Jos annan laitteen toiselle 
henkilölle, luovuta myös nämä käyttöohjeet ja 
turvallisuustiedot. Emme ota mitään vastuuta 
vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat 
näiden ohjeiden ja turvallisuustietojen 
noudattamatta jättämisestä. 
 

1. Turvallisuusmääräykset 

Vastaavat turvallisuustiedot löytyvät ohessa 
olevasta esitteestä. 
Vaara! 
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja -tiedot. 
Näiden turvallisuusmääräysten ja -tietojen 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan 
vammaan. 
Pidä kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet 
suojatussa paikassa tulevaa käyttöä varten. 
 
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten 
henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), 
joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat 
heikentyneet tai joilla ei ole käytön vaatimaa 
kokemusta tai tietoa, paitsi jos paikalla on heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö, joka seuraa 
tilannetta ja antaa heille ohjeita laitteen käytöstä. 
Lapsia tulee vahtia sen varmistamiseksi, että he 
eivät leiki laitteella. 
 

2. Rakenne ja toimitetut osat 

2.1 Rakenne (kuvat 1,3,5,6,11) 
1 Päälle/pois-kytkin 
2 Liukulohko 
3 Työntökeppi 
4 Käsivipu 
5 Lastupoistin 
6 Rinnakkaiseste 
7 Puristinvipu 
8 Höyläveitsen peitteen asennus 
9 Lastusyvyyden asetussäädin 
10 Työkappaleen tuki 
11 Kumijalka 
12 Höyläveitsen peite 
13 Syöttöpöytä 
14 Höyläyspöytä 
15 Veitsen säätölohko 
16 Kuusioavain - pieni 

17 Avoin jakoavain 
18 Asteikko 
19 Osoitin 
20 Tasohöyläpöytä 
21 Terä 
22 Lukko 
23 Veitsilohko 
24 Potkunestokynnet 
25 Asennus 
26 Kuusioavain - keskikokoinen 
27 Lastupoistimen sovitin Ø 100 mm 
28 Kuusioavain - iso 
29 Asteikko 
30 Osoitin 
31 Lukitussäädin 
32 Lukitussäädin 
33 Mutteri, itselukittuva 
34 Lastupoistimen kiinnitysruuvi 
35 Ylikuormituskytkin 
36 Alalevy 
37 Kuusioruuvi, lyhyt 
38 Asteikko 
39 Osoitin 
40 Veitsen peitelevy 
41 Alalevy 
42 Kuusioruuvi, pitkä 
43 Alalevy 
 
2.2 Toimitukseen kuuluvat osat 
Varmista, että tuote on toimitettu 
kokonaisuudessaan toimituksen laajuuden 
mukaisesti. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä 
huoltokeskukseesi tai myyntipaikkaan, josta 
tuotteen ostit, viimeistään 5 työpäivää tuotteen 
ostamisen jälkeen ja esitä ostokuitti. Katso myös 
käyttöoppaan lopussa olevien huoltotietojen 
takuutaulukkoa. 
• Avaa paketti ja poista laitteisto varovaisesti. 
• Poista pakkausmateriaalit ja mahdolliset 

pakkaus- ja/tai kuljetustuet (jos tarpeen). 
• Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. 
• Tarkista laitteisto ja lisäosat kuljetuksen 

aikana tapahtuneen vahingon varalta. 
• Jos mahdollista, säilytä pakkaus takuuajan 

loppuun asti. 
 
Vaara! 
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole leluja. Älä 
anna lasten leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai 
pienillä osilla. On olemassa nielemis- tai 
tukehtumisriski! 
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• Höylä 
• Työntökeppi 
• Liukulohko (2x) 
• Avoin jakoavain 
• Kuusioavain, pieni 
• Kuusioavain, keskikokoinen 
• Kuusioavain, iso 
• Kumijalka (4x) 
• Kokoonpanomateriaalit 
• Alkuperäiset käyttöohjeet 
• Turvallisuustiedot 
 

3. Oikea käyttö 

Pinnanviimeistely- ja tasohöylä on suunniteltu 
kaikenlaisten, kokonaisten, neliömallisten tai 
viistojen, käsiteltyjen puukappaleiden 
pinnoittamiseen ja tasohöyläykseen. 
 
Laitetta tulee käyttää vain tarkoituksen 
mukaisesti. 
 
Tiettyjä jäljellä olevia riskitekijöitä on mahdoton 
poistaa myös silloin, kun laitetta käytetään 
tarkoituksen mukaisesti. Laitteen vaadittuun 
käyttöön liittyy seuraavien vammojen riski. 
• Sormet tai kädet voivat joutua kosketuksiin 

veitsilohkon kanssa alueilla, jotka ovat 
näkökentän ulkopuolella. 

• Työkappaleet voivat liikkua taaksepäin, jos 
laitetta käytetään väärin. 

• Kuulon ja silmien vammat sekä sormien ja 
käsien vammat, jos vaadittuja 
suojavarusteita ei käytetä. 

• Haitalliset päästöt, jos laitetta käytetään 
suljetussa paikassa ilman soveltuvaa 
poistojärjestelmää. 

 
Laitetta tulee käyttää vain tarkoituksen 
mukaisesti. Mitä tahansa muuta käyttöä pidetään 
väärinkäyttönä. Käyttäjä, ei valmistaja, on 
vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista tai 
vammoista, jotka johtuvat tällaisesta käytöstä. 
 
Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu 
käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa 
sovelluksissa. Takuumme mitätöityy, jos laitetta 
käytetään kaupallisissa tai 
teollisuusliiketoiminnassa tai vastaavaan 
tarkoitukseen. 

4. Tekniset tiedot 

AC-moottori: ........................... 230-240 V ~ 50 Hz 
Jännite: ...................................................  1500 W 
Turvauksen tyyppi: ....................................... IP20 
Työkappaleen enimmäisleveys: .............  204 mm 
Työkappaleen enimmäiskorkeus paksuusaukon 
kohdalla:  ................................................ 120 mm 
Pinnoitushöyläyspöytä: ................. 370 x 210 mm 
Tasohöyläpöytä:  ........................... 270 x 210 mm 
Tasohöyläyksen syöttönopeus  ............... 6 m/min 
Moottorin tyhjäajonopeus n0:  ..............  9000 rpm 
Höyläveisten tyhjäajonopeus:  ..............  9000 rpm 
Höyläyksen enimmäissivusyvyys: .............. 3 mm 
Tasohöyläyksen enimmäissivusyvyys: ...... 2 mm 
Sivuesteen enimmäiskulma: .......................45° 
Sahanpurunpoistin:  ............................ Ø 100 mm 
Paino: ............................................... noin 26,5 kg 
 
Vaara! 
Melu ja värähtely 
Melu- ja värähtelyarvot on mitattu standardin EN 
60745 mukaisesti. 
 
LpA äänipaineen taso ........................... 92,9 dB(A) 
KpA epävarmuus ..........................................  3 dB 
LWA äänen voimakkuus  ..................... 105,9 dB(A) 
KWA epävarmuus .......................................... 3 dB 
 
Käytä kuulosuojaimia. 
Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. 
 
Vaara! 
Annettu värähtelyarvo on mitattu standardia 
testitapaa käyttäen. Se voi vaihdella riippuen 
siitä, miten sähkötyökalua käytetään, ja voi 
erikoisissa olosuhteissa ylittää annetun arvon. 
 
Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää laitteen 
vertaamiseen toisiin sähkötyökaluihin. 
 
Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää 
haittavaikutuksen alustavassa arvioinnissa. 
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Vähennä melu ja värähtely niin pieneksi kuin 
mahdollista! 
• Käytä vain laitteita, jotka ovat täysin 

käyttökunnossa. 
• Ylläpidä ja puhdista laite säännöllisesti. 
• Sovella työtapaasi laitteen mukaiseksi. 
• Älä ylikuormita laitetta. 
• Huollata laite tarpeen mukaan. 
• Sammuta laite, kun se ei ole käytössä. 
 
Varoitus! 
Jäljelle jäävät riskit 
Vaikka käyttäisitkin tätä sähkötyökalua ohjeiden 
mukaisesi, joitakin jäljelle jääviä riskejä ei voida 
poistaa. Seuraavat vaarat voivat syntyä johtuen 
laitteen rakenteesta: 
1. Keuhkovamma, jos soveltuvaa 

hengityssuojainta ei käytetä. 
2. Kuulovamma, jos soveltuvaa kuulosuojainta 

ei käytetä. 
 

5. Ennen laitteiston käytön aloittamista 

Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, 
varmista, että verkkovirta vastaa tehokyltin 
tietoja. 
 
• Vaara! Irrota virtapistoke ennen ylläpito-, 

puhdistus- ja säätötoimien suorittamista. 
• Tarkista tasaisin väliajoin, että veitsi (21) ja 

lukko (22) ovat kunnolla kiinni veitsilohkossa 
(23). (kuva 16). 

• Veitsien (21) terän ei tule olla enempää kuin 
1,1 mm veitsilohkon (23) ulkopuolella. 

• Älä koskaan poista laitteen turvapeitteitä 
lukuun ottamatta huolto- ja 
korjaustoimenpiteitä. 

• Turvapeitteiden tulee olla aina kokonaisia. 
Aina, kun käytät laitetta, kiinnitä turvapeitteet 
ja varmista niiden kiinnitys oikeisiin kohtiin. 

• Jos käytät laitetta suljetussa tilassa, kiinnitä 
pölypoistin sahanpuropoistimeen (5). 

• Tarkista, että potkunestokynnet (24) ovat 
hyvässä käyttökunnossa (kuva 17). Kynsien 
tulee liikkua vapaasti niin, että ne roikkuvat 
alaspäin. 

• Käytä aina näkösuojaimia. 
• Älä koskaan leikkaa aukkoja, viistoja tai 

muotoja. 
• Pura pinnoitus- ja tasohöylä ja tarkista se 

kuljetusvahinkojen varalta. 
• Laite täytyy asentaa ja suunnata paikkaan, 

jossa se on tukevasti paikallaan. 

• Kaikki peitteet ja turvalaitteet tulee asentaa 
kunnolla ennen kuin laite käynnistetään. 

• Höyläveitsen täytyy olla mahdollista liikkua 
vapaasti. 

• Kun työstät puuta, jota on käsitelty 
aikaisemmin, varo vieraita esineitä, kuten 
naulat tai ruuvit jne. 

• Ennen kuin painat PÄÄLLE/POIS-kytkintä (1) 
varmista, että höyläveitsi on asennettu oikein 
ja että laitteen liikkuvat osat liikkuvat hyvin. 

• Tarkista syöttö/poistorullat (f) 
silmämääräisesti sen varmistamiseksi, että 
ne liikkuvat hyvin tasohöyläystä varten. 
(katso kuva 8). 

 

6. Kokoaminen 

6.1 Kumijalat (kuva 1-2) 
Kiinnitä neljä kumijalkaa (11) laitteen  
pohjalle toimitetuilla kuusioruuveilla (37)  
ja alalevyillä (36). 
 
6.2 Höyläveitsen peite (kuva 1-3) 
• Aseta höyläysveitsen peitteen asennuslohko 

(8) höyläyspöydän (14) vasemmalle puolelle. 
• Kiinnitä höyläysveitsen peite (12) toimitetulla 

alalevyllä (41) lukitussäätimellä (31) ja 
mutterilla (33). 

 
6.3 Rinnakkaiseste (kuva 4/5) 
• Aseta asennus- (25) ja peitelevy (40) 

syöttöpöydälle. 
• Varmista, että asennuksen ja peitelevyn reiät 

ovat linjassa syöttöpöydän kierteisten reikien 
kanssa. 

• Ruuvaa asennus- ja peitelevyt syöttöpöytään 
(13) toimitetuilla kuusioruuveilla (42) ja 
alalevyillä (13). 
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7. Käyttö 

Tärkeää: Pinnoitus- ja tasohöylä on erityisesti 
suunniteltu kiinteiden puukappaleiden 
höyläämiseen. Tähän tarkoitukseen käytetään 
korkealuokkaisia, metallisekoiteveitsiä (21). 
Työkappaleen kontaktipinnan täytyy olla tasainen 
tasohöyläyksen aikana. Jos haluat työskennellä 
suurien tai painavien työkappaleiden parissa, 
laite täytyy kiinnittää paikoilleen (esim. käyttäen 
laitteen jalustassa olevaa kierrettä). 
• PÄÄLLE/POIS-kytkin on laitteen vasemmalla 

puolella. Paina vihreää painiketta "I" 
käynnistääksesi laitteen. Paina punaista 
painiketta "O" sammuttaaksesi laitteen. 

• Tämän laitteen moottori on suojattu 
ylikuormittumiselta ylikuormituskytkimen (35) 
avulla. Jos nimellisvirta ylittyy, 
ylikuormituskytkin sammuttaa laitteen. 
Lyhyen jäähdytysjakson jälkeen laite voidaan 
käynnistää uudelleen painamalla 
ylikuormituskytkintä. 

• Käytä rullapöytiä tai vastaavaa tukijärjestelyä 
työstääksesi pitkiä työkappaleita. Tällaiset 
valinnaiset osat ovat saatavilla paikallisesta 
rautakaupastasi. Ne tulee asettaa höylän 
syöttö- ja poistopäihin. Niiden korkeus tulee 
säätää niin, että työkappale on 
vaakatasossa, kun se syötetään laitteeseen 
ja poistetaan siitä. 

 
7.1 Pinnoitus 
Vaara! Irrota virtapistoke ennen ylläpito-, 
puhdistus- ja säätötoimien suorittamista. 
 
7.1.1 Säätö (kuvat 1/3/5) 
• Käännä leikkausyvyydensäädintä (11) 

asettaaksesi syöttöpöydän (13) korkeuden. 
Asetettu leikkuusyvyys näkyy asteikolla (18). 

• Löysää lukitusruuvia (6) puristinvivulla (7). 
Aseta vaadittu kulma. Asetettu kulma näkyy 
asteikolla (38). Kiinnitä lukitusruuvi (6) 
uudelleen puristinvivulla (7) asetuksen 
määrittämisen jälkeen. 

 
7.1.2 Lastupoistimen asentaminen (kuvat 6-8/13) 
• Asenna käsivipu (4) höyläyspöydän (14) 

pylvääseen. Käännä käsivipua (4) 
vastapäivään siirtääksesi tasohöyläyspöydän 
(20) alimpaan asentoon. 

• Aseta lastupoistin (5) tasohöyläyspöydälle 
(20). 

• Käännä käsivipua (4) myötäpäivään, kunnes 
lastupoistin (5) on kunnolla kiinni ja vako (b) 
on turva-aukossa (d). 

• Liitä poistojärjestelmän sovitin Ø 100 mm 
(27) sahanpurupoistimen (5) liitäntään. 

• Liitä höylä lastunpoistojärjestelmään (ei 
toimitettu). 

 
7.1.3 Pinnoitustila (kuvat 9/10) 
• Irrota lukitussäädin (32) ja siirrä höyläveitsen 

peite (12) niin kauas kuin tarpeen 
työkappaleen mahtumisen kannalta. Kiristä 
lukitussäädin (32). 

• Liitä virtajohto virtaliitäntään. Paina vihreää 
painiketta "I" käynnistääksesi tasohöylän. 

• Aseta työkappale, jota haluat höylätä, 
syöttöpöydälle (13). Pitele liukulohkoista (2) 
molemmin käsin ja liu'uta työkappaletta 
eteenpäin tasohöyläpöytää (14) kohden 
veitsien (21) yli. 

• Kun olet tehnyt työn loppuun, sammuta laite. 
Tämä tapahtuu painamalla punaista 
painiketta "0". Irrota laite verkkovirrasta. 

• Palauta höyläveitsen peite (12) 
alkuperäiseen asentoonsa. 

 
7.2 Tasohöyläys 
Vaara! Irrota virtapistoke ennen ylläpito-, 
puhdistus- ja säätötoimien suorittamista. 
 
7.2.1 Säätö (kuva 13) 
Aseta käsivipu (4) höyläyspöydän (14) 
pylvääseen ja käännä sitä säätääksesi 
tasohöyläpöydän (20) oikean korkuiseksi. 
Asetettu kulma näkyy asteikolla (29). 
 
7.2.2 Lastupoistimen asentaminen (kuvat 11/-

15) 
• Irrota lukitussäädin (32) ja siirrä höyläveitsen 

peite (12) niin kauas kuin mahdollista. 
• Aseta lastupoistin (5) höyläyspöydälle (14). 

Varmista, että pysäytystapit ja kiinnitysruuvit 
(34) ovat oikeissa rei'issä ja kiinni 
höyläyspöydän (14) sisäisissä kierteissä ja 
että vako (b) on kunnolla turva-aukossa (e). 

• Käännä kiinnitysruuvia (34) kunnes 
lastupoistin (5) on kunnolla kiinni. 

• Liitä poistojärjestelmän sovitin Ø 100 mm 
(27) sahanpurupoistimen (5) liitäntään. 

• Liitä höylä lastunpoistojärjestelmään (ei 
toimitettu). 
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7.2.3 Tasohöyläystila (kuvat 11/14) 
• Liitä virtajohto virtaliitäntään. Paina vihreää 

painiketta "I" käynnistääksesi tasohöylän. 
• Aseta työkappale tasohöyläyspöydälle (20). 

Ohjaa työkappaletta syöttöpöytää (13) päin. 
• Kun olet tehnyt työn loppuun, sammuta laite. 

Tee tämä painamalla punaista painiketta "0" 
ja sulkemalla keltaisen peitteen (1). Irrota 
laite verkkovirrasta. 

• Käytä pitkien työkappaleiden yhteydessä 
ulos vedettävää työkappaletukea. 

 
7.3 Veitsien vaihtaminen (kuva 16) 
• Vaara! Irrota aina virtaliitäntä ennen veitsien 

vaihtamista. 
• Aseta syöttöpöytä 

enimmäishöyläyssyvyydelle (katso 7.1.1). 
• Poista lukitusruuvi noudattamalla kohden 6.3 

ohjeita käänteisesti. 
• Vedä höyläveitsen peitettä (12) niin pitkälle 

eteen kuin mahdollista niin, että koko 
veitsilohko (23) on esillä. 

• Irrota puristinruuvit (c) kääntämällä niitä 
myötäpäivään toimitetulla avoimella 
jakoavaimella (17). Käännä veitsilohkoa (23) 
niin, että lukitsin (22) voidaan vetää veitsestä 
(21). 

• Puhdista soveltuvat osat ja veitsilohkon (23) 
veitsikolot. 

• Aseta lukitsimeen (22) uusi veitsi (21) ja 
linjaa ne veitsilohkon sivun kanssa. 

• Aseta veitsisäätölohko (15) veitsilohkoon, 
kuten kuvassa 18 on esitetty. Varmista, että 
veitsi (21) koskettaa veitsisäätölohkon (15) 
molempia puolia. Varmista, että veitsi on 
samalla työkorkeudella kuin höyläyspöytä. 

• Tiukenna puristinruuvit (c) kääntämällä niitä 
toimitetulla avoimella jakoavaimella (17). 

• Palauta höyläveitsen peite (12) 
alkuperäiseen asentoonsa niin, että veitsi 
(21) on peitetty. 

 
Vaara! 
Käytä vain tämän laitteen valmistajan 
suosituksen mukaisia veitsiä. Jos käytät muita 
veitsiä, olemassa on vammojen riski hallinnan 
puutteen takia. Vältä kiristämättä liikaa ja 
kierteiden irtoamisen mahdollisuutta. Jos 
lukitsimen (22) tai ruuvien kierteet ovat kuluneet, 
ne tulee vaihtaa välittömästi. 

8. Vianmääritys 

1. Laite ei käynnisty: 
• Ei verkkovirtaa. Tarkista virtalähde. 
• Hiiliharjat ovat kuluneet. Anna 

sähköasentajan vaihtaa hiiliharjat. 

2. Laite pysähtyy tyhjäajon aikana: 
• Virtakatkos (tarkista sulakkeet). Anna 

sähköasentajan vaihtaa sulake. 

3. Laite pysähtyy höyläyksen aikana: 
• Tylsä veitsi tai liian suuri syöttönopeus. 

Vaihda veitsi tai vähennä syöttönopeutta. 

4. Nopeus hidastuu höyläyksen aikana: 
• Leikkuusyvyys on liian suuri. Vähennä 

leikkuusyvyyttä. 
• Syöttönopeus on liian suuri. Vähennä 

syöttönopeutta. 
• Tylsä veitsi. Vaihda veitsi. 

5. Höylätyn työkappaleen pinnan laatu on 
huono: 

• Tylsä veitsi. Vaihda veitsi. 
• Epätasainen syöttö. Syötä työkappale 

tasaisella paineella ja vähennä 
syöttönopeutta. 

• Pölynpoistojärjestelmä (ei toimituksessa) ei 
ole liitetty. Liitä pölynpoistojärjestelmä. 

6. Höyläyksen tai tasohöyläyksen lastupoisto 
on tukkeutunut: 

• Pölynpoistojärjestelmä (ei toimituksessa) ei 
ole liitetty. Liitä pölynpoistojärjestelmä. 

• Puu on liian märkää. 

7. Tasohöyläyksen syöttönopeus on 
epätasaista: 

• Kumihihna on liian löysällä. Tarkista 
kumihihna ja vaihda tarpeen mukaan. 

• Tasohöyläyspöytä (20) on likainen. Puhdista 
tasohöyläyspöytä (20) ja voitele tarpeen 
mukaan. 

 

9. Sähköjohdon vaihtaminen 

Vaara! 
Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, valmistajan 
tai valmistajan jälkimyyntipalveluiden tai 
vastaavasti koulutetun henkilön tulee vaihtaa se 
vaaran välttämiseksi. 
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10. Puhdistaminen, ylläpito ja varaosien 
tilaaminen 

Vaara! 
Irrota virtapistoke ennen ylläpito-, puhdistus- ja 
säätötoimien suorittamista. 
 
10.1 Puhdistaminen 
• Pidä kaikki turvalaitteet, tuuletusaukot ja 

moottorin kuori puhtaana liasta ja pölystä 
niin hyvin kuin mahdollista. Pyyhi laite 
puhtaalla kankaalla tai matalapaineisella 
paineilmalla. 

• Suosittelemme laitteen puhdistamista aina, 
kun olet lopettanut laitteen käyttämisen. 

• Puhdista laite tasaisin väliajoin kostealla 
kankaalla ja miedolla saippualla. Älä käytä 
puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat olla 
liian voimakkaita laitteen muoviosille. 
Varmista, että laitteen sisälle ei pääse vettä. 
Veden pääseminen sähkötyökalun sisään 
kasvattaa sähköiskun vaaraa. 

 
10.2 Ylläpito (kuvat 1/15) 
Tärkeää: Irrota virtapistoke ennen ylläpitotoimien 
aloittamista. 
 
10.2.1 Laite 
Voitele seuraavat osat tasaisin väliajoin noin 10 
tunnin käytön jälkeen: 
• Syöttö/poistorullien (f) ja potkunestokynsien 

(24) laakerit 
• Hihnarullan ja vetimen laakerit 
• Tasohöyläyspöydän korkeuden säädön 

ruuvit (20) 
 
Käytä vain kuivaa voiteluainetta. 
 
Syöttöpöytä (13), höyläyspöytä (14), 
tasohöyläyspöytä, syöttö/poistorullat ja 
potkunestokynnet (24) tulee pitää aina puhtaina 
pihkasta. Likaantuneet syöttö/poistorullat tai 
potkunestokynnet (24) tulee puhdistaa 
välittömästi. Moottorin ylikuumenemisen 
estämiseksi täytyy tuuletusaukkoihin kerääntyvä 
pöly poistaa tasaisin aikavälein. Paranna pöytien 
liikkuvuutta voitelemalla ne tasaisin väliajoin. 
 

10.2.2 Leikkaustyökalu 
Veitsi (21), lukitsin (22) ja veitsilohko (23) täytyy 
puhdistaa pihkasta tasaisin väliajoin. Puhdista 
nämä osat sopivalla pihkanpoistoaineella. 
 
10.3 Varaosien tilaaminen: 
Kerro seuraavat tiedot varaosia tilatessasi: 
• Laitteen tyyppi 
• Laitteen kappalenumero 
• Laitteen tunnistenumero 
• Vaaditun osan varaosanumero 
Lisätietoja ja viimeisimmät hinnat löydät 
osoitteesta www.isc-gmbh.info 
 

11. Hävittäminen ja kierrättäminen 

Laite toimitetaan paketoituna, jotta se ei 
vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Tämän 
paketoinnin materiaalit voidaan käyttää uudelleen 
tai kierrättää. Laite ja sen lisäosat on valmistettu 
useista eri materiaalityypeistä, kuten metallista ja 
muovista. Älä koskaan heitä viallista laitetta pois 
kotitalousjätteenä. Laite tulee viedä soveltuvaan 
keräyskeskukseen oikeanlaista hävittämistä 
varten. Jos et tiedä tällaisen paikan sijaintia, kysy 
neuvoa paikallisilta viranomaisilta. 
 

12. Varastointi 

Varastoi laite ja lisäosat lapsien ulottumattomissa 
pimeässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila 
on yli jäätymispisteen. Paras varastointilämpötila 
on 5-30  °C. Säilytä sähkötyökalua 
alkuperäisessä pakkauksessaan. 



- 14 - 

 
Vain EU-maissa 
 
Älä koskaan heitä langatonta sähkölaitetta tai -työkalua talousjätteeseen. 
 
Euroopan direktiivin 2012/19/EY liittyen vanhoihin sähkö- ja elektronisiin laitteisiin noudattamiseksi ja 
sen soveltamisessa kansallisissa laeissa vanhat sähkötyökalut täytyy erottaa muusta jätteestä ja 
hävittää ympäristöystävällisesti esim. viemällä ne kierrätettäväksi. 
 
Kierrätys verrattuna palautukseen: 
Vaihtoehtona laitteiden palauttamiselle valmistajalle sähkölaitteiden omistajan täytyy huolehtia siitä, että 
laitteisto hävitetään oikein, jos hän ei enää halua pitää laitetta. Vanhat laitteet voidaan palauttaa 
soveltuvaan keräyspisteeseen, jossa ne hävitetään kansallisten kierrätys- ja jätteenhävitysmääräysten 
mukaisesti. Tämä ei koske vanhan laitteen kanssa toimitettuja lisäosia tai apuvälineitä, joissa ei ole 
sähköosia. 
 
Tuotteiden yhteydessä toimitettujen dokumenttien ja papereiden uudelleen painattaminen tai uudelleen 
tuottaminen missään muodossa, kokonaisuudessaan tai osissa, on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n 
kirjallisella luvalla. 
 
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. 
 
• Tuote vastaa standardin EN 61000-3-11 vaatimuksia, ja sitä koskevat liitäntöjen erityisvaatimukset. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen käyttö missä tahansa vapaavalintaisessa liitännässä ei ole 
sallittua. 

• Jos virtalähteen olosuhteet eivät ole oikeat, tuote saattaa aiheuttaa tilapäistä vaihtelua jännitteessä. 
• Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan liitännöissä,  

a) jotka eivät ylitä ylintä sallittua virtalähteen impedanssia tai 
b) joiden jatkuva verkkovirran virtakapasiteetti on vähintään 100 A/vaihe. 

• Käyttäjänä sinun tulee varmistaa, tarpeen tullen yhdessä sähköyhtiösi kanssa, että liitäntäpiste, 
josta haluat tuotetta käyttää, vastaa toista yllä annetuista ehdoista a) tai b). 
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Huoltotietoja 

Meillä on osaavia huoltoyhteistyökumppaneita kaikissa takuusertifikaatissa nimetyissä maissa, joiden 
yhteystiedot löytyvät myös takuusertifikaatista. Nämä kumppanit auttavat kaikissa huoltotarpeissa, kuten 
laitteiden korjauksissa, vara- ja kulutusosien tilauksien tai kuluvien tarvikkeiden ostojen yhteydessä. 
 
Huomioi, että seuraavat tämän tuotteen osat ovat tavallisen ja luonnollisen kulumisen alaisia ja siksi niitä 
tarvitaan myös kulutusosina. 
 

Luokka Esimerkki 

Kulutusosat* V-hihna / ajorullat 

Kuluvat aineet* Höyläveitsi 

Puuttuvat osat  

 
* Eivät välttämättä osa toimitusta! 
 
Puutteiden tai vikojen yhteydessä rekisteröi ongelma netissä sivuilla www.isc-gmbh.info. Varmista, että 
annat tarkan kuvauksen ongelmasta ja vastaat seuraaviin kysymyksiin jokaisen tapauksen yhteydessä: 
 
• Toimiko laite lainkaan vai onko se ollut viallinen alusta asti? 
• Huomasitko mitään oireita tai vikoja ennen laitteen toiminnan loppumista? 
• Mikä on mielestäsi laitteessa oleva vika (tärkein oire)? 

Kuvaa vika. 
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Takuusertifikaatti 

Hyvä asiakas, 
Kaikki tuotteemme käyvät läpi tiukat laatutarkastukset sen varmistamiseksi, että ne saavuttavat 
asiakkaan täydellisessä kunnossa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseesi tulee vika, 
ota yhteyttä huolto-osastoomme tässä takuukortissa olevassa osoitteessa. Voit myös soittaa meille 
esitettyyn huoltonumeroon. Huomioi seuraavat ehdot, joiden mukaisesti takuuvaatimukset voidaan 
tehdä: 
1. Nämä takuuehdot koskevat vain kuluttajia eli luonnollisia henkilöitä, jotka eivät aio käyttää tätä 

tuotetta sen enempää kaupallisiin kuin itsensätyöllistäviin tarkoituksiin. Nämä takuuehdot koskevat 
lisätakuupalveluita, joita alla mainittu valmistaja lupaa uusien tuotteidensa ostajille lakisääteisten 
takuuoikeuksien lisäksi. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin takuuvaatimuksiisi. Takuumme on sinulle 
ilmainen. 

2. Takuupalvelut kattavat vain materiaali- tai valmistusviat tuotteessa, jonka olet ostanut alla mainitulta 
valmistajalta, ja rajoittuvat joko kyseisen vian korjaamiseen tuotteessa tai tuotteen vaihtamiseen 
valintamme mukaisesti. 
Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa sovelluksissa. 
Takuusopimusta ei luoda, jos laitetta on käytetty kaupallisissa tai teollisissa liiketoiminnoissa tai jos se 
on altistettu vastaaville kuormituksille takuuajan aikana. 

3. Seuraavat eivät ole takuun alaisia: 
- Kokoamisohjeiden noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden 
noudattamatta jättämisestä johtuvat laitteen vahingot (esim. liittyen väärään verkkovirtaan tai 
jännitteeseen liittämiseen) tai ylläpito- ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä tai laitteen 
altistamisesta epätavallisille ympäristöolosuhteille tai huollon ja ylläpidon laiminlyömisestä. 
- Laitteelle aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat tahallisesta tai muuten väärinkäytöstä (esim. laitteen 
ylikuormittamisesta tai muiden kuin hyväksyttyjen työkalujen ja lisäosien käytöstä), vieraiden 
esineiden sisään pääsystä tai ulkoisista voimista (esim. pudottamisen aiheuttamat). 
- Laitteen tai sen osien vahingot, jotka johtuvat normaalista tai luonnollisesta kulumisesta tai 
rikkoutumisesta tai laitteen normaalista käytöstä. 

4. Takuu on voimassa 24 kuukauden ajan laitteen ostopäivästä. Takuuvaatimukset tulee toimittaa ennen 
takuupäivän loppumista vähintään kahden päivän sisällä siitä, kun ne on havaittu. Takuuvaatimuksia 
ei hyväksytä takuuajan umpeuduttua. Alkuperäinen takuuaika pysyy voimassa laitteelle, vaikka sitä 
olisi korjattu tai osia vaihdettu. Tällaisissa tapauksissa tehdyt työt tai asennetut osat eivät aiheuta 
takuuajan pidentymistä ja tehtyä työtä tai asennettuja osia ei koske uusi takuu. Tämä koskee myös 
paikan päällä tehtyjä korjauksia. 

5. Tehdäksesi takuun mukaisen vaatimuksen, rekisteröi viallinen laite osoitteessa: www.isc-gmbh.info. 
Säilytä ostolasku tai muu todiste uuden laitteen ostamisesta. Laitteet, jotka palautetaan ilman 
ostotodistetta tai tyyppikilpeä, eivät ole takuun alaisia, koska laitteen riittävä tunnistaminen on 
mahdotonta. Jos vika on takuun alainen, silloin kyseinen tuote joko korjataan heti ja palautetaan 
sinulle tai lähetämme korvaavan laitteen. 

 
Tarjoamme toki myös maksullisen korjauspalvelun vioille, jotka eivät ole tämän takuun alaisia tai 
yksiköille, joiden takuuaika on umpeutunut. Käyttääksesi tätä palvelua lähetä laite huolto-osoitteeseen. 
 
Katso myös tämän takuun rajoituksia liittyen kuluviin osiin, kuluviin tarvikkeisiin ja puuttuviin osiin, kuten 
näiden käyttöohjeiden huoltotiedoissa on esitetty. 
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