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THERMACELL-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET 
 

Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet suomeksi ja ruotsiksi löytyvät seuraavista linkeistä: 

 

Thermacell-hyttystorjuntamaton käyttöturvallisuustiedote: 

proviter.fi/ktt-thermacell-anti-mosquito-II-fi 

proviter.fi/ktt-thermacell-anti-mosquito-II-sv 

 

Thermacell-kaasusäiliön käyttöturvallisuustiedote: 

proviter.fi/ktt-thermacell-kaasu-fi 

proviter.fi/ktt-thermacell-kaasu-sv 

 
Käyttöturvallisuustiedotteet on tehty ammattilaisille, eikä niitä ole lain mukaan pidettävä 
verkkosivustolla. Jos kuluttaja-asiakas pyytää tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta, se on toimitettava 
hänelle. 

 
VAARALAUSEKKEET JA TURVALAUSEKKEET  
 

Alle olemme koonneet käyttöturvallisuustiedotteista poimitut vaara- ja turvalausekkeet numeroineen. 

 

Suomeksi 
 

Thermacell-hyttystorjuntamatto, pralletriini 11,61 % (w/w) 
 
Vaaralausekkeet 
H302 Haitallista nieltynä. 
H332 Haitallista hengitettynä. 
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
 

https://www.proviter.fi/wp-content/uploads/2022/03/Thermacell-Anti-Mosquito-II_Kayttoturvallisuustiedote-FI-23.2.2022.pdf
https://www.proviter.fi/wp-content/uploads/2022/03/Thermacell-Anti-Mosquito-II_Kayttoturvallisuustiedote-SV-23.2.2022.pdf
https://www.proviter.fi/wp-content/uploads/2022/03/Thermacell-kaasusailio_Kayttoturvallisuustiedote-FI-18.1.2022.pdf
https://www.proviter.fi/wp-content/uploads/2022/03/Thermacell-kaasusailio_Kayttoturvallisuustiedote-SV-16.2.2022.pdf
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Turvalausekkeet 
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. 
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen  
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 
P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ 
lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 
P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja 
varmista vaivaton hengitys. 
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.  
 
 
Thermacell-kaasusäiliö, butaani 12 g 
 
Vaaralausekkeet 
H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. 
H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. 
 
Turvalausekkeet 
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. 
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 
Tupakointi kielletty. 
P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää 
turvallisesti. 
P381 Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet. 
P403 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
P410 Suojaa auringonvalolta. 
 
Muut vaarat 
Painesäiliö: Ei saa puhkaista eikä polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai 
muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. 
 

Ruotsiksi 
 

Thermacell-myggskyddsmatta, pralletrin 11,61 % (w/w) 
 
Faroangivelser 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H332 Skadligt vid inandning. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
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Skyddsangivelser 
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P264 Tvätta händer grundligt efter användning. 
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ 
läkare. 
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen 
underlättas. 
P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och tomma behållaren behandlas 
som blandavfall.  
 

Thermacell-gaspatron, butan 12 g 
 
Faroangivelser 
H220 Extremt brandfarlig gas. 
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. 
 
Skyddsangivelser 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden. 
P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på 
ett säkert sätt. 
P381 Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor. 
P403 Förvaras på väl ventilerad plats. 
P410 Skyddas från solljus. 
 
Andra faror 
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte 
över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C / 
122°F.  
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