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Kaannos alkuperaisista ohjeista

FIN Kayttéohje

Lue nama kayttoohjeet huolellisesti lapi laitteen oikeaan toimintaan tutustumiseksi ennen laitteen kayttoa.



TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

Tassé kayttdohjeessa symbolilla kuvatut varoitukset kuvaavat kriittisia kohteita, jotka on otettava
huomioon mahdollisten vakavien henkilévahinkojen valttamiseksi. Taman takia kayttajan tulee
lukea kaikki ohjeet huolellisesti sekd noudattaa niité ilman laiminlyénteja.

KAYTTOOHJEESSA OLEVAT VAROITUKSET

VAROITUS

Taman varoituksen laiminlydnti voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon tai jopa kuoleman.

TARKEAA

Tama varoitusmerkintéd kuvaa ohjeita, joiden laiminlyénnisté voi seurata mekaanisia hairigita,
laite- tai omaisuusvahinkoja.

0 HUOMAUTUS

Tama huomautusmerkinta kuvaa laitteen kayttoon liittyvia hyoddyllisia ohjeita ja vinkkeja.
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1. Osien sijainti

1. Polttoainesailié

2. Kaynnistin

3. Kaasuvipu

4. Virtakytkin

5. Kaasuvaijeri

6. Aanenvaimennin

7. Teré

8. Etukahva

9. Takakahva

2. Tekniset tiedot

Mallli ==m-mmeme e e e e e e e e TMHT230B
Tyyppi ==========s=ssmmecmeneee- Edestakainen liikkuvat kaksipuoliset kaksoisterat
Kuivapaino--=-========m=nemme e oo e e e e e e 5,65 (kg)

LeiKKaUSPItUUS=========n=nmm e m oo o o e e e 600 (mm)

TerAKUIM@-=mmmmmm e e o o e e e e e 28 (mm)

Voimansiirto----=-==-=====smnemnmeeme e cneceeeee Keskipakokytkin, kampiakseli

Moottori

Tyyppi---=-=-=========n=nmnmmu-- lImajaahdytteinen 2-tahtimoottori, bensiinikéaytto

Malli ==-mmme e e 1E34F

Kuutiotilavuug=-==-=======s=mmem e e e e e 22,5 (cm3)
MaksimitehQ-=--=-=-=====sommemmmoe e oo e e (0,65 kW) per 7500/min

JOULOK&YNti-=-=mmmmmm e oo oo 2800 +200/min

Polttoaineseos -----=-=====msmmmememom e oo e (bensiini 25: 6ljy 1)

Kaasutin----==-====s=semeemecmeemm e oo eeeeee MZ1103B/MP11-7/MR11C1-5

Sytytystulpp@--=--=======mmmmm e L8RTF

Polttoaineséilion tilavuus----=-=-=========nmmmmm e 0,58(litraa)

Aénenpainetason mittaus --------------=--=========z==-- 97,7 dB (A) K=3dB (A)
Aéanitehotason mittaus --------=========-mmmmmmmmmmmmneev 107,7dB (A) K=3 dB (A)
A&nitenotasSo LWa =====-====nsmsmmmmmmmm e 110 dB (A)
Etukahvan taring -------=-=-==-m=mmemem e 6,984 m/s2 K=1,5 m/s2
Takakahvan taring ------------=-=--==msmmmmmm oo 8,293 m/s2 K=1,5 m/s2



3. Laitteessa olevat varoitusmerkinnat

1) Lue kayttéohje ennen taméan koneen kayttoa.
2
3

4) Laitteen virheellinen késittely voi aiheuttaa onnet-
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(3) Kayta silmiensuojainta ©)
(4)

tomuuksia, joista seuraa vakava vamma tai kuole- )
ma. Lue ndma ohjeet huolellisesti ja harjoittele @)
pensasleikkurin kayttdd, kunnes olet tutustunut

kaikkiin toimintoihin ja osaat kayttaa laitetta oikein. @)
5) Kuumia osia, sailyta turvallinen etéisyys.
6
7
8) Pida etaisyys kaikkiin [Ampd- ja syttymislahteisiin.

TARKEAA

Jos varoitustarra on kuoriutunut pois tai likaantunut eika

©)

Kayta suojakasineita.

Kayta tukevia, luistamattomia jalkineita.

()
(6)
(7) @
(8)

oL 1=

luettavissa, ota yhteytta tuotteen myyneeseen myyjaéan uusien
tarrojen tilaamiseksi ja kiinnittdmiseksi oikeisiin paikkoihinsa.

VAROITUS

Pensasleikkuriin ei saa tehda mitddn muutoksia. Laitteen takuu raukeaa, jos kaytat muuteltua
pensasleikkuria tai et noudata kayttboppaassa olevia oikeita kayttétapoja.

4. Laitteessa olevat symbolit

Laitteeseen on kiinnitetty turvallista kaytttapaa ja huoltoa koskevia symboleita ja merkkeja.
Noudata ndiden merkintdjen antamia ohjeita huolellisesti.

(a) Polttoaineen tayttéaukko,
“POLTTOAINESEOS” ¢ ’.iﬁ
Paikka:

POLTTOAINESAILION KORKKI (a)
(b) Kaasun sulkemissuunta I\I
Paikka:

ILMANPUHDISTIMEN KANSI (b)
(c) Kaasun avaamissuunta I ' I
Paikka:

ILMANPUHDISTIMEN KANSI (c)



5. Turvallinen kayttétapa

1. TAMA LAITE VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA. Lue ndma ohjeet huolellisesti kokonaan
ja noudata kaikkia turva- ja kayttéohjeita. Opettele myds, kuinka laite sammutetaan nopeasti
héatéatilanteessa.

2. Pida tama kasikirja tallessa, jotta voit palata siihen myobhemmin aina, jos kysymyksia ilmenee.
Huomaa, etta jos sinulla on kysymyksia, joihin et I0yda vastausta, ota yhteytta jalleenmyyjaan.
3. Muista aina liittda tama opas tuotteen mukaan jos myyt sen, lainaat sitéa tai muuten siirrat
tdman tuotteen omistusoikeuden.

4. Ala koskaan anna lasten tai kenenkaan muun sellaisen henkilén kayttaa laitetta, joka ei taysin
ymmarra koneen kayttéohjeessa annettuja ohjeita.

TYOSKENTELUOLOSUHTEET

1. Tuotetta kaytettdessa on kaytettava asianmukaisia tydvaatteita ja suojavarusteita.
- Kypéaréa, kuulosuojaimet, suojalasit tai kasvosuoja, paksut tyokasineet, luistamattomat
tybkengat

2. Pida myds mukanasi
-Tarvittavat tyokalut, riittadvasti polttoainett, vaihtotera, tarvikkeet tydskentelyalueen
merkintdan (koysi, varoitusmerkit), pilli (viestintaa ja hatatilanteita varten), kirves tai saha
(esteita varten), ensiapupakkaus

3. Ala kayta loysia vaatteita, koruja, lyhyitd housuja, sandaaleja tai ole paljain jaloin. Ala pida
yllasi mitédan sellaista, mihin laitteen liikkuva osa voi tarttua. Sido pitkat hiukset kiinni.

4. Ala koskaan kaynnistd sahaa suljetussa huoneessa tai rakennuksessa. Pakokaasut
sisaltavat vaarallista hiilimonoksidia.

5. Ala koskaan kayta tuotetta,
a. jos maa on liukas tai jos et pysty yllapitdmaan tukevaa asentoa.
b. yblla, voimakkaassa sumussa tai muina aikoina, jolloin nakdkenttasi voi olla rajallinen,
ja tybalueen selked ndkeminen olisi vaikeaa.
c. Kovassa sateessa, ukkosmyrskyjen, voimakkaiden tuulien aikana tai muina aikoina,
jolloin tuotetta saattaa olla vaarallista kayttaa.

TYOSUUNNITELMA

1. Al& koskaan kéyté tuotetta alkoholin vaikutuksen alaisena, kun kérsit uupumuksesta tai unen
puutteesta, jos olet unelias ladkkeen ottamisen seurauksena tai milloin tahansa,

kun et ehka pysty kayttamaan tuotetta oikein ja turvallisesti.

2. Suunnitellessasi tydaikatauluasi varaa aikaa riittavalle levolle. Rajoita aikaa, jolloin tuotetta
kaytetdan jatkuvasti niin, ettéd kaytat sitéd noin 30-40 minuuttia kerrallaan ja pidat sen jalkeen
10-20 minuutin tauon. Yritd pitda ndin yhdessa paivassa tehdyn tydén kokonaismaara alle 2

tunnissa.



VAROITUS

1. Jos et noudata tydaikoja tai tydskentele suositusten mukaan (katso "TUOTTEEN KAYTTO"),
voi toistuvia jannitysvaurioita (RSI) esiintya.

Jos tunnet sarkya, punoitusta ja turvotusta sormissasi tai muualla kehossasi, ota yhteytta 1a4aka-
riin ennen oireiden pahenemista.

o HUOMAUTUS

Tarkista ja noudata danitasosta ja kayttdajoista annettuja paikallisia maéarayksia.

ENNEN MOOTTORIN KAYNNISTAMISTA
1. Tuotetta kayttavan henkilébn ymparille on jatettdva 15 metrin turva-alue, jolle sivulliset eivéat

paase. Erista tydskentelyalue tarvittaessa keltaisella varoitusteipilla.

5. Turvallinen kayttétapa

1. Ymparist6& on myos tarkasteltava jatkuvasti tai muuten selvitettdva muiden ihmisten I&dsn&olo
ja sijainti, jotta jokaisen tyéskentelevan henkildén valinen etéisyys olisi riittdva turvallisuuden
takaamiseksi.

2. Tarkista tydskentelyalueen kunto, jotta valtetdan piilevien esteiden kuten kantojen, kivien,
télkkien tai rikkoutuneiden lasien aiheuttamat onnettomuudet.

TARKEAA

Poista esteet ennen tyon aloittamista.

3. Tarkista, ettei koko laitteessa ole irtonaisia kiinnikkeité tai polttoainevuotoja. Varmista, etta
leikkuuteré on asennettu oikein ja kiinnitetty kunnolla.

MOOTTORIN KAYNNISTYS

1. Pida sivulliset, erityisesti lapset ja eldimet, vahintdan 15 metrin paéssa kayttdépaikasta. Jos
sinua lahestytaan, sammuta laite valittémasti.

2. Tuotteessa on keskipakokytkinmekanismi, joten leikkuutera saattaa alkaa pyéria heti, kun
moottori kdynnistetdén. Kun kaynnistat moottorin, aseta tuote maahan tasaiselle, aukealle
alueelle ja pida sita tukevasti paikoillaan, jotta varmistetaan, ettei leikkaava osa tai kaasukytkin
kosketa minkdan esteeseen moottorin kdynnistyessa.

VAROITUS

Ala koskaan aseta kaasua suuren nopeuden asentoon moottoria kdynnistettaessa.

Ala koskaan kaynnisté moottoria leikkuuteréan puolelta.

3. Kun moottori on kdynnistetty, tarkista, etta leikkuulaite lakkaa pydrimasta, kun kaasu siirretdan
kokonaan taakse alkuperaiseen asentoonsa. Jos tera jatkaa pyorimisté, vaikka kaasu on siirretty
taysin taakse, sammuta moottori ja vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjausta varten.



LAITTEEN KAYTTO

TARKEAA

Leikkaa vain valmistajan suosittelemia materiaaleja. Kayta laitetta vain ohjeissa kuvattuihin
tehtaviin.

1. Tartu kahvoihin tukevasti molemmilla kasilla koko katta kayttaden. Aseta jalat hieman erilleen
toisistaan (hieman kauemmas kuin hartioiden leveys) niin, etta painosi jakautuu tasaisesti
molemmille jaloille, ja varmista, etta sailytat tukevan asennon tydskentelyn aikana.

2. Séilytéd moottorin nopeus leikkaustoiden suorittamiseen vaadittavalla tasolla, &léké& koskaan
nosta moottorin nopeutta tarvittavan tason ylapuolelle.

3. Jos laite alkaa ravistaa tai taristd, sammuta moottori ja tarkista koko laite. Ala kayta laitetta
ennen kuin vika on korjattu.

4. Pida kehon kaikki osat poissa pyorivista leikkuulislaitteista ja kuumista pinnoista.

5. Al4 koskaan kosketa d&nenvaimenninta, sytytystulppaa tai muita moottorin metalliosia moot-
torin ollessa kéynnissa tai heti moottorin sammuttamisen jalkeen. Se voi aiheuttaa vakavia
palovammoija tai sahkoiskun.

6. Koneen kaytdn aikana sinun on aina oltava varma turvallisesta kayttbasennosta etenkin
portailla tai tikkaita kaytettaessa.

JOS SIVULLINEN TULEE PAIKALLE

1. Suojaudu aina vaarallisilta tilanteilta. Kaske aikuisia pitamaan lemmikit ja lapset poissa alueel-
ta. Ole varovainen, jos sinua lahestytaan. Lentelevéat roskat voivat aiheuttaa vamman.

2. Jos joku kutsuu sinua tai muuten keskeyttaa tydsi, sammuta aina moottori ennen kaantymista.

HUOLTO

1. Jotta tuote sailyisi kunnossa, suorita huolto- ja tarkastustoiminnot sdanndllisin valiajoin
kayttdohjeen mukaan.

2. Kytke moottori aina pois paalta, ennen kuin suoritat laitteen huolto- tai tarkistustoita.
VAROITUS

Metalliset osat ovat kuumia valittémasti moottorin pysayttamisen jalkeen.

3. Jos jokin osa on vaihdettava tai edellyttda huolto- tai korjaustdéité, joita ei ole kuvattu tassa
oppaassa, ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

4. Et missdan tapauksessa saa purkaa tuotetta tai muuttaa sitd millaan tavalla. Tdma voi johtaa

siihen, etta tuote vaurioituu kayton aikana tai tuote ei pysty toimimaan kunnolla.

POLTTOAINEEN KASITTELY

1. Moottori on suunniteltu kdymaan polttoaineseoksella, joka siséltaa erittéin helposti syttyvaa
bensiinid. Al& koskaan sailyté polttoainesailidita tai tayta laitetta misséén sellaisessa paikassa,
jossa on kuumavesisailid, liesi, polttopuita, kipindita, hitsauskipinéita tai muita lammaon tai

tulipalon lahteita, jotka voivat sytyttaa polttoaineen.



2. Al koskaan tupakoi laitteen kdytén aikana tai tiyttdessési polttoainesailiéta.

3. Kun tankkaat uudelleen, sammuta aina moottori ja anna sen jadhtya ennen tankkausta.
Tarkista, ettei 1ahist6lla ole kipindita tai avotulta, ennen kuin taytat polttoainesailidita.

(1) Tayté séili6 moottorin jadhdyttya.

4. Pyyhi roiskunut polttoaine kokonaan kuivalla ratilla, jos polttoainetta on paassyt vuotamaan
tankkauksen aikana.

5. Tankkauksen jalkeen tulee polttoainesailion korkki ruuvata tiukasti takaisin polttoainesailiéén
ja siirtda laite sitten vahintdan 3 metrin paédhan paikasta, josta se oli tankattu, ennen kuin moot-
tori kaynnistetaan.

6. Al hengité polttoainehdyryja, koska ne ovat myrkyllisia.

KULJETUS

1. Kun kuljetat laitetta k&sin, peita tarvittaessa leikkuuosa, nosta laite yl6s ja kanna sita kiinnit-
tden huomiota teraéan.

2. Ala koskaan kuljeta tuotetta huonoilla teillé pitkia matkoja autossa ilman, etté olet poistanut
polttoaineet polttoainesailidsta. Jos nain tapahtuu, polttoainetta voi vuotaa sailidsta kuljetuksen
aikana.

6. Polttoaine

VAROITUS

Bensiini on erittéin syttyvaa. Ala tupakoi tai vie avotulta tai kipinaléahdetta polttoaineen lahelle.
Muista sammuttaa moottori ja anna sen jadhtya ennen kuin tankkaat laitetta.

Tankkaa ulkona paljaan maan paall4 ja siirry vahintdan 3 metrin pdédhén tankkauspisteesta
ennen moottorin kaynnistamista.

BENSIINIA KOSKEVAT RAJOITUKSET

Pakokaasujen paéastdja ohjataan moottorin perusasetuksilla ja komponenteilla (esim. kaasutin,
sytytyksen ajoitus ja portin ajoitus) ilman lisélaitteistoa tai imeytysainetta palotapahtuman aikana.
TARKEAA

Bensiini-6ljyseoksen sailytysohjeet

Sailyta bensiinia tai bensiini-6ljyseosta viiledsséa kuivassa paikassa tiiviisti suljetussa hyvaksy-
tyssa astiassa, jotta kosteus ja ylimaarainen ilma (happi) eivat paase nesteeseen. Kosteus ja
ilma aiheuttavat lakan ja kumin kehittymista, mik& pilaa polttoaineen. Varastoitu bensiini ja ben-
siini-6ljyseos vanhenee sekd menettaa oktaanilukuaan ja juoksevuuttaan. Alé sekoita enempaé
bensiinia kuin aiot kayttda 30 paivan aikana tai 60 paivan aikana, kun polttoaineen stabilointi-
ainetta kaytetaan.



POLTTOAINEEN SEKOITUS

SEKOITUSSUHDESUOSITUS = BENSIINI 25: OLJY 1
Sekoita tavallista bensiinia (lyijytonta tai lyijyllista, ilman alkoholia) ja kéyté laadukasta moottori-
Oljya, joka on tarkoitettu ilmajaéhdytteisille 2-tahtimoottoreille.

25:1 SEKOITUSTAULUKKO
BENSIINI litra 0,5 1 1,5 2 2,5
2-TAHTIOLJY 20 40 60 80 100

VAROITUS

Kiinnita huomiota sekoittamiseen.

1. Mittaa sekoitettava bensiini- ja 6ljymaara.

2. Kaada osa bensiinistd puhtaaseen, hyvéksyttyyn séilytysastiaan.

3. Kaada dljy ja sekoita hyvin 10 sekuntia.

4. Kaada loput bensiinista ja ravista vahintdan minuutin ajan. Koska osa 6ljyista sekoittuu
huonommin 6éljyn koostumuksesta johtuen, riittdva ravistaminen on tarkedd. Huomaathan, etta
jos et ravista seosta riittavasti, on olemassa vaara, ettd manta leikkaa kiinni liian laihan seok
sen vuoKksi.

5. Aseta sailién ulkopuolelle selked merkinta, jotta véltetdédn sekoittuminen bensiiniin tai muihin
astioihin, jotka eivat sisalla oljya.

6. Merkitse sailidn sisaltd helposti tunnistettavassa muodossa.

LAITTEEN TANKKAAMINEN

1. Kierra polttoainesailién korkki irti. Aseta kortti puhtaalle alustalle.

2. Kaada séilioon polttoainetta 80 % séilién vetoisuudesta.

3. Kiinnita polttoainesailion korkki kunnolla ja pyyhi polttoaineroiskeet laitteen ymparille.
VAROITUS

1. Tankkaa tasaisella ja paljaalla maalla

2. Siirry vahintdan 3 metrin etaisyydelle tankkauspisteestd ennen moottorin kynnistamista.

3. Pysayta moottori ennen tankkaamista. Sekoita talléin riittdvan huolellisesti séiliéssa olevaa
bensiinia.

4. Ala koskaan varastoi konetta tai polttoainesailiota tiloissa, joissa on avotulta, kuten vedenlam-
mitin.

5. Jos polttoainetta on laikkynyt, ala yritéd kdynnistdd moottoria, vaan siirra laite pois vuoto-
kohdasta ennen kuin kdynnistat sen.

6. Aseta aina polttoainesailién korkki paikoilleen ja kiristé se huolellisesti tankkauksen jalkeen.
7. Jos polttoaineséilié tyhjennetaan, se on tehtava ulkona.
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MOOTTORIN KAYTTOIAN PIDENTAMISEKSI, VALTA:

1. POLTTOAINETTA ILMAN OLJYA (RAAKABENSIINI) - Vaurioittaa moottorin sisdosia nopeasti.

2. POLTTOAINETTA JOKA SISALTAA ALKOHOLIA - Vaurioittaa hopeasti kumi- ja/tai muoviosia
ja heikentda moottorin voitelua.

3. 4-TAHTIMOOTTOREILLE TARKOITETTU OLJY - Voi aiheuttaa sytytystulpan likaantumista,
pakokanavan tukkeutumista tai mannanrenkaan kiinnijuuttumista.

4. Polttoaineseokset, jotka ei ole kaytetty kuukauteen tai pidempé&én, voivat tukkia kaasuttimen
ja johtaa siihen, ettd moottori ei toimi kunnolla.

5. Jos laitetta sailytetdan pitkdan, puhdista polttoainesailié sen tyhjentdmisen jalkeen. Kaynnista
seuraavaksi moottori ja kdyta kaasutin kuivaksi polttoainejaamista.

6. Jos kaytetty 6ljysailid havitetdan, se on toimitettava viralliseen kierratyspisteeseen.

@ Huomautus

Katso laadunvarmistuksen yksityiskohdat huolellisesti kohdasta Takuu. Takuu ei myodskaan kata

normaalia kulumista ja muutoksia, joilla ei ole toiminnallista vaikutusta. Huomaa myds, etta jos

polttoaineseosta, 6ljytyyppié tai polttoainetta koskevia ohjeita ei noudateta, takuu saattaa mita-

toitya.

7. Kaytto

MOOTTORIN KAYNNISTYS

VAROITUS

Varo, silla terat alkavat liikkua moottoria kdynnistettdessa.

1. Kun k&ynnistat laitteen polttoaineen tayton jalkeen, paina rikastinpumppua, kunnes polt-
toainetta tulee ulos kirkkaasta putkesta. Sulje tdman jalkeen rikastin. Rikastaminen ei ehka ole
valttamatdnta, kun kaynnistat moottorin uudelleen pysaytyksen jélkeen.

2. Veda kaasuvipua ja paina lukituspainiketta asettaaksesi vivun START-asentoon.

3. Tyénna virtakytkintd moottorin sivuun ON-asentoon.

4. Laita laite tukevalle alustalle. Veda kaynnistinnarusta nopeasti.

@ Huowmautus

+ Valta narun vetamista loppuun asti, ala palauta sita irrottamalla nupista. Saatat rikkoa kaynnis-
timen.

5. Kun moottori on kdynnistynyt, avaa kaasua vahitellen.

6. Anna moottori IdAmmeta puolisen minuuttia ennen k&ayttamista.

0 HUOMAUTUS

+ Jos moottori ei kaynnisty useankaan yrityksen jalkeen, avaa rikastin ja veda narusta tai irrota
sytytystulppa ja kuivaa se.
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MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

1. Vapauta kaasuvipu ja anna moottorin kayda tyhjakaynnilla puolisen minuuttia.

2. Tyénna virtakytkin STOP-asentoon.

TARKEAA

+ Hatéatilanteita lukuun ottamatta on valtettdva moottorin pysayttamista samaan aikaan kun
vedetdén kasvuvivusta.

0 HUOMAUTUS

+ Jos moottori ei pyséhdy, kun virtakytkin asetetaan pyséaytysasentoon, sulje rikastinvipu ja

pysayta moottori.Korjauta laite lahimmaéasséa huoltoliikkeessasi.

JOUTOKAYNNIN SAATAMINEN

1. Kun moottori pyrkii pysdhtymaan usein joutokayntitilassa, k&d&nna joutokdynnin séétéruuvia
myotapaivaan.

@ Huomautus

(1) Joutok&ynnin saatéruuvi

2. Kun leikkuuteréat liikkuvat kaasun laukaisimen vapauttamisen jalkeen, kd&nné joutokaynnin
ruuvia vastapaivaan.

« L&mmit& moottori ennen joutokdyntinopeuden saatamista.

KAYTTO
+ T&ma laite on suunniteltu leikkaamaan pensaita, joiden oksien paksuus on 28 mm (0,3
tuumaa). Liian paksujen oksien tai metallilankojen leikkaaminen voi
rikkoa sekd hammastuksen etta kayttbmekanismin.
+ Kun leikkaat lehtia ja ohuita oksia, liikuta teriad puoliympyran muodossa, jolloin saat paremman
leikkuutuloksen.
* Moottorin kayttdminen suurella nopeudella terat juuttuneina voi lyhent&é kytkinosien kayttoikaa.
Jos teréat ovat tukkeutuneet paksujen oksien vuoksi, lopeta kayttd heti ja veda laite pois oksasta
moottorin pysayttamisen jalkeen. Kun leikkaat suhteellisen paksuja oksaa, siirra laitetta hitaasti
edestakaisin kuin sahaa, jolloin lopputulos on siistimpi.

HUOMAUTUS
* Kun uutta laitetta kaytetddn ensimmaista kertaa, muutaman ensimmaisen minuutin aikana
rasvaa voi tulla ulos vaihteistokotelosta. Se on vain ylimééraista rasvaa eika aiheuta toimenpi-

teitd. Pyyhi se pois, kun laite on sammutettuna.

PENSAAN LEIKKUUTEKNIIKAT

Leikkaa ensin pensaan molemmat sivut ja vasta sitten paalta.

Leikkaaminen pystysuoraan:

+ Kaksipuolisen teran avulla kdytetdan kaarevaa leikkaustapaa alhaalta yléspain ja sitten

alaspain terien molemmilla puolilla.
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Leikkaaminen vaakasuoraan:

+ Paras tulos saavutetaan, kun teraa kallistetaan (5°-10°) leikkaussuuntaan pain. Leikkaa hitaas-

ti etenkin, jos pensas on paksu.

VAROITUS

Noudata aina turvallisuusohjeita.

Pensasleikkuria saa kayttdd vain pensasaitojen ja pienten pensaiden leikkaamiseen. Muuntyyp-

pisten materiaalien sahaaminen on kielletty. Al& kdyta pensasleikkuria vipuna esineiden nostami-

seen, siirtAmiseen tai rikkomiseen alaka kiinnita sita kiinteisiin tukiin. Pensasleikkurin voimano-

tossa on kiellettya kayttaa tydkaluja tai sovelluksia, jotka eivét ole valmistajan suosittelemia. Al

kayta sita puiden tai ruohon leikkaamiseen.

a)

Sammuta moottori ennen seuraavia t6ita:

- puhdistus tai tukoksen poistaminen,

- pensasleikkurin tarkastus, huolto tai tydskentely,

- laitteen tydasennon saato,

- tai jos laite on ilman valvontaa.

Varmista, ettd pensasleikkuri on oikeassa asennossa ennen moottorin kynnistamista.
Kun kaytéat pensasleikkuria, varmista aina, ettd asento on turvallinen, varsinkin jos kaytat
portaita tai tikkaita.

Ala kaytéa pensasleikkuria vaurioituneen tai liian kuluneen leikkuuosan kanssa.
Paloturvallisuuden varmistamiseksi on moottori ja &adnenvaimennin pidettava puhtaina
roskista, lehdista ja liiallisesta voiteluaineesta.

Varmista aina, etta kaikki kahvat ja suojukset on asennettu, kun kaytat pensasleikkuria.
Ala koskaan yrita kayttda epakuntoista tai luvattomasti muunneltua pensasleikkuria.
Kayta aina kahta katta, kun kaytat kahdella kahvalla varustettua pensasleikkuria.

Ole aina tietoinen ymparistdstasi ja varo mahdollisia vaaroja, joista et ehka ole ollut
tietoinen pensasleikkurin melun vuoksi.
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8. Huolto

Paastojenrajoituslaitteen ja -jarjestelmien huolto, vaihto tai korjaus

voidaan suorittaa missa tahansa pienkonekorjaamossa tai korjaajan luona.

Jarjestelma/komponentit Prosessi Ennen | Aina25 | Aina 50 Aina Huomautus
kayttéa | tunnin tunnin 100
jalkeen jalkeen tunnin
jalkeen
polttoainevuodot, roiskuminen pyyhi v
polttoainesailié, iimansuodatin, polttoainesuodatin tarkista/puhdista v v vaihda tarvittaessa
tyhjakaynnin saétoruuvi katso saéto, v vaihda kaasutin
tyhjakayntinopeus tarvittaessa
sytytystulppa puhdista ja sadda v KARKIVALI: 0,65 mm
tulpan hattu vaihda tarvittaessa
sylinterin evat, imuilman jaahdytys puhdista v
aanenvaimennin, kipinasuoja, sylinterin pakoputki puhdista v
kaasuvipu, virtakytkin farkista toiminta v
leikkuuosat vaihda, jos v
ongelmia
vaihdelaatikko rasva v
ruuvitmutterit/pultit kiristé/vaihda v v ei saatéruuveja
roskasuoja muista kiinnittaa v

VAROITUS

Varmista, ettéd moottori on pyséahtynyt ja ettéd se on jaadhtynyt, ennen kuin teet mitdan huoltoa.
Kosketus liikkuvan leikkuup&éan tai kuuman d&dnenvaimentimen kanssa voi aiheuttaa henkiléva-
hinkoja.

ILMANSUODATIN

llImansuodatin, jos se on tukossa, vahentaa moottorin suorituskykya. Tarkista ja puhdista suo-
datinelementti lampimé&ssa saippuavedessa tarpeen mukaan. Kuivaa kokonaan ennen asennus-
ta. Jos elementti on rikki tai kutistunut, vaihda se uuteen.

POLTTOAINESUODATIN

Jos moottori ei saa polttoainetta, tarkista polttoainesailion korkki ja polttoainesuodatin.
SYTYTYSTULPPA

Kaynnistysvika ja sytytyshairitt aiheuttavat usein viallisesta sytytystulpasta. Puhdista sytytystulp-
pa ja tarkista, etté tulppa on oikeassa asennossa. Vaihda tulppa oikeantyyppiseen tulppaan.
VAIHTOTULPPA ON LD L8RTF.

TARKEAA

Huomaa, ettd muiden kuin mainittujen sytytystulppien kayttd saattaa johtaa siihen, ettd moottori
ei toimi kunnolla tai moottori ylikuumentuu ja vaurioituu.

Asenna sytytystulppa kaantamalla ensin tulppaa sormikireydelle ja kirista sita sitten neljannes-
kierros ruuvinvaantimella.

KIRISTYSMOMENTTI: 87 - 121 in-lbs (9,8 — 13,7 N.m.)
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AANENVAIMENNIN

VAROITUS

Tarkasta saanndllisesti adnenvaimentimen kiinnikkeet ja etta ne eivat ole 10ysalla, vaurioituneet
tai ruostuneet. Jos havaitset merkkeja pakokaasuvuodosta, lopeta koneen kaytto ja korjaa asia
valittémasti. Huomaa, ettd muussa tapauksessa moottori saattaa syttya tuleen.

KIPINASUOJA

Aanenvaimennin on varustettu kipindsuojalla, jotta palavat kipinat eivat paase ulos pakoputkes-
ta.Tarkista sdanndllisesti ja puhdista tarvittaessa terasharjalla.

IMUILMAN JAAHDYTYS

VAROITUS

- Ala koskaan kosketa sylinteri&, &anenvaimenninta tai sytytystulppia paljain késin heti moottorin
sammuttamisen jalkeen. Moottori voi kuumentua kaytdn aikana, ja se voi aiheuttaa vakavia
palovammoja.

* Puhdista sylinterin urat paineilmalla tai harjalla.

TARKEAA

+ Jos roskat jaavat kiinni ja tukkivat imuilman jaahdyttimen tai sylinterin urien valiin, se voi aiheut-

taa moottorin ylikuumenemisen, mik& puolestaan voi aiheuttaa mekaanisia vikoja.

TERAT

Oljyé terat aina tankkaamisen yhteydessa.

VAROITUS

+ Varmista, etta terdpultit on kiristetty hyvin.

+ Terakokoonpano on suunniteltu kompensoimaan automaattisesti terien vélinen valys.

Teroittaminen

Pida aina viilaa 45 asteen kulmassa terdan nahden ja:

* Hio aina reunaa kohti

* Huomaa: hio vain yhteen suuntaan. Nosta viilaa teraltd, kun palaat viilan kanssa alas uutta
liketta varten

* Irrota purseet teran reunasta hiomakivella

+ Poista mahdollisimman vah&n materiaalia

» Ennen kuin teroitetut terat asennetaan takaisin, irrota viila ja lisda rasvaa.

Ala yrita teroittaa vaurioitunutta teréé: vaihda se tai vie se huoltoliikkeeseen.
ALENNUSVAIHTEISTO

Taytéa rasvakotelo aina 25 kayttotunnin jalkeen.
Kéyta rasvapumppua. Sy6ta rasvaa, kunnes sité tulee ulos terékotelosta. (MA8)
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TOIMENPITEET 100 KAYTTOTUNNIN JALKEEN

1. Irrota &&nenvaimennin, aseta ruuvitaltta aukkoon ja pyyhi pois kaikki hiiljagaméat. Pyyhi kaikki
aanenvaimentimen poistoputken ja sylinterin pakoputken hiilijagamat samanaikaisesti.

2. Kirista kaikki ruuvit, pultit ja liittimet.

3. Tarkista, onko 6ljya tai rasvaa joutunut kytkimen ja rummun véliin, ja pyyhi puhtaaksi
Oljyttomalla, lyijyttémalla bensiinilla.

8. Sailytys
. Oljy4 tera ruosteen estamiseksi.

. Tyhjenna polttoainesailid ja aseta korkki takaisin paikalleen.
. Irrota sytytystulppa ja kaada pieni maara 6éljya sylinteriin.

A WO DN =

. Kierra kampiakselia useita kertoja kaynnistysnarulla 6ljyn kierrattamiseksi. Aseta sytytystulppa
takaisin paikalleen.

5. K&ari moottori muoviin.

6. Sailyta laitetta kuivassa paikassa, mieluiten poissa lattialta ja pois lAmmoénlahteista.

7. Sailyta tai kuljeta laitetta aina leikkuulaite kuljetussuojalla suojattuna.

9. Kierratys

.

Ymparisténsuojelu

Tama merkki osoittaa, etta tata laitetta ei saa havittaa talousjatteen mukana missaan EU-maas-
sa. Ymparistd- ja terveyshaittojen véalttdmiseksi on laite kierratettdva asianmukaisesti, jotta

materiaaleja voidaan kierrattdd mahdollisimman hyvin. Kun haluat havittda kaytetyn laitteen,
kayta siihen tarkoitettuja kierratys - ja kerayspalveluita.

10. Takuu

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopaivasta.

Ostajan on esitettava takuuvaatimuksen yhteydessa kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu
ei ole voimassa, mikali laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitd on korjattu tai sen rakennetta
on muutettu. Takuun piiriin eivat kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta
tai vaaranlaisesta kaytosta.

Muista noudattaa kayttoohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.
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11. Vianetsinta

Tapaus 1. Kaynnistysvirhe

TARKASTA MAHDOLLINEN SYY TOIMINTA
polttoainesailid - vaara polttoaine tyhjenna ja taytd oikealla
polttoaineella
polttoainesuodatin - polttoainesuodatin on puhdista
tukossa
kaasuttimen saatéruuvi - ei normaalilla alueella saada normaalille alueelle
Kipindi (ei Kipinda) - sytytystulppa on puhdista/kuivaa
viallinen/kastunut
- sytytystulpan karkivali on korjaa (KARKIVALI: 0,65
vaara mm)
sytytystulppa - ei kytketty kiristéd uudelleen

Tapaus 2. Moottori kdynnistyy, mutta ei pysy kdynnissa / Vai

kea ké@ynnistda uudelleen.

TARKASTA

MAHDOLLINEN SYY

TOIMINTA

suoja

polttoainesailié =) vaaraa tai vanhaa tyhjenna ja tayta oikealla
polttoainetta polttoaineella

kaasuttimen saatéruuvi - ei normaalilla alueella saada normaalille alueelle

aanenvaimennin, sylinteri [ =+ hiilijaamia pyyhi pois

(pakoliitin)

ilmanpuhdistin - polyn tukkima pese

sylinterin evd, puhaltimen [ =+ polyn tukkima puhdista

Jos laite vaatii lisdhuoltoa, ota yhteytta valtuutettuun huoltoon.

12. Maahantuoja

Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa, Finland
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