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RK PELTIPESU 23.8.2019
Tuotetyyppi RK Peltipesu on alkalinen pesuaine peltikattojen pesuun

Maalaustuoteryhma 11 Metallialustojen pesuaineet

Kayttokohteet RK Peltipesu -ké&sittely ja sitd seuraava vesihuuhtelu poistavat galvanoiduilta pinnoilta

sinkkisuolat, rasvan, lian ja muut ennen maalausta poistettavat epapuhtaudet. Tuote
soveltuu myo6s vanhojen maalipintojen esipuhdistukseen ennen vesihuuhtelua ja

maalausta.
Tiheys n. 1 kg/l
PH n. 12-14
Laimennus 1 osa RK Peltipesua ja 4 osaa vetta.
Riittoisuus n. 10-15 m#/ litra laimennettua pesuainetta. (Laimennus 1:4 vedelld, jolloin 1 litra

laimentamatonta pesuainetta riittdé n. 50-60 m2:n pesuun.)

Pakkauskoot 3lja10l
Varastointi Suojeltava jdatymiselté
KAYTTOOHJEET

Ennen kayttéa ohennetaan 1 osa Peltipesua 4 osalla vettd. Aikaisemmin maalatuista
pinnoista on irtoava maali poistettava kaapimella tai maalinpoistoaineella. Ruosteen
poisto asteeseen St2 suoritetaan terdsharjaamalla. Pesuaine levitetddn
puhdistettavalle pinnalle ja pesu suoritetaan harjaamalla huolellisesti. Peltipesulla
kasitellyt pinnat on huuhdeltava huolellisesti vedella ennen pesuaineen kuivumista.
Huhteluun kéytetddn mieluiten [Ammintd vettd. Pintojen annetaan kuivua ennen
maalausta.

Tuoteturvallisuus Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmié vaurioittavaa. Ala hengita hoyrya. Pese kadet
huolellisesti ~ ké&sittelyn  jalkeen.  K&ytd  suojakasineitd/  suojavaatetusta/
silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat kaéytannon kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen tydskentely- ja / tai
kayttoolosuhteisiin.  Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, etté tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytosta vastoin kayttotarkoitusta tai -ohjetta.
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