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KAYTTOOHJE / Sahkohoyla 600 W
BRUKSANVISNING Elhyvel 600 W /

Electric Planer 600 W



Nama oheistetut ohjeet ovat alkuperaisohjeet. Tama asiakirja on osa tuotetta, sdilyta se tuotteen
koko kdyttoian ajan ja luovuta se eteenpain tuotteen myéhemmille haltijoille. Lue kaikki nama
ohjeet ennen tuotteen kokoamista, kayttoa tai huoltoa.

Valmistaja on laatinut taman kdyttdéohjeen, jossa kuvataan tuotteen kayttotarkoitus ja joka
sisaltaa kaikki tarvittavat tiedot sen oikean ja turvallisen kdytén varmistamiseksi. Noudattamalla
kaikkia taman kayttoohjeen sisdltamia yleisia turvallisuusohjeita varmistetaan seka tuotteen etta
kayttdjan turvallisuus ja tuotteen kayttoika pitenee.

Valmistaja on toimittanut kaikki tdssa kdyttdohjeessa olevat valokuvat ja piirrokset, jotka auttavat
havainnollistamaan tuotteen toimintaa.

Vaikka taman kasikirjan sisaltamien tietojen oikeellisuus on pyritty kaikin tavoin varmistamaan,
valmistajan jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidatamme oikeuden tehda muutoksia ilman
ennakkoilmoitusta.

1. ESITTELY

1.1. JOHDANTO

230 V SAHKOHOYLA, 2 mm.
Malli: 10153729.

1.2. MUUTOKSET
Jatkuvasta tuotekehityksesta johtuen, kdayttéoppaitamme pdivitetdaan jatkuvasti.

1.3. TAMAN OHJEKIRJAN TURVALLISUUSSISALLON YMMARTAMINEN:
VAROITUS! - Tieto, joka kiinnittdad huomiota loukkaantumis- tai kuolemanvaaraan.
VARO! - Tieto, joka kiinnittda huomiota materiaalivaurion vaaraan.

1.4. TEKIJANOIKEUDET

Taman julkaisun jaljentaminen on sallittua ainoastaan henkilékohtaiseen ja opetuskayttoon.
Kaupallinen kopiointi, jakelu, vuokraus tai lainaus on kielletty. Mitadn taman julkaisun osaa ei saa
tallentaa hakujarjestelmaan tai siirtda missddn muussa muodossa tai milladn muulla tavalla ilman
jalleenmyyjan kirjallista lupaa.
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3. TAKUU

3.1 TAKUU

Nama laitteet on testattu ja tarkastettu huolellisesti ennen toimitusta, ja ne on todettu
virheettomiksi materiaalien ja tyon osalta.

Jos tydkaluun tulee vika, palauta koko laite [dhimmalle jdlleenmyyjdlle. Muista esittaa ostokuitti.

Jos tarkastuksen yhteydessa todetaan, etta vika johtuu materiaali- tai valmistusvirheesta, korjaus
suoritetaan veloituksetta. Tyon takuuaika on 12 kuukautta ostopaivasta. Tama takuu ei koske
kuluvia osia, minka tahansa tyyppisia akkuja tai normaalia kulumista, eika se kata vaurioita, jotka
ovat aiheutuneet vaarinkdytosta, huolimattomasta tai vaarallisesta kasittelysta, muokkauksista,
onnettomuuksista tai korjauksista, joita on yrittanyt tai tehnyt muu kuin valtuutettu
takuukorjausliike.

Huomautus: Jos tyokalun todetaan olevan takuuehtojen vastainen, korjauskulut veloitetaan
vastaavasti.

Tama takuu korvaa kaikki muut ilmaistut tai hiljaiset takuut, eikd sen ehtojen muuttaminen ole
sallittua.

Valmistajan takuu ei ole voimassa, ellet voi pyynnosta esittda paivattya kuittia tai laskua, joka
todistaa ostopdivamaaran takuuaikana.

Huomaa, etta tama takuu on lisdetu eika vaikuta lakisaateisiin oikeuksiisi.

4. JOHDANTO

4.1. KAYTTOTARKOITUS

Sahkdhoyla on tydkalu, joka on suunniteltu puun ja muiden puuperdisten materiaalien
manuaaliseen hoyldykseen ja reunojen viistamiseen.

Tama tuote on osa perusvalikoimaamme, ja se sopii seka harrastajille ettd ammattilaisille. Muuta
kuin sen oikeaa kayttotarkoitusta pidetaan vaarinkayttona.

4.2. TEKNISET TIEDOT

Mallinumero 10153729
Jannite 230 v~

Taajuus 50 Hz
Nimellisteho 600 W
Tyhjakayntinopeus 17.000 kierr/min
Hoylaysleveys 82 mm
Hoylayssyvyys 0-2 mm
Aénipainetaso 90,4 dB(A)
Aénitehotaso 101,4 dB(A)
Tarinataso, paakahva

K=1,5 m/s? 6,259 m/s?, K=1,5 m/s
Nettopaino 2,7 kg

4.3. KASITTELY JA VARASTOINTI
Kasittelyssa ja nostamisessa on noudatettava varovaisuutta. Koneen pudottaminen vaikuttaa
tarkkuuteen ja voi myos aiheuttaa henkilévahinkoja. Téma kone ei ole lelu, ja sitd on
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kunnioitettava. Jos et ole varovainen, voit aiheuttaa onnettomuuksia. Jos ilma on kosteaa, osat
voivat ruostua. Jos konetta ei suojata polylta ja roskilta, osat voivat vaurioitua.

Jos konetta ei puhdisteta ja huolleta oikein tai sdanndllisesti, se ei toimi parhaalla mahdollisella
tavalla.

5. TURVALLISUUS

5.1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET SAHKOTYOKALUN KAYTTOA VARTEN

Kun kaytat mita tahansa sahkotyokalua, sinun on toteutettava tiettyja toimenpiteita
varmistaaksesi, etta sina kayttajana pysyt turvassa.

Maalaisjarki ja tyokalun kunnioittaminen auttavat vahentamaan loukkaantumisriskia.

Lue kiyttéohjeet kokonaan. Al3 yrité suorittaa mitdan toimintoja ennen kuin olet lukenut ja
ymmartanyt taman kayttéohjeen.

Tarkeinta on, ettd osaat kdynnistaa ja pysdyttaa koneen turvallisesti, erityisesti hatatilanteessa.
Pida tyoalue siistina ja puhtaana. Jos yritat tyhjentdaa koneen ymparilta roskia kdyton aikana,
keskittymiskykysi heikkenee. Lattialla oleva sotku aiheuttaa kompastumisvaaran. Kaikki lattialle
ldikkynyt neste voi johtaa siihen, etta liukastut.

Valitse sopiva paikka. Jos kone on asennettu tyopoytdan, sijainnin on tarjottava hyva
luonnonvalo, kdyta muutoin keinovalaistusta. Valta kosteita ja polyisia paikkoja, silla ne
vaikuttavat kielteisesti koneen suorituskykyyn. Jos konetta on siirrettava, ala altista tyokalua
sateelle. Ald missaan tapauksessa kiyta sahkotydkaluja syttyvien materiaalien lahell3.

Pida sivulliset loitolla. Lasten, sivullisten ja ohikulkijoiden paasy tyoalueelle on estettdva heidan
oman turvallisuutensa vuoksi. Tyéalueen on ulotuttava sopivan etdisyyden paahan tyokalun
kayttajasta.

Irrota virtaldhteesta kaikki sahkotyokalut, jotka eivat ole kdytdssa. Sahkotyokaluja ei saa koskaan
jattaa ilman valvontaa, kun ne on kytketty virtalahteeseen. Niita on sadilytettava sopivassa
paikassa, lukkojen takana ja lasten ulottumattomissa. Tdima koskee myos akkulatureita.

Al3 ylikuormita tai kayta tydkalua vaarin. Kaikki tydkalut on suunniteltu tietty3 tarkoitusta varten,
ja niiden kidyttd on rajoitettu siihen, mihin ne pystyvit. Al3 yritd kdyttaa sdhkotyokalua (tai
muokata sitd millaan tavalla) kdyttotarkoitukseen, johon sitd ei ole suunniteltu. Valitse tyon
kokoon sopiva tydkalu. Tydkalun ylikuormittaminen johtaa tydkalun rikkoutumiseen ja kayttajan
loukkaantumiseen, tdma koskee myos lisdvarusteita.

Pukeudu asianmukaisesti. Loysat vaatteet, pitkat hiukset ja korut ovat vaarallisia, koska ne voivat
jaada kiinni liikkuviin osiin. Tama voi myos johtaa siihen, ettd ruumiinosa joutuu koneen sisaan.
Vaatteiden on oltava hyvin istuvia, pitkat hiukset on sidottava ja korut ja kaulaliinat on poistettava.
Jalkineiden on oltava tdysin umpinaiset ja niissa on oltava liukumaton pohja.

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Poly, melu, tarina ja lastut voivat kaikki olla vaarallisia, jos
niita vastaan ei suojauduta asianmukaisesti. Jos sahkotyokalun kaytosta syntyy polya tai hoyryja,
kayta hengityssuojainta. Kasiin kohdistuvaa tarinaa vastaan, joka aiheutuu joidenkin tyokalujen
kayttamisesta pidempia aikoja, on suojauduttava. Kayta tarinda vahentavia kasineita ja pida pitkia
taukoja kayton valilla. Suojaudu polylta ja lastuilta kdayttamalla hyvaksyttyja suojalaseja tai
kasvosuojusta. Nama ovat joitakin yleisimpia vaaroja ja ennaltaehkaisevia toimenpiteita, mutta
ota aina selvaa, mita vaaroja koneeseen/tyoprosessiin liittyy, ja kdyta sopivimpia saatavilla olevia
suojavarusteita.

Al3 hengité saastunutta ilmaa. Jos tydsté aiheutuu polya tai hdyryja, kytke kone (jos mahdollista)
polynpoistopoistojarjestelmaan. Ulkona tyoskentely voi myos olla asianmukaista, jos se on
mahdollista.
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Siirra konetta ohjeiden mukaisesti. Jos konetta pidetdaan kadessa, dla kanna sita virtajohdosta. Jos
tuote on painava, hydédynna apulaista, joka auttaa siirtdmaan sita turvallisesti, tai kayta
mekaanista laitetta apuna siirrossa. Katso aina ohjeista oikea menetelma.

Sailyta tasapaino. Jos kurotat liian pitkalle, voit menettaa tasapainosi ja kaatua. Tdma voi
tapahtua korkealta tai laitteen paalle ja johtaa loukkaantumiseen.

Huolehdi tyokaluistasi oikein. Hyvin huollettu tydkalu suorittaa tydn turvallisesti. Vaihda
vaurioituneet tai puuttuvat osat valittdmasti valmistajan alkuperadisosiin. Pida terat terdvina,
liikkuvat osat puhtaina, Oljyttyina tai rasvattuina, kahvat puhtaina ja turvalaitteet toimivina.
Odota, ettd kone pysahtyy. Ellei koneessa ole turvajarrua, jotkin osat voivat jatkaa liikkkumistaan
sammuttamisen jalkeen. Odota, etta kaikki osat pysahtyvat, ja irrota kone sitten virtalahteesta
ennen kuin teet saatdja, suoritat huoltotoimenpiteita tai lopetat tydkalun kayton.

Irrota ja tarkista asennustyokalut. Jotkin koneet edellyttavat lisatyokalujen tai -avainten kayttoa
sahkotyokalun asettamiseen, kuormittamiseen tai sdatamiseen. Tarkista aina ennen
sahkotyokalun kaynnistamista, ettd ne on poistettu ja ettd ne ovat turvallisesti poissa koneesta.
Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista ennen koneen kytkemista virtaldhteeseen, etta kytkin on
OFF-asennossa. Jos kone on kannettava, ala pitele laitetta kytkimen ldhelta ja varo laskiessasi
konetta, ettei mikdadan padase osumaan kytkimeen.

Valitse jatkojohto huolellisesti. Jotkin koneet eivat sovellu kdytettavaksi jatkojohtojen kanssa. Jos
tyokalu on suunniteltu kaytettavaksi ulkona, kdytd myos kyseiseen ymparistdon soveltuvaa
jatkojohtoa. Kun kaytat jatkojohtoa, valitse sellainen, joka kestaa kaytettavan laitteen vaatiman
tehon. Avaa jatkojohto kokonaan riippumatta virtaldhteen ja tyokalun valisesta etdisyydesta.
Liiallinen virta ja kierretty jatkojohto aiheuttavat kaapelin kuumenemisen ja voivat aiheuttaa
tulipalon.

Keskity ja pysy valppaana. Hiiridtekijat aiheuttavat monesti onnettomuuden. Al3 koskaan kayta
sahkotydkalua, jos olet Iadkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai jos olet vasynyt.
Herpaantuminen johtaa onnettomuuksiin.

Anna taman tyodkalun korjaus patevan henkilon tehtavaksi. Tama tyokalu on suunniteltu
vastaamaan asiaankuuluvia kansainvilisia ja paikallisia standardeja, ja sen vuoksi sen huollosta ja
korjauksesta on vastattava henkild, joka on pateva ja kdyttaa vain valmistajan toimittamia
alkuperdisia osia. Ndin varmistetaan, etta tyokalu pysyy turvallisena kayttaa.

TARKEAA

Jos kaytat jatkojohtoa, noudata johtosi mukana toimitettuja ohjeita, jotka koskevat
enimmaiskuormaa kaapelin ollessa kelattuna. Jos olet epdavarma, varmista, ettad koko kaapeli on
avattu. Kierretyn jatkojohdon kaytt6 tuottaa lampd3, joka voi sulattaa johdon ja aiheuttaa
tulipalon.

5.2. SAHKOHOYLIEN TURVALLISUUSOHJEET

HENKILOKOHTAINEN TURVALLISUUS

Odota, ettd tera on taysin pysdhtynyt, ennen kuin asetat laitteen alas. Paljaat terat

voivat tarttua tyopintaan, mika voi johtaa tydkalun hallitsemattomaan liikkeeseen ja aiheuttaa
vakavia vammoja.

Al3 koskaan tyénna kisidsi pélynpoistoaukkoon. Pydrivit osat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.
Kaynnista tyékalu ennen terien kohdistamista materiaaliin. On olemassa odottamattomien
liikkeiden vaara, koska tydkalu voi juuttua materiaaliin.

Pida konetta aina tasaisena niin, etta levyt lepaavat kokonaan tyostettavan materiaalin paalla.
Laite voi kallistua ja aiheuttaa henkilévahinkoja.
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Al3 koskaan tydskentele sellaisten materiaalien kanssa, jotka saattavat sisiltdd metalliosia,
kuten nauloja tai ruuveja. Tama voi johtaa itse leikkuuvarren tai terien vaurioitumiseen tai
liialliseen tarinaan.

Kiinnita tyostettava kappale. Varmista, etta kaikki kiinnittimet ovat kiinni, ja tarkista, ettei niissa
ole liilkaa valysta. On turvallisempaa kiinnittaa esine puristimeen tai ruuvipenkkiin kuin pitaa sita
kadessa.

Al3 kayta tydkalua, jos virtajohto on vaurioitunut. Al3 koske virtajohtoon, jos se on
vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu kdyton aikana, irrota virtajohto valittémasti virtalahteesta.
Vaurioituneet virtajohdot lisaavat sahkoiskun vaaraa.

5.3. JAANNOSRISKIT

Tarkea huomautus: Vaikka tydkalujemme turvallisuusohjeet ja kdyttdohjeet sisaltavat kattavat
ohjeet turvallisesta tydskentelysta sahkotydkalujen kanssa, jokaiseen sahkotydkaluun liittyy tietty
jaannosriski, jota ei voida taysin sulkea pois turvamekanismeilla. Siksi sahkotydkaluja on aina
kaytettava varoen!

5.4. LITANTA VIRTALAHTEESEEN

Varoitus: Sdhkoéiskun vaara. Al4 avaa laitetta.

Tama laite toimitetaan standardienmukaisella verkkopistokkeella turvallisuutesi vuoksi. Jos sulake
on vaihdettava, varmista, etta korvaava sulake on oikean nimellisarvon mukainen ja asianmukaisin
merkinndin varustettu.

Jos pistokkeen vaihto on tarpeen, se on annettava patevan sahkdasentajan tehtavaksi.
Vaurioitunut tai epatdydellinen pistoke on katkaistava kaapelista, jotta se ei padse kytkeytymaan
jannitteiseen pistorasiaan.

Tama laite kuuluu suojausluokkaan Il ja se on tarkoitettu liitettavaksi virtaldhteeseen, joka vastaa
arvokilvessa mainittua virtalahdetta ja on yhteensopiva asennetun pistokkeen kanssa.

Jos tarvitaan jatkojohtoa, kayta hyvaksyttya ja yhteensopivaa johtoa, joka on mitoitettu talle
laitteelle. Noudata kaikkia jatkojohdon mukana toimitettuja ohjeita.

Kaksoiseristetty IEI: Tama tuote ei vaadi maadoitusliitantaa, koska peruseristykseen on lisatty
lisderistys, joka suojaa sahkoiskulta peruseristyksen rikkoutuessa.

TARKEAA

Jos kaytat jatkojohtoa, noudata johtosi mukana toimitettuja ohjeita, jotka koskevat
enimmaiskuormaa kaapelin ollessa kelattuna. Jos olet epdvarma, varmista, ettad koko kaapeli on
avattu. Kierretyn jatkojohdon kdytt6 tuottaa lampd3, joka voi sulattaa johdon ja aiheuttaa
tulipalon.
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6. TEKNINEN KUVAUS

6.1. OSAT

(1) Hoylayssyvyysasteikko (6) On/off-painike

(2) Hoylayssyvyyden saatonuppi (7) Hihnasuojus

(3) Polynpoistoaukko (8) Terat

(4) Kahva (9) Pehmea otepinta

(5) Turvalukituspainike (10) Pistoke ja virtajohto

7. PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA TARKASTAMINEN

7.1. TUOTEPAKKAUS

Poista tuote varovasti pakkauksesta ja tutki, onko siind merkkeja kuljetuksen aikana tapahtuneista
vaurioista. Aseta sisalto esille ja tarkista se alla esitettyjen osien perusteella. Jos jokin osa on
vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteytta jalleenmyyjaan alaka yrita kayttaa tuotetta.
Pakkausmateriaali kannattaa sailyttaa vahintaan takuuajan sen varalta, ettd kone on palautettava
korjattavaksi.

Varoitus!
e Osa kdytetyistd pakkausmateriaaleista voi olla haitallisia lapsille. Al4 jit3 mitaan naista
materiaaleista lasten ulottuville.
e Jos pakkaukset on heitettdva pois, varmista, ettd ne havitetaan asianmukaisesti paikallisten
maaraysten mukaisesti.
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7.2. PAKKAUKSEN SISALTO
Varsinaisen laitteen lisaksi on myds useita muita osia, joita ei ole asennettu tai kiinnitetty
laitteeseen:

(11) Kuusiokoloavain ja jakoavaimen pidike
(12) Kuusiokoloavain

(13) Jakoavain

(14) Ohjauspalkki

(15) Kulmakannatin ohjauspalkkia varten
(16) Polynkerdyspussi

@{ /
8. HOYLAN VALMISTELU
Irrota pistoke pistorasiasta ennen sdaatdad, huoltoa tai kunnossapitoa.

8.1. POLYNKERAYSPUSSIN ASENNUS - KUVA 1

Tyonna polynkerayspussin (16) suutin pélynpoistoaukkoon (3) mahdollisimman syville.

Varoitus: Ali koskaan tyénna sormia polynpoistoaukkoon. Jos poistoaukko on tukkeutunut, irrota
tyokalu virtalahteesta ja poista este ohuella tikulla tai paineilmalla.

8.2. HOYLAYSSYVYYDEN SAATO - KUVA 2

Hoylayssyvyyden saaténuppi (2) mahdollistaa syvyyden
asteittaisen muuttamisen 0-2 mm valilla, kuten osoitetaan
hoyldyssyvyysasteikolla (1).

Kierto vastapdivaan vahentaa syvyyttd, kun taas kierto
myotdpaivaan lisaa syvyytta.

KUVA 2
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9. LAITTEEN PERUSKAYTTO

9.1 ON/OFF-KYTKIN - KUVA 3
Laitteesi on varustettu turvalukituspainikkeella (5), joka estdaa koneen tahattoman kdynnistamisen.
e Kaynnistadksesi hoylan paina ensin lukituspainiketta
(5) ja paina sitten on/off-painiketta (6).
e Painiketta ei voi lukita on-asentoon hoylaa
kdytettaessa.
e Koneen kytkeminen pois paalta, vapauta on/off-
painike (6).

KUVA 3

9.2. YLEINEN KAYTTO

e Aseta haluttu syvyys ja aseta hoylaystason etupinta tyostettavalle pinnalle.

Varoitus: Aloita hoylays vasta, kun tyokalu on saavuttanut maksiminopeuden. Voimakkaiden
takaisiniskujen vaara on olemassa, jos taytta nopeutta ei ole saavutettu.

o Kytke tyokalu paalle ja pida siita kiinni molemmin kasin. Liikuta hdylaa tasaisesti koko
tyOstettavaa pintaa pitkin. Seka etu- etta takaosan hoyldystasosta on tukeuduttava
tukevasti tyostettavaan kohteeseen.

Varo: Virtajohto on aina pidettava turvallisen etdisyyden padssa tyokalun pyorivista osista.

e Laadukkaan tuloksen aikaansaamiseksi on suositeltavaa tyontaa hoylaa kevyesti ja
kohdistaa paine tasaisesti hoyldatason kaikilla alueilla. Kovien materiaalien, esim. kovan
puun, tyostossa tai hoylatessa koko tydkalun leveydelta on suositeltavaa kayttaa vain
pientd syvyytta ja vahentada tyokalun liikenopeutta.

e Liian nopea eteneminen heikentaa viimeistelyn laatua ja voi johtaa koneen
ylikuormittumiseen tai polynpoistoaukon nopeaan tukkeutumiseen.

e Pintojen loppuviimeistely on tehtava pienelld syvyydella ja pinta on tydstettava useissa
tyovaiheissa.

Huomautus: Jos leikkuri pysahtyy, irrota tyokalu virtalahteesta, poista este ja tarkista terien kunto.
Al3 koskaan kayta tydkalua, jonka osat ovat vaurioituneet.
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9.3. VIISTEREUNAT - KUVA 4

Reunojen nopea ja helppo viistaminen 45° kulmassa on
mahdollista erityisen V-muotoisen uran ansiosta (17), joka
kulkee hoylatason etupohjaa pitkin.

Aseta ura tyostetyn reunan paalle ja kuljeta tyokalua
eteenpadin. Kiinnitd huomiota tasaiseen liikkeeseen ja pida
kulma vakiona parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Huomautus: Vain teravat leikkuuterat takaavat laadukkaan
tyoston ja estavat tyokalun vaurioitumisen.

9.4. HOYLAYS OHJAUSPALKILLA - KUVA 5

Urien leikkaaminen on helpompaa, kun kdytetaan
ohjauspalkkia (14). Ohjauspalkki on

asennettava tyokaluun kulmakannattimen (15) avulla. Hoylan
leveyden saatamiseksi on irrotettava

mutteri, siirrettdava ohjauspalkkia kohtisuoraan
kulmakiinniketta vasten haluttuun leveyteen ja

kiristettava mutteri uudelleen. Hoyladlaitetta on kuljetettava kohtalaisella sivuttaisella
tyontévoimalla.

KUVA 5

10. VALINNAISET LISAVARUSTEET
Jalleenmyyijaltasi voit hankkia lisdvarusteita laitteeseen.

11. YLLAPITO JA VIANETSINTA

11.1. YLLAPITO

Saannoéllinen tarkastus ja puhdistus vahentdvat huoltotoimenpiteiden tarvetta ja pitavat tydkalun
hyvassa kayttékunnossa. Moottorin ilmanvaihdon on oltava asianmukainen tyékalun kdaytén
aikana. Valta ilmanottoaukkojen tukkimista ja imuroi ilmanottoaukot saanndllisesti.

11.2. TERAN VAIHTO - KUVAT 6-8

Huomautus: Varmista ennen huolto- tai korjaustoiden aloittamista, etta laite on irrotettu
virtaldahteesta.

Tassa hoyldssa on kaksi kovasta metalliseoksesta valmistettua pydrivaa teraa.
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Huomautus: Al4 koskaan yrit4 teroittaa kovaseoksesta
valmistettuja terid. Kuluneet, tylsat tai vaurioituneet terat on
vaihdettava uusiin.

Varoitus: Kun vaihdat leikkuuteria, kayta suojakasineita ja ole
varovainen, jotta viltit loukkaantumiset. Al4 koskaan kosketa
teria suoraan.

Vaihda tai kierrata leikkuuterat seuraavasti:

Kaanna leikkuupdata, kunnes tera on linjassa kotelossa
olevan loven kanssa.

Loysaa kolme kiinnityspulttia (18) mukana toimitetulla
avaimella (kuva 6).

Kun tera on irti, tydnna se ulos pidikkeesta loven lapi
pienen puunpalasen avulla, jotta et vahingoita teran tai
pidikkeen metalliosia (kuva 7).

Puhdista pidike huolellisesti sahanpurun ja roskien
poistamiseksi.

Asenna uusi tera (8) liu'uttamalla se loven lapi
pidikkeeseen.

Kirista kolme kiinnityspulttia juuri niin tiukalle, etta tera
asettuu oikein.

Tarkista teran asento kayttden mittaa (esim.
terdsviivainta) ja hydodyntden takapohjalevyssa olevaa
suoraa sarmaa teran tason tarkistamiseksi, sédda kahta
kuusioruuvia (19) mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella, kunnes tera on tasainen ja
molemmat terat ovat samalla tasolla (kuva 8).

KUVA 6

KUVA 7

KUVA 8

Varmista, ettd teranpitimet ovat oikein keskelld hoylan akselia, ja kirista kolme kiinnityspulttia (18)
kokonaan.
Terien asentoa on hyva kierrattaa ajoittain, jotta varmistetaan tasainen kuluminen ja paras
suorituskyky.
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11.3. HIHNANVAIHTO - KUVAT 9-11 |
Jakohihnan vaihtaminen tapahtuu seuraavasti: ‘

e Kierra kaksi kiinnityspulttia irti ristipdaruuvimeisselilla
(ei sisally) ja irrota kansi (7).

e |Irrota vaurioitunut jakohihna.

e Puhdista hihnapyorat pehmealla harjalla.

e Aseta uusi hihna pienemman hihnapy6ran uraan ja kaanna
sitten isompaa hihnapyoraa siirtdaksesi hihnan uraansa.
Varmista, ettad hihna on oikein paikallaan (kuva 11).

e Asenna jakohihnan suojus takaisin paikalleen ja kiinnita se
kahdella ristipaaruuvilla.

KUVA 9

KUVA 11

11.4. VIANETISINTATAULUKKO
Vika Syy Toimenpide
Laite ei toimi. Sulake palanut. Tarkista, etta virtajohto on
kytketty oikein ja tarkista
sulake. Jos ongelma ei poistu,
anna tyokalu korjattavaksi
huoltokorjaamoon.

Moottori toimii huonosti. Moottorin hiiliharjat ovat Vaihdata harjat
kuluneet. huoltokorjaamossa.
Hoyldyspaa ei pyori. Jakohihna on Vaihda hihna.

kulunut/vaurioitunut.

12. HAVITTAMINEN
Kun laitteen kadyttoika paattyy tai kun sita ei voida enda korjata, varmista, etta se hadvitetaan
kansallisten maaraysten mukaisesti.
Ota yhteytta paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisatietoja alueesi keraysjarjestelmista.
Huomioi:

e Al3 havita sahkotydkaluja kotitalousjatteen mukana.

e Eisaa polttaa.

e Al3 havita sdhko- ja elektroniikkalaiteromua lajittelemattomana yhdyskuntajitteena.

X
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13. KUVAKKEIDEN SELITYS

rg Lue kayttoohjeet.

Kayta hengityssuojainta ja suojalaseja.

Kayta kuulosuojaimia.

E: WEEE - S3hké- ja elektroniikkalaiteromu.
|

)

)

Al4 havita sahko- ja elektroniikkalaiteromua kotitalousjatteen mukana.

Maahantuoja: Tamforce Group, Pakkalanuja 6, 01510 Vantaa
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CEOD AL

Sahkohoyla 600 W

Elhyvel 600 W /
Electric Planer 600 W



