7 FRESH SHINE OUTDOOR

ryrl)'!e Kayttoturvallisuustiedote
Ua/ asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan
Julkaisupaiva: 18/05/2015 Péaivitetty: 21/02/2017 : Versio: 1.2

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely . Seokset

Tuotenimi : FRESH SHINE OUTDOOR

Tuotekoodi : 15134

Hoyrystin . Aerosol

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Tarkoitettu yleiseen kulutukseen

Paaasiallinen kayttokategoria . Kulutuskaytto
Aineen/seoksen kaytto : Auto hoitotuotteet.
1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Turtle Wax Europe Limited

4th Floor Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road

Liverpool, L30 4AB - United Kingdom
T +44 151 530 4740

MSDS @turtlewaxeurope.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatadnumero . +44 151 530 4740
Virka vain 08:30 - 17:00

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Aerosol 1 H222;H229
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336

Aquatic Chronic 3 H412

H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHS02 GHS07
Huomiosana (CLP) : Vaara

Vaaralliset aineosat : Hiilivedyt, c7, n-alkaanit, isoalkanes, n sykli-; ISOPROPYL ALCOHOL
Vaaralausekkeet (CLP) : H222 - Erittéin helposti syttyva aerosoli.

H229 - Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H315 - Arsyttaa ihoa.

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H412 - Haitallista vesielidille, pitkéaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa lammodlta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.
P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysléahteeseen.
P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P271 - Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirré henkild raittiiseen iimaan ja varmista
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

vaivaton hengitys.
P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.
P501 - Havita sisalto / sailio paikallisten / kansallisten méaraysten mukaisesti.

28 Muut vaarat
Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon : Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa. Erittain helposti syttyvé aerosoli. Saattaa aiheuttaa
kohdistuvat haittavaikutukset uneliaisuutta ja huimausta. Arsyttéa ihoa. Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan

hengitysteihin. Haitallista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Hiilivedyt, C3-4-rikas, maadljytisle, Maadljykaasu, (CAS-nro) 68512-91-4 50-70 Flam. Gas 1, H220
Monimutkainen seos hiilivetyj&, saatu raakaéljyn tislauksesta (EY-nro) 270-990-9 Press. Gas
ja kondensoinnista. Koostuu hiilivedyistg, joiden hiililuvut ovat (Indeksinumero) 649-083-00-0
valilla C3:sta C5:een, paadasiassa valilla C3:sta C4:aan.
Hiilivedyt, ¢7, n-alkaanit, isoalkanes, n sykli- (CAS-nro) 64742-49-0 20-30 Flam. Lig. 2, H225
(EY-nro) 927-510-4 Skin Irrit. 2, H315
(Indeksinumero) 649-328-00-1 STOT SE 3, H336
(REACH-N:0) 01-2119475515-33 Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411
Propan-2-oli (CAS-nro) 67-63-0 1-10 Flam. Lig. 2, H225
(EY-nro) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(Indeksinumero) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
(REACH-N:0) 01-2119457558-25

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset . Pahoinvointia tunnettaessa on hakeuduttava laékarin hoitoon (naytettava tata etikettia mikali
mabhdollista).

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . Siirréd henkild raittiiseen iimaan ja varmista vaivaton hengitys. Hengitysoireiden sattuessa: ota
yhteytta myrkytyskeskukseen tai lagkariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Pese iho runsaalla vedella. Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

iholle

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Huuhtele silmia vedella varotoimenpiteena.

silméan

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Juota runsaasti vetta. Huuhtele suu vedella. El saa oksennuttaa. Al koskaan anna tajuttomalle
henkil6lle mitd&n suun kautta.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset . Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Oireet/vaikutukset hengitettyna : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Oireet/vaikutukset inokosketuksen seurauksena : Arsytys.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Voi aiheuttaa lievaa arsytysta.

Oireet/vaikutukset nieltyna . Keuhkop6hon vaara.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kayta voimakasta vesisuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Erittain helposti syttyva aerosoli.
Rajahdysvaara : Painesiilio: Voi revetd kuumennettaessa.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Hiilidioksidi. Hiilimonoksidi.
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

5.8}, Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa palavia kemikaaleja.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.

Taydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet . Eitulta, ei kipindita. Poista kaikki sytytyslahteet.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkildkunta

Suojaimet : Kéayté suositeltua henkilbkohtaista suojavarustusta.

Hatatoimenpiteet : Tuuleta vuotoalue. Ei avotulta, ei kipindita eik& tupakointia. Varottava aineen joutumista iholle
ja silmiin.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisétietoja katso kohta 8: "Altistumisen
ehkaiseminen / henkildkohtaiset suojaimet” ..

Hatatoimenpiteet . Peitd vuotanut tuote palamattomalla materiaalilla esim.: hiekalla/maa-aineksella. Poista kaikki

sytytyslahteet, jos sen voi tehda turvallisesti.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valtettava paastamista ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojarakenteet . Imeyta valumat hiekkaan tai maahan.
Puhdistusmenetelméat : Kerad tuote mekaanisesti talteen.

Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jaamat valtuutetussa paikassa.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 13. Lisatietoja katso kohta 8: "Altistumisen ehkaiseminen / henkilokohtaiset suojaimet” ..

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen késittelyn edellyttamat toimenpiteet  : Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilté, avotulelta ja muilta sytytyslahteilté. Tupakointi
kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa
edes tyhjana. Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto. Varottava aineen
joutumista iholle ja silmiin. Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet . Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttdéa. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kaytettdessa. Pese aina katesi kasiteltyasi taté tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet . Eivaadi spesifisia tai erityisia teknisia toimenpiteita. Varmistettava riittdva ilmanvaihto erityisesti
suljetuissa tiloissa.

Varastointiolosuhteet . Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille. Varastoi lukitussa tilassa.
Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna. Sailyta viile&ssa.

Varastointialue . Suojattava lammolté. Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.

Pakkausmateriaalit . Sailyta alkuperaispakkauksessa.

7.3. Erityinen loppukaytto

Auto hoitotuotteet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Propan-2-oli (67-63-0)
Suomi Paikallisesti kaytettava nimi 2-Propanoli
Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m3) 500 mg/m3
Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 200 ppm
Suomi HTP-arvo (15 min) 620 mg/m?3
Suomi HTP-arvo (15 min) (ppm) 250 ppm
8.2. Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet . Huolehdi riittavésté tuuletuksesta. Poista sytytysléhteet.
Henkilénsuojaimet . Kéayté sopivaa suojavaatetusta.
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

Késien suojaus . Suojakasineet

Silmien suojaus : Tiiviit suojalasit
lhonsuojaus . Kéaytéa sopivaa suojavaatetusta
Hengityksensuojain : Jos ilmanvaihto on riittdmaton, on kaytettava sopivaa hengityksensuojainta

Ympariston altistumisen hallinta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

: Valtettava paastamista ympéaristoon.

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Neste

Olomuoto : Colorless gas or liquefied gas.
Véri : Variton.

Haju : ominainen.

Hajukynnys . Tietoja ei saatavilla

pH . Tietoja ei saatavilla

Suhteellinen haihtumisnopeus
(butyyliasetaattiin=1)
Sulamispiste
Jahmettymis-/jaatymispiste
Kiehumispiste
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

Syttyvyys (kiintea, kaasu)
Hoéyrynpaine

Suhteellinen hdyryntiheys 20 °C:n lampétilassa
Suhteellinen tiheys
Suhteellinen kaasuntiheys
Liukoisuus

Log Pow

Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Ré&jahtavat ominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
Rajahdysraja-arvot

9.2. Muut tiedot
VOC-pitoisuus

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

. Tietoja ei saatavilla

. Ei sovellettavissa

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Erittain helposti syttyva aerosoli.
: 3.2-5.2bar

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

: 06-0.7

. Sekoittumaton ja liukenematon.
. Tietoja ei saatavilla

: <=20 mm?/s

: Tietoja ei saatavilla

. Painesailio: Voi reveta kuumennettaessa.
. Ei soveltuva.

: Tietoja ei saatavilla

: 93.6%

Erittéin helposti syttyva aerosoli. Paineséilio: Voi revetd kuumennettaessa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedeta mitaan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttéolosuhteissa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valta kosketusta kuumiin pintoihin. Kuumuus. Ei tulta, ei kipindité. Poista kaikki sytytyslahteet.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennakdisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valitdn myrkyllisyys

. Ei luokiteltu
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

Hiilivedyt, C3-4-rikas, maadljytisle, Maadljykaasu, Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu raakadljyn tislauksesta ja kondensoinnista.
Koostuu hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat valilla C3:sta C5:een, padasiassa valilla C3:sta C4:4an. (68512-91-4)
LD50 suun kautta, rotta | 20 mg/l
Hiilivedyt, c7, n-alkaanit, isoalkanes, n sykli- (64742-49-0)
LD50 suun kautta > 5840 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta > 2920 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 hengitysteitse, rotta (poly/sumu - > 23300 mg/m3
mg/l/4h)
Propan-2-oli (67-63-0)
LD50 suun kautta 4384 mg/kg
LD50 ihon kautta 12800 mg/kg ruumiinpainoa
lhosyovyttavyys/ihoarsytys . Arsyttaa ihoa.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Ei luokiteltu
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu
Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset . Eiluokiteltu
Sybpéaa aiheuttavat vaikutukset . Eiluokiteltu
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset . Eiluokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen  : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva . Eiluokiteltu
altistuminen
Aspiraatiovaara . Eiluokiteltu
FRESH SHINE OUTDOOR
Hoyrystin Aerosol
Viskositeetti, kinemaattinen <= 20 mm?/s

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1. Myrkyllisyys

Ympaéristévaikutukset - yleiset . Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Hiilivedyt, c7, n-alkaanit, isoalkanes, n sykli- (64742-49-0)
LC50 kalat 1 >3 mg/l
EC50 muut vesieliot 1 4.6 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 muut vesieliét 2 10 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
Propan-2-oli (67-63-0)
LC50 kalat 1 9640 mg/|
EC50 muut vesieli6t 1 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 muut vesielitt 2 > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mgl/l

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.3. Biokertyvyys
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperéassa
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Alueellinen lainsdédanto (jatteet) : Havitettéva virallisten maaraysten mukaisesti.

Jatteiden kasittelymenetelmét : Havita sisaltd / pakkaus voimassa lisensoituja kerailijan lajitteluohjeet.
Tuoteteen / pakkauksen héavittdminen : Havitettéva virallisten maaraysten mukaisesti.

suositukset

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

ADR D ATA AD RID
14.1. YK-numero

1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

AEROSOLIT | AEROSOLS | Aerosols, flammable | AEROSOLIT | AEROSOLIT

Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1,

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

(D)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

2.1 21 21
14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.5. Ympéristovaarat

Ympéristdlle vaarallinen : Ei

Ymparistolle vaarallinen :
Ei
Merta saastuttava aine : Ei

Ympéristolle vaarallinen : Ei

Ympéristolle vaarallinen : Ei

Ympéristolle vaarallinen
L Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajélle

- Maakuljetus
luokittelukoodi (ADR)
Erityismaaraykset (ADR)
Rajoitetut maarat (ADR)
Vapautetut maéaréat (ADR)
Pakkausohjeet (ADR)

Pakkauksia koskevat erityismaaraykset (ADR)

Yhteiskaytdssa olevia pakkauksia koskevat
erityismaaraykset (ADR)
Kuljetusluokka (ADR)

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Kolli
(ADR)

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Lastaus,

lastin purku, kasittely (ADR)

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset -
Menettely (ADR)

Tunnelirajoitus (ADR)

- Merikuljetukset
Erityismaaraykset (IMDG)
Rajoitetut maarat (IMDG)
Vapautetut maarat (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)
Pakkausmaaraykset (IMDG)
Hatatiedotteen numero (tulipalo)
Hatatiedotteen numero (vuoto)
Lastauskategoria (IMDG)
MFAG-n:o

- lImakuljetus
PCA Vapautetut maarat (IATA)
PCA Rajoitetut maarat (IATA)

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara
(IATA)

PCA pakkausohjeet (IATA)
PCA suurin sallittu maara (IATA)
CAO pakkausohjeet (IATA)

: 5F

: 190, 327, 344, 625
|

. EO

. P207, LP0O2

. PP87,RR6, L2

: MP9

C 2
: V14

. CV9, CV12
. S2

. D

: 63,190, 277, 327, 344, 959
. SP277

. EO

. P207, LP0O2

. PP87,L2

: F-D

: S-U

: Ei mitdén

: 126

: EO
: Y203
. 30kgG

: 203
. 75kg
: 203
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CAO suurin sallittu nettomaara (IATA) . 150kg
Erityisméaaraykset (IATA) . Al45, A167, A802
ERG-koodi (IATA) : 10L

- Jokikuljetukset

Luokituskoodi (ADN) . 5F
Erityismaaraykset : 190, 327, 344, 625
Rajoitetut maarat (ADN) 1L

Vapautetut maaréat (ADN) . EO

Vaaditut varusteet (ADN) . PP,EX A
limanvaihto (ADN) . VEO1, VEO4
Sinisten kartioiden/valojen lukum&ara (ADN) 1

Kuljetus kielletty (ADN) . Ei
ADN-sopimusta ei sovelleta . Ei

- Rautatiekuljetus

luokittelukoodi (RID) . 5F

Erityiset maaraykset (RID) 190, 327, 344, 625
Rajoitetut maarat (RID) o AL

Vapautetut maarat (RID) : EO
Pakkausohjeet (RID) : P207, LPO2
Pakkauksia koskevat erityismaaraykset (RID) . PP87, RR6, L2
Yhteiskaytdssa olevia pakkauksia koskevat : MP9
erityismaaraykset (RID)

Kuljetuskategoria (RID) D2

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Kolli W14

(RID)

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Lastaus, : CW9, CW12
lastin purku, kéasittely (RID)

Pikapaketit (RID) . CE2

Vaaran tunnusnumero (RID) . 23

Kuljetus kielletty (RID) . Ei

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannéstén mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-s&@annotkset ja maaraykset

Ei sisélla REACH-asetuksen XVII litteen mukaisesti rajattuja tuotteita
Ei sisélla REACH-ehdokasaineita

Ei sisélla REACH-liitteessa X1V luetteloituja aineita

VOC-pitoisuus : 93.6 %
Allergisoivia hajusteita > 0,01 %:

AMYL CINNAMAL
HEXYL CINNAMAL

Pesuaineasetus : Ainesosia koskeva tiedote:

Ainesosa CAS-nro %
Hiilivedyt, C3-4-rikas, maadljytisle, Maadljykaasu, Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu 68512-91-4 >=10%
raakadljyn tislauksesta ja kondensoinnista. Koostuu hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat valilla

C3:sta C5:een, paaasiassa valilla C3:sta C4:aan.

Hiilivedyt, c7, n-alkaanit, isoalkanes, n sykli- 64742-49-0 >=10%
ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 1-10%
DIMETHICONE 63148-62-9 1-10%
Parfum 0.1-1%
AMYL CINNAMAL 122-40-7 <0.1%
HEXYL CINNAMAL 101-86-0 <0.1%

Pesuaineasetus : Sisaltta koskevat merkinnat:

Ainesosa

%
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Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

alifaattiset hiilivedyt >=30%
ionittomat pinta-aktiiviset aineet 5-15%
hajusteet

AMYL CINNAMAL

HEXYL CINNAMAL

15.1.2. Kansalliset maaraykset
Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta:
Koostumus ja tiedot aineosista.

2.1 Koostumus ja tiedot Muokattu
aineosista
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:
Aerosol 1 Aerosoli, luokka 1
Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 2
Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 3
Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, Kategoria 1
Eye Irrit. 2 Vakava silmévaurio/silmé-arsytys, vaarakategoria 2
Flam. Gas 1 Syttyvat kaasut, vaarakategoria 1
Flam. Lig. 2 Syttyvat nesteet, vaarakategoria 2
Press. Gas Paineen alaiset kaasut
Skin Irrit. 2 Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 2
STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, narkoottiset
vaikutukset
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H229 Painesdilio: Voi revetd kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttas voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

SDS EU TURTLEWAX

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat yndenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa silla edellytykselld, etté ne ovat olleet
kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso péivitys- ja versiopaiva)
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