
   

COSMO IP20 5,8W/830 DIM 
KR

Pienikokoinen ja matala led-alasvalo, joka on 
uppoasennettavissa ala- ja välikattoon. Soveltuu kohde- ja 
yleisvalaisuun, käyttö kuivat sisätilat. Valaisimessa on 
suunnattava puhdas valkoinen valo 2 x 28° ja kapea avauskulma 
(valokeila). Valaisinta voi himmentää.

Runkorakenne / muut tekniset 
tiedot

RUNKO POLYKARBONAATTIA

Häikäisysuoja / optiikka / kupu KUPU POLYKARBONAATTIA

Asennustapa ja tarvittaessa IP-
luokka

UPPOASENNUS

Sähköinen liitäntä: 
ketjutettavuus

ULKOISESSA RASIASSA

LED-moduulin valovirta (lm) 480

LED-moduulin valovirran 
pysyvyys L70

25 000H

Ohjattavuus Triac

SÄHKÖNUMERO GTIN1 ESILLEPANO TUOTESARJA
COSMO IP20 5,8W/830 DIM KR
4116480 6435200217363 Piikkipakkaus/pöydällä seisova COSMO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)
Avauskulma Medium beam 20-40°

ETIM-luokka EC001702

Jännitetyyppi AC

Korkeus/syvyys (mm) 26

Kotelointiluokka (IP) IP20

Kotelon materiaali alumiini

Lampputyyppi LED kiinteä

Leveys (mm) 80

Liitäntälaitteen tyyppi Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Nimellisjännite (min) (V) 230

Pintamateriaali Kiiltävä

Pituus (mm) 80

Rungon väri kromi

Soveltuu kattoasennukseen Ei

Soveltuu pinta-asennukseen Ei

Soveltuu ripustettavaksi Ei

Soveltuu seinäasennukseen Ei

Soveltuu uppoasennukseen Kyllä

Suojuksen materiaali Läpinäkyvä lasi

System power (W) 5.8

Säädettävyys Swivelling

Ulkohalkaisija (mm) 80

Upotushalkaisija (mm) 68

Upotussyvyys (mm) 22

Valaisimen valovirta (lm) 480

Valon jakautuminen (symmetrinen/

epäsymmetrinen)

Symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora) Suora

Valonlähteiden lukumäärä 1

Värilämpötila (min) (K) 3000

Värintoistoindeksi 80-89
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