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Lumiaura 

Varoitukset ja turvallisuus 

 

VAROITUS: Turvamääräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumi-

sen tai vahingon. 
 

Lumiauralla työskenneltäessä on tärkeää käyttää tervettä järkeä ja välttää vaarallisia toimin-

tatapoja tai tilanteita. Tällaisia ovat mm: 

 

1) Lue tämä käyttöopas ja ATV-mönkijän käyttöopas ennen käyttöä. 

2) Kun asennat lumiauran ajoneuvoon, on ajoneuvon moottori sammutettava ensin. 

3) Kun asennat lumiauran ajoneuvoon, ajoneuvon on oltava pysähdyksissä.  

4) Kun aura irrotetaan ajoneuvosta, on ajoneuvon moottori sammutettava ja ajoneuvon on 

oltava pysähdyksissä. 

5) Henkilöt, jotka asentavat, käsittelevät, käyttävät tai huoltavat tätä laitetta, on opastettava 

asianmukaisesti ja heitä on varoitettava siihen liittyvistä vaaroista.  

6) Älä aseta mitään kehon osaa kohotetun terän alle.  

7) Lue käyttöohjeet kokonaan ennen tämän laitteen käyttöä. Lue kaikki tarrojen ohjeet, va-

roitukset ja huomautukset.  

8) Jos auraa pitää korjata, tulee pysäyttää ajoneuvo ja sammuttaa sen moottori.  

9) Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita työskennellessäsi auralla.  

10) Vältä puristuskohtia, jotka voivat aiheuttaa vammoja.  

11) Säädä kaksi liukusäädintä oikealle korkeudelle, liukusäätimien on oltava hieman alem-

pana kuin terä.    

12) Tarkasta päivittäin kaikki auran mekaaniset osat asianmukaisen kiinnityksen ja kulumi-

sen varalta. Tarkasta aura varmistaaksesi, että kaikki osat ovat paikoillaan, pultit ovat kireällä 

ja että liukusäätimet ovat oikealla tasolla. 

13) Auraa aina turvallisella nopeudella, joka on kohtuullinen olosuhteisiin nähden. Huomioi 

maasto ja lumiolosuhteet. Auraaminen äkillisesti raskaaseen ja märkään lumeen voi aiheut-

taa ajoneuvon hallinnan menetyksen.  

14) Lumiaurassa on suuri teho, ja vastaavasti se voi olla vaarallinen käytössä. 

15) Lumiauraa ei saa käyttää, kun aurattavalla alueella on tai työskentelee ihmisiä.  

16) Lumiauraa ei saa käyttää lumen kasaamiseen. Tästä voi aiheutua vahinkoa ja loukkaan-

tumisia.  

17) Ole varovainen, kun asennat tai irrotat lumiauraa.  

18) Edellä mainittujen varotoimenpiteiden ja omistajan käsikirjan ohjeiden noudattamatta 

jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja ja mitätöidä takuun.  
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OSALUETTELO 

 

Osanro. Määrä Kuvaus 

 

Numero 

1 1 1500 mm aura/puskulevy  

 

2 1 Kulmansäätöpelti  

 

3 1 Kulmansäätökahva   

 

4 1 Nostovarren kokoonpano   

 

5 1 Asennuskiinnike  

 

6 2 Asennuskiinnikekokoonpano  

 

7 

 

1 Säätöputki  

8 

 

1 Säätöputki  

 

Sisältö: 
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Osien sijainti 

  Näkymä takaa 

 

 

 

 

Näkymä edestä 

 

Tarvittavat työkalut: 

 

Räikkäavain ja hylsysarja. 

Käsineet. 

Ajoneuvosta riippuen, voit tarvita muita työkaluja mönkijän osien irrottamiseen. 
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Asentaminen 

1. Asennus, vaihe 1  

Siirrä mönkijä auran lähelle.  

Kiinnitä kiinnikkeet mönkijän etummaisiin tukivarsiin, kuten kuvassa. 

 

 

Asennus, vaihe 2  

Kiinnitä teleskooppiputki kiinnikkeisiin, kuten kuvassa. 
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Asennus, vaihe 3 

 

Keskirungon asentaminen auraan/puskulevyyn: asenna kaksi suurta jousta, avaa pultit ja kiinnitä 

keskirunko aurankiinnitysreikiin. Katso kuvat alla. 

 

  Kuva ennen asennusta 

 

 

 

Kuva asennuksen jälkeen 
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Asennus, vaihe 4 

Kiinnitä keskirunko ja aura teleskooppiputkeen seuraavasti: Työnnä ensin osa "A" alas ja työnnä osa "B" alas, 

jolloin "koukku" on auki. Siirrä sitten tämä runko mönkijän pohjaan ja kiinnitä "koukku" teleskooppiputken tappiin, 

vapauta sitten osa "B", runko kiinnittyy mönkijään. Katso alla oleva kuva.

   Kuvassa koukku auki 

   Kuvassa koukku kiinni 

 

Siirrä aura mönkijän alle 
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Lumiauramme on suunniteltu ja rakennettu yhtä päämäärää silmällä pitäen - tekemään työstäsi hel-

pompaa. Se on suunniteltu säästämään aikaa ja vaivaa samalla varmistaen, että se kestää luonnon 

pahimmatkin olosuhteet. Emme kuitenkaan tee vain parempia lumiauroja, vaan meillä on paljon 

ideoita siitä, miten aurata lunta paremmin. Selaa siis tätä osiota ja katso, miten voimme auttaa sinua 

tekemään parhaasi.  

 

Korkeuden säätäminen 

 

Säädä aura oikealle korkeudelle ennen sen käyttöä. Korkeus säädetään liukusäätimellä, voit käyt-

tää aluslevyjä ja putkea liukusäätimen säätämiseen, liukusäätimen on oltava hieman alempana 

kuin terä. Liukutoiminto on tarkoitettu tien pinnalla liukumiseen. Tärkeää! 

 

Katso kuva alla. 
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Kulman säätäminen 

Työnnä keltaista pyöreää tappia ja siirrä terä oikeaan kulmaan, vapauta varsi, jolloin se kiinnittyy.  

Katso alla olevat kuvat. 

 

 

 
 

 
 

 


