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OMINAISUUDET 

• Kantavuus 50 metriä. 

• Helppo asentaa – ei tarvitse johtoja tai sähkövirtaa. 

• Koodattu radiosignaali väärien hälytysten estämiseksi. 

• Laitteen kanssa voidaan käyttää ylimääräistä lähetintä, jota voidaan käyttää toisella ovella tai langattomana 

kutsulaitteena. 

• Kanavat voidaan asettaa vapaasti. 

• Vastaa radio- ja telelaitteille asetettuja vaatimuksia 

 

ASENNUS 

1. Lähetin/ Painonappi 

• Asenna 12V A23/ LR23 paristo ja sulje kansi. 

• Kanavan asettamisen jälkeen valitse laitteelle sopiva sijainti kaukana metalleista. Käytä ruuvia tai kaksipuolista 

teippiä kiinnittääksesi laitteen seinään. 

2. Vastaanotin/ Kumistin 

• Asenna kolme 1,5V C/LR14 paristoa laitteeseen. 

• Aseta laite samalle taajuudelle kuin lähetin. Tämän jälkeen sijoita laite vapaasti esimerkiksi ruokailu-, makuu- 

tai työhuoneeseen. Jos sijoitat laitteen seinälle, poraa seinään kaksi ruuvia joihin laitteen voi kiinnittää. 

 

TOIMINTA 

• Kuullaksesi kumistimen äänen, paina lähettimen nappia.  

• Huom. Kiinnityspinnan materiaalit ja esteet kuten seinät tai metallikaapit, saattavat heikentää kumistimen 

kantavuusaluetta. 

 

 

Mikäli samalla taajuudella on toinen ovikello joka häiritsee, aseta painonappi ja kumistin uudelle taajuudelle poistamalla 

samat kuusi mustaa ratsastajaa painonapista ja kumistimesta. 

 

 

 

 

 

Painonapin sisäpuolen 6 mustaa ratsastajaa taajuuden valintaan 

ja yksi punainen ratsastaja, jota käytetään soittoäänen valintaan. 

 

 

Kumistimen sisäpuolen 6 mustaa ratsastajaa taajuuden valintaan. 
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HUOLTO 

• Pidä kumistin kuivana. Mikäli kumistin kastuu, se tulee kuivata välittömästi. Nesteet saattavat sisältää 

mineraaleja, jotka kuluttavat virtapiirejä. 

• Käytä ja säilytä kumistinta ainoastaan normaaleissa lämpötiloissa. Suuret poikkeukset lämpötiloissa saattavat 

lyhentää laitteen käyttöikää, vahingoittaa paristoja, aiheuttaa häiriöitä tai sulattaa muoviosia. 

• Käsittele kumistinta varoen. Kumistimen pudottaminen saattaa vahingoittaa virtapiirejä jolloin se ei toimi 

kunnolla. 

• Älä päästä kumistimeen pölyä tai likaa, sillä se saattaa lyhentää laitteen käyttöikää. 

• Pyyhi kumistin kostealla pyyhkeellä pitääksesi sen uudenveroisena. Älä käytä kumistimen puhdistuksessa 

vahvoja kemikaaleja tai puhdistusaineita. 

• Käytä vain uusia paristoja ja suositeltua kokoa. Poista aina vanhat/heikot paristot, sillä niistä voi vuotaa 

kemikaaleja jotka saattavat tuhota virtapiirejä. 

• Kumistimen sisäisten komponenttien modifiointi tai ravistelu voi saada laitteen epäkuntoon ja lopettaa takuun 

voimassaolon (ja siten radiotaajuushyväksyntä loppuu). Jos kumistimen toiminnassa on jotain vikaa, vie se 

liikkeeseen, josta olet sen ostanut saadaksesi apua. 

 

TEKNISET TIEDOT 

1. Lähetin (painonappi) 

• Käyttöjännite   12V DC (tasavirta) 

• Lähetystaajuus   433.92MHz 

• Lähetyskantama   50 metriä 

• Tehovaatimus   12V paristo 

• Pariston käyttöikä  Noin 850 päivää (5 lyöntiä päivässä) 

 

2. Vastaanotin (kumistin) 

• Käyttöjännite   12V DC (tasavirta) 

• Virta 4,5V DC lepotilassa0,4mA (maks.) 

• Virranotto signalin aikana 60mA (maks.) 

• Äänen voimakkuus  Noin 100dB 

• Tehovaatimus   3 kpl 1,5V C/LR14-paristoa 

• Pariston käyttöikä  n. 180 päivää (5 lyöntiä päivässä) 

 

Erittelyt ovat suuntaa-antavia, yksiköt saattavat erota toisistaan. Valmistaja varaa oikeuden teknisten erittelyiden 

muutoksiin 

 

Bestest Electric Instrument vakuuttaa, että Ovikello ST-66 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 

1999/5/EY ehdot. 
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