
KÄYTTÖOHJE

LED VALONHEITIN

MALLIT 40435, 40436, 40437, 40438, 40424, 40426
Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi

Lue tämä käyttöohje ja säilytä se tulevaa tarvetta varten

1. Keskeiset rakenteet
Valaisimen kotelo on painevalettua alumiiniseosta ja etuosa karkaistua lasia.
Valaisin soveltuu käytettäväksi ulkotiloissa.

2. Tekniset tiedot
LED määrä (SMD): 15kpl (10W), 28kpl (20W), 42kpl (30W), 70kpl (50W)
Teho: 10W, 20W, 30W, 50W
Kotelointiluokka: IP44
Valon keilakulma: 120°
Jännite: AC 220-240V ~ 50Hz
Värilämpötila: 4000K
Värintoisto: >80
Elinikä: noin 25.000 tuntia
Lumen-arvo: 800lms (10W), 1600lms (20W), 2400lms (30W), 4000lms (50W)
Kaapeli: 50cm H05RN-F 3x1,0mm²

3. Käyttö
Valaisinta saa käyttää ainoastaan sen omaan telineeseen asennettuna tai muuten kiinteästi
asennettuna. Jätä vähintään 0,5m tilaa laitteen ja valaistavan kohteen tai pinnan väliin. Älä
asenna valonheitintä kattoon. Varmista kaapeliläpiviennin eheys, jotta laitteen runko pysyy
vesitiiviinä. Suojalasin mennessä särölle on valaisin poistettava käytöstä. Valaisinta ei saa
käyttää ilman suojalasia.

4. HUOM!
Valaisimen koteloa ei saa avata. Verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu on
valaisin poistettava käytöstä ja romutettava.
Tämän valonheittimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen elinikä päättyy,
koko valaisin tulee vaihtaa!



1）Päivänvalon säätäminen (LUX). Tällä nupilla säädetään valon määrää, jossa infrapunatunnistin
aktivoituu. Vaihteluväli on säädettävissä 10-2000 LUX välillä. Kääntämällä tätä nuppia

myötäpäivään ( ) pidennät palamisaikaa ja kääntämällä vastapäivään ( ) lyhennät sitä.

2）Ajan säätäminen (TIME) Tällä nupilla säädetään lampun palamisaikaa tunnistimen
liikehavainnon jälkeen. Säädettävä aikaväli on 10 sekuntia - 8 minuuttia. Kääntämällä tätä nuppia
myötäpäivään (+) pidennät palamisaikaa ja kääntämällä vastapäivään (-) lyhennät sitä.

3）Maksimi tunnistus etäisyys on noin 8 m.

Mahdollisia ongelmatilanteita
• Tuulettimet, jotka siirtävät kuumaa ilmaa, voivat aiheuttaa lampun syttymisen, ilman varsinaista
liikettä tunnistimen tunnistinkentässä.

• Ohiajavat autot (lämpimät moottorit) voivat myös aiheuttaa lampun syttymisen.

• Lähettyvillä olevat puut ja pensaat, äkilliset muutokset lämpötilassa ja tuulenpuuskat, voivat myös
aiheuttaa lampun syttymisen.

• Mikäli lamppu on asennettu räystään tai puiden alle, lamppu saattaa palaa myös päivisin.

• Lamppusi ei toimi halutulla tavalla, mikäli se on sijoitettu paikkaan, jossa tunnistinkentän läpi ei
voi kävellä.

• Mikäli lämpötilaero tunnistettavan kohteen ja ympäristön välillä on liian pieni (esimerkiksi kesällä),
lamppu reagoi tähän viiveellä. Tunnistinmatka voi tällöin lyhentyä esimerkiksi 8 metristä 6 metriin.

• Mikäli sähkömagneettiset häiriöt ovat tarpeeksi voimakkaat (4 K V sähköstaattinen purkaus, 3
V/m sähkömagneettinen HF-kenttä ja 1 K V transienttipurske), lamppu saattaa syttyä aiheetta.


	Mahdollisia ongelmatilanteita

