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Hundfon 2600W / Pet Dryer 2600W
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Esittely

- Kevyt ja tehokas lemmikkien turkinkuivain kotikdyttoon ja nayttelyihin.

- Kannettava, kompakti ja helppo kuljettaa.

- Nopeudensaatimella voi helposti saataa puhallinnopeutta.

- Uusi virtaviivaistettu ulkoasun muotoilu siséltdd modernisoidun tyylin ja kauniin muotoilun.

- Pitka kayttoika

-3 kpl suuttimia erilaisille kuivauskohteille.

+ Iskunkestéava ABS-runko.

- Helposti vaihdettava ja pestava suodatin.

- Parempi ilmavirtausjarjestelma ja pienempi virtauksen kitkavoima ovat mahdollistaneet sen, ettd Best4pets turkinkuivaimen suorituskyky on
korkeampi. SUPER CYCLONE saastaa energiankulutusta jopa 30%.

Tekniset tiedot
[tem no. Max. power Heat power Blow force Max. speed Max. airflow Temperature rise Noise Netto weight
Art.no Max. effekt Varmeffekt Blakraft Max. hastighet Max. luftflode Temperaturokning Ljud Nettovikt
Tuotenro. Max. teho Lampoteho Puhallusvoima Max. nopeus Max. ilmavirta L&mpdtilan nousu Melu Nettopaino
515MPM 6 CBM
- 55°C 72dB 45k
SHD- 2600P 2600W 600W 880g 64,000FPM 210 CEM g
Osaluettelo
ON/OFF-Virtakytkin ON/OFF-Virtakytkin Puhaltimen
(lisalammitystoiminto) (puhallustoiminto) nopeudensaadin

Suodatin

Letkuliitin

Takakansi T
(Asenna letkuliitin myGtapdivaan)

Suuttimen liitos-osa
(Asenna suuttimen liitos myotapaivaan)

Letkuliitin

Letkuliitin
Kapea suutin Leved suutin Pyored suutin Letkuliitin (Lsmméneristysmateriaali) Kédessd pidettava [ampoa eristavé suojaholkki



Turvallisuusohjeet

LUE NAMA OHJEET HUOLELLISESTI LAPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KAYTA LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE

SUUNNITELTUUN KAYTTOTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JATTAMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILO- JA / TAI OMAISUUS-

VAHINKOIHIN. PIDA NAMA OHJEET TALLELLA MYOHEMPAA TARVETTA VARTEN.

» Anna turvallisuusohjeet kaikille henkildille, jotka tyoskentelevat laitteen kanssa.

» Laitteen korjaustyot tulee suorittaa ammattitaitoisella korjaajalla.

» Tutustu laitteeseen ennen sen kayttoa lukemalla ja ymmartamalla kayttoohjeet.

» Al4 kayta konetta sopimattomiin tarkoituksiin,

» Ole tarkkaavainen. Kiinnitd huomiota siihen, mita teet. Al4 kayta laitetta, jos olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai laakkeiden
vaikutuksen alaisena. Yksi huolimattomuus, kun kaytat laitetta, voi aiheuttaa vakavia vammoja.

» Laitteen vialliset tai vahingoittuneet osat on vaihdettava valittomasti.

» Al jata konetta seisomaan sateeseen tai kdyta sitd ulkona sateessa.

» Al4 koskaan jatd konetta ilman valvontaa, kun se on liitetty verkkovirtaan.

» Kytke kone pois paalta ja irrota pistoke pistorasiasta, kun tehdaan korjaus,- huolto- tai puhdistustoita.

» Tarkista kone mahdollisten vaurioiden varalta. Laitetta ei saa kayttaa, mikali se on vaurioitunut.

» Vahingoittuneet suojalaitteet ja osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti valtuutetulla korjaamolla.

» Vaurioituneet tai lukukelvottomat turvaetiketit on vaihdettava uusiin.

Sahkoturvallisuusohjeet

Tydympariston turvallisuus

» PIDA TYOSKENTELYTILA SIISTINA,
Sekaiset tyotilat saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Epajarjestys ja huono valaistus lisdavat onnettomuuksien riskeja.

» ALA TYOSKENTELE VAARALLISESSA YMPARISTOSSA.
Suojaa sahkolaitteet sateelta. Ala kayta sahkolaitteita kosteissa tai mérissé tiloissa. Ald kayta sahkolaitteita, mikéli lahistoll4 on tulenarkoja
nesteita, kaasuja, jauheita tai polya.

» ALA PAASTA LAPSIA LAITTEEN LAHELLE.

Huolehdi, ettd muutkin ulkopuoliset pysyttelevét riittavan etdalla laitteesta ja sen sahkojohdosta.

Sahkoturvallisuus

» SUOJAUDU SAHKOISKUILTA.
Varmista aina, etta kaytettavan verkkovirran jannite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessa ilmoitettuja arvoja. Valta
kosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten esimerkiksi putkiin, lampopattereihin, liesiin tai jadkaappeihin. Al4 aseta
véliaikaisia sahkoliitantoja.

» PISTOKE.
Sahkotyokalun pistokkeen on oltava pistorasiaan sopiva. Ald koskaan muuta pistoketta millan tavalla. Ala kayta
missaan olosuhteissa maadoitettujen sahkotyokalujen kanssa sovitteita.

» KAYTA JOHTOA VAIN SIIHEN, MIHIN SE ON TARKOITETTU.
Al4 kanna laitetta johdosta alaka irroita laitetta verkkovirrasta johdosta kiskaisemalla. Suojaa johtoa kuumuudelta,

oljylta ja teravilta reunoilta.



Turvallisuusohjeet

» ALA YLIKUORMITA LAITETTA.
Al ylikuormita laitetta. Laite toimii paremmin ja vaarattomasti sille tarkoitetulla teholla.

» PIDA SUOJUKSET PAIKOILLAAN JA HYVASSA KAYTTOKUNNOSSA.
Mikali laitteessa on suojuksia tai turvalaitteita, ala kayta laitetta ilman niita. Al4 koskaan ohita suojalaitteita tai poista niita,

» HUOLEHDI, ETTEI LAITE KAYNNISTY VAHINGOSSA.
Ala pid4 sormea katkaisimella kuljettaessasi sahkoverkkoon kytkettya laitetta. Varmista, ettd laitteen virtakytkin on pois paalta kun liitét
pistokkeen virtalahteeseen.

» Tarkasta, etté kaikki sahkolaitteet ovat turvallisia kdyttaa. Tarkasta virtajohto, pistokkeet ja sahkaliitdnnat vaurioiden varalta. Vahingoittunutta
laitetta ei saa kdyttaa.

» KAYTTOON LIITTYVAT ONGELMAT
Al kaytd sahkotyokalua, mikéli se ei kdynnisty tai sammu virtakytkinta kayttamalld, Jos sahkétyokalua ei voi hallita kaynnistyspainikkeen
avulla, se on muuttunut vaaralliseksi ja se on korjattava.
Kayta sahkotyokalua ja sen tarvikkeita ym. ndiden ohjeiden, vallitsevien tydolosuhteiden ja tehtavan tyon vaatimalla tavalla. Sahkotyokalun
kayttaminen muuhun kuin sille tarkoitettuun tyohon voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

» ULKOKAYTTO
Laitetta ulkona kaytettaessa on kaytettava myos ulkokayttoon tarkoitettuja jatkojohtoja, joista l0ytyy asianmukaiset merkinnat.

» EHKAISE ODOTTAMATTOMIEN ONNETTOMUUKSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.
Kiinnita aina taysi huomiosi laitteen kayttoon ja tydskentely-ymparistoon valttaaksesi tapaturman.

» ALA KURKOTTELE.
Seiso aina mahdollisimman tasapainossa.

» TARKISTA LAITTEEN OSAT VAURIOIDEN VARALTA.
Mikali huomaat laitteessa, sen suojuksissa tai muissa osissa vaurioita, ala kayta sita ennen kuin olet tarkastuttanut sen valtuutetussa
huoltoliikkeessé. Tarkista kaikkien osien kiinnitys ja kaikki muu mika saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan. Vaurioituneet osat on korjautettava
tai vaihdatettava asianmukaisesti valtuutetussa huoltoliikkeessa. Vialliset kytkimet tulee vaihdattaa valtuutetussa huolto-liikkeessa. Laitetta ei

saa kayttaa, mikali virtakytkin ei toimi.

Varastointi
» SAILYTA KAYTTAMATTOMANA OLEVIA SAHKOLAITTEITA OIKEIN.
Kun laite ei ole kdytdssa, varastoi se kuivaan ja korkealla sijaitsevaan tai lukittavaan sailytyspaikkaan - pois lasten

ulottuvilta.

HUOMIO!

Kayttajan on ymmarrettava, ettd ohjekirjan varoitukset, neuvot ja ohjeet eivat kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Konetta on kaytettava varoen.



Toiminnot

SUPER CYCLONE SHD-2600P

Tama yhden moottorin turkinkuivain ylittaa useimmat kaksoismoottorit uskomattomalla tehollaan. Sen puhallinnopeus ja puhallusvoima on
vahvistettu asiakkaiden toimesta.

@ Lisalammitystoiminto
(D Puhallustoiminto

Valitse (1) Puhallustoiminto

- Kayta puhallustoimintoa, jossa ilma lampenee kulkiessaan moottorin yli. (SHD-2600P: n kohdalla vahentaa kuivumisaikaa jopa 60%).
Valitse (2) Liséldmmitystoiminto

- Kayta lisdlammitystoimintoa, mikali haluat tehostaa kuivumisnopeutta.
Voit vaihtaa @ - (D tai (O - (2) valilla milloin tahansa, tarpeen mukaan.

Kayttosuunta

1. Kiinnita joustava letku etuosan liittimeen.

2. Kytke pistoke pistorasiaan. Varmista, etta letkun liitin on kiinni, muuten se voi vaurioitua kovan ilmavirran vuoksi.
Kytke virta paalle kuivataksesi #

Laite tuottaa myos kuumaa ilmaa. Jos tarvit kuumaa ilmaa, kytke laite *‘ # -asentoon.

3. Saada haluamasi siipien pyorimisnopeus, kytke lammityskytkin paalle tai pois paalta ja valitse sopiva suutin tarpeen mukaan.
4. Sammuta virtakytkin kayton jalkeen.

5. Irrota kuivain pistorasiasta, irrota letku ja suutin ja aseta laite ja lisdvarusteet takaisin laatikkoon.

Letkun liittaminen

Asenna kaikki liittimet myotapaivaan

-

- R




Yllapito

» Puhdista suodatin pesemalla tai puhaltamalla, varmista, etta kiinnitat suodattimen uudelleen, kun se on kuivunut.
» Pida laitteen pinta puhtaana ja kuivana ja puhdista pinta kuivalla ja pehmealla liinalla.
» Lian ja tahrojen poistoon kayta kosteaa liinaa, jossa on neutraalia pesuainetta.

» Kdyta vain mietoa neutraalia pesuainetta.

Ymparistonsuojelu

Tama merkki osoittaa, etta taté laitetta ei saa havittaa talousjdtteen mukana missaan EU-maassa. Ymparisto- ja terveyshaittojen
valttdmiseksi on laite kierratettdva asianmukaisesti, jotta materiaaleja voidaan kierrattdaa mahdollisimman hyvin. Kun haluat

havittaa kaytetyn laitteen, kayta siihen tarkoitettuja kierratys - ja kerdyspalveluita.
I

Takuu

Takuu

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopaivasta.

Ostajan on esitettava takuuvaatimuksen yhteydessa kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei ole voimassa, mikali laite on avattu, siihen on
vaihdettu osia, sitd on korjattu tai sen rakennetta on muutettu. Takuun piiriin eivat kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta
tai vadranlaisesta kaytosta.

Muista noudattaa kédyttoohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

Maahantuoja

Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa, Finland



