=l TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON TIX KONTAKTILIIMA Paivitetty:
Tuotekoodi: G141-146 29.4.2015
OMINAISUUDET

Hyyteldmainen polykloropeenikumi-, keinohartsi ja liuotinainepohjainen
kontaktiliima.

Tuotetta ei pida ohentaa. Kuiva-aineiden osuus 55 %. Viskositeetti n. 30 - 50
Pa.s (+20 °C). Riittoisuus 1 litra / 2 - 2,5 m2. Kuivumisaika 10 - 25 minuuttia.

KAYTTOALUE

Kovamuovisten levyjen (Formica, Perstorp), levyjen, korkki-levyjen, ovilevyjen,
vanerin, kumin, vaahtokumin, nahan, linoleumin, huovan, tekstiilien, kartongin
o e — — — — — —— — -~ Kiinnittamiseen toisiinsa ja puulle, lastulevylle, betonille muuriin ja metalliin. Ei
LAMMONKESTAVYYS sovellu polystyreenivaahdon kiinnittdmiseen.
N. +70 °C, jos kestettava
yli +70 °C on kaytettava
Bison Kit erikoislimaa ja
erillistd kovetetta

KAYTTOOHJE

Alustan esikasittely:

KYL_MANK?STAVYYS Liimattavien pintojen tulee olla kuivat rasvattomat ja polyttdmat.
Erittain hyva

Tydvalineet:
VARI

Keltainen Hienohampainen lasta. Tyovélineet ja limatahrat puhdistetaan kontaktiliman

ohenteella.

PERUSRAAKA-AINEET ASENNUS

Polykloropeenikumi Levitysmenetelma:

TIHEYS
850 kg/m?3
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| | Liima levitetdan tasaisesti kummallekin limauspinnalle hienohampaisella

I | lastalla. Lastaa pidetdan pystyasennossa, jolloin limaa saadaan sopiva maara
I I pinnalle. Liima levitetdaan mieluiten toiselle pinnalle vasemmalta oikealle ja

I TYOSKENTELY I toiselle ylhaalta alaspain. Huolehdi siita, etta limattavan materiaalin ja liiman
I LAMPOTILA I lampétila on korkeampi kuin ymparoéivan ilman lampétila, jos ilman lampdétila on
I Min. +10°C I alhainen. Liima saa kuivua vahintaan 10 minuuttia, mutta ei yli 25 minuuttia.
| I Kun liimakerros tuntuu sormella painettaessa kuivalta, asetetaan limattavat
1 I osat paikalleen ja kiinnitetaan sitten napauttamalla tai puristamalla ne lujasti
1 I yhteen. Kun kiinnitetaan pienia pintoja, voidaan osien asentoa korjata hiukan,
1 ! jos ne on asetettu paikalleen kevyesti. Sen jalkeen ne naputellaan lujasti

: : paikalleen
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MUUT OMINAISUUDET
Hyytelémainen, ei valu

TUOTEKOKO
50, 250 ja 750 ml seka
251

TECHNICAL DATASHEET

" RAKENNUSKEMIA  Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkd Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi

Nama tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen kaytdlle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukselle ja vastaavat timénhetkista tietimystdmme. Tam4 ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa
kéyttotarkoituksessa. Useiden eri kayttdtarkoitusten ja kayttotapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissd ota yhteyttd: +358 (0)19 457 4400 tai séhkopostitse
info@rakennuskemia.fi



