
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja

1.4. Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pledge Teak kalusteöljy

20.06.2018

Pledge Teak kalusteöljy

4649

6414400046492

Puhdistus– ja pesuaineet (9)

Puupintojen hoitoaine

Siivouspalvelut (N812)

Kyllä

Oy Transmeri Ab

PL 50

02631

Espoo

Finland

+358 9 476 500

kuluttajapalvelu@transmeri.fi

www.transmeri.fi

FI25658933

Puhelin: (09) 471 977
Kuvaus: Myrkytystietokeskus

Julkaisupäivä

Kauppanimi

Tuotekoodi

GTIN-nro

Tukes käyttötarkoituskoodi (KT)

Aineen/seoksen käyttö

Toimialakoodi (TOL)

Kemikaalia käytetään vain
yleiseen kulutukseen

Yrityksen nimi

Postiosoite

Postinumero

Paikkakunta

Maa

Puhelin

Sähköposti

Verkkosivu

Y-tunnus

Hätänumero
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2.2. Merkinnät

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Asp. tox. 1; H304

Varoitusmerkit (CLP)

Vaara

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. EUH 066 Toistuva
altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102
Säilytä lasten ulottumattomissa. P301+310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota
välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 EI saa
oksennuttaa. P405 Varastoi lukitussa tilassa.

Sisältää: Hiilivetyjä, C11-C14, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisiä <2 %
aromaatteja.

Ei tiedossa.

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Huomautuksia
Hiilivetyjä, C11-C14,
n-alkaaneja,
isoalkaaneja, syklisiä <2
% aromaatteja

EY-numero: 926-141-6 Asp. tox 1; H304 50 – 70 %

Valkoinen mineraaliöljy CAS-numero:
8042-47-5

Asp. Tox. 1;H304 20 – 30 %

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti
lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

Raitis ilma. Annettava tarvittaessa happea tai tekohengitystä. Otettava yhteys
lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Pestävä saippualla ja vedellä. Otettava
yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Silmäkosketuksen jälkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava välittömästi
runsaalla vedellä myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan. Otettava
yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu.

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Erityinen lisämerkintä, seokset

Muut vaarat

Yleistä

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus
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4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

EI saa oksennuttaa. Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Aspiraatiovaara nieltynä – voi joutua keuhkoihin ja vaurioittaa niitä. Toistuva
altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Saattaa ärsyttää silmiä.
Saattaa ärsyttää hengityselimiä. Liika-altistuksen oireita voivat olla päänsärky,
huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.

Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Niellessä tai
oksentaessa keuhkoihin joutuvat pienetkin määrät voivat aiheuttaa
keuhkoödeeman tai keuhkotulehduksen. Hoito oireiden mukaan.

Käytettävä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

Suuritehoinen paloruisku

Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja.

Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua.

Käytettävä vesisuihkua tiiviisti suljettujen astioiden jäähdytykseen.

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytettävä henkilökohtaista
suojavarustusta.

Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään.

Vuoto pysäytään ja kerätään palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa,
piimaa, vermikuliitti) avulla, siirretään astiaan hävitettäväksi paikallisten ja
kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13).

Nieleminen

Yleiset oireet ja vaikutukset

Lääketieteellinen hoito

Soveltuvat sammutusvälineet

Soveltumattomat
sammutusvälineet

Palo- ja räjähdysvaarat

Henkilösuojaimet

Palontorjuntatoimenpiteet

Yleiset toimenpiteet

Ympäristövarotoimet

Leviämisen estäminen
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KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL / PNEC

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Silmien tai kasvojen suojaus

Käsien suojaus

Ihonsuojaus

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

Noudatettava valmistajan laatimia käyttöohjeita. Vältettävä tuotteen joutumista
silmiin, suuhun tai iholle. Vältettävä höyryjen/huurun/kaasun hengittämistä.
Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Henkilökohtainen
suojaus, katso kohta 8. Pestävä kädet käsittelyn jälkeen.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa.
Suojattava jäätymiseltä.

Ei tiedossa.

Huomautus: Ei tiedossa.

Huomautus: Ei tiedossa.

Pestävä kädet käsittelyn jälkeen.

Suojalasit tarvittaessa.

Suojakäsineet

Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja
pestävä ne ennen seuraavaa käyttoä.

Muita ohjeita

Käsittely

Tekniset toimenpiteet ja
säilytysolosuhteet

Erityiset käyttötavat

DNEL

PNEC

Tekniset toimenpiteet altistumisen
estämiseksi

Vaaditut ominaisuudet

Käsien suojauksen välttämättömät
ominaisuudet

Suojavaatteiden välttämättömät
ominaisuudet
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Hengityksensuojaus

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Mitään erityistä suojavarustusta ei tarvita.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

punainen neste

hiilivedynkaltainen

Tila: Toimitustilassa
Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Arvo: > 70 °C

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Liuotin: Vesi
Huomautukset: liukenematon

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

Huomautukset: ei määritetty

ei määritetty

ei määritetty

Ei tiedossa.

Toimenpiteet
hengityksensuojaukseen

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Olomuoto

Haju

pH

Sulamispiste / sulamisalue

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Alaräjähdysraja ja mittayksikkö

Yläräjähdysraja ja mittayksikkö

Höyrynpaine

Höyryn tiheys

Tiheys

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi
Itsesyttymislämpötila

Viskositeetti

Räjähtävyys

Hapettavuus

Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Stabiili tavallisessa ympäristön lämpötilassa ja paineessa.

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Ei tiedossa.

Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste.

Voimakkaat hapettimet

Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: hiilidioksidi (CO2),
hiilimonoksidi

LD50/suun kautta/rotta > 2 g/kg

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Saattaa ärsyttää silmiä. Saattaa ärsyttää hengityselimiä.

Ei herkistävä.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Niellessä tai oksentaessa
keuhkoihin joutuvat pienetkin määrät voivat aiheuttaa keuhkoödeeman tai
keuhkotulehduksen.

Reaktiivisuus

Stabiilisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet

Välittömän myrkyllisyyden arviointi

Ihosyövyttävyys / ihoärsytys,
kokemusperäinen tieto
Ihosyövyttävyyden / ihoärsytyksen
arviointi
Yleinen hengitysteiden tai ihon
herkistyminen
Syöpävaarallisuuden arviointi

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus
Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus
Aspiraatiovaara, huomautuksia
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhmä

Valmiste ei ole luokiteltu vesiympäristölle vaaralliseksi.

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Tyhjä myyntipakkaus voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana. Jos
mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. Hävitettäessä
ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset.

Ei luokiteltu vaaralliseksi tie– ja rautatiekuljetusten säädösten mukaan.

Ei vaadita.

Ei vaadita.

Ei vaadita.

Ei vaadita.

Ei vaadita.

Ei vaadita.

Vesieliöstö, huomautuksia

Pysyvyys ja hajoavuus,
huomautuksia

Biokertyvyyspotentiaali

Liikkuvuus

PBT-arvioinnin tulokset

vPvB-arvioinnin tulokset

Muut haittavaikutukset,
huomautuksia

Määritä asianmukaiset
hävittämismenetelmät

Huomautukset

ADR/RID/ADN

IMDG

Huomautukset

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA
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14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

Pesuaineasetuksen (648/2004/EC) mukainen sisältötieto: Sisältää ≥30 %
alifaattisia hiilivetyjä. Vähittäismyyntiin tarkoitettu pakkaus varustettava
turvasulkimella ja näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella.

==WEB==

Tälle aineelle ei tarvitse suorittaa kemikaaliturvallisuusarviointia.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Asp. tox. 1; H304

Huomioitava etiketissä olevat käyttöohjeet.

Pakkausmuoto: muovipullo 250 ml

LD50: Lethal dose 50 %: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä

3

Huomautukset

Käyttäjän erityiset
varotoimenpiteet

Saasteluokka (pollution category)

Lainsäädäntö ja säädökset

Huomautukset

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)
Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti
Koulutusohjeet

Lisätietoja

Käytetyt lyhenteet

Versio
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