v\a'=Bly Aurinkopaneell

CAMPING & OUTDOOR [ ]]

(myds Caravan-kayttoon)

170 W Monokristalliaurinkomoduuli

Esittely

Tama 170 watin monokristalliaurinkomoduuli on valmistettu viimeisinta tekniikkaa kayttamalla.
Se on suunniteltu erityisesti asuntoautoteollisuuteen aurinkovoimasarjaa kayttamalla 12 v
akun lataukseen. Aurinkokennossa on SIN-pinta heijastuksenestopinnoituksella, joka tuottaa
yhtenéisen sinisen varin ja auttaa valon talteenotossa kaikissa s&&olosuhteissa.

Ominaisuudet

» Kayttamalla 156,75 X 156,75 mm neliGnmuotoisia monokristalliaurinkokennoja
4 x 9 jarjestyksessa

» Kaksoisohitusdiodit minimoivat varjojen aiheuttaman tehohavikin
» Eloksoitu alumiiniseoskehys
» Heijastusta estava erittain lapinakyva karkaistu lasi

» Aurinkokenno upotettu EVA-kalvoon (etyylivinyyliasetaatti)



TADELL

CAMPING & OUTDOOR

Sahkosuoritusteho

Aurinkopaneell

(myds Caravan-kayttoon)

Aurinkokennon koko / Solcellens storlek

156.75x156.75mm

Kennomaara / Antal celler

36 kpl sarjassa / 36 delar i serien

Maks. lahtéteho / Max. Uteffekt (Pm)

170W

Lahtotoleranssi / Utgangstolerans +3%
Avoimen piirin jannite / Oppen kretsspanning (Voc) | 21.6V
Oikosulkuvirta / Kortslutningsstrom (Isc) 10.1A
Maks. syéttovirta / Max. strém (Ipm) 9.45A
Maks. syéttéjannite / Max. spanning (Vpm) 18.0V
Diodim&éré / Antal dioder 2
Sarjavarokkeen arvo / Seriesékringseffekt 10A

Lahtoliittimen tyyppi / Typ av utgangsterminal

Kytkentérasia / Kopplingsdosa

Maks. jarjestelméjénnite / Max. systemspéanning

1000 VDC

Testausolosuhteet / Testférhallande AM 1,5, 1000 W/m? , 25°C
Koko / Storlek 664x1479x35mm
35MM 6652
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Maahantuoja:

Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa, Finland

C € RoHS
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/=i Solpanel

s (3ven for karavanbruk)

170 W monokristallin solmodul

Introduktion

Denna 170 W monokristallina solmodul har tillverkats med den senaste tekniken och ar
speciellt utformad fér husbilsbranschen, solenergisats, 12 V batteriladdning Solcellen har en
SIN-yta med anti-reflekterande beldggning som ger en enhetlig bla farg och hjalper till att
absorbera mer ljus i alla vaderférhallanden.

Funktioner

» Den monokristallina solcellen anvander 156,75 x 156,75 mm persudokvadrat i
4 x 9 array

» dubbla by-pass-dioder fér att minimera stromférlust pa grund av skugga
» Ram av anodiserad aluminiumlegering
» Anti-reflekterande hérdat glas med hég genomskinlighet

» Solcell inbyggd i EVA (etylenvinylacetat)



TABELL ERLLENE

(aven for karavanbruk)

CAMPING & OUTDOOR

Séhkésuoritusteho

Aurinkokennon koko / Solcellens storlek 156.75x156.75mm

Kennomaara / Antal celler 36 kpl sarjassa / 36 delar i serien

Maks. lahtéteho / Max. Uteffekt (Pm) 170W

Lahtotoleranssi / Utgangstolerans +3%

Avoimen piirin jannite / Oppen kretsspanning (Voc) | 21.6V

Oikosulkuvirta / Kortslutningsstréom (lsc) 10.1A

Maks. syéttdvirta / Max. strém (Ipm) 9.45A

Maks. syéttdjannite / Max. spénning (Vpm) 18.0V

Diodimaéré / Antal dioder 2

Sarjavarokkeen arvo / Seriesékringseffekt 10A

Lahtoliittimen tyyppi / Typ av utgangsterminal Kytkentérasia / Kopplingsdosa C € ROHS

Maks. jarjestelméjénnite / Max. systemspéanning 1000 VDC

Testausolosuhteet / Testférhallande AM 1,5, 1000 W/m? , 25°C

Koko / Storlek 664x1479x35mm " E
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35MM 66542

140
o

(=,
IS
0
6-9Xx14

H

F-d | &

N
(=,
IS
0

6274

140

Importor:

Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa, Finland



