TUOTESELOSTE |

Tuotenimi: RK PIKASEMENTTI Paivitetty:
Tuotekoodi: D4-5 21.1.2015

Nopeasti kovettuva pikasementti sisa- ja ulkokayttoon. Soveltuu nopeisiin,
varmoihin ja vahvoihin Kiinnityksiin.

-] KAYTTOALUE
- Nopeasti kovettuva pikasementti sisa- ja ulkokayttoon. Soveltuu nopeisiin,

P?KASEWT” varmoihin ja vahvoihin kiinnityksiin. Erityisesti porttien, aitojen, lipputangonjalan,
[ f’% lavuaarien kannattimien, anturoiden, kaivonrenkaiden, kattiloiden, koneiden ja
A u ﬁj : erilaisten putkistojen nopeaan asennukseen. Kayttoaika vain n. 5 minuuttia.
B o

KAYTTOOHJE

TyOstettdvéan pinnan on oltava kuiva ja puhdas polysta, liasta, 0ljystd, rasvasta ja

- — — — — - — — - — — — Vvahasta. Sekoita pikasementti puhtaaseen astiaan seuraavasti; 1 0SA vetta ja n.
ALIN KAYTTOLAMPOTILA 3 OSAA pulveria. Ala sekoita muita aineita pikasementtiin. Pikasementti on heti
Alusta +5 °C valmista ja kovettuu erittdin lyhyessd ajassa, joten tee esivalmistelut ennen

laastin sekoittamista.

TYOSTOAIKA
3 - 4 minuuttia

RASITETTAVISSA
10 - 15 minuutin kuluttua

Huom. Ei sovellu
keraamisiin kiinnityksiin
(esim. wc-istuin, koska
halkeamisvaara)

Kayttoturvallisuustiedote
saatavissa pyydettaessa

ulottumattomissa

TUOTEKOKO
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" RAKENNUSKEMIA  Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkd Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi

N&@ma tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen kaytdlle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukselle ja vastaavat timénhetkistd tietdmystdmme. Témé ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa
kéytttarkoituksessa. Useiden eri kayttGtarkoitusten ja kayttétapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissd ota yhteyttd: +358 (0)19 457 4400 tai sdhkopostitse
info@rakennuskemia.fi



