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Versio 1.6 Päivitetty 12.01.2018

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi:  Pakla®  Topcoat,  Pakla®  Gelcoat

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
-
Käyttötarkoitus sanallisesti: Lasikuitutuotteiden pinnoite 
Toimialakoodi (TOL): 454
Käyttötarkoituskoodi (KT): 1

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja Pakcem Oy

Järventaustantie 141
01810 LUHTAJOKI / KLAUKKALA

Puhelin +358(20) 742 5780

Sähköpostiosoite info@pakcem.com
Kotisivut www.pakcem.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS (09) 471 977

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Direktiivi 67/548/EY ja direktiivi 1999/45/EY:
Tuote on luokiteltu direktiivin 67/548/EY ja direktiivin 1999/45/EY mukaisesti ja noudattaen asetusta (EY) 
N:o 1907/2006
(REACH-asetus)
Xi: R36/38 - Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Xn: R20/22 - Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tämä tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys hengitettynä, kategoria 4
Eye Irrit. 2: Silmä-ärsyttävyys, kategoria 2
Flam. Liq. 3: Syttyvät nesteet, kategoria 3
Repr. 2: Vaarallisuus lisääntymiselle, kategoria 2
Skin Irrit. 2: Ihoärsyttävyys, kategoria 2
STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen), kategoria 1

2.2 Merkinnät

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
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Vaara

Vaaralausekkeet:
Acute Tox. 4: H332 - Haitallista hengitettynä
Eye Irrit. 2: H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Flam. Liq. 3: H226 - Syttyvä neste ja höyry
Repr. 2: H361 - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Skin Irrit. 2: H315 - Ärsyttää ihoa
STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

Turvalausekkeet:
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. 
Huuhdo/suihkuta iho vedellä
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton 
hengitys 
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P309+P310+P101: Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai 
varoitusetiketti
P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti 
(Jätelaki, 646/2011)

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:
– Styreeni

2.3 Muut vaarat  

Ei tunneta

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset  

  

CAS-numero Ainesosan nimi Pitoisuus
(paino%)

Varoitusmerkinnät
(67/548/ETY)

Varoitusmerkinnät(ASETUS (EY) 
N:o 1272/2008)

100-42-5 Styreeni ~33 % R 10, syttyvää
R 20, Terveydelle 
haitallista 
hengitettynä. 
R 36/38, Ärsyttää 

Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: 
H319; Flam. Liq. 3: H226; Repr. 2: 
H361; Skin Irrit. 2: H315; STOT
RE 1: H372 - Vaara
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silmiä ja ihoa.

202-705-0 2-
metyylihydrokino
ni

0-<0,1% N: R50; Xi: R36/38; 
Xn: R22

Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 
1: H400; Eye Irrit. 2: H319; Skin 
Irrit. 2: H315 - Varoitus

CAS: 112945-
52-5

Amorfinen 
kolloidinen 
piidioksidi

1 - <2,5 
%

HTP-aine, kts. kohta 
8.1;

--

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

 Hengitys

Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Älä anna mitään suun kautta.

Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin.

Aseta tajuton potilas ensiapuasentoon ja toimita lääkärin hoitoon.

Iho

Riisu tahriintuneet vaatteet, pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä.

Jos ilmenee oireita, hakeudu lääkäriin.

Roiskeet silmiin

 Huuhdo runsaalla puhtaalla vedellä vähintään 10 min. Tarvittaessa hakeudu lääkäriin.

Nieleminen

Huuhdo suu. Potilas toimitetaan lääkärin hoitoon. Ei saa oksennuttaa. Syötävä 
hiilitabletteja.

Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille

Näytettävä oheinen käyttöturvatiedote.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

 

Ihokosketus: Kohtalainen ihoärsytys, oireina voi olla ihon punotus, kutina, ihon 
kuivuminen

Silmäkosketus: Kohtalainen silmä-ärsytys, oireina punoitus, ärsytys, kuivuminen, 
vetisyys. Myös hiontapöly voi ärsyttää silmää, oireina punoitus, 
ärsytys, kuivuminen, vetisyys.

Hengitys: Hengitystieärsytyksessä oireina voi olla kurkun käheys, nenäkipu, 
nielukipu, päänsärky

Nieleminen: Oireina voi olla  vatsakipu, pahoinvointi, ripuli
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat 
ohjeet

Silmähuude oltava  helposti saatavilla.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

 Hiilidioksidi- tai jauhesammutin. Varmista, että sammutuslaite on hyväksytty syttyville 
nesteille/kaasuille.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

 Syttyvää. Palamisessa syntyy  myrkyllisiä ja ärsyttäviä kaasuja, hiilidioksidia (CO2) ja 
hiilimonoksidia (CO).

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

 Käytä sopivaa suojavaatetusta. Älä sammuta vedellä, mutta palon sammuttua vettä voi 
käyttää jäähdytykseen.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

 Varotoimenpiteet: Suojattava tulelta, kipinöiltä, lämmöltä. Alue pidettävä hyvin 
tuuletettuna. Tupakointi kielletty.

Henkilönsuojaimet: Suojalasit, suojavaatetus, nitriilikäsineet, hengityssuojain.

Menettely hätätilanteessa:  Evakuioi alue ja varmista, ettei lisävahinkoa pääse syntymään. 
Soita yleiseen hätänumeroon 112.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

 Ei saa päästää ympäristöön. Estettävä vuotaminen viemäreihin ja vesistöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

 Käytä imeytysaineita tai hiekkaa. Kerää vuoto talteen mahdollisimman tarkasti. Älä kaavi 
kipinöitä aiheuttavilla välineillä. Vuotanut aine suljetaan tiiviisti ja toimitaan 
ongelmajätesäännösten mukaan.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

 Lisätietoja kohdissa 8 ja 13



 5/11

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Alue pidettävä hyvin tuuletettuna. Vältettävä päästämästä ympäristöön, viemäreihin, 
vesistöön. Tupakointi kielletty. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Pukeudu riittäviin 
(kohta 6.1) suojavarusteisiin. Varo kemikaalin joutumista silmiin tai iholle. Vältä 
hengittämästä höyryjä/kaasuja. Suojattava lämmöltä, kuumuudelta, kipinöiltä. Vältä aineen 
kosketusta hapettavien aineiden kanssa. Estä staattisen sähkön syntyminen maadoituksella. 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina 
yhteensopimattomuudet

Varastoitava viileässä, kuivassa, hyvin tuuletetussa ja auringonvalolta suojatussa paikassa. 
Pidä astia hyvin suljettuna. Säilytettävä erillään hapoista ja hapettavista aineista. Suojaa astia
kipinöiltä ja lämmöltä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Huomioitava kohdat 6.1, 7.1, 7.2, ja kohta 8.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot:

Ainesosa: CAS numero 8h TWA 15min STEL

Styreeni 100-42-5 20 ppm
83 mg/m3 

100 ppm
430  mg/m3

Amorfinen 
kolloidinen 
piidioksidi

112945-52-5 5 mg/ m3 --

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista riittävä tuuletus, käytä räjähdysturvallisia tuulettimia. Käytä EN-standardien 
mukaista hengityssuojainta, mikäli kohde/yleisilmanpoisto ei ole riittävä.

Silmien tai kasvojen suojaus
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Käytä silmien-/kasvonsuojainta.

Ihon ja käsien suojaus

Käytä suojakäsineitä (Nitriili).

Käytä suojavaatetusta.

Hengityksen suojaus

Suodatinsuojain varustettuna hiukkassuodattimella (FFP3/P3).

Termiset vaarat

Suojattava lämmöltä, kuumuudelta, kipinöiltä ja tulelta.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Punertava neste

Haju Pistävä, aromaattinen

pH Ei käytössä

Sulamispiste Ei sovelleta

Kiehumispiste /-alue 145 °C 

Tiheys 1,1 g/ml

Leimahduspiste 31 °C 

Syttyvyys(kiinteät aineet/kaasut) 480 °C 

Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja 1,1 %

Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja 8,0 %

Höyrynpaine 6 hPa (20°C)

Höyryntiheys 3,6 % Styreeni

Vesiliukoisuus Lähes liukenematon

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tietoja saatavilla

Haihtumisnopeus Ei tietoja saatavilla

Viskositeetti 1000 mPas

9.2 Muut tiedot
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 -

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

 

10.1 Reaktiivisuus

 Voi olla reaktiivinen hapettavien aineiden, happojen, emästen ja kiihdyttimien kanssa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

 Stabiili

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

 Vaarallista polymerisoitumista ei odotettavissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

 Lämpö, kuumuus, kipinät, avotuli, suora auringonvalo

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

 Vahvat kiidyttimet, hapettimet, hapot ja emäkset.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

 Varastoitaessa ja käsiteltäessä asianmukaisesti vaarallisia hajoamistuotteita ei synny.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

 

Ihokosketus: Kohtalainen ihoärsytys, oireina voi olla ihon punotus, kutina, ihon 
kuivuminen

Silmäkosketus: Kohtalainen silmä-ärsytys, oireina punoitus, ärsytys, kuivuminen, 
vetisyys. Myös hiontapöly voi ärsyttää silmää, oireina punoitus, 
ärsytys, kuivuminen, vetisyys.

Hengitys: Hengitystieärsytyksessä oireina voi olla kurkun käheys, nenäkipu, 
nielukipu, päänsärky

Nieleminen: Oireina voi olla  vatsakipu, pahoinvointi, ripuli
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Välitön myrkyllisyys

LD50 (suun kautta, rotta)  >2000 mg/kg Styreeni.

LD50 (hengitys 4h, rotta) 11,8 mg/l  Styreeni

LD50 (suun kautta, rotta) 4900 mg/kg 2-metyylistyreeni

 LD50 (suun kautta, rotta) 1530 mg/kg phthalicanhydridi

Ihosyövyttävyys/ärsytys

Styreeni: Lievästi ärsyttävä, GHS kat.3

Vakava Silmävaurio/ärsytys

Styreeni: Kohtalaisesti ärsyttävä, GHS kat. 2B

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei luokituksia aineosatietojen perusteella.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Eläinkokeet eivät ole osoittaneet vaikutuksia.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Eläinkokeet eivät ole osoittaneet vaikutuksia.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Eläinkokeet eivät ole osoittaneet vaikutuksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys -kerta-altistuminen

Styreeni:

Altistumisreitti Elin Arvo Tulos

Hengitys Kuulo Vahingoittaa elimiä LOAEL: 4,3 mg/l 
(GHS kat. 1)

Hengitys Maksa Vahingoittaa elimiä LOAEL: 2,1 mg/l
(GHS kat. 1)

Hengitys Keskushermosto Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta

Ei tietoja (GHS kat. 3)

Hengitys Hengityselimet Ei tietoja Ärsyttävää (ei 
luokitusta)

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
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Styreeni

Altistumisreitti Elin Arvo Tulos

Hengitys Silmät Vahingoittaa elimiä Ei tietoja (GHS kat. 1)

Hengitys Kuulo Saattaa vahingoittaa elimiä NOAEL 1,3 mg/l (GHS 
kat.2)

Hengitys Maksa Saattaa vahingoittaa elimiä LOAEL 0,85 mg/l (GHS 
kat. 2)

Hengitys Keskushermosto Saattaa vahingoittaa elimiä Ei tietoja (GHS kat. 2)

Nieleminen Immuunijärjestel
mä

Ei tietoja LOAEL 0,5 mg/kg/d (ei 
luok.)

Nieleminen Hermosto Ei tietoja LOAEL 500 mg/kg/d (ei 
luok)

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa

Muut tiedot

-

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Styreeni: 

Makean veden levät EC50 = 1.4 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)

EC50 0.46 - 4.3 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)

Makean veden kalat LC50 3.24 - 4.99 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) flow-through
LC50 19.03 - 33.53 mg/L (Lepomis macrochirus) (96 h) static
LC50 6.75 - 14.5 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) static
LC50 58.75 - 95.32 mg/L (Poecilia reticulata) (96 h) static

Vedessä elävät  EC50 3.3 - 7.4 mg/L (Daphnia magna) (48h)
selkärangattomat

2-metyylihydrokinoni:

Kala LC50 0,1 - 1 mg/L (96 h)
Äyriäinen EC50 0,1 - 1 mg/L
Levä EC50 0,1 - 1 mg/L

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
 

Ei tietoja.
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12.3 Biokertyvyys
 

Biokertyminen epätodennäköistä.
Styreeni: Log Pow 2,95
Alpha-metyylistyreeni: Log Pow 3.265
Phthalicanhydridi: Log Pow 1.6
Biokertyvyystekijä (BCF) 13.5 fish

12.4 Liikkuvuus maaperässä

 Ei tietoja.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Aineosatietojen mukaan tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, 
kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin 
pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

 Ei tietoa.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tämä aine tulee hävittää paikallisten säädösten mukaan. Ainetta käsiteltävä ongelmajätteenä.
Aineen hävittäminen polttamalla mahdollista, mikäli paikalliset säädökset sen sallivat.

EWC-koodi (Jäte- ja ongelmajäteluettelo 1129/2001)
07 00 00 JÄTTEET ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA
07 02 00 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa
ja käytössä syntyvät jätteet
07 02 99 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 UN numero: 1866
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Polyesterihartsi 
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
14.4 Pakkausryhmä: III
14.5 Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei ole, Tunnelikoodi D/E

ADR: UN1866 POLYESTERIHARTSI,  3., III
IMDG: UN1866 POLYESTER RESIN  3., III
IATA: UN1866 POLYESTER RESIN  3., III

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
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15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja 
ympäristösäännökset tai  -lainsäädäntö

  
Syöpää aiheuttavat aineet ja vaikutukset

Aineosa CAS-numero Luokitus Säädös

Styreeni 100-42-5 2B, Ihmiselle 
mahdollisesti syöpää 
aiheuttava

IARC

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
 Ei sovelleta.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltynä
Acute Tox. 4: H332 - Haitallista hengitettynä
Aquatic Acute 1: H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille
Eye Irrit. 2: H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Flam. Liq. 3: H226 - Syttyvä neste ja höyry
Repr. 2: H361 - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Skin Irrit. 2: H315 - Ärsyttää ihoa
STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H411, Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luettelo R- ja S- lausekkeista
R 10, syttyvää
R 20, Terveydelle haitallista hengitettynä. 
R 22, Terveydelle haitallista nieltynä.
R 36/38, Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
S 2, ei lasten käsiin.
S23, Vältettävä kaasun/höyryn hengittämistä 

Vastuuvarauma:

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot perustuvat lähteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietämykseen ja voimassa olevaan 
kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, mutta eivät ole tae niiden oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista 
käyttöä, eikä siinä esitettyjä tietoja voida pitää takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekä valvo tuotteen käyttäjien 
työskentelymenetelmiä tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan voimassa olevien säädösten noudattaminen 
kemikaalien käsittelyn, varastoinnin, käytön ja hävittämisen yhteydessä, huolehtiminen on viime kädessä aina käyttäjän vastuulla. 
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tätä tuotetta, jota ei saa käyttää muihin kuin mainittuihin 
käyttötarkoituksiin.
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