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Esittely

Kiitos etta valitsit taman tuotteen, lue ohjeet ennen kayttod. Tama kayttoohje sisaltaa tietoja,
jotka ovat tarpeen tdman tuotteen turvallista ja tehokasta kayttoa varten. Tassa tuotteessa on
ainutlaatuisia ominaisuuksia, ja vaikka olisitkin perehtynyt samankaltaisiin tuotteisiin, on
valttamatonta lukea tama kayttoohje huolellisesti, jotta voit varmistaa, ettda ymmarrat ohjeet
taysin. Varmista, etta kaikki tyokalun kayttdjat lukevat ja ymmartavat taysin taman kdyttéohjeen.

Kuvakkeiden selitykset
Laitteessasi voi esiintya kuvakkeita- ndma osoittavat tarkeitd huomion kohteita.

é% Kayta kuulosuojaimia, suojalaseja, hengityssuojainta ja kyparaa.
@

Kayta kasineita.

Lue kayttdohjeet.

Myrkyllisia kaasuja tai hoyryja!

Kaksoiseristetty luokan Il laite.

Ympiristénsuojelu. Ald havits laitetta kotitalousjitteen seassa, toimita toimimaton laite
kierratykseen.

c € Tayttaa eurooppalaisten direktiivien vaatimukset.
|

Vv Voltti

¥, a.c. Vaihtovirta

A, mA Ampeeri, milliampeeri

n0 Tyhjakayntinopeus
Nimellisnopeus

° Aste

Hz Hertsi

W, kW Watti, kilowatti

Q Ohmi (resistanssi)

/min tai min? Toimintoa minuutissa

Kierr/min Kierrosta minuutissa

dB(A) Desibelitaso (A-painotettu)

m/s? Metria sekunnissa (térindarvo)
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Tekniset tiedot

Jannite 230V " 50 Hz
Teho 260 W

Nauhan nopeus 330-350 m/min
Hiomanauhan mitat 13 x457 mm
Viilavarren pituus 130 mm

Laitteen mitat PxLxK 440 x 95 x 85 mm
Suojausluokka o
Kotelointiluokka IP20

Paino 1.15kg

Jatkuvasta tuotekehittelysta johtuen, laitteen tekniset arvot voivat muuttua ilman erillista
ilmoitusta.

Melu- ja tarindarvot

Aénipaine Lpa 81 dB(A)

Aéniteho Lwa 92 dB(A)

Epdvarmuus K 3dB

Kokonaistirindarvo (EN 60745 mukainen) an 4.3 m/s?
Epavarmuus K 1.5 m/s?

Kaytdnaikainen meluarvo voi ylittaa 85 dB(A), kdyta kuulosuojaimia.

VAROITUS: Kayta aina kuulosuojaimia, jos adnitaso ylittaa 85 dB(A), ja rajoita altistumisaikaa
tarvittaessa. Jos danitaso on epamiellyttava, vaikka kaytat kuulosuojaimia, lopeta tyokalun kaytto
valittdmasti ja tarkista, etta kuulosuojaimet on asennettu oikein ja ettda ne vaimentavat danta
tarpeeksi tyokalun tuottaman melun mukaan.

VAROITUS: Kayttdjan altistuminen tyokalun tarindlle voi johtaa tuntoaistin menetykseen,
puutumiseen, pistelyyn ja heikentyneeseen tarttumiskykyyn. Pitkdaikainen altistuminen voi johtaa
kroonisiin ongelmiin. Rajoita tarvittaessa tdrinalle altistumisen kestoa ja kayta
tarinantorjuntakasineita. Ald kdyta tydkalua kylméassa, koska tarina vaikuttaa tlldéin enemman.
Kayta tarinaa koskevia arvoja maaritellaksesi sopivan kayttéajan ja rytmin.

Ohjeessa esitetyt melu- ja tarindtasot on maaritetty kansainvalisten standardien mukaisesti. Luvut
edustavat tyokalun normaalia kaytt6a normaaleissa tydolosuhteissa. Huonosti huollettu, vaarin
koottu tai vaarin kaytetty tyokalu voi aiheuttaa kohonneita melu- ja tarindtasoja.
www.osha.europa.eu tarjoaa tietoa tyotilan dani- ja tarindtasoista, ndista voi olla hyotya
kotikayttdjille, jotka kayttavat tyokaluja pitkia aikoja.

Lue ja ymmarra tama kdyttdohje ja tydkaluun kiinnitetyt merkinnat huolellisesti ennen kayttoa.
Sdilyta nama ohjeet tuotteen mukana my6hempaa kayttéa varten. Varmista, etta kaikki tata
tuotetta kayttavat henkilot ovat taysin perehtyneet tahan kayttéohjeeseen.

Kaikkia riskitekijoita ei voida poistaa, vaikka laitetta kaytettdisiinkin maardysten mukaisesti. Kayta
varoen. Jos olet epdvarma siitd, miten tata tyokalua kaytetdan oikein ja turvallisesti, ala yrita
kayttaa sita.
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YLEISET SAHKOTYOKALUJEN TURVALLISUUSOHJEET

/A\VAROITUS!

Lue ohjeet huolella ennen kayttoa.

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon tai
ruumiinvamman.

Saastad ohjeet tulevaa tarvetta varten.

1) Tyoalueen turvallisuus

a) Pida tyoalue siistin ja valaistuna. Sotkuiset ja pimeat tydalueet voivat olla vaarallisia.

b) Al kéyta laitetta rajahdysherkissa ymparistdssd. Sahkdtyodkalut tuottavat kipindita,
jotka voivat sytyttdaa tulenaran kaasun, nesteen tai polyn.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla kdytdn aikana. Hairiotekijat voivat saada keskittymisesi
herpaantumaan.

2) Sahkoturvallisuus.

a) Pistokkeen tulee sopia virtaldhteeseen, dla muokkaa sita tai kdytd adaptereita.
Muokkaamaton pistoke ja sopiva pistorasia laskee sahkoiskun riskia.

b) Valta kontaktia maadoitettuihin esineisiin kdyton aikana. Jos kosket putkiin,
jadkaappeihin, lammittimiin yms. sahkdiskun vaara kasvaa, silla kehosi on maadoitettu.

c) Al4 altista laitetta sateelle. Al kéyta laitetta kosteissa/marissa olosuhteissa. Jos
laitteeseen joutuu vettd, sahkodiskun vaara kasvaa.

d) Al3 vahingoita virtajohtoa. Al kanna laitetta virtajohdosta aldka irrota pistoketta
virtaldhteesta johdosta vetamalla. Pida johto loitolla kuumuudesta, teravista reunoista,
Oljysta ja liikkuvista osista. Vaurioitunut tai sotkeentunut johto voi aiheuttaa
sahkoiskun.

e) Ulkokdytossa tulee kayttaa ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Sopiva jatkojohto on
turvallisempi kayttaa.

f) Jos joudut kdyttamaan laitetta kosteissa olosuhteissa, kdyta vikavirtasuojakytkinta.

3) Henkiloturvallisuus

a) Ole varovainen, pysy valppaana ja katso mita teet tyoskennellessasi sahkotyokalulla.
Keskity tyohosi. Ala kayta sdhkotyodkaluja, mikili olet vasynyt tai alkoholin/ldikkeiden
vaikutuksen alaisena. Hetkellinen herpaantuminen voi aiheuttaa vakavia
vammautumisia.

b) Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kdyta aina suojalaseja. Kayta tyéhon soveltuvia
suojavarusteita. Olosuhteiden mukaisesti kdytettyna kypara, hengityssuojain,
turvakengat ja kuulosuojaimet voivat laskea vammautumisen riskia

c) Valta vahinkokdynnistyksia. Ald kanna laitetta sormi virtakytkimelld. Varmista ett
virtakytkin on asennossa "OFF” kun liitat laitteen virtaldhteeseen. Jos kannat laitetta
sormi virtakytkimella tai kytket laitteen vaarassa asennossa virtaldhteeseen, saattaa
seurauksena olla vakava onnettomuus.

d) Poista saatdavaimet ja tyokalut ennen kdynnistysta. Laitteeseen unohtunut tyokalu voi
lentaa laitteen kaynnistyessa aiheuttaen vakavia vammoja.

e) Sailytd aina hyva asento ja tasapaino, 414 kurkota. Al4 yliarvioi omia kykyjasi. Ald kayta
sahkotyokaluja vasyneena.
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f) Pukeudu oikein, kdyta tydvaatteita. Ald kiyta |6ysia vaatteita tai koruja. Pid3 hiukset,
vaatteet, kdsineet ja kaikki kehonosat loitolla liikkuvista ja kuumista osista.

g) Kayta polynpoistoliitdntaa, jos laitteessa sellainen on. Polynpoistoliitinndn kayttaminen
estdaa hengitysoireita.

h) Al3 anna kdytdn tuoman itsevarmuuden vaikutta ohjeiden noudattamiseen.
Huolimaton kaytto voi silmanrapayksessa aiheuttaa vamman.

4) Sahkotyokalujen kaytto ja yllapito

a) Al ylikuormita sdhkétyokalua. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin omalla
nopeudellaan. Kayta oikeaa tyokalua oikeaan kayttotarkoitukseen.

b) Al kéyta laitetta, mikéli sité ei voi kdynnistda ja sammuttaa turvallisella tavalla
virtakytkimella. Viallisen virtakytkimen omaavan laitteen kaytto on vaarallista.
Ammattilaisen tulee korjata viallinen virtakytkin.

c) Irrota laite virtaldhteestd ennen sdatda, huoltoa, puhdistusta ja osien vaihtoa. Ndin
valtat vahinkokaynnistykset.

d) Varastoi kdyttamattomat laitteet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. Sahkotyokalut
voivat olla vaarallisia vaarissa kasissa. Varastoi sahkotyokalut kuivaan ja turvalliseen
paikkaan.

e) Pida laite hyvdssa kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien sijainti ja niiden vapaa liikkuvuus.
Tarkasta suojien kunto ja muut osat, joiden kunto voi vaikuttaa laitteen turvalliseen
kayttoon. Korjauta viallinen laite ennen kayttéa. Monet onnettomuudet ovat seurausta
huonosta ylldapidosta.

f) Pida leikkuuterat terdvina ja puhtaina. Hyvin yllapidetyt leikkuuterat suorittavat tyon
tehokkaammin ja turvallisemmin.

g) Kayta laitetta ja sen varusteita ndiden ohjeiden mukaisesti oikeaan kayttotarkoitukseen
huomioiden olosuhteet ja suoritettava tyotehtdva. Vaara kayttétarkoitus voi aiheuttaa
vaaratilanteita.

h) Pida kahvat ja otepinnat puhtaina, kuivina ja 6ljyttdmina. Liukkaat kahvat voivat
aiheuttaa hallinnan menetyksen.

5) Huolto

a) Laite tulee huoltaa ammattilaisen toimesta kayttden alkuperaisosia. Nain laite pysyy

turvallisena kayttaa.

Sahkoviilan erityiset turvallisuusohjeet
A\ vAROITUS!

e Pida sahkotyokalusta kiinni vain eristetyista kahvoista tai tartuntapinnoista, koska
hiomanauha voi osua laitteen johtoon. Jannitteiseen johtoon osuminen voi tehda
sahkotydkalun alttiina olevista metalliosista jannitteisid ja aiheuttaa kayttajalle sahkoiskun.

e Kayta puristimia tai muuta kaytannollista tapaa kiinnittaa tydkappale vakaalle alustalle.
Ty6kappaleen pitaminen kasin tai kehoa vasten tekee siitda epavakaan ja voi johtaa
hallinnan menetykseen.

e Suositellaan, etta tyokalua aina kdytetdan vikavirtasuojakytkimen kanssa, jonka
nimellisarvo enintdan 30 mA.

e Jos virtajohto on pakko vaihtaa, tdma tulee suorittaa ammattilaisen toimesta.

a. Kayta AINA asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien hengityssuojainta, jossa on vahintaan
FFP2-luokitus, suojalaseja ja kuulosuojaimia.
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b. Varmista, etta kaikilla tydalueen laheisyydessa olevilla henkil6illa on myds asianmukaiset
henkildnsuojaimet.

c. Ole erityisen varovainen hioessasi tiettyja puulajeja (kuten pydkkid, tammea, mahonkia ja
tiikkid), silla syntyva poly on myrkyllista ja voi aiheuttaa voimakkaita reaktioita.

d. ALA KOSKAAN késittele asbestia sisdltivid materiaaleja. Ota yhteyttd patevaan ammattilaiseen,
jos olet epadvarma siitd, sisaltdako materiaali asbestia.

e. ALA hio magnesiumia tai seoksia, jotka sisdltivat runsaasti magnesiumia.

f. Huomioi maalipinnat tai kasittelyt, joita hiottavaan materiaaliin on saatettu kdyttda. Monet
kasittelyt voivat aiheuttaa myrkyllista tai muuten haitallista pdlya. Jos tydskentelet ennen vuotta
1960 rakennetussa rakennuksessa, on suurempi mahdollisuus, ettd kohtaat lyijypohjaisia maaleja.
g. Lyijypohjaisia maaleja hiottaessa syntyva poly on erityisen vaarallista lapsille, raskaana oleville
naisille ja henkildille, joilla on korkea verenpaine. ALA paasta naita henkil6ita tydalueen lihelle,
vaikka heilla olisi asianmukaiset henkilénsuojaimet.

h. Kaytda mahdollisuuksien mukaan pélynpoistojarjestelmaa polyn ja jatteiden kerdamiseksi.

i. Ole erityisen varovainen, kun kaytat laitetta seka puun etta metallin hiontaan. Kipinat

voivat helposti sytyttda puupolyn. Puhdista laite AINA perusteellisesti, jotta tulipalon riski
pienenee.

j- Tyhjenna polypussi tai -sdilio (jos kaytdssa) usein kdyton aikana, ennen kdyttéonottoa, taukojen
aikana ja hiomisen paatyttya. Poly voi aiheuttaa rdjahdysvaaran. ALA heitd hiomapélya avotuleen.
Itsestddn syttymista voi tapahtua, kun 6ljy- tai vesihiukkaset joutuvat kosketuksiin pélyhiukkasten
kanssa. Havita jatteet huolellisesti ja paikallisten lakien ja maaraysten mukaisesti.

k. Tyépinnat ja hiomapaperi voivat kuumentua erittdain kuumiksi kdaytdn aikana. Jos tyépinnalla on
merkkej palamisesta (savua tai tuhkaa), pysayta laite ja anna materiaalin jadhtya. ALA koske
tyotasoon tai hiomapaperiin ennen kuin ne ovat ehtineet jaahtya.

|. ALA koske likkkuvaan hiomapaperiin

m. Sammuta laite AINA ennen kuin lasket sen kasistasi.

n. ALA kdytd markdhiontaan. Moottorin koteloon joutuvat nesteet voivat aiheuttaa vakavia
sahkdiskuja.

o. Irrota laite aina virtalahteesta ennen hiomapaperin vaihtoa.

p. Kaikkia vaaratekijoita ei voida eliminoida, vaikka laitetta kdytettaisiin ohjeiden mukaisesti. Al3
kayta laitetta, jos eparoit kayton turvallisuuden suhteen.

LAITTEEN OSAT
1. Paakahva

ON/OFF-liipaisin
Portaaton nopeussaadin
Lisdkahva
Kiinnitysruuvi
Kiristimen vapautuspainike
Hiomanauha (80)
Viilavarsi
Laakeri

. Heilurimekanismi

. Pélynpoistoadapteri

. Lukituspainike

. Kasisuoja

Lo NOU s WN

N o
W N R O
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Lisdvarusteet, jotka eivat ndy kuvassa:
e Varahiomanauha (120)

KAYTTOTARKOITUS
Sahkoviila jossa on viilavarsi, on tarkoitettu puun, muovin, metallin ja vastaavien pintojen kevyisiin
ja keskiraskaisiin hiontatehtaviin, joissa kdytetaan kapeita hiomanauhoja.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN
e Avaa pakkaus varoen ja tutustu laitteeseen ja sen toimintoihin.
e Varmista, etta kaikki osat ovat tallella ja hyvdssa kunnossa. Korvaa puuttuva tai
vaurioitunut osa.

ENNEN KAYTTOA
Oikean hiomanauhan valinta

e Hiomanauhoja on saatavana useina eri karkeuksina: karkea (60), keskikarkea (120) ja hieno
(240).

e Kayta karkeaa hiomanauhaa karkeiden pintojen hiomiseen, keskikarkeaa tyén
tasoittamiseen ja hienoa viimeistelyyn.

e Kayta aina hyvalaatuisia hiomanauhoja, jotta tyon laatu olisi mahdollisimman hyva.

e On suositeltavaa tehda koehionta ylijagdmamateriaalilla, jotta voidaan maarittaa
optimaaliset nauhaluokat tiettya tyota varten. Jos hiomisen jalkeen materiaaliin jaa viela
jalkia, kokeile joko palata karkeampaan laatuun ja hioa jaljet pois ennen kuin aloitat
uudelleen alkuperdiselld valinnalla tai yrita kdayttaa uutta hiomanauhaa ei-toivottujen
jalkien poistamiseksi, ennen kuin jatkat hienommalla hiomalla ja viimeistelet tyon.

Hiomanauhan sovittaminen

A VAROITUS: Varmista aina, etta tyokalu on kytketty pois paalta ja pistoke on irrotettu
pistorasiasta ennen hiomanauhojen asentamista tai poistamista.

Huomautus: ALA jatka kuluneiden, repeytyneiden tai voimakkaasti tukkeutuneiden
hiomanauhojen kayttoa. Varmista, etta vieraat esineet, kuten naulat ja ruuvit, on poistettu
tyokappaleesta ennen hionnan aloittamista.

/\ vAROITUS: ALA kdyta puulle hiomanauhaa, jota on aiemmin kiytetty metallille. Tima3 voi
aiheuttaa puupinnan vaurioitumista.

1. Irrota polynpoistoadapteri (11).

2. Tyonna viilavarsi (8) tukevasti sisaanpain tyokalun runkoa kohti, kunnes kuulet
kiinnitysmekanismin napsahtavan kiinni (katso kuva I). Tama vapauttaa hiomanauhan (7)
kiristyksen.

3. Irrota kaytetty hihna, puhdista poly ja roskat viilavarresta ja vetopyorasta, ja vaihda uuteen
hihnaan halutulla karkeusasteella.

A\ VAROITUS: Noudata hihnassa ja tyokalussa ilmoitettua pyorimissuuntaa (katso kuva I).

4. Varmista, etta uusi hihna istuu keskelld seka kuulalaakeria (9) etta vetopyoraa.

5. Paina kiristimen vapautuspainiketta (6) viilavarren vapauttamiseksi ja hiomahihnan
kiristamiseksi (katso kuva Il).

6. Pyorita hiomahihnaa kasin muutaman kerran varmistaaksesi, etta uusi hihna istuu keskella
viilavarren paalla. Jos hihna liukuu pois kuulalaakerista pyoriessaan, aloita uudestaan vaiheesta 1.
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7. Kytke laite virtaldhteeseen, kddnna nopeuden sdatopyora (3) alimpaan asetukseen ja kytke laite
paalle (katso “kdynnistys ja sammutus”), jotta voit todeta, kulkeeko hihna tasaisesti. Kytke laite
pois padalta ja aloita uudelleen vaiheesta 1, jos hihna liukuu irti viilavarresta.

8. Asenna polynpoistoadapteri takaisin paikalleen

A VAROITUS: Huolehdi siita, etta puhdistat sdannollisesti polykertymat viilavarren (8) ja
kuulalaakerin (9) ymparilta, dldkad anna hihnan kulua kokonaan ennen sen vaihtamista. Nadiden
varotoimenpiteiden noudattamatta jattaminen voi johtaa viilavarren ja kuulalaakerin
vaurioitumiseen. Takuu ei kata tallaisia vaurioita.

Viilavarren kulman saatdminen

A VAROITUS: Ennen sdatoa laite tulee sammuttaa ja irrottaa virtaldhteesta.

1. Loysaa kiinnitysruuvia (5) kiertamalla sitd vastapaivaan, kunnes viilavartta (8) voidaan siirtaa
yl6s ja alas.

2. S3ada heilurimekanismi (10) haluttuun kulmaan.

3. Kirista kiinnitysruuvi kiertamalla sita my6tapaivaan, kunnes se on tiukasti kiinni.

Pélynpoisto

A VAROITUS: Varmista aina, etta tyokalu on kytketty pois paalta ja irrotettu sahkoverkosta.
ennen lisdvarusteiden kiinnittdmista tai irrottamista.

A VAROITUS: Kytke sahkoviila aina sopivaan polynimuriin tai polynpoistojarjestelmaan,
erityisesti jos hiomapOoly sisaltda haitallisia aineita, kuten vanhasta maalista, lakasta, pinnoitteista
jne. perdisin olevia hiukkasia. Havita haitallinen pdly aina lakien ja maardysten mukaisesti.

A VAROITUS: Varo erityisesti haitallisia ja myrkyllisia p6lyja hioessasi lyijypohjaisella maalilla
maalattuja pintoja, puuta ja metalleja, varsinkin jos et ole varma, mista aineista on kyse. Kaikkien
tyoalueelle tulevien henkildiden on kaytettava erityisesti myrkyllisilta polyilta ja hoyryilta
suojaavaa hengityssuojainta. Lapset ja raskaana olevat naiset EIVAT SAA menna tydalueelle. ALA
sy0, juo tai tupakoi tydalueella.

Tama sahkoviila on suunniteltu liitettavaksi kotitalouspdlynimurin letkuun tai tydpajan
polynpoistojarjestelmaan. Tdma on suositeltavin ja tehokkain pélynpoistomenetelma.

1. Asenna polynpoistoadapteri (11) laitteeseen ylla olevan esittelykuvan mukaisesti.

2. Kiinnita polynpoistoadapteriin sopiva imuletku. P6lynpoistoadapteri on suunniteltu sopimaan
halkaisijaltaan 32 mm:n letkuun.

3. Kytke imulaite paalle ennen kuin kytket sahkdviilan paalle. Kytke ensin sahkdéviila pois paalta ja
sitten imujarjestelma.

A VAROITUS: Laitteen kaytto ilman polynpoistoa saattaa altistaa kdyttdjan haitalliselle pélylle ja
johtaa polyn kertymiseen laitteen sisaisiin osiin, mika lyhentaa tydkalun kayttoikaa. Takuu ei kata
tallaisia vaurioita.

KAYTTO

A\ VAROITUS: Kayta aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta ja
kuulosuojaimia, kun tyoskentelet tdman laitteen parissa.

A\ VAROITUS: ALA koske liikkuvaan hiomahihnaan.
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HUOMAUTUS: Kayta AINA kiinnittimia tyokappaleen kiinnittamiseksi tydopoytaan, jos mahdollista.

Kaynnistys ja sammutus

/\ vAROITUS: ALA kytke tydkalua paalle tai pois pailta sen ollessa kuormitettuna, koska tadm3
lyhentaa ON/OFF-liipaisimen (2) kdyttoikaa huomattavasti.

1. Kytke pistoke virtaldahteeseen.

2. Pida tyokalua tukevasti kiinni molemmilla kasilla, toinen kasi paakahvalla (1) ja toinen
apukahvalla (4) kasisuojan (13) takana, jotta sinulla olisi aina tdysi hallinta.

3. Varmista, ettei laite ole kosketuksissa tyokappaleeseen ennen kuin asetat laitteen paalle.
4. Pida ON/OFF-liipaisinta (2) painettuna kaynnistaaksesi laitteen.

5. Vapauta ON/OFF-liipaisin laitteen pysayttamiseksi.

A VAROITUS: Nosta laite irti tyokappaleesta ennen sammuttamista.

A VAROITUS: Odota aina, etta laite on pysahtynyt kokonaan, ennen kuin lasket sen kasistasi.
Irrota laite aina kdyton jalkeen virtalahteesta.

Lukituspainike
Lukituspainiketta (12) voidaan kadyttaa pitdmaan tyokalu paalla ilman, ettd ON/OFF-liipaisinta (2)
pidetadan manuaalisesti painettuna.

1. Lukituspainikkeen kytkemiseksi paalle, paina ja pidd ON/OFF-liipaisin painettuna, paina
lukituspainiketta ja vapauta liipaisin, laite pysyy nyt paalla.

2. Lukituspainikkeen kytkemiseksi pois paalta, paina liipaisinta ja vapauta se, laitteen virta
kytkeytyy pois paalta.

Hiomanauhan nopeussaato

Sahkoviilan hiomanauhan nopeutta voidaan sdatda nopeudensadatimella (3).

1. K&anna nopeussadadin korkeampaan asetukseen nauhan nopeuden lisdamiseksi.

2. Kdanna nopeussaadintda matalampaan asetukseen, nauhan nopeuden laskemiseksi.

Huomautus: Sdada nauhan nopeus sopimaan suoritettavaan tyohon seka materiaalivaatimusten
mukaan. Katso myds nauhan valmistajan ohjeet nopeuden valinnan osalta.

Vihjeita sdahkoviilan kayttoa varten
e Tama sahkoviila on ihanteellinen vaikeisiin hionta- ja viilaustehtaviin paikoissa, joihin on
vaikea paasta kasiksi muilla tyokaluilla (katso kuva llI).
e Liikuta konetta tyokappaleen pinnan yli tasaisella, maltillisella paineella, kunnes saavutat
halutun pinnan viimeistelyn.

A\ VAROITUS: Liiallinen paine ei johda materiaalin nopeampaan poistoon, se johtaa kuitenkin
hiomanauhan ennenaikaiseen kulumiseen ja saattaa vahingoittaa laitetta. Seka hiontateho etta
laatu riippuvat pddasiassa oikean hiomanauhan valinnasta.
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e Jos tyOkappaleessa on hiomisen jalkeen vield naarmuja, katso kohta "Hiomanauhan
valinta”.

LISAVARUSTEET
e Jalleenmyyijaltasi voit hankkia uusia hiomanauhoja seka lisdvarusteita.

YLLAPITO

A VAROITUS: Irrota AINA laite verkkovirrasta ennen laitteen huoltoa/puhdistusta.
Sahkoviila ei sisalla osia joita kdyttdja voisi huoltaa itse. Jos laite ei toimi tassa kayttéohjeessa
kuvatulla tavalla, palauta se valtuutettuun huoltokeskukseen korjattavaksi.

Yleinen tarkastus
e Tarkista sadannollisesti, etta kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni. Ne voivat ajan
mittaan I6ystya.
e Tarkasta laitteen virtajohto ennen jokaista kayttokertaa vaurioiden ja kulumisen varalta
Korjaukset tulee suorittaa ammattilaisen toimesta. Tama neuvo koskee myds taman
tyokalun kanssa kaytettavia jatkojohtoja.

Puhdistus

A VAROITUS: Kayta AINA suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kasineita, kun
tata tyokalua puhdistetaan.
e Pida tyokalusi aina puhtaana. Lika ja pdly aiheuttavat sisdisten nopeaa kulumista, ja
lyhentaa laitteen kayttoikaa.
e Puhdista tyokalun runko pehmealla harjalla tai kuivalla liinalla.
e Ali koskaan kayta sydvyttivia aineita muoviosien puhdistamiseen. Jos kuivapuhdistus ei
riitd, kaytda mietoa puhdistusainetta ja kosteaa liinaa
e \Vesi ei saa koskaan padasta kosketuksiin tyokalun kanssa.
e Varmista, etta laite on tdysin kuiva ennen kayttoa.
e Jos mahdollista, kdyta puhdasta, kuivaa, paineilmaa ja kohdista se tuuletusaukkojen lapi.

Hiiliharjat
e Ajan myo6ta moottorin sisalld olevat hiiliharjat voivat kulua.
e Liian kuluneet harjat voivat aiheuttaa tehon menetyksen, ajoittaisen vian tai kipindintia.
e Jos epadilet, ettd harjat ovat kuluneet, vaihdata ne valtuutetussa huollossa.

VARASTOINTI
Varastoi tama laite kuivaan paikkaan, joka on lasten ulottumattomissa.

HAVITTAMINEN
Noudata aina kansallisia maarayksia havittdessasi sahkotyokaluja, jotka eivat enda toimi eivatka
ole korjattavissa.
e Al4 havita tydkaluja tai muuta sdhko- ja elektroniikkalaiteromua kotitalousjatteen mukana.
e Ota yhteyttd paikalliseen jatehuoltoviranomaiseen saadaksesi tietoa sahkotydkalujen
oikeasta havittamistavasta.
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VIANETSINTA

Vika

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Mitaan ei tapahdu, kun
liipaisinta (2) painetaan

Ei virtaa

Tarkasta virtalahde

Viallinen liipaisin

Vaihdata huollossa

Materiaalin irrottaminen on
hidasta

Hiomanauha (7) on liian
kulunut tai hieno

Asenna uusi hiomanauha joka
soveltuu kayttotarkoitukseen

Materiaaliin jaa naarmuja
hiomisen jdlkeen

Hiomanauha on liian karkea

Asenna hienompi hiomanauha

Tarpeeksi materiaalia ei ole
hiottu irti

Jatka hiomista

Palojalkia materiaalissa

Hiomanauha ei sovellu
materiaalille

Asenna sopiva hiomanauha

Liikaa painetta kohdistetaan
viilavarteen (8)

Kayta vdhemman voimaa

Hiomanauha liukuu

viilavarresta (8) kddnnettaessa

Hiomanauha on vaarin
asennettu

Noudata asennusohjeita

Hiomanauha on kulunut,
viallinen tai vaarankokoinen

Asenna uusi hiomanauha

TAKUU

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopadivasta.
Ostajan on esitettdva takuuvaatimuksen yhteydessa kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei
ole voimassa, mikali laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitd on korjattu tai sen rakennetta on
muutettu. Takuun piiriin eivat kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai

vaaranlaisesta kaytosta.

Muista noudattaa kdyttéohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

YMPARISTONSUOJELU

Tama merkki osoittaa, etta tata laitetta ei saa havittaa talousjatteen mukana missaan EU-maassa.
Ymparist6- ja terveyshaittojen valttamiseksi on laite kierratettava asianmukaisesti, jotta
materiaaleja voidaan kierrattaa mahdollisimman hyvin. Kun haluat havittaa kaytetyn laitteen,
kayta siihen tarkoitettuja kierratys - ja kerdyspalveluita.

MAAHANTUOJA

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland
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