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Maahantuoja / importor: Tamforce Group, Finland

No. Nimi / Namn / Name Qry
1 Alumiininen terdosa / Bladdel i aluminium / Aluminum blade part 2
9 PVC-Muovimatto leikkuuteralld / PVC-Plastmatta med skérblad / :

PVC-Plastic mat with cutting blade
3 Muovinen liitososa / Plastanslutningsdel / Plastic connection part 1
4 Kuusiokoloavain / Insexnyckel / Hex Key Wrench 1
5 Kiintoavain / Blocknyckel / Open end wrench 1
6 Pitkat kuusioruuvit / Ldnga sexkantskruvar / Long Hex Screws 5
7 Lyhyet kuusioruuvit / Korta sexkantskruvar / Short Hex Screws 2
8 Lukitusmutterit / Lasmuttrar / Locking Nuts 7
9 Alumiininen jatkoputki / Aluminium forlangningsror / 3
Aluminum extension tube
10 Alumiiniputki kah\{alla / AIuminliumr('ljr med grepp / !
Aluminum Tube with Grip
FIN KOKOAMISOHJEET: SE MONTERINGSANVISNINGAR: EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Kierra muovinen liitososa (3)
kuusioavaimella (4) alumiinite-
ran (2) keskelle pitkalla kuusio-
ruuvilla (6) ja kiinnita ruuvit
lukkomuttereilla (8).

2. Liita alumiinitera (1) leikkuu-
teraan (2) lyhyilla kuusioruu-
veilla ja kiinnita ruuvit lukko-
mutterilla kiintoavaimella (5).

3. Ruuvaa alumiininen
jatkoputki  (9)  muoviseen
liitososaan (3) pitkalla kuusio
ruuvilla,

4, Paina alumiinisen jatkoput-
ken (9) painiketta ja lukitse alu-
miiniputkella, jossa on kahva
(10).

5. Avaa PVC-muovimatto (2) hi-
taasti ja sddda alumiinikahva
tarpeidesi mukaan.

1. Anvand insexnyckeln (4) och
skruva fast plastanslutningsdelen
(3) till mitten av aluminiumbladet
(2) med den langa insexskruven
(6) och fast skruvarna med lasmut-
trarna (8).

2. Anslut aluminiumbladet (1) till
skarbladet (2) med korta sexkants-
kruvar och fast skruvarna med las-
muttern med hjalp av en nyckel (5).

3. Skruva fast aluminiumforlang-
ningsroret (9) pa plastanslutnings-
delen (3) med en lang sexkants-
skruv.

4,Tryck pa knappen pé aluminium-
forlangningsroret (9) och Ias med
aluminiumroret med grepp (10).

5. Oppna det PVC-plastmatta (2)
langsamt och justera aluminium-
handtaget efter dina behov.

1. Using the hex key wrench (4),
screw the plastic connection part
(3) to the middle of the aluminum
blade (2) with the long hex screw
(6) and secure the screws with the
locking nuts (8).

2. Connect the aluminum blade (1)
to cutting blade (2) with short hex
screws and secure the screws
with the locking nut using the
open end wrench (5).

3. Screw the aluminum extension
tube (9) to the plastic connection
part (3) with long hex screw.

4, Press the button on aluminum
extension tube (9) and lock with
aluminum tube with grip (10).

5. Open the PVC-plastic mat (2)
slowly and adjust the aluminum
handle by your need.




