Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Eurooppa

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE \;:v .
Reckitt
Vanish Oxi Action Benckiser
Tahranpoistoaine
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Tuotenimi : Vanish Oxi Action Tahranpoistoaine
KTT # . D8050395
Tuotteen tyyppi . Tahranpoistoainetta vaatteet
Kayttdtarkoitus : Kuluttaja
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kayttdtarkoitukset
Kuluttajakaytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleiso eli kuluttajat)
1.3 Valmistaja:
Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.0.
uL Okunin 1
05-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki, Poland
+48 22 775 2051
Reckitt Benckiser Italy
Via Sant'Antonio, 5
30034 MIRA, VENICE
ITALY
++39 041 5629211
Taman KTT:n . ina.andreasen@rb.com
vastuuhenkilén
sadhkdpostiosoite
Kansalliset yhteystiedot Reckitt Benckiser Nordic
Vandtarnsvej 83A - DK 2860 Sgborg
T +45 44 44 97 00
1.4 Hatapuhelinnumero
Kansallinen neuvontaelin/Myrk jetokesk
Puhelinnumero . +358 9471977
KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma . Seos
Luoki ksen (EY) nro 1272/2 LP/GHS] mukaan
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
irektiivi . Kitus [ ]
Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.
Luokitus : Xn; R22
Xi; R41, R38
Terveysvaarat ihmiselle . Terveydelle haitallista nieltynd. Vakavan siimavaurion vaara. Arsyttaa ihoa.

Katso kohdasta 16 yllamainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista 16ytyy kohdasta 11.
2.2 Merkinnat
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Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaaralausekkeet

Yleiset
Ennaltaehkéaisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi
Jatteiden késittely

Vaaralliset ainesosat (CLP)

Lisamerkinnat (CLP)

Eritviset pakkausvaatimukset
Pakkaukset, jotka on
varustettavalapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakdvammaisille
tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

Lisatietoja

3

Vaara

Haitallista nieltyna.
\__/aurioittaa vakavasti silmia.
Arsyttaa ihoa.

: Sailyta lasten ulottumattomissa.

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Kéyta silmien- tai
kasvonsuojainta. Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen. Kayta silmiensuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Ota
valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lagkariin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai [aakariin, jos ilmenee pahoinvointia.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

. Sodium Carbonate Peroxide

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Hienot pdlypilvet saattavat muodostaa rajahtavia seoksia ilman kanssa. Taman
aineen kasittely ja/tai prosessointi saattaa synnyttda pdlya, joka voi aiheuttaa
mekaanista silmien, ihon, nenan ja kurkun arsytysta.

Keep container dry in a cool place. For sensitive skin, the use of gloves is
recommended

Julkaisupéaivé/Tarkistuspaiva
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ainelvalmiste . Seos
:
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % 67/548/ETY Asetus (EY) nro Tyyppi
nimi 1272/2008 [CLP]
disodium carbonate, EC: 239-707-6 30-60 O;RS8 Ox. Sol. 3, H272 (11
compound with CAS: 15630-89-4 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302
hydrogen peroxide (2: Xi; R41 Eye Dam. 1, H318
3)
natriumkarbonaatti EC: 207-838-8 15-30 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319 11
CAS: 497-19-8
Indeksi: 011-005-00-2
silic acid , sodium salt |EC: 237-623-4 1-5 Xi; R41, R37/38 Eye Dam. 1, H318, (1]
CAS: 1344-09-8 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Alcohols, C12-15, EC: 500-195-7 <1 Xi; R41 Eye Dam. 1, H318 (1]
ethoxylated CAS: 68131-39-5 N; R50 Agquatic Acute 1, H400
sodium EC: 246-680-4 <1 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 (1]

dodecylbenzenesulfonate

CAS: 68411-30-3

Xi; R41, R37/38

Katso yllaolevien R-
lausekkeiden
taydellinen teksti
kohdasta 16.

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

Eye Dam. 1, H318
Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden
taydelliset tekstit.

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
N B . o

-

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Eritvistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja

. Eisovelleta.

tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen

ja kayton rajoitukset

Ei sisélla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdméanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistdlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
VvPVB ja joista taman vuoksi pitaisi tassa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistolle vaaralliseksi
[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIl mukaiset kriteerit PBT-aineelle
[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XlII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silméakosketus

Hengitys

lhokosketus

Nieleminen

Ensiavun antajien suojaus

Hakeudu valittdmasti 1adkarin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai 1aakarille.
Huuhtele silméat valittdmasti runsaalla maaralla vettd, nostaen ajoittain yla- ja
alaluomea. Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Jatka huuhtelua vahintdan 10
minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista ladkarin apua.

Hakeudu valittdmasti laakarin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai laakarille.
Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Jos epaillaan, etta paikalla on vielad huuruja, pelastajan tulee kayttda asianmukaista
maskia tai paneilmalaitteita. Jos henkild ei hengita tai hengitys on epasaanndllista
tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkildn tulisi antaa tekohengitysta tai
happea. Avustavan henkildn voi olla vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun.
Mikali potilas on tajuton, aseta hanet lepoasentoon ja ota valittdmasti yhteytta
l&akariin. Pida hengitystiet avoimina. Jos tulipalossa sisddnhengitetdan
hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivastya. Altistunutta henkildéa voidaan
joutua pitamaan sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

Hakeudu valittdmasti 1ddkarin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai 1aakarille.
Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedella. Riisu saastuneet vaatteet ja kengat.
Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kayta hansikkaita.
Jatka huuhtelua vahintdan 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito
vaatii pikaista Iaakarin apua.

Hakeudu valittdmasti 1ddkarin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai 1aakarille.
Huuhtele suu vedelld. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirra raittiiseen ilmaan.
Jos altistunut henkild on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hanelle pienia maaria
vettd. Lopeta, jos han voi pahoin, silld oksentaminen voi olla vaarallista. Ala
oksennuta ellei I1ddkintdhenkildstd kehota siihen. Mikali oksentelua esiintyy, pda on
pidettava mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta paase keuhkoihin.
Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista laékéarin apua. Ala koskaan anna
mitaan tajuttomalle henkildlle suun kautta. Mikali potilas on tajuton, aseta hanet
lepoasentoon ja ota valittdmasti yhteytta 1adkariin. Pida hengitystiet avoimina.

. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Jos epailldan, etta paikalla on viela huuruja, pelastajan tulee
kayttaa asianmukaista maskia tai paneilmalaitteita. Avustavan henkildén voi olla
vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet
huolellisesti vedella ennen riisumista tai kayta hansikkaita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet

lolli | . i

Silmakosketus : Vaurioittaa vakavasti silmia.
Hengitys . Aineesta saattaa vapautua kaasuja, hdyryja tai pélya, jotka voimakkaasti arsyttavat

hengityselimia. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.

Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat iimeta vasta mydhemmin.
Ihokosketus . Arsyttaa ihoa.
Nieleminen . Haitallista nieltyna. Saattaa aiheuttaa palovammoja suussa, kurkussa ja vatsassa.

Liiallisen altistuksen merkit/oir

Silmakosketus Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Kipu

vedet silmiin tuova

punoitus
Hengitys Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

hengitysteiden arsytys

yskinta
Ihokosketus Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai arsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista
Nieleminen Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vatsakivut

Julkaisupéaivé/Tarkistuspaiva 30/01/2014. 4




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Eurooppa

D8050395

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valiténta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoja ladkarille . Hoito oireiden mukaan.
Erityiskasittelyt . Ei erityisia hoitotoimenpiteita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat . Kayta kuivaa kemiaalijauhetta.
sammutusaineet

Soveltumattomat . Al kayta vesisuihkua.
sammutusaineet

5.2 Aineestatai seoksestajohtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Hienot pdlypilvet saattavat muodostaa rajahtavia seoksia ilman kanssa.
Palossa muodostuvia . Hajoamistuotteet saattavat sisaltaa seuraavia aineita:
vaarallisia hiilidioksidi
hajoamistuotteita hiilimonoksidi
typen oksidit
rikkioksidit

metallioksidi/metallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot . Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittdtmasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirra sailytysastiat
tulipaloalueelta, jos tédhan ei liity riskid. Kayta vesisuihkua pitadksesi tulelle
altistuneet sailidt viileina.

Erityiset palomiesten . Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet
(kyparat, suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469
takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin . Al ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

pelastushenkilékunta ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympardivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetdan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Sammuta kaikki
syttymislahteet. Ei Kkipindita, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Valtettava pélyn
hengittamista. Varusta kohde asianmukaisella iimastoinnilla. Kayta asianmukaista
hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittdmatén. Kayta soveltuvaa suojavarustusta.

Pelastushenkilokunta :Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityista suojavaatetusta huomioi kohdassa 8
ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myds tiedot kohdasta “muu kuin pelastushenkilékunta”.

6.2 Ympaéristoon . Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja
kohdistuvat varotoimet viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ympariston saastumista (viemarit, vesistdt, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteitaja puhdistusta koskevat menetelmat ja -véalineet

Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 30/01/2014. 5
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KOHTA 6: T0|menp|teetonnettomuuspaastmssa

Pieni vuoto

Suuri vuoto

6.4 Viittaukset muihin
kohtiin

Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Kayta kipindimattdmia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja
laitteita. Valta polyn muodostumista. HEPA-suodattimella varustetun imurin
kayttdminen rajoittaa pdlyn levidamista. Laita vuotanut materiaali
tarkoituksemukaiseen, merkittyyn jatesailioon. Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta
jolla on lisenssi.

Siirra sailiot pois vuotoalueelta. Kayta kipindimattémia tydkaluja ja
rajahdyssuojattuja laitteita. Lahesty paastoa tuulen ylapuolelta. Esta paasy
viemariverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Valta pélyn
muodostumista. Al4 lakaise kuivana. Imuroi pély HEPA suodattimella varustetulla
laitteella ja laita suljettuun, merkittyyn jatesailiodn. Valta polyisten olosuhteiden
luomista ja esta tuuleen hajoaminen. Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on
lisenssi.

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilésuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: K&sittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttéjen
luettelo siséltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet

Ohjeet yleisesta
tyohygieniasta

Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo saamasta silmiin
tai iholle tai vaatteisiin. Valtettava pdlyn hengittdmistd. Ei saa nauttia. Kasiteltdessa
valta synnyttamasta polya ja kaikkia mahdollisia syttymislahteita

(kipinaa tai liekkid). Esta pdlyn kerdadntyminen. Huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta.
Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittdmatén. Sailytettava
alkuperaispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessa pakkauksessa,
jonka voi sulkea tiiviisti kayttokertojen valilla. Sahkdlaitteet ja -valot on suojattava
asiaankuuluvien standardien mukaisesti, jotta pély ei joudu kosketuksiin kuumien
pintojen, kipindiden tai muiden sytytyslahteiden kanssa. Valta sahkostaattisia
purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Pura siirron aikana syntyva staattinen
sahkdvaraus maadoittamalla sailiot ja laitteet ennen materiaalien siirron aloittamista
tulipalon ja rajahdyksen valttdmiseksi. Tyhjat pakkaukset voivat sisaltaa
tuotejaamia ja aiheuttaa vaaraa. Ala kayta sailiéta uudelleen.

. Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijdiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen
sybmistd, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi

7.3 Erityinen loppukéaytto

Suositukset

. Ala varastoi seuraavaa lampétilaa korkeammissa lampétiloissa: 40°C (104°F).

Sailytettédva paikallisten sdaddsten mukaisesti. Sailyta eristetylla ja hyvaksytylla
alueella. Varastoi alkuperaisessa pakkauksessa ja suojattuna suoralta
auringonvalolta kuivassa, viileassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa
yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta. Poista
kaikki sytytyslahteet. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltdéa kaytetadan. Avatut
séilidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa

vuotojen estamiseksi. Tuotteen sailyttaminen merkitsemattdmissa pakkauksissa on
kielletty. Kaytettdva sopivaa sailytystapaa ymparistdn likaantumisen ehkaisemiseksi.

Kuluttajakaytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleiso eli kuluttajat)

Teollisuussektorikohtaiset Ei saatavilla.
ratkaisut
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

Tasséa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttjen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Eurooppa
Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

Suositeltavat
tarkkailumenetelméat

Mikali tama tuote sisaltda ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita
henkildokohtaista, tydopaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittamiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa
valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Ty6paikan
iima - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi
raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042
(Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the
assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN
482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia
tekijoita) Kirjallisuusviite myos vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten
aineiden maarittdmismenetelmista.

8.2 Valmistaja: Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta. Jos taman tuotteen kaytdssa syntyy polya,
savua, kaasua, hdyrya tai sumua, kayta prosessitiloja, paikallista imutuuletusta tai
muuta tapaa, jolla tydskentelyalueen ilmalevintaiset saasteet pidetdan
suositusrajojen tai lakisaateisten rajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myos
pitdmaan kaasu-, hdyry- tai pélypitoisuudet alhaisimman rajahdysvaarallisen tason
alapuolella. Kayta rajahdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkildékohtaiset suojausmenetelmat

Hygieniatoimenpiteet

Silmientai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus

Kasien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn
jalkeen, ennen syomista, tupakointia tai WC:n kayttoa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmia. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, etta
silmien huuhtelupaikat on silmapesuasema ja turvasuihkut.

Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi
osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille

tai pdlylle voidaan valttaa. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettéd korkeampaa suojausta tulee kayttaa:
kemikaaliroiskeiden estavat suojalasit ja/tai kasvonsuojain. Jos on olemassa vaara
hengitysteitse, kokonaamarilla varustettua hengityslaitetta voidaan sen sijaan vaatia.

Kemikaalin kestavia, lapaisemattomia hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia
kasineita on kaytettava aina kemiallisia tuotteita kaytettaessa, jos riskiarviointi
osoittaa tman olevan tarpeellista. Ottaen huomioon kasinevalmistajan arvot,
tarkista kayton aikana, etta kasineet pitdvat suojaavat ominaisuudet. On otettava
huomioon ettd k&sinemateriaalien Iapaisyaika voi olla erilainen eri
kasinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessaollessa,
kasineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida.

Lapaisy taso 6, levinneisyys 3 seuraavaa EN 374, ottaen huomioon altistuminen
kemikaaleille esitetaan 3 luvussa.

Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien
mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen tdman tuotteen kayttoa.

. Asianomaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen tdman tuotteen kasittelya.

Julkaisupéaivé/Tarkistuspaiva
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

Hengityksensuojaus

Ympéristdaltistumisen
torjuminen

Kayta oikein puettua, suodatinhengityssuojainta, joka tayttda asianmukaiset
standardit, jos riskiarviointi osoittaa taman olevan tarpeellista. Hengityssuojaimen
valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen
vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset kayttorajat.

: Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, etta ne ovat ymparistonsuojelulainsdddanndon rajoissa. Joissain
tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastot saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisiaja kemiallisia perusominaisuuksiakoskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto

Vari Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jAatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)
Palamisaika
Palamisnopeus
Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja
Hoyrynpaine
Hoyryntiheys
Tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Kiintea. [Jauhe.]
. Valkoinen.
. Tyypillinen.
Ei saatavilla.
10.2 - 11 [Pit. (paino-%): 1%]
Ei saatavilla.
Ei oleellinen

Ei oleellinen
Ei saatavilla.
Ei saatavilla.

Ei saatavilla.
Ei saatavilla.
Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

1.05-1.15g/cm?

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylma vesi ja kuuma vesi.
Ei saatavilla.

Hajoamislampdtila Ei saatavilla.
Viskositeetti Ei oleellinen
Rajahtavyys Ei saatavilla.
Hapettavuus Ei saatavilla.
Syo6vyttavyys Huomautukset Ei saatavilla.
9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
Polymerisaatio. : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Kasiteltdessa valta synnyttdmasta polya ja kaikkia mahdollisia syttymislahteita

(kipinaa tai liekkid). Valta sdhkostaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Pura
siirron aikana syntyva staattinen sdhkdvaraus maadoittamalla sailiét ja laitteet
ennen materiaalien siirron aloittamista tulipalon ja rdjahdyksen valttdmiseksi. Esta
polyn kerdantyminen. Ei saa sekoittaa kanssa. happojen tai hapettavat aineet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

Epastabiilius Olosuhteet Ei saatavilla.

Epavakaa lampdétila Ei saatavilla.

Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapettavat
materiaalit Ei saa sekoittaa kanssa. kodin kemikaaleja

. Vaaralliset hajoamistuotteet : hiilen oksidit , Useita Orgaaniset kemikaalit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valitdn myrkyllisvys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
natriumkarbonaatti LD50 Suun kautta Rotta 4090 mg/kg
Alcohols, C12-15, LD50 Suun kautta Rotta 2 g/kg
ethoxylated
disodium carbonate, LD50 Suun kautta Rotta 2400 mg/kg -
compound with hydrogen
peroxide (2:3)
Akuutit myrkyllisvysarviot
Reitti ATE-arvo
Suun kautta 2068 mg/kg
Sisaanhengittaminen (hoyryt) 2815.4 mg/l
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
natriumkarbonaatti Silmat - Lieva arsyttava aine Kani - 0.5 minuuttia |-
100
milligrams
Silmat - Keskivaikeasti Kani - 24 tuntia 100 | -
arsyttava milligrams
natriumsilikaatti Silméat - Vaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 10 |-
milligrams
Iho - Vaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 500 | -
milligrams
Herkistvminen
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Perimaavaurioittava
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Ter ni
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

: : : B e ,

Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
natriumsilikaatti Kategoria 3 Ei sovelleta. Hengitysteiden
arsytys
Elinkohtainen myrkyllisyys —toistuva altistuminen
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.
. .

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

hdol . . |
Silmakosketus : Vaurioittaa vakavasti silmia.
Hengitys . Aineesta saattaa vapautua kaasuja, hoyryja tai polya, jotka voimakkaasti arsyttavat

hengityselimia. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.
Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat iimeta vasta mydhemmin.

Ihokosketus . Arsyttaa ihoa.
Nieleminen . Haitallista nieltynd. Saattaa aiheuttaa palovammoja suussa, kurkussa ja vatsassa.
Evsikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyvllisiin eritvispiirteisiin liittvvat oireet
Silmékosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu
vedet silmiin tuova
punoitus
Hengitys . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys
yskinta
Ihokosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
Kipu tai arsytys
punoitus
rakkojen syntyminen on mahdollista
Nieleminen . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
vatsakivut

Lvhvtaikainen altistuminen

Mahdolliset valittoméat . Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella . Ei saatavilla.
esiintyvat vaikutukset

Pitkdaikainen altistuminen

Mahdolliset valittoméat . Ei saatavilla.
vaikutukset
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Mahdolliset viiveella
esiintyvat vaikutukset

Mahdolli kroonij rv
Ei saatavilla.

Paatelméa/yhteenveto
Yleiset

Sy0péaa aiheuttavat
vaikutukset

Perim&& vaurioittava
Teratogeenisyys
Kehitysvaikutukset
Hedelmallisyysvaikutukset

Muut tiedot

Ei saatavilla.

vaikutuk

Ei saatavilla.

Toistuva tai pitkittynyt polyn hengittdminen saattaa johtaa krooniseen

hengitysartymykseen.

Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Vastasyntynyt

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
natriumperkarbonaatti Akuutti EC50 70 mgl/l Levat - Chlorella emersonii 240 tuntia
Akuutti EC50 4.9 mgl/l Vesikirppu - Daphnia Pulex 48 tuntia
Akuutti LC50 70.7 mg/l Kalat - Pimephales promelas 96 tuntia
natriumkarbonaatti Akuutti EC50 242000 ug/l Raikas vesi |Levat - Navicula seminulum 96 tuntia
Akuutti LC50 176000 g/l Raikas vesi |Ayriiset - Amphipoda 48 tuntia
Akuutti LC50 265000 g/l Raikas vesi |Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia
Akuutti LC50 300000 pg/l Raikas vesi |Kalat - Lepomis macrochirus 96 tuntia
natriumsilikaatti Akuutti EC50 33.53 mg/l Raikas vesi Ayriiset - Ceriodaphnia dubia - |48 tuntia
Vastasyntynyt
Akuutti LC50 494000 pg/l Raikas vesi | Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia
Akuutti LC50 1800000 pg/l Raikas vesi |Kalat - Gambusia affinis - 96 tuntia
Aikuinen
Alcohols, C12-15, Akuutti EC50 0.7 mg/l Raikas vesi Levat - Pseudokirchneriella 96 tuntia
ethoxylated subcapitata
Akuutti EC50 0.39 mg/I Raikas vesi Ayridiset - Ceriodaphnia dubia - |48 tuntia
Vastasyntynyt
Akuutti EC50 302 pg/l Raikas vesi Vesikirppu - Daphnia magna - 48 tuntia
Vastasyntynyt
Akuutti LC50 1030 ug/l Raikas vesi Kalat - Oncorhynchus mykiss 96 tuntia
Krooninen NOEC 83 pg/l Raikas vesi Vesikirppu - Daphnia magna - 21 paivaa

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Tuotteen/ainesosan nimi

Puoliintumisaika vedessa

Valon vaikutus

Biohajoavuus

natriumkarbonaatti

Helposti

12.3 Biokertyvyys

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Julkaisupéaivé/Tarkistuspaiva
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistdlle

Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.
Kulkeutuvuus . Eisaatavilla.

12.5 PBT- javPvB-arvioinnin tulokset

PBT . Eisovelleta.
vPVvB . Eisovelleta.
12.6 Muut haitalliset . Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tasséa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttjen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

Jluote
Havitysmenetelmat : Jatteet tulee havittda noudattaen valtiollisia, kunnallisia ja paikallisia
ymparistonsuojelumaarayksia. Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa.
Ongelmajate . Tuotteen luokitus voi tayttaa ongelmajatteen kriteerit.
Eur n jatel lo (EW
Jatekoodi Jatteen merkinta
2001 29 pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita
Pakkaaminen
Havitysmenetelmat : Jatteen tuottoa on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattda. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet : Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjat sailiét tai sailytyspussit
voivat sisaltaa tuotejaamia. Valta laikkyneen materiaalin levidamista ja vuotoa ja
paasya maaperaan, vesistoon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tata valmistetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi kuljetuksia koskevien kansainvalisten maaraysten mukaan (ADR/RID,
IMDG, ICAQ/IATA).

Pitkan matkan kuljetukset irtotavaraa tai kutistunut lavan ottaa huomioon kohdat 7 ja 10.

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

Kemikaaliturvallisuusarviointi seuraavaa maaraysta 1907/2006/CE: Ei merkitysta

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristdsdannokset tai -
lainsdadanto

Liite XVII — Tiettyjen . Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kayton rajoitukset

Yhdistetty saastumisen . Ei luetteloitu
estamis- ja valvontalista
(IPPC) - liIma
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KOHTA 15: Lainsdadant6a koskevat tiedot
Yhdistetty saastumisen . Ei luetteloitu

estamis- ja valvontalista

(IPPC) - Vesi

CMR Aineet

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Vesistdjen . 1 Litenro4

vaarantamisluokka

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet . ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero

Tarkeimmat viittaukset . Ei saatavilla.
kirjallisuuteen ja tulosten

lahteet

Luoki ksen (EY) nro 1272/2 LP/GHS] mukaan

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

JK 1 110
Luokitus Perustelu

Acute Tox. 4, H302 Asiantuntijan arviointi

Skin Irrit. 2, H315 Asiantuntijan arviointi

Eye Dam. 1, H318 Asiantuntijan arviointi

Eurooppa

Lyhennettyjen H- . H272  Voi edistaa tulipaloa; hapettava.

lausekkeiden taydellinen H302  Haitallista nieltyna.

teksti (oral)
H315  Arsyttaa ihoa.
H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319  Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H335  Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. (Hengitysteiden arsytys)
(Respiratory
tract
irritation)
H400  Erittain myrkyllista vesielidille.
H410  Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitusten taydelliset : Acute Tox. 4, H302 V{_&LITQN MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 4

tekstit [CLP/GHS] Aquatic Acute 1, H400  VALITON VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
Aquatic Chronic 1, H410 PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -

Kategoria1 o

Eye Dam. 1, H318 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
Eye Irrit. 2, H319 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2
Ox. Sol. 3, H272 HAPETTAVAT KIINTEAT AINEET - Kategoria 3
Skin Irrit. 2, H315 IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2
STOT SE 3, H335 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-
(Respiratory tract ALTISTUMINEN (Hengitysteiden arsytys) - Kategoria 3
irritation)
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KOHTA 16: Muut tiedo
Lyhennettyjen R- . R8- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
lausekkeiden taydellinen R22- Terveydelle haitallista nieltyna.
teksti R41- Vakavan silmavaurion vaara.
R36- Arsyttaa silmia.
R38- Arsyttaa ihoa.
R50- Erittain myrkyllista vesielidille.
Luokitusten taydelliset : O - Hapettava
tekstit [DSD/DPD] Xn - Haitallinen
Xi - Arsyttava
N - Ymparistolle vaarallinen
Julkaisupaiva/ . 30/01/2014.
Tarkistuspaiva
Edellinen paivays . Ei tarkastettu aikaisemmin.
Versio © 3

Tiedotteen laatija
Reckitt Benckiser Italy
Via Sant'Antonio, 5
30034 MIRA, VENICE
ITALY
++39 041 5629211

Huomautus lukijalle

Tietojemme mukaan tdssa olevat tiedot ovat tarkkoja. Ylla mainittu toimittaja tytaryhtiéineen ei kuitenkaan ota
mitdan vastuuta tassa olevien tietojen tarkkuudestatai tdydellisyydesta. Lopullinen paatdés kunkin aineen
sopivuudesta on taysin kayttajan omalla vastuulla.

Kaikkiin aineisiin saattaa liittyd tuntemattomia vaaroja ja niitd on sen vuoksi kdytettava varoen. Vaikka nadissa
ohjeissa on kuvattu tiettyja vaaratekijoita, emme voi taata, ettd ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.

Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 30/01/2014. 14






