
KÄYTTÖOHJEET 

1. KASSAKAAPIN AVAAMINEN
a. Syötä avainkoodi (tehtaalla asetettu alkuperäinen koodi on

1,5,9), ja paina tämän jälkeen painiketta "A" tai "8". Vihreä
merkkivalo syttyy. Käännä nuppia 5 sekunnin ajan kassakaapin
avaamiseksi.

b. Vahvistuksena keltainen merkkivalo vilkkuu ja lyhyt äänimerkki on
kuultavissa. Jos keltainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti
äänimerkin kanssa, avainkoodi on syötetty väärin. Jos syötät
väärän koodin kolme kertaa peräkkäin, seurauksena on 20
sekunnin kestävä lukitus. Seuraavat kolme syötettyä väärää
koodia aiheuttavat viisi minuuttia kestävän lukituksen.

2. KASSAKAAPIN SULKEMINEN
Sulje kassakaapin ovi ja käännä nuppia vastapäivään. 

3. AVAINKOODIN ASETTAMINEN JA VAIHTAMINEN
Paina oven takana olevaa punaista painiketta oven ollessa auki. 
Keltainen merkkivalo syttyy ja lyhyt äänimerkki on kuultavissa. Syötä 
uusi avainkoodi 30 sekunnin sisällä (3-8 numeroa) ja vahvista valinta 
painamalla painiketta "A" tai "8". 

4. OHITUSAVAIMIEN KÄYTTÖ
Jos olet unohtanut avainkoodisi, irrota nupin vieressä oleva 
ohitussuoja. Aseta ohitusavain paikalleen ja käännä sitä oven 
avaamiseksi. 

Älä jätä ohitusavainta kassakaappiin. 

* Säilytä sitä turvallisessa paikassa.
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5. PARISTOJEN VAIHTOAIKA
Kun punainen ja vihreä merkkivalo palavat samanaikaisesti 
kassakaapin avaamisen aikana, tämä tarkoittaa että paristot on 
vaihdettava. Aseta uudet paristot paikalleen ja suorita testi 
painamalla mitä tahansa painiketta, jolloin äänimerkki on 
kuultavissa ennen oven sulkemista. 


