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Tayttdd asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro

2015/830 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Domestos Ultra White & Sparkle

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen
tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Domestos Ultra White & Sparkle
Tuotekoodi : 67435535, 200000202649
Tuotteen kuvaus . Puhdistusaine

Tuotteen tyyppi . nestemdinen

Muu tunnistuskeino . Eisaatavilla.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayttotarkoitukset
Kuluttajakaytot

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Unilever Finland Oy

PL 560

00101

Helsinki

FINLAND

010 75901 (8-16 ma-pe)

Tamén KTT:n vastuuhenkilon . LF kuluttajaneuvonta@unilever.com
sahkopostiosoite

Kansalliset yhteystiedot

Ei saatavilla.
1.4 Hatapuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Puhelinnumero 09471977
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Toimittaja
Puhelinnumero ;01075901 (8-16 ma-pe)
Toiminta-ajat -
Tietojen rajoitukset . Eisaatavilla.
KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma :  Seos
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Met. Corr. 1 H290
Skin Corr./Irrit. 1B H314
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411
Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Ainesosat joiden myrkyllisyytta :  Aineosien, joiden myrkyllisyyttd ei tunneta, prosenttiosuus
ei tunneta seoksessa: 0 %
Ainesosat joiden . Aineosien, joiden vaaroja vesiympéristolle ei tunneta,
ympaéristomyrkyllisyytté ei prosenttiosuus seoksessa: 0 %
tunneta

Katso kohdasta 16 ylldmainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisitietoa terveysvaikutuksista ja oireista 10ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat

Varoitusmerkit : @

Huomiosana :  Vaara

Vaaralausekkeet : Voi syovyttdd metalleja.
Voimakkaasti ihoa syovyttdvaa ja silmid vaurioittavaa.
Erittdin myrkyllistd vesielidille.
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet
Yleiset 1 P102 Sailytd lasten ulottumattomissa.

Ennaltaehkaisy 1 P273 Viltettivi pddstdmistd ymparistoon.
P280 Kayta suojdkasineitd ja silmédn/kasvonsuojainta.
P234 Sailyta alkuperdispakkauksessa

Pelastustoimenpiteet . P301 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P331 EI saa oksennuttaa.
P303 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
P361 Riisu saastunut vaatetus valittomasti.
P353 Huuhdo tai suihkuta iho vedella.
P310 Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
tai 1adkériin.
P330 Huuhdo suu.
P305 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
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Varastointi
Jate

Vaaralliset ainesosat

Lisamerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton
rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset

Pakkaukset, jotka on
varustettava lapsille turvallisilla
sulkimilla

Nakovammaisille tarkoitettu
vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Aine tayttaa asetuksen (EY)
nro. 1907/2006 Liitteen XI11
mukaiset kriteerit PBT-aineelle

Aine tayttaa asetuksen (EY)
nro. 1907/2006 Liitteen X111
mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

Muut vaarat, jotka eivat aiheuta
luokitusta

Sivu:3/18

P351 Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka
huuhtomista.

P391 Valumat on keréttava.

Ei sovelleta.

Haviti tyhji pakkaus viemailla se kerdyspisteeseen
Cocamine Oxide

Sodium hydroxide

Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin maira 95%

Varoitus! Ali kiiyti yhdessi muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta
voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).

Ei sovelleta.

Kyll4, sovellettavissa.

Kylla, sovellettavissa.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei tiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aine/valmiste Seos
Luokitus
. L . Tyyp
[0)
Tuotteen/ainesosan nimi Tunnisteet % Asetus (EY) nro i
1272/2008 [CLP]
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CAS : 68955-55-
5
Indeksi:

Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2,
H411

Sivu:4/18
Natriumhypokloriitti, liuos, 2R{R11;4:8% 11-54 9y >0 - Qqul'cgic Acute 1, H400 | [1][2]
P . N - _ :
aktiivikloorin méara 95% EC231.668.3 <=10
CAS : 7681-52-9 Skin Corr./Irrit. 1B,
Indeksi:017-011- H314
00-1
EUHO031
5-100 %
Aquatic Chronic 1,
H410
M: 1
Eye Dam./Irrit. 1, H318
Sodium hydroxide RRN :01- >0 - Skin Corr./Irrit. 1A, [1][2]
2119457892-27 <=3 H314
EC:215-185-5 5-100 %
CAS : 1310-73-2 Skin Corr./Irrit. 2, H315
Indeksi:011-002- 0,5-2%
00-6 Eye Dam./Irrit. 2, H319
0,5-2%
Skin Corr./Irrit. 1B,
H314
2-5%
Eye Dam./Irrit. 1, H318
2-100 %
Cocamine Oxide >0 - Acute Tox. 4, H302 [1]
EC: 273-281-2 <=3

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympéristolle vaaralliseksi
[2] Aine, jolle on mééritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo
]

[3] Aine tayttdd asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle
[4] Aine tayttdd asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

Katso kohdasta 16 ylldmainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

Ei sisdlld lisdaineita, jotka tavarantoimittajan timédnhetkisen tietimyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ymparistolle vaarallisiksi ja joista timan vuoksi pitdisi tdssd osiossa ilmoittaa.
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikéli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.Luottamuksellisuussyisté
valmisteeseen sisdltyvien ainesosien madrit kayttoturvatiedotteen kohdassa 3 on annettu sellaisilla
pitoisuusrajoilla, joista ei voi laskea valmisteen luokitusta. Pitoisuusrajoja kéytetdin jotta valmisteen tarkka
koostumus pysyy liikesalaisuutena. Kéyttdturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 15 annetaan ne tiedot, joiden
avulla valmisteen tarkka luokitus selvida.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silméakosketus

Versio: 1.0

Hakeudu vilittomasti ladkérin hoitoon. Soita
myrkytystietokeskukseen tai ladkarille. Huuhtele silmat valittomasti

runsaalla miaralla vettd, nostaen ajoittain yli- ja alaluomea.

Tarkista onko piilolinssejd ja poista ne. Jatka huuhtelua véhintidén
10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista

laakarin apua.

Julkaisupdiva/Tarkistuspéaiva:

26.10.2018 Edellinen paivays:
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Hengitystiet . Hakeudu vilittomasti laékérin hoitoon. Soita
myrkytystietokeskukseen tai 1aékarille. Siirrd henkild raittiiseen
ilmaan ja pidd lepoasennossa, jossa on helppo hengittdd. Jos
epéilldan, ettd paikalla on vield huuruja, pelastajan tulee kéyttaa
asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Jos henkild ei hengiti
tai hengitys on epdsdanndllistd tai esiintyy hengityspysidhdyksia,
koulutetun henkildn tulisi antaa tekohengitysta tai happea.
Avustavan henkilon voi olla vaarallista antaa tekohengitystd suusta
suuhun. Mikéli potilas on tajuton, aseta hdnet kylkiasentoon ja ota
vélittdmasti yhteyttd ladkariin. Pidd hengitystiet avoimina.
Loysenné tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyo tai
vyotédronauha.

Ihokosketus . Hakeudu vilittomasti laékérin hoitoon. Soita
myrkytystietokeskukseen tai ldékarille. Huuhtele altitstunut iho
runsaalla vedelld. Riisu saastuneet vaatteet ja kengét. Pese
saastuneet vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kayta
hansikkaita. Jatka huuhtelua vdhintdédn 10 minuutin ajan.
Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lddkarin apua.
Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkéyttod. Puhdista kengit
huolellisesti ennen uutta kayttoa.

Nieleminen . Hakeudu vilittomasti 14dkérin hoitoon. Soita
myrkytystietokeskukseen tai lddkarille. Huuhtele suu vedella.
Poista mahdolliset tekohampaat. Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja
pidé lepoasennossa, jossa on helppo hengittda. Jos altistunut
henkil6 on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hénelle pienid
madrid vettd. Lopeta, jos hén voi pahoin, silld oksentaminen voi
olla vaarallista. Ald oksennuta ellei lidkintihenkilostd kehota
sithen. Mikdli oksentelua esiintyy, pdd on pidettava
mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pddse keuhkoihin.
Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista ldékérin apua. Ald
koskaan anna mitéén tajuttomalle henkil6lle suun kautta. Mikéli
potilas on tajuton, aseta hianet kylkiasentoon ja ota vélittomaésti
yhteyttéd laakériin. Pidd hengitystiet avoimina. Loysennd tiukka
vaatetus kuten kaulus, solmio, vy0 tai vydtirdnauha.

Ensiavun antajien suojaus . Ald ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista
vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epdilldin, ettd
paikalla on vield huuruja, pelastajan tulee kayttdd asianmukaista
maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilon voi olla
vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun. Pese saastuneet
vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kdyta hansikkaita.

4.2 Téarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivastyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmékosketus :  Vaurioittaa vakavasti silmié.

Hengitystiet :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ihokosketus :  Voimakkaasti syovyttavaa.

Nieleminen :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus :  Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu
kyynelehtiminen
punoitus

Hengitystiet . Ei erityisid tietoja.

Versio: 1.0 Julkaisupéivé/Tarkistuspéiva:  26.10.2018 Edellinen péivays:  00.00.0000
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Ihokosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu tai arsytys
punoitus
rakkojen syntyminen on mahdollista
Nieleminen . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
vatsakivut
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonta laédketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoja ladkarille . Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttd myrkytyskeskukseen
vélittdmasti jos suuria méarid on nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisid hoitotoimenpiteita.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine 1 Kaéytid sellaista ssmmutusainetta, joka soveltuu ympardivin
tulipalon sammutukseen.
Soveltumaton sammutusaine . Eitiedossa.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Aineen tai seoksen vaarat . Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin

sdilio saattaa rikkoutua. Tdméa materiaali on erittdin myrkyllista
vesielidille. Tdma materiaali on myrkyllistd vesielidille ja silld on
pitkékestoisia vaikutuksia. Tdmén aineen saastuttama
sammutusvesi on keréttévi talteen, ja sen paidsy vesistoon tai
viemdriin on estettava.
Palossa muodostuvia vaarallisia  :  Hajoamistuotteet saattavat sisiltdd seuraavia aineita:
hajoamistuotteita metallioksidi/metallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot . Tulipalon ollessa kyseessi eristéd alue vélittomaésti evakuoimalla

palomiehille ihmiset tapahtumapaikan liheisyydesti. Ald ryhdy toimenpiteisiin,
jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei ole
sopivaa koulutusta.

Erityiset palomiesten . Palomiesten on kéytettdva asianmukaista suojavarustusta ja

suojavarusteet itsendistd paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.
Palomiesten vaatteet (kypérit, suojasaappaat ja -kdsineet) jotka
tayttavit euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen
kemikaalitapaturmissa.

Lisatietoja . Eisaatavilla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastiissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Muu kuin pelastushenkilékunta : Al ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista
vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ymparoivat
alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita
olevien henkildiden péisy alueelle estetdén. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eiké niiden péille astua. Ald hengiti
hoyrya tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla.

Versio: 1.0 Julkaisupéivé/Tarkistuspéiva:  26.10.2018 Edellinen péivays:  00.00.0000
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Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on
riittdmaton. Pue asianmukaiset henkildsuojaimet.

Pelastushenkilékunta 1 Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityisté suojavaatetusta
huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit.
soveltumattomista materiaaleista. Katso myos tiedot kohdasta “muu
kuin pelastushenkildkunta”.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat : Viltd ldikkyneen materiaalin levidmisté ja vuotoa ja pddsya

varotoimet maaperadn, vesistoon ja viemareihin. [lmoita asianomaisille
viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympéristén saastumista
(viemdrit, vesistot, maapera tai ilma). Vettd saastuttava materiaali.
Suuret pddstot saattavat olla haitallisia ymparistolle. Valumat on
kerattava.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Pieni vuoto . Pyséytid vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirrd sdiliot pois vuotoalueelta.
Laimenna vedelld ja pyyhi mikéli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti,
tai jos veteen liukenematon, imeyté inerttiin kuivaan aineeseen ja
laita asianmukaiseen jitteastiaan. Imeytd valumat vahinkojen
estamiseksi. Kéyta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

Suuri vuoto . Pyséytid vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirrd sdiliot pois vuotoalueelta.
Imeyté valumat vahinkojen estimiseksi. Lahesty paéstoa tuulen
yldpuolelta. Estd padsy viemériverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai
suljetuille alueille. Toimita péadstot jatevedenkésittely-yksikkdon tai
toimi seuraavasti. Kerdé laikkynyt kemikaali séilioon
palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla,
vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sdilié havitettdvéksi
paikallisten médrdysten mukaisesti. Kéyti jatehuollossa
jatehuoltoyritysté jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali
saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin . Katso kohdasta 1 yhteystiedot hététilanteita varten.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisétiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Téssd kohdassa annetut tiedot sisdltavit yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen
kayttdjen luettelo sisdltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista
kéayttotavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Suojatoimet 1 Kaéytettidva henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo
saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Al hengitd hdyryé tai
sumua. Ald niele. Viltettdvi padstdmistd ympiristodn. Jos aineesta
normaalikdytdssd koituu vaaraa hengityselimille, sité tulee kédyttaa
vain tiloissa, joissa on asianmukainen tuuletus, tai on kaytettava
asianmukaista hengityksen suojainta. Siilytettdva
alkuperdispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessi
pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti kdyttokertojen vélilla. Ei
saa sdilyttdd happojen laheisyydessd. Tyhjat sdiliot sisaltdavat
tuotejadimii ja voivat olla vaarallisia. Al4 kiyti siiliotd uudelleen.
Imeytd valumat vahinkojen estamiseksi.

Ohjeet yleisesta tyéhygieniasta :  SyOminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltdd alueella, jossa téta
tuotetta kisitellddn, varastoidaan tai jalostetaan. Tydntekijoiden
tulisi pestd kidet ja kasvot ennen syomistd, juomista ja tupakointia.

Versio: 1.0 Julkaisupéivé/Tarkistuspéiva:  26.10.2018 Edellinen péivays:  00.00.0000
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Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille
menemistd. Katso myds kohdasta 8 lisétiedot
hygieniatoimenpiteisté.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Séilytettava paikallisten sdddosten mukaisesti. Varastoi alkuperdissdiliosséd suojattuna suoralta
auringonvalolta kuivassa, viiledssd ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista
(katso kohta 10) seki ruuasta ja juomasta. Varastoi syopymattoméassa siiliossd, jossa on kestdva sisdvuoraus.
Varastoi lukitussa tilassa. Pida erillddn hapoista. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisélt6a kaytetdén.
Avatut siiliot on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettdvé pystysuorassa vuotojen estamiseksi. Tuotteen
sdilyttiminen merkitseméattomisséd pakkauksissa on kielletty. Kéytettévi sopivaa sdilytystapaa ympériston

likaantumisen ehkdisemiseksi.

Seveso 111 direktiivi - Raportointirajat
Nimetyt aineet

Nimi IImoitus - ja Turvallisuusselvi

toimintaperiaateasiak | tys-kynnysarvo
irja (MAPP) -

kynnysarvo
Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin méara 95% 200 t 500t
Vaara kriteerit
Luokka IImoitus - ja Turvallisuusselvit
toimintaperiaateasiaki ys -kynnysarvo
rja (MAPP) -
kynnysarvo
Seokset natriumhypokloriittia luokiteltu Aquatic Viliton 200 t 500t

kategoria 1 ( H400 ), joka siséltdd alle 5% aktiivista klooria

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset . Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset :  Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkilénsuojaimet

Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen luettelo siséltdd mahdollisia tarkempia tietoja

altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kiyttotavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot
Sodium hydroxide Suomi. Sosiaali- ja terveysministerion oppaita 2005:10: HTP-arvot
2005(2007-09-01) Katto-arvo 2 mg/m3

Suositeltavat : Mikili tima tuote sisdltdd ainesosia, joille on sdddetty altistusraja,

tarkkailumenetelmat saatetaan tarvita henkilokohtaista, tyopaikan ilmaan kohdistuvaa
tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien
tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen
selvittdmiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin,
kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tydpaikan ilma -

Versio: 1.0 Julkaisupéivé/Tarkistuspéiva:  26.10.2018 Edellinen péivays:  00.00.0000




Téyttdd asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

DNEL/DMEL.-yhteenveto
PNEC-yhteenveto
8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Henkildkohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen suojaus

Ihonsuojaus

Kaésien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Versio: 1.0

Julkaisupdiva/Tarkistuspéaiva:
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Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen
arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekd ohje mittausstrategiaksi)
Euroopan standardi EN 14042 (Workplace atmospheres - Guide
for the application and use of procedures for the assessment of
exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi
EN 482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset
mitattaessa kemiallisia tekijoitd) Kirjallisuusviite myos vaaditaan
kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden
madrittdmismenetelmista.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Jos tdmén tuotteen kdytdssd syntyy polya, savua, kaasua, hoyrya
tai sumua, kdytd prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta tapaa,
jolla tyoskentelyalueen ilman epédpuhtaudet pidetddn
suositusrajojen tai lakisdéteisten rajojen alapuolella. Tiettyja
kontrollitoimia voidaan vaatia, jotta timén tuotteen ensi- ja
toissijaiset riskit voidaan hallita.

Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten
tuotteiden kasittelyn jélkeen, ennen syomisté, tupakointia tai WC:n
kéyttod ja tydvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita
riisuttaessa on kéytettdvd asianmukaisia menetelmid. Pese
saastuneet vaatteet ennen uudelleenkdyttod. Varmista, ettd
silmienhuuhtelulaitteet ja héatisuihkut sijaitsevat tyopaikan ldhella.
Hyviéksytyn standardin mukaista silmésuojausta on kaytettidva, kun
riskiarviointi osoittaa timén olevan tarpeellista, jotta altistuminen
roiskeille, sumuille, kaasuille tai polylle voidaan vilttad. Jos
kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee kayttéa, ellei
arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa:
kemikaaliroiskeiden estdvit suojalasit ja/tai kasvonsuojain. Jos on
olemassa vaara hengitysteitse, kokonaamarilla varustettua
hengityslaitetta voidaan sen sijaan vaatia.

Kemikaalin kestdvid, lapdiseméattomid hyvaksytyn standardin
vaatimukset tdyttivid késineitd on kdytettdva aina kemiallisia
tuotteita kaytettiessd, jos riskiarviointi osoittaa timén olevan
tarpeellista. Ottaen huomioon késinevalmistajan arvot, tarkista
kéyton aikana, ettd kdsineet pitdvét suojaavat ominaisuudet. On
otettava huomioon etté kdsinemateriaalien ldpéisyaika voi olla
erilainen eri kdsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien
seoksien kyseesséollessa, kdsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti
arvioida. Jos kéytto on pitkdaikaista ja jatkuvaa, kayta
Lateksikésineet.

Kehon henkilokohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan
tyon ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyviaksyttdvi suojain
ennen timin tuotteen kayttoa.

Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita
suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja
niiden tulee olla asiantuntijan hyvdksymait ennen tdmén tuotteen
kasittelya.
26.10.2018
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Hengityksensuojaus

Ympéristoaltistumisen
torjuminen
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Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan
standardin tai sertifikaatin mukainen hengityksensuojain.
Hengityksensuojaimia on kdytettdva hengityksensuojaukselle
laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten oikea
sopivuus, kdyttokoulutus ja muut kayttoon liittyvét tarkeét
nékokohdat.

Tuuletuksesta tai tyoprosessin vélineista ldhtevit paastot tulisi
tarkistaa sen varmistamiseksi, ettd ne ovat
ymparistonsuojelulainsdddédnnon rajoissa. Joissain tapauksissa
kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta padstot saataisiin vdhennetyiksi hyviksyttiville
tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto

Véri

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiechumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Tiheys

Tiheys

Palamisaika
Palamisnopeus

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja
Hoéyrynpaine
Hoyryntiheys
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi
Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampétila
Viskositeetti

Rajahtavyys
Hapettavuus
9.2 Muut tiedot
SADT
Aerosolituote

Aerosolityyppi
Palamislamp6

Versio: 1.0

Julkaisupdiva/Tarkistuspaiva:  26.10.2018

nesteméainen
keltainen
Tyypillinen.
Ei saatavilla.
Ei saatavilla.
Ei saatavilla.
Ei saatavilla.
Ei-syttyva.
Ei saatavilla.
Ei saatavilla.

1,0750 g/cm3

Ei saatavilla

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Alempi: Ei saatavilla.
Ylempi: Ei saatavilla.
Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.
Ei saatavilla.
Dynaaminen: 650,000 mPa.s
Kinemaattinen: Ei saatavilla.
Ei saatavilla.
Ei saatavilla.

Ei saatavilla

Ei saatavilla
Ei saatavilla.

Edellinen paivdys:  00.00.0000
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Erityisid tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla télle

tuotteelle tai sen ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuote on stabiili.

Tietyissé varastointi- tai kdyttdolosuhteissa voi tapahtua vaarallisia

reaktioita tai epidvakautta.Olosuhteet saattavat olla esimerkiksi
seuraavat:kosketus happoihinReaktiot saattavat olla esimerkiksi
seuraavat:myrkyllisen kaasun vapautuminen

Ei erityisid tietoja.

Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa:
happojen
metallien

Kehittdd myrkyllistd kaasua hapon kanssa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi | Tulos | Laji | Annos | Altistus
Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin mairad 95%
LD50 Rotta 880 mg/kg -
(nieleminen)
Suun kautta
LC50 Rotta 10,5 mg/1 96 h
Hengitystiet
Sodium hydroxide
LD50 Rotta 500 mg/kg -
(nieleminen)
Suun kautta
Cocamine Oxide
LD50 Rotta 846 mg/kg -
(nieleminen)
Suun kautta

Paatelmé/yhteenveto

Akuutit myrkyllisyysarviot

Erittdin alhainen myrkyllisyys ihmisille ja eldimille.

Reitti

ATE-arvo

Suun kautta

70.584,2 milligrammaa per kilogramma

Arsytys/Korroosio

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
Natriumhypokloriitti, liuos, | Silmét - Lievd | Kani -
aktiivikloorin médrd 95% arsyttiva aine
Silmat - Kani -
Keskivaikeasti
arsyttava
Versio: 1.0 Julkaisupéivé/Tarkistuspéiva:  26.10.2018 Edellinen péivays:  00.00.0000
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Sodium hydroxide Tho - Lieva Thminen 24 hrs -
arsyttdva aine
Tho - Kani 24 hrs -
Vaikeasti
arsyttava
Silmiét - Lievd | Kani -
drsyttdvé aine
Silmat - Apina 24 hrs -
Vaikeasti
arsyttava
Silmiit - Kani -
Vaikeasti
arsyttava
Silmiit - Kani 24 hrs -
Vaikeasti
arsyttava
Silmiit - Kani 24 hrs -
Vaikeasti
arsyttiava
Silmat - Kani 0,008 hrs -
Vaikeasti
arsyttiava
Cocamine Oxide TIho - Lievad Marsu 840 hrs -
drsyttdva aine
Tho - Thminen 24 hrs -
Keskivaikeasti
arsyttava

Tho - Lieva Kani -
drsyttdva aine
Tho - Lieva Kani 840 hrs -
drsyttdva aine

Paatelmé/yhteenveto

Iho . Voi aiheuttaa palovammoja ja silmavaurioita.
Silmat . Vaurioittaa vakavasti silmié.
Hengitykseen liittyva :  Eisydvytd hengityselimia.

Herkistyminen

Paatelma/yhteenveto
lho : Ei herkistdva
Hengitykseen liittyva :  Ei herkistiva

Perimaa vaurioittava

Paatelmé/yhteenveto . Eisovelleta.

Sy0Opaa aiheuttavat vaikutukset

Paatelmé/yhteenveto > Ei lisshuomautuksia.

Lisédantymiselle vaaralliset vaikutukset

Paatelmé/yhteenveto . Eisovelleta.

Teratogeenisyys

Paatelmé/yhteenveto . Eisovelleta.
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Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Ei saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Ei saatavilla.
Aspiraatiovaara
Ei saatavilla.
Todennakadisia altistumisreitteja  :  Ei saatavilla.
koskevat tiedot
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Silmakosketus : Vaurioittaa vakavasti silmia.
Hengitystiet :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ihokosketus . Voimakkaasti syovyttavaa.
Nieleminen . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
Silméakosketus :  Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu
kyynelehtiminen
punoitus
Hengitystiet . Ei erityisié tietoja.
lhokosketus :  Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu tai drsytys
punoitus
rakkojen syntyminen on mahdollista
Nieleminen : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
vatsakivut

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittémat vaikutukset seka krooniset
vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat . Eisaatavilla.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella esiintyvat . Eisaatavilla.

vaikutukset

Pitkaaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat . FEisaatavilla.
vaikutukset
Mahdolliset viiveelld esiintyvéat . Eisaatavilla.

vaikutukset

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Paatelmé/yhteenveto > Erittdin alhainen myrkyllisyys ihmisille ja eldimille.
Yleiset :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Sy0paé aiheuttavat vaikutukset :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Perimaa vaurioittava . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Teratogeenisyys :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Kehitysvaikutukset :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
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Hedelmallisyysvaikutukset
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Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi [ Tulos | Laji | Altistus
Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin maéra 95%
Akuutti LC50 32 pg/l Vedessi elavit 48 h
Makea vesi selkdrangattomat.
Water flea
Akuutti LC50 55 pg/l Vedessi elavit 48 h
Makea vesi selkdrangattomat.
Water flea
Akuutti EC50 1,57 Vedessi elavit 48 h
mg/l Makea vesi selkdrangattomat.
Water flea
Akuutti EC50 0,04 Vedessi elavit 48 h
mg/l Makea vesi selkdrangattomat.
Water flea
Akuutti EC50 0,17 Vedessi elavit 48 h
mg/l Makea vesi selkdrangattomat.
Water flea
Sodium hydroxide
Akuutti LC50 196 mg/l | Kalat - Kalat 96 h
Merivesi
Akuutti LC50 125 mg/l | Kalat - Western 96 h
Makea vesi mosquitofish
Akuutti LC50 125 mg/l | Kalat - Kalat 96 h
Makea vesi
Akuutti EC50 40,38 Vedessi eldvit 48 h
mg/l Makea vesi selkdrangattomat.
Avyrigiset
Akuutti EC50 40,38 Vedessi elavit 48 h
mg/l Makea vesi selkdrangattomat.
Avyridiset
Krooninen NOEC 56 Kalat - Guppy 4d
mg/l Merivesi

Paatelma/yhteenveto

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Paatelmé/yhteenveto

Terveydelle haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Tamén valmisteen 1dhtéaineet hajoavat nopeasti
biologisestiValmisteen sisiltiméa pintaaktiivinen aine (aineet)
tidyttdd pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004
mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat
edellistd vaittimaa, pidetdin jaisenmaiden toimivaltaisten
viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidén
pyynndostédn tai pesuainevalmistajan pyynnosta.

Tuotteen/ainesosan nimi

Puoliintumisaika
vedessa

Valon vaikutus

Biohajoavuus

Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin méairad 95%

Helposti biologisesti
hajoava

12.3 Biokertyvyys
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Tuotteen/ainesosan nimi LogPow BCF Mahdollisesti aiheuttava
Natriumhypokloriitti, liuos, -3,42 - alhainen
aktiivikloorin maéra 95%
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (KOC) :  Eisaatavilla.
Kulkeutuvuus . Valmiste on erittdin vesiliukoinen
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT . P: Eisaatavilla.
B: Ei saatavilla.
T: Ei saatavilla.
vPvB . vP: Ei saatavilla.
vB: Ei saatavilla.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassd kohdassa annetut tiedot sisdltdvat yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen
kayttojen luettelo sisédltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttotavoista.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuote

Havitysmenetelmat :  Jatteen syntymisté on véltettdva tai se on minimoitava aina, kun
mahdollista. Tdmin tuotteen, liuosten ja mahdollisten
sivutuotteiden hivittimisessi on aina noudatettava ympéristo- ja
jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.
Kayta yliméériisten ja kierrdtyskelvottomien tuotteiden
havittamisessd valtuutettua jatehuoltoyritystd. Jatettd ei saa
késittelemattd havittdd viemadriin ellei se tayta kaikilta osin
viranomaisten vaatimuksia.

Vaarallinen jate . Tuotteen luokitus voi tayttdd vaarallisen jétteen kriteerit.

Pakkaaminen

Héavitysmenetelmat :  Jatteen syntymisté on véltettdva tai se on minimoitava aina, kun
mahdollista. Pakkausmateriaalijdte tulisi kierrdttda. Polttamista tai
kaatopaikalle havittdmisté tulee harkita ainoastaan silloin kun
kierrétys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet . T&md aine ja sen pakkaus on hévitettava turvallisesti. Tyhjid
séiligitd, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee kasitella
huolellisuutta noudattaen. Tyhjat séiliot tai sdilytyspussit voivat
sisdltda tuotejadmid. Viltd ldikkyneen materiaalin levidmistd ja
vuotoa ja padsyd maaperdin, vesistoon ja viemdareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
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virallinen nimi

N.O.S.(Sodium
hydroxide, Sodium
hypochlorite)

N.O.S.(Sodium
hydroxide, Sodium
hypochlorite)

N.O.S.(Sodium
hydroxide, Sodium
hypochlorite)
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ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 YK-numero | UN3266 UN3266 UN3266 UN3266
14.2 CORROSIVE CORROSIVE CORROSIVE CORROSIVE
Kuljetuksessa LIQUID, BASIC, | LIQUID, BASIC, | LIQUID, BASIC, LIQUID, BASIC,
kaytettava INORGANIC INORGANIC INORGANIC INORGANIC

N.O.S.(Sodium
hydroxide, Sodium
hypochlorite)

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Class 8: Corrosive

Class 8: Corrosive

Class 8: Corrosive

Class 8: Corrosive

substances. substances. substances. substances.
14.4 11 II II 11
Pakkausryhma
14.5. Kylla. Kylla. Kylla. Kylla.
Ympéristovaara
t
Lisatietoja Tunnelikoodi: (E) Hatatoimet

("EmS"™): F-A, S-B

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle

Kuljettaminen kayttdjén tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa,
jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, ettd tuotetta
kuljettavat henkilot tietivat miten toimia onnettomuus- ja
vuototilanteissa.’

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11 liitteen ja IBC-sdanndston mukaisesti

Ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainséadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite X1V — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XI1V: Yhtdan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistd huolta aiheuttavat aineet: Yhtidin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Muut EU-maéaraykset

Euroopan Unionin luettelo
Teollisuuden paastdista
(yhtenaistetty ympariston
pilaantumisen ehk&iseminen
ja véhentdminen) - llma
Teollisuuden paéstoista
(yhtenaistetty ympariston
pilaantumisen ehk&iseminen
ja vahentaminen) - Vesi

Aerosolipulloilla

Versio: 1.0
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Seveso 111 Direktiivi

Nimetyt aineet

Nimi

Natriumhypokloriitti, livos, aktiivikloorin méird 95%

Vaara kriteerit

Luokka

Seokset natriumhypokloriittia luokiteltu Aquatic Viliton kategoria 1 ( H400 ), joka sisdltéa alle 5%
aktiivista klooria

Kansalliset maaraykset
Huomautus :  Ei lisshuomautuksia.

Kansainvaliset méaaraykset

Sopimus kemiallisista aseista . Ei luetteloitu
Luettelo | Kemikaalit

Sopimus kemiallisista aseista . Ei luetteloitu
Luettelo 1l Kemikaalit

Sopimus kemiallisista aseista . Ei luetteloitu

Luettelo 111 Kemikaalit

15.2 :  Tama tuote siséltdd ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei
Kemikaaliturvallisuusarviointi ole vield arvioitu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet :  ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la
Détergence et des Produits d’Entretien, pesu- ja
puhdistusaineteollisuutta edustava organisaatio’

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndisté ja
pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

DMEL = Johdettu vdhimmaisvaikutustaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet

PBT = Pysyvi, kertyva ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisterdintinumero

vPvB = Erittdin pysyva ja erittdin kertyva

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu
Met. Corr. 1, H290 Testitulosten perusteella
Skin Corr./Irrit. 1B, H314 Laskentamenetelma
Aquatic Acute 1, H400 Laskentamenetelma
Aquatic Chronic 2, H411 Laskentamenetelma
Lyhennettyjen H-lausekkeiden :  H302 Haitallista nieltyna.
taydellinen teksti H314 Voimakkaasti ihoa sy0vyttdvad ja silmid vaurioittavaa.

H315 Arsyttis ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.
H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielidille.
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H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia
haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllisté vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitusten taydelliset tekstit

[CLP/GHS] Met. Corr. 1, H290: METALLEJA SYOVYTTAVAT AINEET JA SEOKSET -

Kategoria 1

Acute Tox. 4, H302: VALITON MYRKYLLISYYS: suun kautta - Kategoria 4
Skin Corr./Irrit. 1A, H314: THOSYOVYTTAVYYS/THOARSYTYS - Kategoria
1A

Skin Corr./Irrit. 1B, H314: THOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria
1B

Skin Corr./Irrit. 2, H315: IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2
Eye Dam./Irrit. 1, H318: VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS -
Kategoria 1

Eye Dam./Irrit. 2, H319: VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS -
Kategoria 2

Aquatic Acute 1, H400: VALITON VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410: PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE
- Kategoria 1

Aquatic Chronic 2, H411: PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE
- Kategoria 2
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Huomautus lukijalle

Tietojemme mukaan tassa olevat tiedot ovat tarkkoja. YIla mainittu toimittaja tytaryhtidineen ei
kuitenkaan ota mitédan vastuuta téssa olevien tietojen tarkkuudesta tai taydellisyydestd. Lopullinen
paatds kunkin aineen sopivuudesta on taysin kayttajan omalla vastuulla. Kaikkiin aineisiin saattaa
liittyd tuntemattomia vaaroja ja niitd on sen vuoksi kéytettdva varoen. Vaikka néissé ohjeissa on
kuvattu tiettyja vaaratekijoitd, emme voi taata, ettd ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.
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