Kéyttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

Pakla® Valuhartsi

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: Pakla® Polyesterihartsi

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Hartsi, Vain ammatti- ja teollisuuskayttdon.
Ei-suositellut kdytot: Tassa kappaleessa tai kappaleessa 7.3 ei madritella tallaista kdyttda

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Pakcem Oy
Jarventaustantie 141
01810 LUHTAJOKI / KLAUKKALA
Puh.: +358(9) 290 50 375
Faksi: +358(9) 290 50 376
info@pakcem.com
www.pakcem.com

1.4 Hatipuhelinnumero: 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
Direktiivi 67/548/EY ja direktiivi 1999/45/EY:

Tuote on luokiteltu direktiivin 67/548/EY ja direktiivin 1999/45/EY mukaisestja noudattaen asetusta (EY) N:o 1907/2006
(REACH-asetus)
Xi: R36/38 - Arsytt3a silmia ja ihoa.
Xn: R20/22 - Terveydelle haitallista hengitettyna ja nieltyna.
R10 - Syttyvaa.
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Acute Tox. 4: Valitdon myrkyllisyys hengitettyna, kategoria 4

Eye Irrit. 2: Silma-arsyttavyys, kategoria 2

Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet, kategoria 3

Repr. 2: Vaarallisuus lisdantymiselle, kategoria 2

Skin Irrit. 2: Thodrsyttavyys, kategoria 2

STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) kategoria 1
2.2 Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

OO P

Vaaralausekkeet:

Acute Tox. 4: H332 - Haitallista hengitettyna

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttdd voimakkaastisilmia

Flam. Lig. 3: H226 - Syttyva neste ja héyry

Repr. 2: H361 - Epdilldan heikentdavan hedelmallisyytta taivaurioittavan sikiota

Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttaa ihoa

STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa taitoistuvassa altistumisessa
Turvalausekkeet:

P210: Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointkielletty

P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (taihiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittémasti. Huuhdo/suihkuta iho
vedella

P304+4P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys P305+P351+P338:
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisestivedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voitehda helposti.
Jatka huuhtomista.

P309+P310+P101: Altistumisen tapahduttua taijos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
ladkariin. Jos tarvitaan ladkinnallista apua, nayta pakkaus taivaroitusetiketti

P501: Havita sisdltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvalisten maardysten mukaisesti (Jatelaki, 646/2011)
Lisatietoja:
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Kéyttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

Pakla® Valuhartsi

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI (jatkuu)

Ei sovellettavissa
Luokitteluun vaikuttavat aineet
Styreeni

2.3 Muut vaarat:

Ei sovellettavissa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Kuvaus: Kemiallinen luonne: Materiaali voi kerata staattista varausta
Vaaralliset aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisestivalmisteessa on seuraavia vaarallisia aineita:

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus

CAS: 100-42-5 Styreeni ATP ATPOG
EC:  202-851-5 — - o } o
Index: 601-026-00-0 Direktiivi 67/548/EY Xi: R36/38; Xn: R20; R10 40 - <50 %
REACH: 01-2119457861-32-XXXX Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361; Skin Irrit. 2: H315; STOT

1272/2008 RE 1: H372 - Vaara
CAS: 95-71-6 2-metyylihydrokinoni Itseluokiteltu
EC: ~ 202-4437 Direktiivi 67/548/EY | N: RS0; Xi: R36/38; Xn: R22 > 0-<0,1 %
Index: Ei sovellettavissa . b ki ’
REACH:Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Varoitus

1272/2008
CAS: 112945-52-5 Amorfinen kolloidinen piidioksidi Ei luokiteltu
EC:  Eisovellettavissa PRI HTP-aine, kts. kohta 8.1; _ o
Index: Ei sovellettavissa DT &7/ Y 1-<2,5%
REACH: 01-2119379499-16-XXXX Asetus (EY) N:o

1272/2008

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 8, 11, 12 ja 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:
Myrkytyksen seurauksena voiilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksikyseenalaisissa tapauksissa, suoran kemikaalille
altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava laakarin hoitoon ja ndytettdva taman tuotteen
kayttoturvallisuustiedote.
Hengitettyna:
Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettava levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. sydanpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitysta (suusta suuhun -hengitys, sydanhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valitonta
ladkintaapua.
Ihon kautta:
Riisu saastuneet vaatteet ja kengét, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittava, hakeuduttava laakarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tajaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita eitule riisua, koska tama saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, niita
ei tule puhkaista, koska tama lisaa tulehdusvaaraa.
Silmdkosketuksen kautta:
Huuhtele silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampdiselld vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisavahinkojen valttamiseksimahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinniilmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava l&ddkarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttoturvallisuustiedote.
Nieltyna:
Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettava pystyssa hengittamisen valttamiseksi. Potilas on pidettava levossa.
Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa
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Kéyttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

Pakla® Valuhartsi

KOHTA 5: PALONTORIJUNTATOIMENPITEET

5.1

5.2

5.3

Sammutusaineet:

Kayta mieluiten monikayttdisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe) taivaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO2).
Sammutusaineena EI SUOSITELLA kaytettavaksivetta tai vesisumua.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampbhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa tayttd suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteitdgnsiapupakkaus, jne.)
Lisdsdaannokset:

Toimi sisaisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa héatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampétilojen seurauksena herkas@yttyvia, rajahtavia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltévat astiat ja varastosailiét. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistoon on valtettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa:

Erista vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkildille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkil6t
pidettava poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytté on pakollista
(katso kohta 8). Ensisijaisestion valtettava syttyvien hoyry-ilma-seosten muodostuminen joko ilmanvaihdon avulla takdyttamalla
inertoivaa ainetta. Poista kaikkisyttymislahteet. Poista sahkoOstaattiset varaukset liittamalld yhteen ja maadoittamalla kaikkjohtavat
pinnat, joihin voi muodostua staattista sahkda.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotteen joutumista vesiymparistoon valtettdva, koska tuote sisaltad vesiymparistolle vaarallisia aineita. Imetty tuote on
sailéttava suljettaviin sailidihin. Jos tuotetta padsee vesiymparistéon suuria maaridasiasta on ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet:

On suositeltavaa:

Imeytd kaatunut aine hiekkaan taireagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirra se turvalliseen paikkaan. Ald imeyta ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisdtietoa tuotteen havittamisestd kohdassa 13.

Viittaukset muihin kohtiin:
Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsaadantéa noudatettava. Sailytysastiat on pidettava
ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havitad ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettava vapaata valumista
sailytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitelldan, on pidettava hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkadisemiseksi

Kaato asiasta toiseen hyvin ilmastoidussa tilassa (mieluiten kohdepoisto). Syttymislahteitd (matkapuhelimet, kipinat, jne.) on
valvottava ja puhdistustoimenpiteiden yhteydessa on huolehdittava tuuletuksesta. Vaarallisten ilmaseosten olemassaoloa
sdilytysastioissa valtettava, mahdollisuuksien mukaan kaytettéva inertointijarjestelmia. Kaato astiasta toiseen tehtdva hitaasti,
jotta valtetdan sahkostaattisten varausten muodostuminen. Jos on olemassa sdhkdstaattisten varausten olemassaolon
mahdollisuus: varmista taydellinen potentiaalintasaus, kdyta aina maadoitusjohtimiadla kayta akryylikuituja sisaltavia
tydvaatteita, kayta mieluiten puuvillavaatteita ja johtavia jalkineita. Roiskeita ja sumua valtettdva. Noudatettava direktiivissa
94/9/EY (ATEX 100) madritettyja laitteita ja suojausjarjestelmia koskevia keskeisia turvallisuusvaatimuksia ja direktiivin
99/92/EY (ATEX 137) mukaisia vahimmaisvaatimuksia tyéntekijoiden turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi. Lisatiedot
koskien valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi
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Kéyttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

Pakla® Valuhartsi

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI (jatkuu)

7.2

7.3

RASKAANA OLEVAT NAISET EIVAT SAA ALTISTUA TUOTTEELLE. Kaato asiasta toiseen kiinteissé tiloissa, jotka tayttavét
turvallisuusvaatimukset (hatasuihkut ja silmien huuhteluvélineet lahettyvilld) kdyttden henkilokohtaisia suojavarusteita,
erityisesti kasvosuojaimia ja suojakasineita (katso kohta 8). Manuaaliset kaadot asiasta toiseen on rajoitettava pieniin
astioihin. Tuotetta kasiteltdessa eisaa sydda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kddet on pestdva asianmukaisilla

puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkaisemiseksi

On suositeltavaa pitaa tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.

3).

Turvallisen varastoinnin edellyttédmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet
Sailyta viiledssa, kuivassa ja tuuletetussa tilassa
B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Sailytettava alkuperdispakkauksessa. Sailiot pidettava tiiviisti suljettuina kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.Valtettava

lampo6- ja sateilylahteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.

Erityinen loppukaytto:

Annettujen ohjeiden liséksiei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kayttoa koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

8.2

Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden tydperaisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa (HTP-Arvot 2014):

Tunnistetiedot Ymparistolliset raja-arvot
Amorfinen kolloidinen piidioksidi HTP (8h) - ppm 5 mg/m3
CAS: 112945-52-5 HTP (15 min) - ppm - mg/m3
EC: Ei sovellettavissa uosi 2014
Styreeni HTP (8h) 20 ppm 86 mg/m3
CAS: 100-42-5 HTP (15 min) 100 ppm 430 mg/m3
EC: 202-851-5 uosi 2014
DNEL (Tyontekijat):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Styreeni uun kautta Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
CAS: 100-42-5 Thon kautta Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa [406 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-851-5 Hengitettynd 289 mg/m3 306 mg/m3 85 mg/m3 Ei sovellettavissa
Amorfinen kolloidinen piidioksidi Suun kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
CAS: 112945-52-5 Thon kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
EC: Ei sovellettavissa Hengitettyna Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa (4 mg/m3 Ei sovellettavissa
DNEL (Vaesto):

Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Styreeni Suun kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa |2,1 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 100-42-5 Thon kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa  [343 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-851-5 Hengitettyna 174,25 mg/m3 182,75 mg/m3 10,2 mg/m3 Ei sovellettavissa
PNEC:

Tunnistetiedot
Styreeni ISTP 5 mg/L Makea vesi 0,028 mg/L
CAS: 100-42-5 Maaperd 0,2 mg/kg Merivesi 0,0028 mg/L
EC: 202-851-5 joittainen 0,04 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,614 mg/kg

uun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,0614 mg/kg

Altistumisen ehkaiseminen:

A.- Yleiset tydsuojelutoimenpiteet
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Kéyttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

Pakla® Valuhartsi

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

TyOperdisen altistumisen hallinnan ensisijaisuusjdrjestyksen mukaisestsuositellaan tydskentelyalueelle ensisijaisesti
kohdepoistoa kollektiiviseksisuojauskeinoksi tydperdisen altistumisen raja-arvojen ylittymisen estémiseksi. Jos kaytetaan
henkilokohtaista suojavarustusta, niiden tulee olla "CE-merkittyja". Katso lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta
(varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien toimittamista esitteista. Tdssa annetut
ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen
laimennusasteesta, kaytostd, kaytettdvasta menetelmastd, jne. Maadritettdessa velvollisuutta asentaa hatdasuihkuja ja/tailmien
huuhteluvélineitd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sadadokset.

Katso lisatiedot nimikkeista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus
Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
ﬂ Vaihdettava uuteen havaittaessa epdpuhtauden
00 Kaasunsuodattimella hajua tai makua hengitys- tai kasvosuojaimen
@ varustettu hengityssuojain EN 405:2001+A1:2009 sisdlld. Jos epdpuhtaudella ei ole havaittavaa
N i & ! ominaistuoksua ja -makua, suositellaan eristavien
Hengitysteiden CAT lli suojavarusteiden kayttoa.
suojaus on pakollista
C.- Kasien suojaus.
Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 374-1:2003 Valmistajan ilmoittaman l&pdisyajan (Breakthrough
Kemiallisia aineita kestdvat EI EN 37 4_3_2003; /AC:2006 _Time) on oltava pidempi kuin tuotteen kayttdaika.
kertakdyttoiset suojakasineet EN 420_2'003 + A1'.2009 Ala kdytd suojavoiteita sen jélkeen, kun tuotetta on
Kasien suojaus on CAT Il ’ ' joutunut iholle.
pakollista
D.- Silmien ja kasvojen suojaus
Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkintd CEN-standardit Havainnot
N EN 166:2001
EN 167:2001
y Kasvoiensuoiain EN 168:2001 Puhdistettava pdivittdin ja desinfioitava
Jensuol EN 172:1994/A1:2000 saanndllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kasvojen suojaus on CAT I EN 172:1994/A2:2001
pakollista EN ISO 4007:2012
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkintd CEN-standardit Havainnot
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Kemiallisilta vaaroilta EN ISO 13982-
suojaava kertakdyttéinen, 1:2004/A1:2010 Ainoastaan tyokdyttoon. Puhdistettava
Vartalon suojaus on antistaattinen ja CAT Il EN ISO 6529:2001 saannollisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
pakollista palonkestava suojapuku EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
Kemiallisilta vaaroilta EN 13287:2008
suojaavat antistaatisilla EN ISO 20345:2011 Vaihda turvakengt uusiin heti kun kulumista
ominaisuuksilla varustetut ja EN 13832-1:2006 iImenee
. g kuumuudenkestavat . ’
Jalkojen suojaus on suojakengat CAT Il EN ISO 20344:2011
pakollista
F.- Taydentdvat hatdtoimenpiteet
Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2002 ISO 3864-1:2002
Hatasuihku Silmien huuhteluvalineet

Ympdriston altistumisen seuranta:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteisén lainsdadannén nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittdmista
luontoon. Katso lisatiedot kohdasta 7.1.D.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.
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Kéyttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

Pakla® Valuhartsi

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

9.1

9.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Fyysinen ulkondko:

Fysikaalinen olomuoto 20°C:ssa: Neste

Ulkon&ko: Nestemainen

Vari: Tietoja ei ole kdytettdvissa
Haju: Katkera

Haihtuvuus:

Kiehumislampdtila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti40 °C:ssa:

145 ©oC, Laskettu faasimuutos neste/kaasu
8,53248 hPa; 25 °C; Laskettu héyrynpaine
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

1078 g/cm3

1,078

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

> 20,5 mm2/s; 40 °C

Pitoisuus: Ei sovellettavissa *
pH: Ei sovellettavissa *
Hoyryntiheys 20 °C:ssa: >1;ILMA=1

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampdtila:
Sulamis- tai jaatymispiste :
Syttyvyys:
Leimahduslampétila:
Itsesyttymislampdtila:
Alempi syttymisraja:
Ylempi syttymisraja:
Muut tiedot:
Pintajannitys 20 °C:ssa:
Valumisaika:

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

29,4 °C, Seta-umpikuppimenetelma
452 °C

1,1 % tilavuudesta

6,1 % tilavuudesta

Ei sovellettavissa *
> 0,011 h; ISO 2431

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

104

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikalinoudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.

Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kadyttd-, kdsittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa eiole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin Idmpdtiloihin tapaineeseen

Valtettdavat olosuhteet:

Sovelletaan kayttdon ja varastointiin huoneenldmmaossa:
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS (jatkuu)

Isku ja hankaus

Kosketus ilman kanssa

Kohonnut lampétila

Auringonvalo

Kosteus

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Syttymisvaara

Suoraa altistusta valtettéva

Ei sovellettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:
Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettava Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista:

Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista taitydperaisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voiolla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:

A.- Nieleminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa nieltyna vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

B- Hengittaminen:

Suurille pitoisuuksille altistuminen voiaiheuttaa keskushermoston lamaantumista,joka aiheuttaa paansarkya, huimausta,
pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta ja vakavassa tapauksessa tajuttomuutta.

C- Iho- ja silmakosketus:

Aiheuttaa ihotulehdusta. Arsyttdd voimakkaastisilmia.

D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisdantymiselle):

Altistuminen tuotteelle voiolla ihmisten lisadntymiselle vaarallista. Lisatiedot koskien mahdollisia erityisia terveysvaikutuksia,

katso kohta 2.
E- Herkistyminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistaviltd ominaisuuksiltaan vaarallisiksi
luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi

luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

Vakavia terveysvaikutuksia nieltynd, joutuessaan iholle tahengitettyna, kun altistus on toistuvaa. Mukaan lukien kuolema,
myrkyllisesti merkittavat vakavat toiminnalliset hairi6t ja elimelliset muutokset.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi

luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:
Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitdn myrkyllisyys Laji
Amorfinen kolloidinen piidioksidi LD50 suun kautta 10000 mg/kg Rotta
CAS: 112945-52-5 LD50 ihon kautta 5100 mg/kg Kani
EC: Ei sovellettavissa LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
Styreeni LD50 suun kautta Ei sovellettavissa
CAS: 100-42-5 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 202-851-5 LC50 hengitettynd 12 mg/L (4 h) Rotta
2-metyylihydrokinoni LD50 suun kautta 400 mg/kg Hiiri
CAS: 95-71-6 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 202-443-7 LC50 hengitettynd Ei sovellettavissa
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12,1

12.2

123

124

125

12.6

Myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji Laji
Styreeni LC50 64,7 mg/L (96 h) Carassius auratus Kala
CAS: 100-42-5 EC50 4,7 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayridinen
EC: 202-851-5 EC50 67 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Leva
Amorfinen kolloidinen piidioksidi LC50 10000 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Kala
CAS: 112945-52-5 EC50 10000 mg/L (24 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: Ei sovellettavissa EC50 Ei sovellettavissa
2-metyylihydrokinoni LC50 0,1 -1 mg/L (96 h) Kala
CAS: 95-71-6 EC50 0,1-1mg/L Ayriginen
EC: 202-443-7 EC50 0,1-1mg/L Leva
Pysyvyys ja hajoavuus:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
Styreeni BODS 1.96 g 02/g Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 100-42-5 0D 2.89 02/g Aika 14 vrk
EC: 202-851-5 BOD5/COD 0.7 % biohajoava 100 %
Biokertyvyys:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali

Styreeni BCF 14
CAS: 100-42-5 Log POW 2,95
EC: 202-851-5 Potentiaali Alhainen

Liikkuvuus maaperassa:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
Styreeni Koc Ei sovellettavissa Henry Ei sovellettavissa
CAS: 100-42-5 Padtelma Ei sovellettavissa Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 202-851-5 Pintajénnitys 32100 N/m (25 °C) Kostea maa Ei sovellettavissa
2-metyylihydrokinoni Koc Ei sovellettavissa Henry Ei sovellettavissa
CAS: 95-71-6 Padtelma Ei sovellettavissa Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 202-443-7 Pintajénnitys 32260 N/m (204 °C) Kostea maa Ei sovellettavissa

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Ei sovellettavissa

Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1

Jatteiden kasittelymenetelmat:

Koodi Kuvaus Jatetyyppi (direktiivi 2008/98/EY)

20 01 27* Maalit, painovarit, liimat ja hartsit, jotka sisaltdvat vaarallisia aineita Vaarallinen

Jatehuolto (havittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisestd ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY, laki
22/2011) mukaisesti. Koodien 15 01 (2000/532/EY) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa,
sita kasitellaan samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sita kasitellddn vaarattomana jatteend. Paastamista viemdariin ei
suositella. Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsadadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisestiilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteisdn saannokset tai
maakohtaiset maardykset.

Yhteison lainsaddanto: direktiivi2008/98/ETY, 2000/532/EY: Komission padatds, tehty 3 paivana toukokuuta 2000.
Kansallinen lainsaddanto: Jatelaki, 646/2011
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KOHTA 14: KUJETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2013 ja RID 2013 -saantdjen mukaisesti:

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

YK-numero:
Kuljetuksessa kdytettava
virallinen nimi:
Kuljetuksen vaaraluokka:
Merkinnat:

Pakkausryhma:
Ymparistolle vaarallinen:

UN1866
HARTSILIUOS, palava

3

3

III

Ei ole

Erityiset varotoimet kayttdjalle

Erityissaannokset:
Tunnelirajoituskoodi:
Fysiokemialliset ominaisuudet:
LQ:

Kuljetus irtolastina Marpol
73/78 -sopimuksen II
liitteen ja IBC-sadnnoston
mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:

IMDG 36-12 -sdanndsten mukaisesti:

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

YK-numero:
Kuljetuksessa kdytettava
virallinen nimi:
Kuljetuksen vaaraluokka:
Merkinnat:

Pakkausryhma:
Ympadristolle vaarallinen:

640E

D/E

katso kohta 9
5L

Ei sovellettavissa

UN1866
HARTSILIUOS, palava

3

3

III

Ei ole

Erityiset varotoimet kadyttdjalle

Erityissaannokset:
EmS-koodit:

Fysiokemialliset ominaisuudet:
LQ:

Kuljetus irtolastina Marpol
73/78 -sopimuksen II
liitteen ja IBC-saannoston
mukaisesti:

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
TATA/ICAO 2014 -sadannosten mukaisesti:

14.1
14.2

14.3

144
14.5
14.6

14.7

YK-numero:
Kuljetuksessa kdytettava
virallinen nimi:
Kuljetuksen vaaraluokka:
Merkinnat:

Pakkausryhma:
Ympadristolle vaarallinen:

223, 944, 955
F-E, S-E

katso kohta 9
5L

Ei sovellettavissa

UN1866
HARTSILIUOS, palava

3

3

III

Ei ole

Erityiset varotoimet kayttdjalle

Fysiokemialliset ominaisuudet:
Kuljetus irtolastina Marpol
73/78 -sopimuksen II
liitteen ja IBC-saannoston
mukaisesti:

katso kohta 9
Ei sovellettavissa

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto:
Erityistd huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Esovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentdvista aineista: Esovellettavissa
Kuulumattomia tehoaineita Asetus (EU) N:o 528/2012: Eisovellettavissa
Asetus (EY) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistd ja tuonnista: Esovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdayton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII):

Ei saa kayttaa aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksileiseen kulutukseen pilailu- ja
koristelutarkoituksiin, kuten

— paadasiassa koristeluun tarkoitetut metallivalkkeet

— keinolumi ja -huurre

— pilailutyynyt

— serpentiinipainepullot

— keinotekoiset pilailueritteet

— pubhallettavat pillit ja torvet

— koristehiutaleet ja -vaahdot

— keinotekoiset hamahakinseitit

— hajupommit

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja Idhtdkohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdéman tuotteen kasittelyyn, kayttoon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadéanto:

Kemikaalilaki 744/1989

Kemikaaliasetus 675/1993

Luokitusperusteet ja merkintdjen tekeminen 807/2001; muutos 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010

Paallyksen turvasuljin ja ndkdvammaisille tarkoitettu vaaratunnus 414/2011

Asetus aineiden nimistad (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kadytosta erdissa maaleissa ja lakoissa sekd ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 837/2005

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kadytdsta erdissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta, 435/2001, muutoksineen.

Jatelaki, 646/2011.

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, 1213/2011.

Muut tiedot:

Seveso II - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi2003/105/EY vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen
torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisestaVaaraluokka Numero Maara 1 Maara 2Syttyvaa. 6 5.000 t
50.000 t

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsadadanto:
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 453/2010), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
Ei sovellettavissa
Kohdassa 3 mainittujen lausekkeiden tekstit:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksija ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
Direktiivi 67/548/EY ja direktiivi 1999/45/EY:
R10: Syttyvaa.
R20: Terveydelle haitallista hengitettyna.
R22: Terveydelle haitallista nieltyna.
R36/38: Arsyttaa silmia ja ihoa.
R50: Erittdin myrkyllista vesieligille.
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna

Acute Tox. 4: H332 - Haitallista hengitettyna

Aquatic Acute 1: H400 - Erittdin myrkyllistd vesielidille

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttdd voimakkaastisilmia

Flam. Lig. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry

Repr. 2: H361 - Epdilladn heikentdvan hedelmallisyytta taivaurioittavan sikitta

Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttas ihoa

STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa taitoistuvassa altistumisessa
Koulutukseen liittyvat ohjeet:

On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkil6illa on tydhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mikd helpottaa tdmén kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintéjen ymmartdmista ja tulkintaa.
Paaasialliset tietoldahteet:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: eurooppalainen sopimus kansainvalisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjestd

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujérjestd

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 pdivan aikana

BCF: biokertyvyystekija

LD50: annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: pitoisuus, jossa puolet koe-eldimistd kuolee

EC50: pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: oktanoli/vesi-jakautumiskerroin

Koc: orgaaninen hiili-vesi—jakautumiskerroin

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisdltamét tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsaadantoon, mutta eivédt ole tae
niiden oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kdytt6a, eika siind esitettyja tietoja voida pitaa takuuna tuotteen ominaisuuksista. ~ Emme tunne emmeka valvo
tuotteen kayttdjien tydskentelymenetelmid tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sdaddsten noudattaminen kemikaalien kasittelyn
varastoinnin, kdyton ja havittdmisen yhteydessd, huolehtiminen on viime kddessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan téta tuotetta, jota ei
saa kayttdd muihin kuin mainittuihin kayttotarkoituksiin.
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