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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi . PUR-LIIMA 500 G
Valmisteen tunnuskoodi : 0892100177
Ainutkertainen Koostumus- . DET2-EOE7-000T-70NX

tunniste (UFI)
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen kayttdé- : Liimoja

tapa Ammattikayttdtuote

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : Wadrth Oy

W irthintie 1

11710 Riihimaki
Puhelin ;. +358 (0)197701
Telefax . +358(0)103086470
SDS-vastaavan sahkoposti- : prodsafe@wuerth.com
osoite

1.4 Hatapuhelinnumero
+358 (0)9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Valiton myrkyllisyys, Luokka 4 H332: Haitallista hengitettyna.

Ihoarsytys, Luokka 2 H315: Arsyttaa ihoa.

Silma-arsytys, Luokka 2 H319: Arsyttda voimakkaasti silmia.
Herkistyminen hengitysteitse, Luokka 1 H334: Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai ast-

maoireita tai hengitysvaikeuksia.
Ihon herkistyminen, Luokka 1 H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset, Luokka 2 ~ H351: Epaillaan aiheuttavan syopaa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

1/23



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

PUR-LIIMA 500 G

ww WURTH

Versio Muutettu viimeksi: Kayttoturvallisuus-  Viimeinen toimituspaiva: 10.05.2021
2.0 05.08.2021 tiedotteen numero:  Ensimmainen julkaisupaiva: 10.05.2021

8535873-00002

altistuminen, Luokka 3

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altis-  H373: Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa

tuminen, Luokka 2

2.2 Merkinnat

tai toistuvassa altistumisessa.

Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Vaara

H315 Arsyttéa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttda voimakkaasti silmié.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai
hengitysvaikeuksia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.

H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistu-
vassa altistumisessa.

Ennaltaehkaisy:

P201 Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P260 Ala hengitd sumua tai hdyrya.

P264 Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P280 Kayta suojakasineitd/ suojavaatetusta/ silmiensuojain-
ta/ kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P304 + P340 + P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ ladkériin, jos
ilmenee pahoinvointia.

P308 + P313  Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altis-
tumista: Hakeudu laakariin.

Varoitusetikettiin merkittdvien aineosien nimet:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit
4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

Lisamerkinnat

"24. elokuuta 2023 alkaen edellytetdan asianmukaisen koulutuksen suorittamis-
ta ennen kuin teollisuus- tai ammattikaytto sallitaan.”
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2.3 Muut vaarat

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloitu-
via ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korke-

ammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle: Aine/seos ei sisélld komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdaddksen
2017/2100 tai komission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saaddksen 2017/2100 tai ko-
mission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Voimakas altistus voi pahentaa olemassaolevaa astmaa ja muita hengityshairidita (esim.
emfyseema, bronkiitti, reaktiivinen hengitysteiden toimintahairiosyndrooma).

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Aineosat
Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-Nro. wiw)
INDEX-Nro.
Rekisterdintinumero
Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, |9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 >=30-<50
isomeerit ja homologit Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
(Hengityselimet)
4,4'-Metyleenidifenyylidi- 101-68-8 Acute Tox. 4; H332 >=20-<30
lisosyanaatti 202-966-0 Skin Irrit. 2; H315
615-005-00-9 Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
(Hengityselimet)

spesifinen pitoisuus-
raja

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
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>=0,1%

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet

Ensiapua antavien henkil6i-
den suojaaminen

Hengitettyna

lholle saatuna

Silmakosketus

Nieltyna

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia ha-
keuduttava heti ladkarin hoitoon.

Mikali iimenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa
otettava yhteys 1adkariin.

Ensiapua antavien tulisi kiinnittda huomiota omaan suojautu-
miseensa ja kayttaa suositeltuja henkildkohtaisia
suojavarusteita, kun altistuminen on mahdollista (katso osa 8).

Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretaan raittiiseen ilmaan.
Jos potilas ei hengita, hanelle annetaan tekohengitysta.

Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea.
Hakeuduttava 1aakarin hoitoon.

Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava valittdmasti
runsaalla vedelld vahintaén 15 minuutin ajan, ja samalla li-
kaantunut vaatetus ja kengéat on riisuttava.

Hakeuduttava 1&dakarin hoitoon.

Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttoa.
Jalkineet on puhdistettava perusteellisesti ennen uudelleen-
kayttoa.

Jos tuotetta joutuu silmiin, silmia on huuhdeltava valittdomasti
runsaalla vedella vahintaan 15 minuutin ajan.

Poistettava mahdolliset piilolasit, mikali se onnistuu vaivatta.
Hakeuduttava laakarin hoitoon.

Jos nielty: Ei saa oksennuttaa.
Hakeuduttava laakarin hoitoon.
Suu huuhdeltava perusteellisesti vedella.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettad viivastyneet

Vaarat

Arsyttaa ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Haitallista hengitettyna.

Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengi-
tysvaikeuksia.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Epéailldan aiheuttavan sydpaa.

Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.

Hengityshaitat, kuten keuhkoddeema, voivat olla viivastyneita.
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Voimakas altistus voi pahentaa olemassaolevaa astmaa ja
muita hengityshairidita (esim. emfyseema, bronkiitti, reaktiivi-
nen hengitysteiden toimintahairidsyndrooma).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitoénta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito : Hoidettava oireiden mukaan ja elintoimintoja tukevasti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet : Alkoholia kestava vaahto
Hiilidioksidi (CO2)
Jauhe
Vesisuihku laajoissa palotilanteissa

Soveltumattomat sammutus- : Suuritehoinen paloruisku
aineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Erityiset altistumisvaarat . Palamistuotteelle altistuminen voi aiheuttaa terveysriskin.
tulipalossa Korkea hoyrynpaine voi lampétilan kohotessa aiheuttaa asti-
oiden halkeamisvaaran.

Vaaralliset palamistuotteet . Hiilioksidit
Typpioksidit (NOx)
Isosyanaatit
Syaanivety (vetysyaanihappo)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten suoja- : Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta. Kaytettava henkilo-

varusteet kohtaista suojavarustusta.

Erityiset sammutusmenetel- . Kayta ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia.

maét Vesisuihkua voidaan kayttda avaamattomien sailididen jaah-
dyttdmiseen.
Vie vahingoittumattomat sailiét pois paloalueelta, jos se on
turvallista.

Evakuoi alue.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Henkildkohtaiset suojatoimet : Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta.
Noudata turvallisen kasittelyn ohjeita (katso osa 7) ja henkilo-
kohtaisten suojavarusteiden suosituksia (katso osa 8).
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6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistéon kohdistuvat
varotoimet

Valtettava paastamista ymparistdéon.

Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Estettava levidminen laajalle alueelle (esim. patoamalla tai
Oljypuomien avulla).

Saastunut pesuvesi on kerattava talteen ja havitettava.

Ellei merkittavid vuotoja saada pidatetyksi, siitd on ilmoitettava
paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.

Imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen.

Suuret vuodot on padottava tai eristettdva muulla soveltuvalla
tavalla, jotta aine ei paase leviamaan. Jos padottu aine voi-
daan kerata talteen pumppaamalla, aine on sailytettava sovel-
tuvassa astiassa.

Loput vuotaneesta aineesta on poistettava soveltuvalla imey-
tysaineella.

Siirrd noin tunnin jalkeen jateastiaan, mutta ala sulje sita hiili-
dioksidin vapautumisen takia.

Paikallisessa tai kansallisessa lainsdaddanndssa voi olla maa-
rayksia, jotka koskevat tdman aineen vuotoja ja havitysta sekd
vuotojen siivoamiseen kaytettavia aineita ja tarvikkeita. Tilan-
teen mukaan on maaritettava, mitd maarayksia on noudatet-
tava.

Taman kayttoturvallisuustiedotteen osissa 13 ja 15 on tietoja
tietyista paikallisista tai kansallisista vaatimuksista.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet

Kohdepois-
to/kokonaisilmanvaihto

Turvallisen kasittelyn ohjeet

Ks. Tekniset toimenpiteet osiossa ALTISTUMISEN
EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET.

Jos riittdvaa tuuletusta ei ole saatavilla, kayta paikallisen pois-
totuuletuksen kanssa.

Valtettava tuotteen joutumista iholle tai vaatteille.

Ala hengitd sumua tai hdyrya.

Ei saa niella.

Varottava aineen joutumista silmiin.

Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Kasittele hyvaa teollista hygieniaa ja turvallisuuskaytantoa
noudattaen tyépaikan altistumisen arvioinnin tulosten perus-
teella

Sailyta tiiviisti suljettuna.

Pidettava erilldan vedesta.

Suojattava kosteudelta.

Jo altistuneiden henkildiden tulee kysya neuvoa laakariltaan
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koskien tyoskentelya hengitysarsykkeiden ja hengityksen her-

kistajien kanssa.

Huolehdi vuotojen ja jatteiden ehkaisysta ja minimoi paasy

ymparistéon.
Erityisid suojautumis-ja hy- : Jos altistuminen kemikaalille on todennakabista tavanomaisen
gieniaohjeita kaytdn aikana, jarjesta silmien huuhtomismahdollisuus ja tur-

vasuihkut tydskentelypaikan lahelle. Sydminen, juominen ja
tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Saastuneita tyo-
vaatteita ei saa vieda tyopaikalta. Pese saastuneet vaatteet

ennen uudelleenkayttoa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset va- :  Sailytetddn asianmukaisesti etiketdidyissa astioissa. Varastoi

rastolle ja sailidille lukitussa tilassa. Suojattava kosteudelta. Sailytettava viileas-
sd&, hyvin ilmastoidussa paikassa. Varastoidaan erityisten kan-
sallisten saanndsten mukaisesti.

Yhteisvarastointiohjeet : Ei saa varastoida seuraavien tuotetyyppien kanssa:

Voimakkaat hapettimet
Varastointiaika . 12Kk

Suositeltava sailytyslampdétila : <25°C

7.3 Erityinen loppukaytto

"Erityiset kayttotavat . Tietoja ei ole kaytettivissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tydperaisen altistumisen raja-arvot

di-isosyanaatti

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi (Altis- | Valvontaa koskevat muut- | Peruste
tusmuoto) tujat

Uretaanipolymeeri | 68130-40-5 | HTP-arvot 15 min | 0,035 mg/m? Fl OEL
(NCO)

Difenyylimetaani- 9016-87-9 HTP-arvot 15 min | 0,035 mg/m3 Fl OEL

di-isosyanaatti, (NCO)

isomeerit ja ho-

mologit

4,4'- 101-68-8 HTP-arvot 15 min | 0,035 mg/m? FI OEL

Metyleenidifenyyli- (NCO)

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mu-

kaisesti:

Aineen nimi Kéyttotarkoitus | Altistumisreitit

Mahdolliset terveys-
vaikutukset

Arvo
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4,4'- Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — pai- 0,05 mg/m?
Metyleenidifenyylidi- kalliset vaikutukset
isosyanaatti
Tydntekijat Hengitys Akuutit — paikalliset 0,1 mg/m3
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — pai- 0,025 mg/m?
kalliset vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Akuutit — paikalliset 0,05 mg/m?
vaikutukset
1,2- Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — sys- 5,29 mg/m?
bentseenidikar- teemiset vaikutukset
boksyylihappo, di-C9-
11-haarautuneet al-
kyyliesterit, C10-rikas
Tyontekijat Ihokosketus Pitkaaikaiset — sys- 41,67 mg/kg
teemiset vaikutukset | bp/vrk
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — sys- 1,3 mg/m3
teemiset vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Pitkaaikaiset — sys- 20,83 mgl/kg
teemiset vaikutukset | bp/vrk
Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — sys- 0,75 mg/kg
teemiset vaikutukset | bp/vrk

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

Aineen nimi Ymparistdosasto Arvo
4,4'-Metyleenidifenyylidi- Makea vesi 1 mg/l
isosyanaatti
Merivesi 0,1 mgl/l
Ajoittainen kaytté/vapautuminen 10 mg/l
Jatevedenpuhdistamo 1 mg/l
Maapera 1 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset toimenpiteet

Kasittelyssa voi muodostua haitallisia yhdisteita (katso osa 10).
Minimoi tydpaikan altistumispitoisuudet.

Jos riittavaa tuuletusta ei ole saatavilla, kayta paikallisen poistotuuletuksen kanssa.

Henkilokohtaiset suojaimet

Silmiensuojaus

Kasiensuojaus
Materiaali
Lapaisyaika
Kasineen paksuus

Huomautuksia

Kaytettava seuraavaa henkilokohtaista suojavarustusta:
Naamiomalliset suojasilmalasit
Laitteen tulee olla standardin SFS EN 166 mukainen

N
>
>

itriilikumi
280 min
0,2 mm

Kemikaalien suojakasineet on valittava vaara-
ainepitoisuuden ja -maaran mukaisesti tydopaikkakohtaisesti.
Yllamainittujen suojakasineiden kemikaalien kestavyydesta
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Ihonsuojaus / Kehon suo-
jaus

|Hengityksensuojaus

Suodatintyyppi

on suositeltavaa neuvotella kasineiden valmistajan kanssa.
Kadet pestava ennen taukoja ja tyopaivan jalkeen.

Valitse asianmukaiset suojavaatteet kemiallisen kestavyyden
tietojen perusteella sekd paikallisen altistumismahdollisuuden
arvioinnin mukaisesti.

Ihokosketusta on valtettava kayttamalla tiivistd suojavaate-
tusta (kasineita, esiliinoja, saappaita jne.).

Jos riittavaa paikallista poistotuuletusta ei ole saatavilla tai
altistusarviointi osoittaa suosituksen ylittdvan altistuksen, kay-
ta hengityssuojainta.

Laitteen tulee olla standardin SFS EN 14387 mukainen

Yhdistetyn pdlyn ja orgaanisen hdyryn tyyppi (A-P)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila
Vari

Haju
Hajukynnys

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Syttyvyys (nestemaiset)

Rajahdysraja, ylempi / Ylempi

syttymisraja

Rajahdysraja, alempi / Alempi

syttymisraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampdtila
pH

Viskositeetti

neste

ruskea

heikko

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
> 200 °C

Ei maaritettavissa

Syttyva (ks. leimahduspiste)

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

> 150 °C
>200°C
> 140 °C

aine/seos on liukenematon (veteen)
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Viskositeetti, dynaaminen

Viskositeetti, kinemaatti-

nen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

Hoéyrynpaine

Suhteellinen tiheys

Tiheys

Suhteellinen héyryntiheys

Partikkelin karakteristiikka
Hiukkaskoko

9.2 Muut tiedot
Rajahteet

Hapettavuus

Haihtumisnopeus

12.000 mPa.s (20 °C)

Tietoja ei ole kaytettavissa

liukenematon

Ei maaritettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
1,13 (20 °C)
1,13 g/cm? (20 °C)

Tietoja ei ole kaytettavissa

Ei maaritettavissa

Ei rajahtava

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei luokiteltu reaktiivisuusvaaraksi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili ohjeiden mukaan kaytettéessa. Noudata varotoimiin liittyvia neuvoja ja valta yhteensopi-
mattomia materiaaleja ja olosuhteita.
Polymerisoituu korkeissa lampdtiloissa tuottaen hiilidioksidia.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot

Isosyanaatit reagoivat monien aineiden kanssa, ja reaktiono-
peus kasvaa lampédtilan ja pidentyneen kosketuksen myota;
nama reaktiot voivat muuttua vahingollisiksi. Kosketus pitenee
sekoitettaessa tai jos toinen aine sekoittuu isosyanaatin kans-
sa.

Eksoterminen reaktio happojen, amiinien ja alkoholien kanssa
Reagoi veden kanssa muodostaen hiilidioksidia ja I1amp6a
Isosyanaatit eivat ole vesiliukoisia ja ne vajoavat pohjaan,
mutta reagoivat hitaasti rajapinnan kanssa. Reaktiossa muo-
dostuu hiilidioksidikaasua ja kerros kiinteda polyureaa.
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10.4 Valtettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet

Vaarallisia hajoamistuotteita muodostuu kontaktissa veden tai

kostean ilman kanssa.

Altistuminen kosteudelle.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hapettavat aineet
Hapot

Emakset

Vesi

Alkoholit

Amiinit
Ammoniakki
Alumiini

Sinkki

Messinki

Tina

Kupari
Galvanoidut metallit
Kostea ilma

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Todennéakaisia altistumisreit-
teja koskevat tiedot

Valiton myrkyllisyys
Haitallista hengitettyna.
Tuote:

Valiton myrkyllisyys hengitys-
teiden kautta

Aineosat:

Hengitys
Ihokosketus
Nieleminen
Silmakosketus

Arvio: Aine/seos ei ole myrkyllinen maariteltyna vaarallisten

aineiden maaraysten mukaan.

Valittoman myrkyllisyyden estimaatti: 2,22 mg/I

Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: poly/sumu
Menetelma: Laskentamenetelma

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:

Valitén myrkyllisyys suun
kautta

LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg
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Valiton myrkyllisyys hengitys- : LC50 (Rotta): > 2,24 mgl/l

teiden kautta Altistumisaika: 1 h
Koeilmakeha: pdly/sumu
Menetelma: OECD:n testiohje 403

Valitdn myrkyllisyys ihon :  LD50 (Kani): > 2.000 mg/kg
kautta Arvio: Aine tai seos ei aiheuta valitontd myrkyllisyytta ihon
kautta

4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Valiton myrkyllisyys suun :  LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg
kautta Arvio: Aine tai seos ei aiheuta valitonta myrkyllisyytta suun
kautta

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Valitdon myrkyllisyys hengitys- : LC50 (Rotta): > 2,24 mgl/l

teiden kautta Altistumisaika: 1 h
Koeilmakeha: poly/sumu
Menetelma: OECD:n testiohje 403

Valiton myrkyllisyys ihon :  LD50 (Kani): > 5.000 mg/kg
kautta Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

lhosydvyttavyys/ihoarsytys

Arsyttaa ihoa.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:
Laji : Kani

Tulos . lhon arsytys

4,4’-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Laiji : Kani

Menetelma . OECD:n testiohje 404

Tulos . lhon arsytys

Huomautuksia . Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:
Tulos . Arsyttaa silmia, loppuu 7 vuorokauden kuluessa

4,4’-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Tulos : Arsyttda silmia, loppuu 7 vuorokauden kuluessa
Huomautuksia . Perustuu harmonisoituun luokitukseen, joka on annettu EU-
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direktiivin 1272/2008 liitteessa VI

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
lhon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Herkistyminen hengitysteitse
Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:

Koetyyppi . Buehler Test

Altistumisreitit . Ihokosketus

Laji : Marsut

Tulos . positiivinen

Huomautuksia . Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Arvio :  Todennakoisyys ihmisten ihon herkistymiselle tai todisteita
siita

Altistumisreitit . hengitys (pdly/sumu/huuru)

Laiji . Rotta

Tulos . positiivinen

Arvio . Todennakoisyys ihmisten hengitysteiden herkistymiseen

elainkokeiden perusteella

4,4’-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Koetyyppi :  Buehler Test

Altistumisreitit . Ihokosketus

Laji . Marsut

Tulos . positiivinen

Arvio . Todennakoisyys ihmisten ihon herkistymiselle tai todisteita
siita

Altistumisreitit . Hengitys

Laji :  Rotta

Tulos . positiivinen

Huomautuksia : Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Arvio . Todennakoisyys ihmisten hengitysteiden herkistymiseen

eldinkokeiden perusteella

Sukusolujen perimda vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:
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Genotoksisuus in vitro : Koetyyppi: Painvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES)
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo : Koetyyppi: Nisdkk&an punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)
Laji: Rotta
Altistustapa: hengitys (pély/sumu/huuru)
Menetelma: OECD:n testiohje 474
Tulos: negatiivinen

4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Genotoksisuus in vitro . Koetyyppi: Painvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES)
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo . Koetyyppi: Nisédkk&dan punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)
Laji: Rotta
Altistustapa: hengitys (poly/sumu/huuru)
Menetelma: OECD:n testiohje 474
Tulos: negatiivinen

Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Epailldan aiheuttavan syopaa.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:

Laiji . Rotta

Altistustapa . hengitys (pdly/sumu/huuru)

Altistumisaika : 2 \Vuodet

Tulos . positiivinen

Syopaa aiheuttavat vaikutuk- : Rajallisesti todisteita karsinogeenisuudesta eldinkokeissa
set - Arvio

4,4’-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Laji . Rotta

Altistustapa . hengitys (poly/sumu/huuru)

Altistumisaika : 2 Vuodet

Tulos . positiivinen

Huomautuksia . Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

SyOpaa aiheuttavat vaikutuk- : Rajallisesti todisteita karsinogeenisuudesta eldinkokeissa
set - Arvio

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:

14 /23



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE 50 -m
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti A . 4 WURTH

PUR-LIIMA 500 G

Versio Muutettu viimeksi: Kayttoturvallisuus-  Viimeinen toimituspaiva: 10.05.2021
2.0 05.08.2021 tiedotteen numero:  Ensimmainen julkaisupaiva: 10.05.2021
8535873-00002
Vaikutuksia sikion kehityk- . Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
seen Laji: Rotta

Altistustapa: hengitys (poly/sumu/huuru)
Tulos: negatiivinen

4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Vaikutuksia sikion kehityk- . Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
seen Laji: Rotta
Altistustapa: hengitys (pély/sumu/huuru)
Tulos: negatiivinen
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:
Arvio . Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

4,4’-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:
Arvio . Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Aineosat:

Difenyylimetaani-di- |sosyanaatt| isomeerit ja homologit:

Altistumisreitit . hengitys (pdly/sumu/huuru)
Kohde-elimet :  Hengityselimet
Arvio . Osoitettu aiheuttavan eldimille merkittavia terveysvaikutuksia

pitoisuuksina, jotka ovat > 0,02 - 0,2 mg/l/6 h/vrk.

4,4’-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Altistumisreitit . hengitys (poly/sumu/huuru)
Kohde-elimet . Hengityselimet
Arvio . Osoitettu aiheuttavan elaimille merkittévia terveysvaikutuksia

pitoisuuksina, jotka ovat > 0,02 - 0,2 mg/I/6 h/vrk.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys
Aineosat:

Difenyylimetaani-di- |sosyanaatt| isomeerit ja homologit:

Laji . Rotta

NOAEL ;1.4 mg/m3

LOAEL ;4.1 mg/m3

Altistustapa :  hengitys (pdly/sumu/huuru)
Altistumisaika : 13 Viikot
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4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Laji . Rotta

NOAEL : 0,2mg/m3

LOAEL : 1mg/m3

Altistustapa :  hengitys (pdly/sumu/huuru)
Altistumisaika T 2v

Huomautuksia . Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Aspiraatiomyrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hai-
ritsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission
delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission saadoksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Aineosat:

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:

Myrkyllisyys kalalle :  LC50 (Danio rerio (seeprakala)): > 1.000 mg/I
Altistumisaika: 96 h

Myrkyllisyys levil- . ErC50 (Desmodesmus subspicatus (viherleva)): > 1.640 mg/l
le/vesikasveille Altistumisaika: 72 h

Myrkyllisyys Daphnialle ja : NOEC: >10 mgl/l

muille veden selkarangatto- Altistumisaika: 21 d

mille (Krooninen Laji: Daphnia magna (vesikirppu)

myrkyllisyys)

4,4’-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Myrkyllisyys kalalle :  LC50 (Oryzias latipes (Oranssinpunainen tappajakala (Oran-
ge-red killifish)): > 3.000 mg/I
Altistumisaika: 96 h
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Myrkyllisyys Daphnialle ja . EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 129,7 mg/I|
muille veden selkarangatto- Altistumisaika: 24 h
mille Menetelma: OECD:n testiohje 202
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Myrkyllisyys levil-
le/vesikasveille

Myrkyllisyys mikro-
organismeille

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden selkarangatto-
mille (Krooninen

myrkyllisyys)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Aineosat:

EC50 (Desmodesmus subspicatus (viherleva)): > 1.640 mgl/l
Altistumisaika: 72 h

Menetelma: OECD:n testiohje 201

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

NOEC (Desmodesmus subspicatus (viherlevd)): 1.640 mg/I
Altistumisaika: 72 h

Menetelma: OECD:n testiohje 201

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

EC50 : > 100 mg/I

Altistumisaika: 3 h

Menetelma: OECD:n testiohje 209

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

NOEC: 10 mg/l

Altistumisaika: 21 d

Laji: Daphnia magna (vesikirppu)

Menetelma: OECD:n testiohje 211

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:

Biologinen hajoavuus

Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.
Biologinen hajoaminen: 0 %
Altistumisaika: 28 d

4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Biologinen hajoavuus :

12.3 Biokertyvyys

Aineosat:

Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.

Biologinen hajoaminen: 0 %

Altistumisaika: 28 d

Menetelma: OECD:n testiohje 302

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

Biokertyminen

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kaytettavissa

Laji: Cyprinus carpio (karppi)
Biokertyvyystekija (BCF): 200

log Pow: 4,51
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12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:
Arvio

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvid, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittéin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevidt ominaisuudet

Tuote:
Arvio

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa

Aine/seos ei sisallda komponentteja, joilla on endokriineja hai-
ritsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission
delegoidun saadoksen 2017/2100 tai komission saadoksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn

13.1 Jétteiden kasittelymenetelmit
Tuote

Likaantunut pakkaus

[EW C-koodi

liittyvat nakokohdat

Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viran-
omaisten maaraykset.

EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jatekoodit eivat
ole tiettya tuotetta, vaan tiettya kayttétarkoitusta vastaavia.
Kayttajan tulee maaritella jatekoodit, mieluiten keskustellen
jatehuoltoviranomaisten kanssa.

Tyhjat sailiot on toimitettava hyvaksyttyyn jatteenkasittelylai-
tokseen kierratysta tai havittamista varten.
Jos ei toisin ohjeistettu: havita kuten kayttdmaton tuote.

Seuraavat jatekoodit ovat vain ehdotuksia:

kaytetty tuote
08 04 09, liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltavat orgaa-
nisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

kayttamaton tuote
08 04 09, liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltavat orgaa-
nisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

puhdistamattomat pakkaukset
15 01 10, pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden
jaamia tai ovat niiden saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
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ADN :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
ADR :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG :  Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA : UN3334

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADN :  Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote
ADR :  Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA . Aviation regulated liquid, n.o.s.

(Diphenylmethane diisocyanate, isomers and homologues,
4,4'-Diphenylmethane diisocyanate)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADN : Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
ADR . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA 9

14.4 Pakkausryhma

ADN . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
ADR . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA (Rahti)

Pakkausohjeet (rahtikone) . 964

Pakkausohjeet (LQ) © Y964

Pakkausryhma (1

Merkinnat . Miscellaneous

IATA (Matkustaja)

Pakkausohjeet (matkustaja- : 964

lentokone)

Pakkausohjeet (LQ) : Y964

Pakkausryhma o

Merkinnat . Miscellaneous

14.5 Ympaéristévaarat

ADN : Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

ADR : Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
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RID :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Tassa yhteydessa annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvalitysta varten, ja ne perustuvat
ainoastaan tassa kayttoturvallisuustiedotteessa kuvatun, pakkaamattoman materiaalin ominai-
suuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen seka alueellisten
ja maakohtaisten maaraysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Huomautuksia . Eikoske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsaadanto

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja : Seuraavien sy6ttojen rajoitusehdot
tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja tulee huomioida:
kayton rajoitukset (Liite XVII) Luettelon numero 3

4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
(Luettelon numero 74, 56)
Difenyylimetaani-di-isosyanaatti,
isomeerit ja homologit (Luettelon
numero 56)
1,2-bentseenidikarboksyylihappo, di-
C9-11-haarautuneet alkyyliesterit,
C10-rikas (Luettelon numero 52)

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden ehdokas- : Ei maaritettavissa
luettelo (artikla 59).

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavistda : Ei maaritettavissa
aineista

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista yhdisteis- : Ei maaritettavissa
ta (uudelleenlaadittu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o . Ei maaritettavissa
649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) :  Ei maaritettavissa

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheu-
tuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta seka neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta
ja myohemmasta kumoamisesta.

Ei maaritettavissa

Haihtuvat orgaaniset yhdis- : Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU,
teet annettu 24 paivana marraskuuta 2010 , teollisuuden paastois-
ta (yhtenaistetty ymparistdn pilaantumisen ehkaiseminen ja
vahentaminen)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 0,3 %,
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3,4 g/l
Muut ohjeet:
Noudata direktiivia 92/85/EEC tai, jos mahdollista, tiukempia maarayksia odottavien aitien suo-
jaamisessa.

Noudata direktiivia 94/33/EC tai, jos mahdollista, tiukempia maarayksia tyéskentelevien nuor-
ten suojaamisessa.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot . Kohdat, joita on muutettu edelliseen versioon nahden, on ko-
rostettu tassa asiakirjassa kahdella pystyviivalla.

H-lausekkeiden koko teksti

H315 : Arsyttaa ihoa.

H317 . Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 . Arsyttaa voimakkaasti silmié.

H332 : Haitallista hengitettyna.

H334 : Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengi-
tysvaikeuksia.

H335 : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H351 : Epailldaan aiheuttavan syopaa.

H373 : Saattaa hengitettynd vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai

toistuvassa altistumisessa.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. : Valitdn myrkyllisyys

Carc. :  Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Eye Irrit. : Silma-arsytys

Resp. Sens. : Herkistyminen hengitysteitse

Skin Irrit. :  lhoérsytys

Skin Sens. : lhon herkistyminen

STOT RE . Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT SE . Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Fl OEL :  HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

FI OEL / HTP-arvot 15 min . Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR - Euroo-
pan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AlIC - Australian teolli-
suuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemi-
kaalien luokitusta, merkintdja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsi-
nogeeni, mutageeni tai lisdantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL
- Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroo-
pan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyva
kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Ja-
pani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyva pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmo-
nisoitu jarjestelma; GLP - Hyva laboratoriokaytantd; IARC - Kansainvélinen syopatutkimuslaitos;
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IATA - Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvalinen koodi vaarallisia aineita irtolastina
kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus;
ICAO - Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten ai-
neiden luettelo; IMDG - Kansainvaliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvélinen me-
renkulkujarjestd; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen stan-
dardointijarjestd; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava
pitoisuus 50 %:lle testiryhméstd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmastd (mediaani tappa-
va annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvélinen so-
pimus; n.o.s. - Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL
- Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZloC -
Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteisty® ja -kehitysjarjestd; OPPTS - Kemi-
kaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen ai-
ne; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maarallinen) Rakenteen ja aktiivisuuden va-
linen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteroinnista, kemikaalien arvioinnista, lupamenette-
lyista seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvalista vaarallisten aineiden rautatie-
kuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampétila; SDS - Kayttoturvalli-
suustiedote; SVHC - erityista huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI -
Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen saanto; TSCA -
Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erit-
tain pysyva ja erittain biokertyva

Lisatietoja

Tiedotteen laatimisessa kday- : Sisaiset tekniset tiedot, tiedot raaka-aineiden kayttoturvalli-

tetyt tarkeimmat l1ahteet suustiedotteista, OECD:n eChem-portaalin hakutulokset ja
Euroopan kemikaalivirasto http://echa.europa.eu/

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelma:

Acute Tox. 4 H332 Laskentamenetelma

Skin Irrit. 2 H315 Laskentamenetelma

Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelma

Resp. Sens. 1 H334 Laskentamenetelma

Skin Sens. 1 H317 Laskentamenetelma

Carc. 2 H351 Laskentamenetelma

STOT SE 3 H335 Laskentamenetelma

STOT RE 2 H373 Laskentamenetelma

Kohdat, joita on muutettu edelliseen versioon ndhden, on korostettu tassa asiakirjassa kahdella
pystyviivalla.

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa (SDS) annetut tiedot ovat oikeita parhaan tietamyksemme,
tietomme ja uskomuksemme mukaan tiedotteen julkaisupaivéna. Annetut tiedot on tarkoitettu ai-
noastaan ohjeiksi turvallisesta kasittelysta, kaytosta, prosessoinnista, sailytyksesta, kuljetuksesta,
havittdmisesta ja vapauttamisesta, eika niita tule pitaa takuuna tai laatuspesifikaationa. Annetut
tiedot liittyvat ainoastaan mainittuun, taman kayttoturvallisuustiedotteen (SDS) alussa tunnistet-
tuun aineeseen, eivatka ne ehka pade, jos kyseista ainetta kaytetdan yhdessa jonkin toisen ai-
neen kanssa tai jossakin tietyssa prosessissa, ellei sitd ole mainittu tekstissa. Aineen kayttajien
tulisi tarkastaa tiedot ja suositukset niiden aiotun kaytto-, kasittely-, prosessointi- ja sailytystavan
vaatimassa yhteydessa, mukaan lukien arviointi kayttéturvallisuustiedotteen (SDS) kattaman ai-
neen soveltuvuudesta kayttajan lopputuotteeseen, mikali sovellettavissa.

FlI/Fl
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