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SAASTA NAMA OHJEET!

Tarvitset nditd ohjeita myds mybhemmassa vaiheessa, ne sisaltdvat tarkeaa tietoa kdyttdtavasta,
turvallisuudesta ja yllapidosta.

Saasta ohjeet tulevaa tarvetta varten kuivassa tilassa.

Puukkosahan turvallisuusvaroitukset

1. Pitele laitetta eristetyista kahvoista jos on olemassa riski etta laite osuu katkettyyn
sahkojohtoon tai omaan virtajohtoonsa. Osuma jannitteelliseen kaapeliin voi aiheuttaa
sahkoiskun kayttajalle.

2. Kiinnit3 tydstetty materiaali puristimin ja vastaavin vilinein tukevaan tydalustaan. Al3
pitele materiaalia kasin tai tue sita kehoasi vasten.

3. Pida tarrat ja kilvet paikoillaan. Nama sisaltavat tarkeaa tietoa. Korvaa puuttuva tai
vaurioitunut merkinta.

4. Vilta vahinkokdynnistyksid. Valmistaudu tydhon ennen kaynnistysta.

5. Al3 laske laitetta kasistasi ennen kuin se on kokonaan pysadhtynyt. Liikkuvat osat voivat
takertua pintaan ja laite voi aiheuttaa onnettomuuden.

6. Pitele laitetta tukevasti molemmin kadsin estadksesi viantdmomentin aiheuttamat
vaaratilanteet tyota aloitettaessa.

7. Al3 jat3 laitetta valvomatta jos se on liitetty virtaldhteeseen. Sammuta laite ja irrota se
virtalahteesta poistuessasi laitteen lahettyvilta.

8. Tama laite ei ole lelu. Pida se lasten ulottumattomissa.

9. Ohjeessa mainitut ohjeet ja varoitukset eivat kata kaikkia mahdollisia tilanteita, kdyttdjan
tulee kayttaa tervetta jarkea ja noudattaa varovaisuutta.

Tekniset tiedot

Jannite 230-240V / 50/60Hz / 710W
Tyhjakayntinopeus 0-2800/min
Iskupituus 20mm

Kuvakkeet

Sertifiointiyritys: TUV

Intertek Testing Services inc.

Kaksoiseristetty

Varoitus: kayta hyvaksyttyja suojalaseja

Lue ohjeet ennen kayttoa
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KAYTTOONOTTO
Ennen kayttoa
Lue kaikki ohjeet kokonaisuudessaan ennen tuotteen kayttoonottoa.

VAROITUS:
Valttadksesi vahinkokdynnistykset: vapauta liipaisin, varmista etta liipaisinlukkoa ei ole aktivoitu ja

irrota laite virtalahteesta ennen saatda ja osien vaihtoa.

Toiminnot

Liipaisin

Liipaisin-
lukko

Jalkalevy

Istukka

Kuva 1

Terdn asentaminen

VAROITUS!

Estadksesi vakavat vammat: veda terdsta kdsineita kdyttaen ennen jokaista kdyttokertaa, ndin
varmistat etta tera on hyvin kiinni istukassa.

1. Jos laitteeseen on jo asennettu terd, irrota se avaamalla istukka ja vetamalla tera ulos.
Avataksesi istukan, kadanna sita vastapaivaan ja pida sitd avoimessa asennossaan.

2. Vapauta istukka sulkeaksesi sen.

3. Asentaaksesi uuden terdn, kaanna istukkaa vastapaivaan ja pida sitd avoimessa asennossa,
tyonna tera niin syvalle kuin se menee.

4. Vapauta istukka sulkeaksesi sen.

5. Tarkasta teran hyva kiinnitys seka se, etta terdan hampaat osoittavat alas.

ON/OFF
1. Liitd pistoke virtaldhteeseen, indikaatiovalo (68) palaa nyt kunnes laite irrotetaan
virtalahteesta.
2. Laite kdynnistetdan ja sammutetaan painamalla tai vapauttamalla liipaisin (67).
3. Jatkuvaa toimintaa varten liipaisin voidaan lukita kahvan vasemmalla puolella sijaitsevalla
painikkeella.
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Jalkalevyn sdataminen Kuusiokoloavain
VAROITUS:
Terdn sisddnvedetyn pituuden tulee olla suurempi kuin materiaalin
paksuus. Jos terd on lyhyempi, karki voi jumiutua materiaaliin
sahauksen aikana aiheuttaen vaaratilanteen ja mahdollisia vaurioita.

1. Irrota rungon molemmat ruuvit kuusiokoloavaimella.

2. Aseta jalkalevy haluttuun asentoon.

3. Kirista ruuvit, ala kuitenkaan kirista liikaa.

4. Irrota kuusiokoloavain.

Etukotelo

Kuva 2

YLEISET KAYTTOOHJEET

Tassa laitteessa on portaaton nopeudensaato liipaisimen avulla. Paina liipaisinta syvemmalle
lisatdksesi laitteen nopeutta. Kdayta korkeampaa nopeutta pehmedammalle materiaalille ja
matalampaa nopeutta kovemmalle materiaalille.

Yleinen sahaaminen

1. Asenna terd ja saada jalkalevy tyotehtavan mukaan.

2. Paina liipaisinta ja vapauta se, ndin varmistat ettei liipaisinlukko ole paalla.

3. Pitele laitetta, dla paina liipaisinta, liita pistoke sopivaan virtaldhteeseen.

4. Aloittaaksesi sahaamisen, pitele laitetta tukevasti molemmin kasin, aseta jalkalevy
lepdamaan materiaalille siten, etta terd on materiaalin yldapuolella. VAROITUS: ala
kdynnista sahaa jos tera koskettaa jotakin.

Paina liipaisinta.

Anna laitteen saavuttaa taysi nopeutensa ennen kuin asetat sen materiaalille.

7. Ohjaa terd materiaalin lapi. VAROITUS: pida jalkalevy tukevasti materiaalia vasten
estadksesi takaisiniskut.

8. Jatkuvaa kaytt6a varten voit lukita liipaisimen painamalla liipaisinlukkoa.

9. Tyoskentele tasaisesti, ohjaa terda materiaalin halki, seuraa sahauslinjaa, ala kayta liikaa
voimaa. Vahenna painetta mikali tera hidastuu sahattaessa.

10. Vapauta liipaisin pysayttaaksesi laitteen, jos liipaisinlukko on aktivoitu, paina
liipaisinlukitusta sammuttaaksesi laitteen.

11. Anna laitteen pysahtya tdysin ennen kuin lasket sen kasistasi.

12. Sammuta laite ja irrota se virtalahteesta kayton jalkeen. Puhdista laite ja varastoi se
kuivaan paikkaan joka on lasten ulottumattomissa.

o v

Upotussahaus
Voit suorittaa upotussahauksia vaneriin ja ohuisiin levyihin. Al3 tee upotussahauksia paksuun
materiaaliin, kovaan puuhun tai metallipaneeleihin.
1. Merkitse sahauslinja selvasti.
2. Aseta terd materiaalin ylle sahauslinjalle soveltuvassa kohdassa, pida saha sahauslinjan
suuntaisena.
3. Aseta jalkalevyn reuna materiaalille, ala anna terdan koskettaa materiaalia. Paina liipaisinta
kdynnistaaksesi laitteen. Al3 aloita upotussahausta terdn koskiessa materiaaliin, tima
aiheuttaa takaisiniskun joka voi aiheuttaa laite- tai henkilévahingon.
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4. Kallista laitetta jalkalevyn varassa, anna terdn ensin saavuttaa tdysi nopeutensa ja anna
teran osua materiaaliin, pitele laitetta lujasti.

5. Kallista laitetta hitaasti kunnes tera on lavistanyt materiaalin, paina jalkalevy tukevasti
materiaalia vasten, tee sahaus loppuun.

Kallista laitetta
jalkalevylla

Kuva 3

Metallin sahaaminen

Tahan kayttotarkoitukseen on kaytettdava metallin sahaamiseen tarkoitettuja teria.
1. Asenna soveltuva tera.
2. Kasittele sahattava pinta metallintydsto-6ljylla estadksesi teran ylikuumenemisen.
3. Noudata yleisia sahausohjeita.

YLLAPITO JA HUOLTO

VAROITUS:

Estd vahinkokdynnistykset: Sammuta laite ja irrota se virtaldhteesta ennen yllapitoa, saatoa,
puhdistusta jne.

Est laitevauriot ja vahingot: Al3 kiyta vaurioitunutta laitetta. Jos havaitset epanormaalia tarin
tai danta, tarkasta syy ennen kayton jatkamista.

Puhdistus, yllapito ja voitelu
1. ENNEN JOKAISTA KAYTTOKERTAA, tarkasta laitteen yleiskunto. Tarkasta:
e Loystyneet osat
e Liikkuvien osien sijainti ja vapaa liikkuvuus
e Halkeamat, hajonneet osat
e Vaurioituneet johdot
e Muut seikat jotka voivat vaikuttaa turvalliseen kaytto6n
VAROITUS: Vaurioitunut virtajohto tulee vaihtaa ammattilaisen toimesta.

2. KAYTON JALKEEN, pyyhi laitteen ulkopinnat puhtaalla ratilla.

3. PUHDISTUKSEEN: llmanottoaukot tulee pitda puhtaina ja esteettémina. Kayta suojalaseja ja
hengityssuojainta ennen puhdistusta. Tehokkain tapa puhdistaa ilmanottoaukot on kayttaa
paineilmaa.

4. HIILIHARJOJEN HUOLTAMINEN: Hiiliharjat saattavat tarvita huoltoa laitteen moottorin
suorituskyvyn laskiessa, tai laitteen lakatessa toimimasta kokonaan.

VAROITUS: hiiliharjat tulee vaihtaa identtiseen pariin hiiliharjoja, kayta alkuperaisosia ja
vaihda harjat pareittain.

5. Jos havaitset vian tai vaurion, tutki rakennekuvaa maaritellaksesi mita varaosia tarvitset.
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Vika

Todenndkéinen syy

Ratkaisu

Laite ei kdaynnisty

1. Virtajohtoa ei ole liitetty.

Virtalahteesta ei tule virtaa.

3. Laitteen ylikuumenemissuoja
on aktivoitunut.

4. Sisainen kuluma tai vika, esim.
hiiliharjat.

N

1. Tarkasta liitanta.

2. Tarkasta virtaldhde,
sammuta laite ja
tarkasta sulake.
Tarkasta sulakkeen
arvo.

3. Sammuta laite ja anna
sen jaahtya.

4. Anna ammattilaisen
korjata laite.

Laite toimii hitaasti

1. Liikaa voimaa kaytetdan.
2. Teho laskenut liian pitkan tai
ohuen jatkojohdon takia.

1. Kayta vahemman
voimaa, anna laitteen
tehda tyo.

2. Al3 kayta jatkojohtoa
tai kayta tarpeeksi
paksua ja lyhytta
johtoa.

Suorituskyky laskee
ajan myota

1. Lisavaruste on tylsa tai
vaurioitunut.

2. Kuluneet/vaurioituneet
hiiliharjat.

1. Pida terat teraving,
vaihda tarvittaessa.

2. Ammattilaisen tulee
vaihtaa hiiliharjat.

Liiallinen melu tai
kolina.

Sisainen vaurio/kuluma, esim.
hiiliharjat tai laakeri.

Vie laite huoltoon.

Ylikuumeneminen

1. Liikaa voimaa kaytetdan.

2. Lisavaruste vaarin asennettu.

3. Lisdvaruste on tylsa tai
vaurioitunut.

4. Illmanottoaukko on tukossa.

5. Moottori on ylikuormittunut
liilan pitkan tai ohuen
jatkojohdon takia.

1. Anna laitteen toimia
omalla nopeudellaan.

2. Tarkasta ja korjaa
lisdvaruste.

3. Pida terat teravina,
vaihda tarvittaessa.

4. Kayta suojalaseja ja
hengityssuojainta ja
puhdista
ilmanottoaukot
paineilmalla.

5. Al3 kdyta jatkojohtoa
tai kayta tarpeeksi
paksua ja lyhytta
johtoa. Katso kohta
varoitukset.

VAROITUS:

Noudata kaikkia varoituksia tehdessasi vianmaaritysta. Irrota laite virtaldhteesta ennen

yllapitotoimenpiteita.
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Osa Kuvaus Maara Osa Kuvaus Maara
1 Ruuvi ST4x16 13 22 6000RS laakeri 2
2 Oikea kahva 1 23 Lukkojousi 2
3 Kuusiokoloruuvi 4 1 24 Vaihteisto 1
4 Johto 1 25 Terasholkki 1
5 Johtopidike 1 26 Kara 1
6 Ruuvi ST4x14 2 27 Terasholkki 1
7 Vedonpoistin 1 28 Vaihde 1
8 Vasen kahva 1 29 Nasta 1
9 Kondensaattori 1 30 Neulalaakeri 1
10 Kytkin 1 31 Saadin 1
11 Hiiliharjapidin 1 32 Liukupakki 1
12 Hiiliharjat 2 33 Nasta 2
13 Hiiliharjakansi 2 34 Liukukiila 2
14 Runko 1 35 Ruuvi M5x12 4
15 Staattori 1 36 Muovikansi 1
16 Ruuvi ST4x45 2 37 Ruuvi M4x14 4
17 Tiivisterengas 1 38 Vasen vaihteistokotelo 1
18 607 laakerikansi 1 39 Ruuvi ST4x18 4
19 607Z (B) laakeri 1 40 Oikea vaihteistokotelo 1
20 Roottori 1 41 M5x12 ruuvi 2
21 Ruuvi M5x8 4 42 Terapidikejarjestelma 1
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RAKENNEKUVA

Maahantuoja: Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland
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