DINO-FOWER

Hogtrycksfargspruta

X-20i & X-24
MODELLERNA: ID-10144082 & ID-10144083

X20 X24 X28 X32 X42 X41L X45 X51L X80L

Las och behall denna manual noggrant innan du forséker montera, installera, anvanda eller serva
den beskrivna produkten. Skydda dig sjalv och andra genom att f6lja alla sakerhetsinstruktioner.
Om du inte féljer instruktionerna kan det leda till personskador och/eller materialskador! Férvara
den har handboken fér framtida anvandning.



AVARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga angor i arbetsomradet, t.ex. l6sningsmedel och farganga, kan
antandas eller explodera. For att forhindra brand och explosion:

- Spraya inte brandfarliga eller antandliga material i narheten av 6ppna lagor
eller antandningskallor som cigaretter, motorer och elektrisk utrustning.

- Farg eller I6sningsmedel som flodar genom enheten kan orsaka statisk
elektricitet. Statisk elektricitet skapar en brand- eller explosionsrisk i ndarvaro
av farg- eller 16sningsmedelsangor. Alla delar av sprutsystemet, inklusive
pumpen, slangaggregatet, sprutpistolen och foremal i och runt sprutomradet
maste vara ordentligt jordade for att skydda mot statisk urladdning och
gnistor. Anvand ledande eller jordade hégtrycksslangar for airless-
fargsprutor.

- Se till att alla behallare och uppsamlingssystem ar jordade for att férhindra
statisk urladdning.

- Anslut utrustningen till ett jordat uttag och anvand jordade skarvsladdar.
Anvand inte adaptrar.

- Anvand inte farg eller I6sningsmedel som innehaller halogenerade kolvaten.
- Hall sprutomradet val ventilerat. Skapa ventilation i omradet.

- Forvara pumpaggregatet i ett val ventilerat omrade. Spruta inte pa pumpen.
- ROk inte i sprutomradet.

- Anvand inte ljusbrytare, motorer eller liknande gnistproducerande
produkter i sprutomradet.

- Hall omradet rent och fritt fran behallare med farg eller I6sningsmedel,
skrdp och andra antandliga material.

- Kann till innehallet i de farger och I6sningsmedel som sprutas. Las alla
sakerhetsdatablad och behallaretiketter som medféljer farger och
I6sningsmedel. Folj sdkerhetsanvisningarna fran tillverkaren av farg och
I6sningsmedel.

- Brandslackningsutrustning maste finnas och fungera.

- Hall utrustningen pa minst 6 meters avstand fran explosiva gaser.

RISK FOR ELSTOT

Utrustningen maste vara jordad. Felaktig jordning, installation eller
anvandning av systemet kan leda till elektriska stotar.

- Stang av apparaten och dra ur kontakten innan du utfor service.

- Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.

- Anvand endast skarvsladdar med 3 ledare.

- Kontrollera att jordstiften pa strom- och skarvkablarna ar intakta.
- Utsatt inte produkten for regn. Férvara inomhus.
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RISK FOR PERSONSKADOR

En hogtrycksspruta kan injicera gifter i kroppen och orsaka allvarlig
kroppsskada. Om en injektion intraffar, sk omedelbart ldkarvard.

- Rikta inte munstycket mot en person eller ett djur och spruta inte pa dem.
- Hall hander och andra kroppsdelar borta fran sprayen. Forsok till exempel
inte att stoppa flodet med nagon kroppsdel.

- Anvand alltid ett skydd for munstycket. Spraya inte utan skydd for
munstycket.

- Anvand godkanda munstycksspetsar.

- Var forsiktig nar du rengor och byter ut munstycket. Om munstycksspetsen
blir igensatt under sprutning, folj avlastningsproceduren for att stanga av och
tryckavlasta enheten innan du tar bort munstycksspetsen for rengoring.

- Anordningen bibehaller trycket efter att strommen har stdangts av. Limna
inte enheten stromférande eller trycksatt utan uppsikt. Folj proceduren for
att utldsa trycket nar apparaten dar obevakad eller nar den inte anvands, och
fore service, rengoring eller borttagning av delar.

- Kontrollera att slangar och delar inte dr skadade. Byt ut skadade slangar
eller delar.

- Detta system producerar ett tryck pa 3630 psi. Anvand reservdelar eller
tillbehor fran en auktoriserad leverantdr som ar dimensionerade fér 3630 psi
eller mer.

RISKER RELATERADE TILL TRYCKBELAGDA ALUMINIUMDELAR
Anvandning av vatskor som ar oférenliga med aluminium i trycksatt
utrustning kan orsaka en allvarlig kemisk reaktion och fel pa utrustningen.
Om denna varning inte foljs kan det leda till dédsfall, allvarlig skada eller
egendomsskada.

- Anvand inte I6sningsmedel som innehaller 1,1,1,1-trikloretan,
metylenklorid, andra halogenerade kolvaten eller vatskor som innehaller
sadana lésningsmedel.

- Anvand inte klorblekmedel.

- Manga andra vatskor kan innehalla kemikalier som kan reagera med
aluminium. Kontakta din materialleverantor for att sdakerstdlla kompatibilitet.
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FAROR RELATERADE TILL MISSBRUK

Felaktig anvandning kan orsaka dodsfall eller allvarlig skada.

- Bar alltid lampliga handskar, 6gonskydd och andningsskydd eller mask nar
du malar.

- Anvand eller spraya inte i narheten av barn. Hall alltid barn borta fran
utrustningen.

- Stéll dig inte for hogt upp eller pa instabila ytor. Hall alltid ett fast fotfaste
och god balans.

- Var uppmarksam och se vad du gor.

- Ldmna inte apparaten obevakad da den ar trycksatt.

- Anvand inte utrustningen nar du ar trott eller paverkad av medicin eller
alkohol.

- Boj eller vik inte slangen for mycket.

- Utsatt inte slangen for extrema temperaturer eller tryck.

- Anvand inte slangen for att dra eller lyfta enheten.




RISKER RELATERADE TILL RORLIGA DELAR

ﬁ Rorliga delar kan klamma, skara eller bryta fingrar och andra kroppsdelar.
- Hall dig borta fran rorliga delar.
- Anvand inte apparaten om skydd eller héljen lossats.
- - Tryckbelagd utrustning kan starta utan férvarning. Innan du kontrollerar,

flyttar eller utfor service pa apparaten ska du folja
tryckavlagsningsforfarandet och koppla bort alla strémkallor.

Utrustningens ytor kan bli mycket varma under anvandning. For att undvika
allvarliga brannskador far du inte réra vid varm utrustning. Vanta tills
apparaten har svalnat helt.

RISKER RELATERADE TILL GIFTIGA VATSKOR OCH ANGOR

Giftiga vatskor eller angor kan orsaka allvarlig skada eller dédsfall om de
sprutas i 6gonen eller pa huden, andas in eller sviljs.

- Las sakerhetsdatabladen for att fa information om de specifika riskerna med
de vatskor du anvander.

- Forvara farliga vatskor i godkédnda behallare och avskaffa dem i enlighet
med tillampliga instruktioner.
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PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Bar lamplig skyddsutrustning nar du befinner dig i arbetsomradet for att
undvika allvarliga skador som 6gonskador, horselskador, inandning av giftiga
angor och brannskador. Denna skyddsutrustning omfattar, men &r inte
begransad till, foljande:

- Skyddsglasdgon och horselskydd.

- Andningsskydd, skyddsklader och handskar enligt rekommendation fran
tillverkaren av vatskan och I6sningsmedlet.

Tips for underhall

1. Kulbasen har tva sidor, bada ar fasade, om den ena sidan slits ut, byt mot den andra.

2. Nar du byter ut V-packningarna (bade 6vre och nedre) pa kolvstangen, observera att den
konvexa sidan ska vara mot kolvstangen, anvand sedan en gummiklubba f6r att knacka pa den
platta sidan av V- packningen sa att den passar kolvstangen.

3. Nar du drar at pumpblockets skruvar far du inte dra at en skruv helt och hallet och sedan dra at
nasta, det korrekta forfarandet &r foljande: Dra forst at en skruv till 90 % djup och dra sedan at
den andra skruven helt och hallet och darefter dra at den forsta skruven helt och hallet.

4. Det finns en packning inuti tryckgivaren, normalt bryts inte packningarna, men detta kan inte
Iamnas obeaktat.

5. Efter att ha bytt ut den 6vre V-packningen maste muttern dras at helt och hallet med ett
Iampligt verktyg.

6. Innan du startar en ny airless-kolvpump ska du dubbelkontrollera de tva skruvarna pa
pumpblocket och se till att de ar helt atdragna. Samma kontroll bor utforas efter att du har bytt ut
de nya V-packningarna. Eftersom V-packningarna ar tillverkade av polymer kan de expandera
under lagring.

7. Det ar oerhort viktigt att 6ppna primerventilen fore sprutning och efter byte av fargpump, om
luft rakar komma in i kolvpumpen och du glommer att sla pa primerventilen fére sprutning,
kommer det att orsaka stora skador pa sjélva utrustningen pa grund av det olika
kompressionsforhallandet mellan farg och luft.



8. Motorns positiva och negativa poler far inte vara korskopplade via kolborsten, om de &r
korskopplade kommer motorn att ga baklanges, och om enheten gar sa hér ett tag kommer
motorn att avmagnetiseras. (*Endast for modell X20)

9. Om V-packningarna ar trasiga och fargen lacker, byt ut V-packningarna omedelbart, annars kan
lackande farg komma in i vaxelladan och skada hela vaxelladan.

10. Nar du vrider pa tryckregulatorn far du inte vrida ratten for hart eftersom de elektriska
komponenterna inuti ratten kan skadas.

11. Varje airless-pump med ett mekaniskt tryckregleringssystem har en mikrobrytare,
mikrobrytarens monteringsskruv maste vara korrekt installd fore leverans, forsok inte dndra
monteringsskruvens lage, annars kan mikrobrytaren inte fungera korrekt (endast modell X20).

12. Ett snabbt tips for att identifiera om kulbasen ar bra eller inte: efter att ha vant PRIME-ventilen
tillbaka till injektionsldget, 6ppna den framre luckan, om kopplingsstangen stannar i det Gvre laget
ar kulan inuti kolvstangen pa nagot satt skadad, om kopplingsstangen stannar i det nedre laget ar
kulbasen pa nagot satt skadad.

13. Om enheten inte har rengjorts fullstandigt efter sprutning kan farg hindra tryckgivaren fran att
fungera korrekt.

14. Om sakringen har gatt pa grund av dverspanning, kontrollera forst kondensatorn, om den ar i
gott skick, kontrollera likriktaren med en multimeter.

15. Ett snabbt tips for att kontrollera tryckregleringskretsen for airless-kolvpumpar med mekanisk
tryckreglering: Det forsta steget ar att 6ppna PRIME-ventilen och sedan rora vid mikrobrytaren
med en skruvmejsel, om maskinen stannar betyder det att det inte finns nagot problem i
tryckregleringskretsen.

16. Om airless-pumpen &r utrustad med ett grenfilter maste filtret rengoras ofta efter sprutning,
rengoring rekommenderas en gang om dagen eller minst en gang i veckan, om filtret ar helt
blockerat kan kretskortet och trycksensorn brinna, i denna situation kan sakringen inte skydda
kretskortet och trycksensorn.

17. Som en paminnelse, for stora airless-kolvpumpar med hoga floden (galler framst modellerna
X45 och X52/X52L), anvand inte en kort hogtrycksslang som 3 m eller 5 m eftersom detta kan
orsaka allvarliga motorskador. Rengor alltid maskinen och delarna efter malandet.

18. Spetsarna ska bytas ut efter 4000 - 5000 m? beroende pa fargens slipférmaga.

19. Kolvstangen/V-packningen och munstycket av sintrad karbid maste bytas ut efter cirka 200
timmars sprutning, sarskilt nar trycket sjunker eller fargen inte stiger bra.

20. Kolborstarna i likstromsmotorn maste bytas ut var 1500:e drifttimme, annars skadas motorn.
21. Kontrollera att alla delar ar ordentligt fastskruvade i maskinen innan du anvander den.

22. Om maskinen lagras i mer an 10 dagar ska du skydda maskinen med olja enligt anvisningarna.
23. Underhall av vatskepumpen ska utforas i strikt 6verensstammelse med instruktionerna, dra at
alla skruvar noggrant.

24. Las bruksanvisningen eller kontakta din aterforsaljare om du har nagra problem med maskinen.
Demontera INTE maskinen utan en kvalificerad installator.



Delar X51L

1 Karra/slang, med slanghallare | For transport och forvaring av slangen (DP637H)

2 Filterskrov (manifoldfilter pa Manifoldfiltret minskar igensattningen av spetsen och
insidan**) garanterar ett battre resultat

3 Digital tryckdisplay (under X20 endast tryckmatare.
locket) X24, X28, X32, X42, X51, X80L digital tryckmatare.

4 Tryckregulator

Stall in det 6nskade trycket for tillampningen

5 Prime/sprutningsventil

-PRIME-laget (pekar nedat) leder vatskan in i
forfyliningsroret.

-SPRAY-laget (horisontellt) leder den trycksatta
vatskan in i fargslangen.

-Frigor trycksystemet automatiskt vid dvertryck.




6 Véatskepump (kolvstang och V-
packning** pa insidan)

Tar bort vatska fran systemet under forfylining och
tryckavlastning

7 Sugror

Suger vatska fran fargbehallaren till pumpen (réret
maste skruvas fast val, annars kommer luft in och
trycket nar inte upp till dnskat varde)

7 Sugslang*

Bilden representerar modellen X51L, X45 har ett
sugror och X20/24/28 har daremot sugslang

8 Sugfilter

Sugfiltret minskar igensattning av spetsen och
sakerstaller ett bra resultat

9 Forfyllningsslang

10 Stickkontakter

Olika stickkontakter anvands i olika lander

11 Dack

Enkel att flytta, star stadigt

12 | Airless-sprutningspistol

Fordelar vatskan

13 Hogtrycksslang

Transporterar den tryckbelagda vatskan fran pump till
pistol

(**-markerade delar ar delar som latt slits)




Teknisk information

Del X20 X20i
Tryckreglage Mekanisk Elektronisk
Effekt 1100 W PMDC 1100 W PMDC
Flode 2.0 l/min 2.0 l/min
Max spetsstorlek 0.021” 0.021”

Max arbetstryck 200 bar/2900 psi 200 bar/2900 psi

Bild

Forpackningens innehall

X450- pistol, x517-spets, X-
guard, %”x15m airless-slang,
45cm forlangningsdel,

X450- pistol, x517-spets, X-
guard, %”x15m airless-slang,
45cm forlangningsdel,

smorjmedel smorjmedel
X24 X28 X32
Elektronisk Elektronisk Elektronisk
1300 W borstlés motor 1700 W borstlés motor 1800 W borstloés motor
2.4 |/min 2.8 1/min 3.2 |/min
0.023” 0.025” 0.031”

210 bar/3045 psi

210 bar/3045 psi

210 bar/3045 psi

X450- pistol, x517-spets, X-
guard, %”x15m airless-slang,
45cm forlangningsdel,
smorjmedel

X450- pistol, x517-spets, X-
guard, %”x15m airless-slang,
45cm forlangningsdel,
smorjmedel

X450- pistol, x521-spets, X-
guard, %”x15m airless-slang,
45cm forlangningsdel,
smorjmedel




Anvandning
Avtryckarlaset
Aktivera alltid avtryckarlaset nar du slutar spruta for att forhindra att pistolen avfyras oavsiktligt.

Tryckfrigoringsprocessen
Folj alltid detta forfarande for att minska trycket nar du slutar spruta och innan du rengoér,
kontrollerar, servar eller transporterar utrustningen.

1. Stdng av strombrytaren och dra ut 3. Hall pistolen stadigt mot hinkens sida.
natsladden. Avfyra pistolen for att slappa trycket.

X45 X51

2. Vrid prime-/sprutningsventilen till
laget PRIME for att slappa ut trycket.

4. Aktivera avtryckarlaset.

OBS: Lat prime/sprutningsventilen vara i PRIME-laget tills du &r redo att spruta igen.

Om du misstanker att sprutmunstycket eller slangen ar blockerad eller att trycket inte har slappts
helt efter ovanstaende steg, lossa hallarmuttern for munstycket eller slangdnden langsamt for att
graduvis slappa trycket, och lossa sedan helt. Ta bort eventuella blockeringar i slangen eller spetsen.
Se bruksanvisningen for sprutan eller pistolen for instruktioner om hur du tar bort en igensatt
sprutspets.

Driftsattning
Forbered malarfirgen enligt foljande rad och tillverkarens rekommendationer.
Detta ar formodligen ett av de viktigaste stegen for en problemfri sprutning!



Ta bort eventuell hinna som kan ha bildats pa fargen. Tunnla ut fargen om det behdvs. Sila
slutligen fargen genom en nylonfilterpase (finns i de flesta fargbutiker) for att avlagsna eventuella
partiklar som kan blockera sprutmunstycket.

1. Skruva loss spetsen och skyddet fran forhindra fortidigt slitage av
pistolen. packningarna, gor detta varje gang du
sprutar.

2. Skruva av slangen och anslut den
andra anden till pistolen. Anvand tva
skiftnycklar for att dra at ordentligt.

5. Kontrollera elkdllan. Kontrollera att
uttaget ar ordentligt jordat. Langre
skarvsladdar kan paverka sprutans
prestanda. Anvand mer sprutslang,
inte langre skarvsladdar.

6. Koppla sprutan till eluttaget.
Kontrollera forst att ON/OFF-stéllaren
ar i laget OFF och att tryckregulatorn
ar vriden helt moturs. Anslut sprutan
till ett jordat uttag minst 3 meter fran
sprutomradet for att minska risken
for brand och explosion.

3. Anslut slangens andra dnde till
apparaten.

...............

4. Smorjning. Fyll tryckmuttern med
smorjolja (3~5 droppar) for att

X24 X28 X45 X51

Tryckregulatorventil
Medsols: kraftigare / hogre tryck

>

Motsols: svagare / lagre tryck

&



Start

9.

Kontrollera forst att ON/OFF-stéllaren ar i laget OFF.
Vrid tryckregulatorn moturs till I1agsta trycket.

Stall sugslangen i malfargsdunken.

Dra Prime/sprutningsventilen upp till Prime-liget. kAR eLPe2:]
Anslut sprutan till ett jordat eluttag.

° X20 4
Koppla apparaten pa.

Vrid tryckregulatorn medurs tills vatskan cirkulerar i huvudroret.
b

N
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Stall stromstallaren av.

Flytta sugroret till farghinken och sank sugréret i hinken.

10. Koppla stromstallaren pa.
11. Nar du ser att farg kommer ut ur forfyllningsroret:
(1). Rikta pistolen i avfallskarlet.
(2). Oppna avtryckarlaset.
(3). Tryck pa avtryckaren och hall den intryckt.
(4). Svang Prime/sprutningsventilen i sprutningslaget.



X20'X24°%28

12. Fortsatt att avfyra pistolen in i behallaren tills du ser att det bara kommer ut farg ur
pistolen.

13. Slépp avtryckaren. Koppla pa avtryckarlaset.

14. For dver primeroret till farghinken och fast primeréret pa sugréret.

ATT SPRUTA

SPRUTNINGSTEKNIKER
1. Nyckeln till en bra finish dr en jamn beldaggning 6ver hela ytan. Vid spraymalning uppnas
detta med jamna drag, ndr armen rér sig med konstant hastighet och sprutpistolen ar pa
samma avstand fran ytan.
2. Nar det ar mojligt, hall sprutpistolen i en rat vinkel mot ytan. Det innebar att du rér hela
armen fram och tillbaka i stéllet for att bara boja

Tunn Tjock Tunn |

handleden. Fel st
3. Hall sprutpistolen vinkelratt mot ytan, annars blir den ena dnden av ménstret tjockare an
den andra.
Ratt satt Ca.25-30cm >

Y Ratt satt
)/l{ l}! r)/
Fel sétt
4. |de flesta fall ar det basta sprutningsavstandet 25-30 cm mellan sprutspetsen och ytan.
5. Sprutpistolen ska stdngas av i slutet av varje applicering och slas pa i borjan av nasta

applicering. Pa sa satt undviker du att farg samlas upp i slutet av draget, vilket kan orsaka
spill. Att stanga av i slutet av draget sparar ocksa farg och ger ett snyggare resultat. (Se
bilden nedan)



Ca.25-30cm
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|- 1 \\\J JémntdragJ |
I,@ Sluta

6. Med ratt rérelsehastighet pa pistolen kan en full, vat beldggning
appliceras utan spill. En jamn fargtjocklek uppnas nar varje drag
Overlappar det foregaende draget med cirka 40 %. Genom att spraya
jamnt, vaxelvis fran hoger till vanster och sedan fran vanster till hoger,
far du en professionell finish. (Ett satt att gora detta &r att rikta
sprutspetsen mot kanten av det féregaende strecket innan du startar
pistolen.

7. Nar du tar en kort paus fran malningen (upp till 1 timme), 1as avtryckarlaset, sank trycket
till minsta mojliga installning (noll) och stall in apparaten i Prime-laget. Stang av sprutan

och dra ut kontakten ur uttaget. Se avsnittet om
tryckavldagsningsforfarandet.

8. Forinvandiga horn, t.ex. en bokhylla eller ett skap, rikta
sprutpistolen mot mitten av hérnet. Genom att fordela
sprutmonstret pa detta satt sprutas kanterna pa bada sidorna jamnt.

Installation av spetsskyddet till sprutningspistolen
1. Aktivera avtryckarlaset.

2. Se till att spetsen och skyddsdelarna ar
monterade i den ordning som visas.

3. Rikta in delarna med hjalp av spetsen.
Spetsen ska skjutas in helt i skyddet.

)
s

4. Skruva fast spetsen och locket pa pistolen. Dra at
fastmuttern.

Val av spets

Packning



Att vilja spetshal

Spetsar finns i olika halstorlekar for sprutande av olika vatskor. Sprutan innehaller en 0,017 tum
(0,43 mm) spets eller en 0,019 tum (0,48 mm) spets for anvandning for de flesta
spruttillampningar. For smala eller mindre ytor (skap, staket, racken) ar en monsterbredd pa 6 tum
det basta valet, vilket ger ett skarpare ménster och mer kontroll. For st6rre ytor (tak/vaggar) ar ett
bredare sprutmonster pa 10-12 tum det basta valet f6r att tacka stora omraden snabbare.

Anvandningen av ett sprutmunstycke av god kvalitet och i ratt storlek for malningsprojektet ar
avgorande for att uppna goda sprutresultat, eftersom sprutmunstycket styr mangden farg som
appliceras och det omrade som tacks av sprutmonstret. Olika spetsstorlekar, klassificerade enligt
bade halstorlek och sprutmdénsterbredd, kan anvandas utifran tre faktorer:

1: beldggning/farg 2: yta som ska sprutas 3: sprutans formaga att stodja spetsens halstorlek.

Den storsta skillnaden mellan sprutorna ar den maximala spetsstorleken som de kan hantera. Valj
en spruta baserat pa den typ av beldggning som du ska spruta, och se till att den maximala spetsen
(halstorlek) du anvander ligger inom det spetsstorleksintervall som sprutan stoder.

Det ar alltid bast att ha mer kapacitet i enheten, t.ex. om du planerar att anvanda .017-spetsar
ofta bor sprutans kapacitet vara en spetshalsstorlek storre (.019-spets), vilket gor att spetsen kan
slitas ut, vilket gor att spetsstorleken kan oka.

Att vdlja ratt spets
Beakta beldaggningen och ytan som ska sprutas. Se till att du anvander den lampligaste storleken
pa spetshalet for beldggningen och den lampligaste svepbredden for ytan.

Spetshalets storlek

Storleken pa spetshalet styr flodeshastigheten, dvs. hur mycket malfarg som kommer ut ur
pistolen.

TIPS:

- Anvéand storre spetshal for tjockare beldggningar och mindre spetshal for tunnare beldggningar

Svepbredd. Bredden av svepet ar storleken pa sprutmonstret, vilket avgér hur stort omrade som
ska tdackas med varje drag. Smalare svep ger ett tjockare lager och bredare svep ger ett tunnare
lager

Belaggningar

Lack Traoljor Primers Inomhusmalfarg | Utomhusmalfarg
Spetshalets
storlek

0.011” (0.28 X
mm)

0.013” (0.33 X X
mm)

0.015” (0.38 X X X
mm)

0.017” (0.43 X X X
mm)




0.019” (0.48 X
mm)

Forklaring av spetsnummer
De tre sista siffrorna i spetsnumret (t.ex.:413) innehaller information om halets storlek och
svepets bredd pa ytan nér pistolen halls pa ett avstand av 30,5 cm fran den yta som ska sprutas.

Forsta talet 413-andans svepbredd
dubblat= estimerad ar20-25cm

svepningsbredd
413-dndans
halstorlek ar
0.013" J

Tva sista siffrorna = andans halstorlek i tusendelstum

Valtabell for svingbara sprutspetsar

Spetsnr. Svepbredd 305 mm Halstorlek
fran ytan

311 152-203 mm 0.28 mm

411 203-254 mm 0.28 mm

313 152-203 mm 0.33 mm

413 203-254 mm 0.33 mm

415 203-254 mm 0.38 mm

515 254-305 mm 0.38 mm

417 203-254 mm 0.43 mm

517 254-305 mm 0.43 mm

Halstorlek Spérbredd, tum Flode Andamal Filter

b 4" -g"| 6" - [8"-10"| 10" - 12" |12" — 14" it Wmin
0.011" 211 | 311 | 411 511 611 0.12 0.45 2 150 mesh
0.013" 213 | 313 | 413 513 613 0.18 0.68 Eepe {rod)
0.015" 215 | 315 | 415 515 615 0.24 0.91 Oljefirg 100 mash (gul)
0.017" 217 | 317 | 417 517 617 0.31 1.17 Latexfirg 100 mesh
0.019" 219 | 319 | 419 519 619 0.38 1.44 Akrylfarg 60 mesh
0.021" 321 | a1 | sn 621 | 047 Tl | vit)
0.023" 323 | 423 523 623 0.57 2.16 Tun
0.025" 325 | 425 525 625 0.67 2.54 Fategflarg fﬁ;ﬂm
0.027" 427 527 627 0.77 2.91
0.029" 329 | 429 529 629 0.90 3.41 Elictemer 30 mesh
0.031" 331 | 431 531 631 1.03 3.90 Fyllning {gran)
0.033" 333 | 433 533 633 1.17 4.43 Primer
0.035" 335 535 1.31 4.98
0.043" 243 | 343 | 443 543 643 1.98 7.51




Viktig information om slitage av spetsar

Det ar viktigt att byta ut spetsen nar den ar uttjant for att sdkerstélla exakta sprutmdonster,
maximal produktivitet och en hégkvalitativ finish. Nar spetsen slits 6kar storleken pa halet
(6ppningen) och bredden pa sprutmonstret minskar.

Spetsens livslangd varierar fran beldggning till belaggning, forldng spetsens livslangd genom att
spruta med det lagsta trycket som bryter ner beldggningen till ett perfekt sprutmonster.
Rekommenderad tid for byte av spets for latexfarger: efter 4000~5000

Halets storlek vaxer

QoM =T=wT W

m2.

RENGORING

Precis som all annan sprututrustning maste fargsprutan rengoras ordentligt, annars fungerar den
inte som den ska. Tilltdppningar ar en av de vanligaste orsakerna till problem. Om du féljer dessa
anvisningar kommer sprutan att fungera utan problem

1. Utfor tryckavldgsningsforfarandet. Lyft upp sugrorshopsattningen ur malfargen och stall
den i spolningsvatska.
Obs: Anvénd vatten for vattenbaserade farger och mineralsprit for oljebaserade farger.

MALFARG

2. SIa pa strommen, vrid prime-/sprutningsventilen uppat for att stanga avledningsventilen.

X20'X24%28

3. Lyft trycket till ungefar hélften av det maximala trycket, koppla av avtryckarlaset, tryck pa
avtryckaren tills spolvatska flodar ut.




4. Flytta pistolen till avfallsbehallaren, hall pistolen mot behallaren, avfyra pistolen for att
spola systemet fullstéandigt, slapp avtryckaren och koppla in avtryckarlaset.

5. Vrid huvudventilen nedat for att 6ppna tomningsventilen och 1at spolvatskan cirkulera i 15
sekunder for att rengéra tomningsroret.

6. Lyftsugroret 6ver skoljvatskan och anvand sprutan i 15 eller MALFARG
30 sekunder f&r att drénera vitskan. el

7. Vrid prime-ventilen uppat for att stanga tomningsventilen,

skjut pistolen in i skéljbehallaren for att avlagsna vatskan fran slangen, stang av strommen.

9. Lossa filtren fran pistolen och sprutan, om de dr monterade.
Rengor och kontrollera, installera filtren.

10. Om du skoljer med vatten, skolj igen med mineralsprit eller
ett pumpskyddsmedel for att bilda ett skyddande skikt som
forhindrar frysning och korrosion.

11. Om maskinen lagras i mer dn 10 dagar efter att du har rengjort maskinen noggrant, ta bort
sugroret, slangen och pistolen och hall cirka 10 ml VIT-smérjolja i vatskepumpen, knapp
sedan pa maskinen och 13t den g& (PRIME-INSTALLNING) i 5 sekunder (nir du kan se oljan i
forfyliningsroret), detta forhindrar att insidan av de vata delarna fastnar, korroderar och
rostar.



Fels6kning

12. Torka av sprutan, slangen och pistolen med en trasa doppad i vatten eller mineralsprit.

Problem

Orsak

Losning

Motorn gar inte

(se till att sprutan ar
inkopplad och att ON/OFF-
stallaren ar paslagen)

Tryckregulatorn i ldget noll

Oka trycket genom att vrida
regulatorn medurs

Motor eller regulator skadad

Kontakta service

Ingen strom i eluttaget

Testa uttaget med en
fungerande enhet.

Aterstill brytaren eller byt ut
sakringen

Felaktig skarvsladd

Byt skarvsladd

Felaktig elkabel

Kontrollera skick och byt ut
vid behov

Pumpen har fastnat (farg har
hardnat eller vatten har frusit)

Koppla ur sprutan fran
uttaget. Om apparaten ar
frusen far du INTE forsoka
starta den innan den ar fullt
tinad annars kan enheten
skadas. Sakra att
stromstallaren ar av.




Placera sprutan pa en varm
plats i flera timmar. Anslut
sedan stromkabeln och starta
sprutan. Oka ldngsamt
tryckinstallningen for att se
om motorn startar.

Om fargen har hardnat i
sprutan kan det handa att
pumpens tatningar, ventiler,
vaxelladan eller
tryckregulatorn maste bytas
ut. Kontakta ett servicecenter

Apparaten startar men suger
inte farg

Apparaten forfyller inte eller
har forlorat sin forfyllning

Byt prime-enhet

Ingen malfarg. Sugroret har Sank
inte sankts helt i malfargen
Sugfiltret tilltdppt Rengor

Sugroret sitter [Gst i
inloppsventilen

Rengdr anslutningen och
spann

Pumpens packning ar sliten

Byt

Kolvstangen ér sliten eller
skadad

Rengor eller byt

Inloppsventilen lacker

Rengor inloppsventilen. Se till
att kulbasen inte ar ojamn
eller sliten och att kulan sitter
bra.

Pumpen gar, men pumpar inte
farg och skapar inget tryck

Pumpen har inte forfyllts

Forfyll

Inloppssilen ar tilltappt

Rengor silen och se till att
roret ar i fargen

Sugroret har inte sankts i
fargen

Sank roret

Sugroret lacker

Kontrollera skick

Prime-/sprutningsventilen ar
sliten eller tilltappt

Rengor eller byt

Pumpen gar, men fargen
droppar eller stanker bara nar
sprutpistolen aktiveras

Tryckinstallningen ar for lag

Vrid tryckreglaget langsamt
medurs for att 6ka
tryckinstallningen, vilket
startar motorn for att bygga
upp trycket

Pumpens O-ring ar sliten eller
skadad

Byt

Inloppsventilens kula sitter
fast

Rengor inloppsventilen

Sprutandan ar tilltappt

Rengor spetsen

Vatskefiltret ar tilltdppt

Rengor eller byt filter

Pistolens vatskefilter ar
tilltappt

Rengor eller byt filter




Sprutspetsen ar for stor eller Byt spets
sliten
Sprutan suger farg, men den Sliten sprutspets Byt
faller av nar avtryckaren Sugfiltret tilltdppt Rengor

aktiveras

Pistolen eller spetsens filter
tilltappt

Rengor eller byt filter

Malfargen ar for tung eller
grov

Fortunna eller sila

Sliten V-packning Byt
Inloppsventilen dr sliten eller | Byt ventil
skadad

Spetshopsattningen lacker Fel hopsatt Reparera

Sliten packning

Byt packning

Pistolen sprutar inte

Tilltappt spets, pistolfilter eller
spetsanda

Rengor spetsen

Tilltappt filter

Rengor eller byt pistolfiltret

Sprutspetsen ari
rengoringslaget

Stall till sprutningslage

Malfargen rinner

For lag tryckinstallning

Oka pa trycket

Tilltappt pistol, spets eller
sugfilter

Rengor filtren

Sugroret ar 16st Spann

Spetsen ar sliten Byt spets

Malfargen ar for tjock Fortunna
Overhettningsskyddet Motorn ar 6verhettad Lat svalna 15-30 min
aktiveras Malfarg har ackumulerats i Rengor

motorn

Apparaten har lamnats i
solsken

Flytta i skuggan

Apparaten fungerar men
displayen ar moérklagd

Displayen ar skadad eller
anslutningen dr 16s

Kontrollera anslutning, byt
display

Felkod E4 pa displayen

Beskrivning:
Overstrémsskydd for
elektroniskt styrkort

Mojlig orsak:

1. FOr lag spanning, kabeln ar
for lang, dalig kontakt med
terminalskivan.

2. Anvdndning av for liten
spetsstorlek.

3. Belaggningarna ar for
tjocka.

4. Tryckgivaren ar skadad,
for hogt arbetstryck orsakar
automatisk utlésning.

5. Det elektroniska styrkortet
ar trasigt

1. Kontrollera att spanningen
nar 220V, kontrollera om
kabeln ar for kort, kontrollera
om terminalskivan ar korrekt
ansluten.

2. Byt till storre spetsstorlek.
3. Tunna ut beldggningarna
enligt anvisningarna.

4. Byt ut tryckgivaren.

5. Byt ut det elektroniska
styrkortet




Felkod E3 pa displayen

Beskrivning: Tryckgivaren ar
skadad.

Mojlig orsak: tryckgivarens
inre delar ar trasiga

Byt ut en ny tryckgivare.
Paminnelse:

Hall vatskepumpen ren och
forvara maskinen inomhus
under vintern

Felkod E5 pa displayen

Beskrivning: Skydd mot
Overhettning av styrkortet.
Mojlig orsak: Den mest
sannolika orsaken ar att du
anvander en for liten spets

Stang av strommen, vanta tills
det elektroniska styrkortet har
svalnat och byt till en stérre
spetsstorlek

Felkod E12 pa displayen

Beskrivning: skydd mot
tomgangskaorning.

Mojlig orsak: hinken ar tom,
maskinen stannar automatiskt
for att undvika snabbt slitage
av V-packningarna

Stang av sprutan och stall
sedan pa igen, eller vrid
tryckregulatorn till minimum
och aterstall sedan trycket

Felkod E14 pa displayen

Beskrivning: Skydd av
motorblocket.

Mojlig orsak:

1. FoOr lag spanning och for
liten spetsstorlek samtidigt.
2. Vatskepumpens inre delar
ar skadade

1. Kontrollera spanningen och
byt ut till storre spetsstorlek.
2. Kontrollera om
vatskepumpens inre delar ar
skadade, om sa ar fallet, byt
ut vatskepumpen

Felkod E15 pa displayen

Beskrivning: Fel i
datadverforingen pa det
elektroniska styrkortet.
MGijlig orsak: Statisk
elektricitet stor
datadverféringen i det
elektroniska styrkortet

Sla av strommen, sla pa
strommen nar skarmen ar helt
slackt, om detta fortfarande
inte I6ser problemet, byt ut
styrkortet

Felkod (???u) pa displayen

Larm for kontroll av
spdnningen.

Majlig orsak: Nadr spanningen
ar for lag eller nar maskinen
inte fungerar smidigt uppstar
denna felkod eftersom
matningsspanningen inte dr
tillracklig

1. Kontrollera elkabeln,
kontrollera om
anslutningsplattan ar I6s.

2. Byt ut mot storre
spetsstorlek och forsok igen.
3. Stdng av strommen och
justera tryckregulatorn till
minimum, nar displayen ar
helt slackt, sla pa strommen

Malfarg lacker fran pumpens
yttre ytor

Pumpens packningar slitna

Byt packningar

Svepmonstret varierar ndar du
sprutar eller pistolen aktiveras
inte nar du fortsatter att
spruta

Tryckregulatorstdllaren dr
sliten

For apparaten pa service




—
-,

X20 installation av motor och tryckreglage

Nr. | Serienr. Beskrivning St Nr. | Serienr. Beskrivning St
1 X20301 Kolborste 1 15 | X20515 Skaft 1
2 X20302 Genomféring 1 16 | X20516 Fjader 1
3 X20303 Kolborste 1 17 | X20517 Tryckregulatorknopp | 1
4 X20304 Borsthallare 2 18 | X20518 Kabel 1
5 X20305 Packning 1 19 | X20519 Kretsskiva 1
6 X20506 Kondensator 1 20 | X20520 Brokrets 1
7 X20507 Skruv 2 21 X20521 Skruv 1
8 X20508 Kabel 1 22 | X20322 Rotor 1
9 X20509 Skrov for 1 23 | X20323 Lager 1
tryckregulator
10 | X20510 Kabel 1 24 | X20324 Packning 2
11 | X20511 Koppling 1 25 | X20325 Lang skruv 2
12 X20512 Vaxel 1 26 X20326 Flakt 1
13 | X20613 Strémkabel 1 27 | X20327 Skruv 1
14 | X20614 Plastholje 1 28 | X20328 Stator 1




X20 vatskepump
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Nr. | Serienr. Beskrivning St Nr. | Serienr. Beskrivning St
1 X20101 Nedre skrov 1 11 X20111 Kolvpackning 1
2 X20102 O-ring 1 12 X20112 Kolvstang 1
3 X20103 Karbidbas 1 13 X20113 O-ring 1
4 X20104 Kulstyre 2 14 X20114 Cylinder 1
5 X20105 Kolvventil 1 15 X20115 Utloppsanslutning | 1
6 X20106 Bricka 1 16 X20116 Kolvpackning 1
7 X20107 Kula 2 17 X20117 V-packning 3
8 X20108 Kolvpackning | 1 18 X20118 V- packning 2
9 X20109 V-packning, 3 19 X20119 Packning 1
kolv
10 X20110 V- packning, |2 20 X20220 Mutter, packning | 1
kolv




X20 viaxelsystem
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Nr. | Serienr. Beskrivning St Nr. | Serienr. Beskrivning | St
1 X20201 Dubb 1 13 | X20213 Lager 1
2 X20202 Packning 1 14 X20214 Lager 1
3 X20203 Packning, gummi | 1 15 X20215 O-ring 1
4 X20204 Anslutningsstang | 1 16 | X20216 Packning 1
5 X20205 Nallager, 1 17 | X20217 Packning 1
anslutningsstang

6 X20206 Lager 1 18 | X20218 Kugghjul 1
7 X20207 Vaxelfodral 1 19 | X20219 Packning 1
8 X20208 Lager 1 20 | X20220 Packning 1
9 X20209 Lager 1 21 | X20221 Kugghjul 1
10 X20210 Skruv 1 22 | X20222 Packning 1
11 X20211 Handtag 1 23 | X20223 Packning 1
12 X20212 Lock, vaxelfodral | 1




X20 filterskrov

Nr. | Serienr. Beskrivning St Nr. | Serienr. Beskrivning | St
1 X20401 Manifoldlock 1 9 X20409 Ventilskaft 1
2 X20402 Pumpfilter 1 10 X20410 Ventilskrov 1
3 X20403 Ventilhandtag 1 11 X20411 Slang 1
4 X20404 Ventilfarans 1 12 %20412 Packning 2
dubb
5 X20405 Manifold 1 13 X20413 Skruv 2
6 X20406 Ventilbas 1 14 X20414 O-ring 1
7 X20407 Ventilpackning 1 15 X20415 Filter 1
8 X20408 Ventilfjader 1
X20 hopsattning av sugslang
Serienr. Beskrivning St
x20801 Hallare 1
x20802 Sugslang 1
x20803 Avledningsslang 1
20804 Pumpskaftets 1
lock
x20805 Hallare 1
x20806 Skruv 1
x20807 Sugfilter 1




X20 motorlock och vagn

41

Nr. | Serienr. Beskrivning | St Nr. | Serienr. Beskrivning St
1 X20701 Skruv 4 6 X20606 Skruv 3
2 X20702 Skrov 1 7 X20607 Motorlock 1
3 X20703 Sug- 1 8 X20608 Framlock 1
/droppfat
4 X20704 Skruv 1 9 X20609 Skruv 2
5 X20605 Elkabel 1
X24 motorhopséttni?g
\ \ ) Nr. Serienr. Beskrivning | St
Il ' / 1 X24301 Stator 1
1118 N 2 X24302 Rotor 1
L ) 3 | x24303 Kugghjul | 1
i QJ{:E ’ 4 X24304 Flakt 2
e 5 | x24305 Packning |1
— 6 X24506 Lang skruv |1




X24 elektronisk tryckregleringskrets

/
/
18
Nr. | Serienr. Beskrivning St Nr. | Serienr. Beskrivning St
1 X24501 Transformator 1 10 X24510 Plastlock 1
2 X24502 Sakring 1 11 X24511 Tryckdisplayens | 1
krets
3 X24503 Sakringshallare |1 12 X24512 Skruv 4
4 X24504 Stallare 1 13 X24613 Skruv 2
5 X24505 Packning 1 14 X24614 Skruvdubb 2
6 X24506 Skruv 1 15 X24515 Bas 1
7 X24507 Brokrets 1 16 X24516 Kretskort 1
8 X24508 Tryckregulator 1 17 X24517 Skruv 6
9 X24509 Tryckregulatorns | 1 18 X24518 Brickor 1

lock




X24 vixelsystem
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Nr. | Serienr. Beskrivning St Nr. | Serienr. Beskrivning | St
1 x24201 Dubb 1 1 x24213 Lager 1
2 x24202 Packning 1 14 | x24214 Lager 1
3 x24203 Packning, gummi | 1 15 | x24215 O-ring 1
4 x24204 Anslutningsstang | 1 16 | x24216 Packning 1
5 x24205 Nallager 1 17 | x24217 Packning 1
© | x2a206 Lager 1 18 | a8 Hjul, 1
vevaxel
7 x24207 Vaxelsystem 1 19 | x24219 Packning 1
8 x24208 Lager 1 20 x24220 Packning 1
9 x24209 Lager 1 21 | x24221 Hjul 1
10 x24210 Skruv 1 22 X24222 Packning 1
11 x24211 Handtag 1 23 | x24223 Packning 1
12 x24212 Holje 1
X24 vatskepump
g 13 .
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Nr. | Serienr. Beskrivning | St Nr. | Serienr. Beskrivning St
1 x24101 Nedre hélje 1 11 x24111 Flans 1
2 x24102 O-ring 1 12 x24112 Kolv 1
3 x24103 Karbidbas 1 13 | x24113 O-ring 1
4 x24104 Kulstyre 1 14 | x24114 Cylinder 1
5 x24105 Kolvventil 1 15 | x24115 Utloppsanslutning | 1
6 x24106 Bricka 1 16 | x24116 Flans 1
7 x24107 Kula 1 17 | x24117 V-packning 3
8 x24108 Flans 1 18 | x24118 V- packning 2




9 24109 V-packning, 3 19 24119 Flans 1
kolv

10 x24110 V-packning 1 20 | x24220 Mutter 1

X24 filterfodral

Nr. | Serienr. Beskrivning St Nr. | Serienr. Beskrivning St

1 x24401 Manifoldlock 1 9 x24409 Ventilbas 1

2 x24402 Pumpfilter 1 10 | x24410 Ventilskrov 1

3 24403 Hanqtag for 1 11 «24411 Slang 1
ventilen

4 x24404 Ventilfarans stift | 1 12 | x24412 Packning 2

5 x24405 Manifold 1 13 x24413 Skruv 2

6 x24406 Ventilkrage 1 14 | x24414 O-ring 1

7 x24407 Ventilpackning 1 15 x24415 Filter 1

8 x24408 Ventilfjader 1




X24 sugslangshopsattning

Nr. | Serienr. Beskrivning St
1 x24801 Faste 1
2 x24802 Sugslang 1
3 x24803 Avgasslang 1
4 x24804 Pumpstangens lock |1
5 x24805 Faste 1
6 x24806 Skruv 1
7 x24807 Sugfilter 1

X24 hopsattning av vagn och motorhdljet

Nr. | Serienr. Beskrivning | St Nr. | Serienr. Beskrivning St

1 x24701 Skruv 4 6 x24606 Skruv 3

2 x24702 Ram 1 7 x24607 Motorhdlje 1

3 «24703 Sug- 1 8 «24608 Framre holje |1
/droppfat

4 x24704 Skruv 1 9 x24609 Skruv 2

5 x24605 Elkabel 1




