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Tämä lataussarja on helppokäyttöinen aurinkovoiman syöttöjärjestelmän täydellinen ratkaisu. Se on 
“Aurinkogeneraattori” joka muuntaa luonnollisen auringonvalon sähköksi, joka on tarkoitettu 12V 
akkujen lataamiseen. 
 
Tämä on 50W aloitussarja, jos asiakas haluaa lisää tehoa, 50W lisäsarja (myydään erikseen) voidaan 
liittää aloitussarjaan 100W lataustehon saamiseksi. 
 
Muistutus! 
 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 
 Latauksensäädin ei ole vesitiivis. Käytä sitä suojatussa, kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. 
 Tuote ei sisällä akkua. Käytä vain 12V akkua. 
 Puhdista aurinkokennopaneelin pinta säännöllisesti pehmeällä pyyhkeellä sen suorituskyvyn 

ylläpitämiseksi. 
 Älä koske paljaaseen virtajohtoon sähköiskun välttämiseksi. 
 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pienien lasten tai rajoitteisten henkilöiden toimesta 

ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja opasta heitä laitteen turvallista käyttöä 
varten. 

Osaluettelo: 

Sarja Osien kuvaus Määrä 
1 50W Monokristalliaurinkokennopaneeli 5 metrin kaapelilla.  1 KPL 

2 10A12V Aurinkolataussäädin USB-lähdöllä. 1 KPL 

3 Asennussuojat (4 kulomasuojaa). 1 sarja 

4 3 metrin liitäntäjohto. 1 KPL 
5 15 cm SAE-liitäntäjohto 1 KPL 

Lataussarjan käyttö? 
Liitä 10A12V aurinkolatauksensäädin akkuun 3 metrin akun liitäntäjohdolla latauksensäätimen 
aktivoimiseksi, liitä sitten 50W paneeli latauksensäätimeen lataussarjan asettamiseksi. 
 
(1) Asennusalustojen ominaisuudet. 
 
 Tämä asennusalusta on kiinnityskannattimien sarja, joka auttaa aurinkopaneelin kiinnittämisessä 

halutulle pinnalle, kuten ajoneuvo, vene, katto… 
 Tämä asennusalusta nostaa aurinkopaneelin ylös, ja auttaa täten ilmavirtauksen lisäämisessä 

aurinkopaneelin alla, mikä laskee aurinkopaneelin lämpötilaa ja rajoittaa aurinkovoiman hävikkiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kansi 

Jalusta 

 

 

  



50 W Aurinkokennon lataussarja 

 
 Vaihe 1 

Kiinnitä asennusalustan kiinnikkeet. Ne voidaan kiinnittää ruuveilla pohjassa olevien reikien 
kautta. Tai käyttämällä vahvaa liimaa (ei sisälly) kiinnikkeen pohjakulmassa. 
Varmista, että sijoitat kaikki kiinnikkeet niin, että aurinkopaneeli mahtuu tiiviisti niiden väliin. 
 

 Vaihe 2 
Sijoita aurinkopaneeli kiinnikkeiden väliin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaihe 3 

Asenna kiinnikkeiden kannet, ja kiinnitä ne lukitusruuveilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Latauksensäätimen ominaisuudet 

Turvallisuusohjeet 
ÄLÄ pura tai yritä korjata säädintä. 
Virtaliitäntöjen on oltava tiukalla, löysän liitännän lisälämmön muodostumisen estämiseksi. 
Sähköiskunvaara, PV ja kuorma voi luoda korkean jännitteen säätimen käytön aikana. 
 

Yleiskuva 
Tämä on PWM-latauksensäädin USB-lähdöllä, jossa käytetään kaikkein kehittyneintä tekniikkaa. Se on 
helppokäyttöinen ja kustannustehokas säädin, johon sisältyy: 
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3-vaiheinen älykäs PWM-lataus: Ylläpito, Teho/Tasaus, kellunta 
Tukee kolmea latausvaihtoehtoa: Suljettu, geeli ja neste 
Akun tila-LED ilmoittaa akun tilanteen 
Helppojen asetusten ansiosta, käyttö on mukavaa ja miellyttävää 
USB tarjoaa virransyötön, joka lataa elektroniset laitteet 
Akkutyyppi ja kuorman ulostulo voidaan asettaa painikkeella 
Kattava elektroninen suojaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Kiinnitysreikä Φ4,5 ⑥ Painike 

② Aurinkopaneelin liittimet ⑦ Akun tila-LED 

③ Akkunavat ⑧ Kuormitustilan LED-valo 

④ Kuormitusliittimet ⑨ Latauksen tilan LED-valo 

⑤ USB-lähtöportti   

 
LED-merkkivalot 

1) Latauksen ja kuormituksen tilailmaisin 
Merkkivalo Väri Tila Ohjeet 

Latauksen tilan LED-valo 
Vihreä Palaa kiinteänä Ladataan 
Vihreä POIS Ei latausta 
Vihreä Vilkkuu nopeasti Akun ylijännite 

Kuormitustilan LED-valo 

Vihreä Palaa kiinteänä Kuorma päällä 
Vihreä POIS Kuorma päällä 
Vihreä Vilkkuu hitaasti Kuorman ylikuormitus 
Vihreä Vilkkuu nopeasti Kuorman oikosulku 

 

 

④ 

① 

⑤ 
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2) Akkutilan ilmaisin 
 

 

 

 

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkutila 
Vilkkuu hitaasti × × × Alijännite 
Vilkkuu nopeasti × × × Ylipurkaus 

Akun LED-ilmaisimen tila jännitettynä nousee 
○ ○ × × 12.8V＜Ubat＜13.4V 
○ ○ ○ × 13.4V＜Ubat＜14.1V 
○ ○ ○ ○ 14.1V＜Ubat 

Akun LED-ilmaisimen tila jännitettynä laskee 
○ ○ ○ × 12.8V＜Ubat＜13.4V 
○ ○ × × 12.4V＜Ubat＜12.8V 
○ × × × Ubat＜12.4V 

HUOMAUTUS: 
① Jännitearvo 12V järjestelmälle, kun 25℃, ② "○"LED-merkkivalo päällä; "×"LED - 
merkkivalo pois. 

 
Asetustoimenpide 
 

1) Kuorma PÄÄLLÄ/POIS asetus 

Kun säädin kytketään päälle, paina painiketta kuorman lähdössä. 

HUOMAUTUS: USB käynnistyy, kun kuorma on päällä. 

2) Akkutyypin asetus 

Käyttö 

Vaihe 1: Syötä asetukset painamalla painiketta 5 sekuntia, kunnes akkutilan LED-valot vilkkuvat. 
Vaihe 2: Valitse tila painamalla painiketta. 
Vaihe 3: Tila tallennetaan automaattisesti, jos mitään ei tehdä 5 sekuntiin ja LED lopettaa vilkkumasta. 
Akkutyypin merkkivalo 

LED1 LED2 LED3 Akkutyyppi 
○ × × Suljettu (oletus) 
○ ○ × Geeliakku 
○ ○ ○ Nesteakku 

HUOMAUTUS: "○"LED-merkkivalo päällä "×"LED-merkkivalo pois 
Suojaus 
Akun ylijännitesuojaus 
Kun akkujännite saavuttaa ylijännitteen irtikytkentäjännitteen (OVD), säädin lopettaa akun lataamisen 
akun suojaamiseksi ylilataamiselta. 
Akun ylipurkaussuoja 
Kun akkujännite saavuttaa matalan jännitteen irtikytkentäjännitteen (LVD), säädin lopettaa akun 
lataamisen akun suojaamiseksi purkautumiselta. 
Kuorman ylikuormitussuoja 
Kuormitus sammutetaan, kun 1,25 kertainen nimellisvirran kuormitus tapahtuu. Käyttäjän on alennettava 

 

LED1 
LED2 

LED3 
LED4 
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kuormitusta, painettava painiketta tai kytkettävä säädin uudestaan päälle. 
Kuorman oikosulkusuojaus 
Kuormitus sammutetaan, kun kuorman oikosulku (3 kertainen nimellisvirran) kuormitus tapahtuu. 
Käyttäjän on poistettava oikosulku, painettava painiketta tai kytkettävä säädin uudestaan päälle. 
Korkean jännitteen transienttisuojaus 
Säädin on suojattu pieniltä korkeajännitteen transienteilta. Alueilla, joissa on paljon ukonilmoja, 
suosittelemme ulkoisen rajoittimen käyttöä. 
 

Vianetsintä 
Viat Mahdolliset syyt Vianetsintä 

Latauksen 
LED-merkkivalo 
sammuu päivällä, 
kun auringonvalo 
valaisee 
PV-moduuleja 
oikein. 

PV-ryhmä kytketty 
irti 

Vahvista, että PV- ja akkujohdon liitännät ovat tiukalla ja 
oikein. 

Ei LED-merkkivaloa Akkujännite alle 8V Mittaa akkujännite yleismittarilla. Min.8V voi käynnistää 
säätimen 

Latauksen tilan 
LED-valo vilkkuu 
nopeasti 

Akun ylijännite Tarkasta, onko akkujännite korkeampi kuin OVD, ja kytke 
PV irti 

LED1 vilkkuu 
nopeasti 

Akku 
ylipurkautunut 

Kun akkujännite on LVR-tasolla tai sen yli (matalajännitteen 
aloitusjännite), kuormitus palaa 

Kuormitustilan 
LED-valo vilkkuu 
hitaasti 

Kuorman 
ylikuormitus 

① Vähennä sähkölaitteiden määrää 
② Paina painiketta tai kytke säädin päälle uudestaan. 

Kuormitustilan 
LED-valo vilkkuu 
nopeasti 

Kuorman oikosulku ① Tarkasta kuormien liitännät huolellisesti, poista vika. 
② Paina painiketta tai kytke säädin päälle uudestaan. 

 

Asennuskaavio: 

 

 


	Muistutus!

