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1. Tarkeaa!

Lue ndma ohjeet huolellisesti I&pi. Huomioi turvallisuusvaatimukset, varoitukset ja huomautukset. Kayta tata laitetta
tarkoituksenmukaisella ja sille suunnitellulla tavalla. Ohjeen laiminlydnti voi aiheuttaa vahinkoja, henkilévahinkoja ja takuun
raukeamisen. Sailyta ohjeet mybhempéaa kayttéa varten.

2. Turvallisuusohjeet

1.1 Sahkoturvallisuus

° VAROITUS! Kayttajan vastuulla on tarkastaa seuraavat:
Tarkasta, ettd kaikki sdhkolaitteet ovat turvallisia kayttda. Tarkasta virtajohto, pistokkeet ja sédhkoliitdnnét

vaurioiden varalta.

° On erittain tarkeda lukea ja ymmartaa seuraavat séhkoéturvallisuusohjeet.

° Varmista, ettd kaikkien kaapeleiden ja laitteiden eristys on hyvassa kunnossa, ennen virransy6ton liitdntaa.
° ALA veda tai kanna laitetta sen virtajohdosta.

° ALA irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetamalla.

° ALA kayta kuluneita tai viallisia johtoja, pistokkeita tai liittimia.

° Huollot ja korjaukset tulee suorittaa vain valtuutetun sdhkdasentajan toimesta.

o Kayta vain yhta jatkojohtoa kerralla. ALA ketjuta jatkojohtoja.

1.2 Yleiset varoitukset

° ALA koske kuumiin osiin paljain kasin.
° ALA koske terdosaan paljain késin.
° ALA kayta paineastioiden tai rajahtavien pélyjen, kaasujen tai hdyryjen laheisyydessa.




) ALA kayta lampoleikkuria sateella, kosteassa paikassa tai upota sita veteen.

° ALA jata lampoleikkuriad ilman valvontaa, sen ollessa paélla.

° ALA yrita korjata tai huoltaa lampéleikkuria. Huollot ja korjaukset tulee suorittaa vain valtuutetun séhkdasentajan
toimesta.

° Varmista, ettd kayttdpaikka on hyvin tuuletettu ja kuiva.

° Varmista, ettd ymparistélampaétila on valilla -10 ... +40 °C

° ALA kéayta konetta ymparistdssa, jossa ilma sisaltaa syttyvia polyja tai kaasuja.

° VAROITUS! Palavista / kuumista lisaineista aiheutuvat hdyryt ja savu ovat myrkyllisida. Kayta sopivia
suojaimia.

HUOM!

Lapset, joiden ik& on 8 vuotta tai yli ja henkildt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai
kokemuksen ja tiedon puute saavat kayttaa tata laitetta ainoastaan, jos heitd valvotaan ja heitd on opastettu laitteen
turvalliseen kayttéén ja he ymmartavat laitteen kaytdssa esiintyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivét
saa suorittaa puhdistamista ja kayttdjan huoltotoimenpiteita ilman valvontaa.

3. Esittely

Kiitos, kun valitsit Pitstone-tuotteen!

Pitstone Lampéleikkuri on kateva ja helppokéyttdinen tydkalu, joka on suunniteltu leikkaamaan erilaisia polystyreenipohjai-
sia materiaaleja (EPS, XPS). Lampédleikkuri soveltuu mm. styroxin, muovin tai polyesterin leikkaamiseen.

Laitteessa on 5-portainen lammonsaatd. Leikkuuterén pituus 23 cm (syvyys sdadettévissa).

4. Tekniset tiedot

Malli JS-102GD
Jannite 230V ~50 Hz
Teho 220 W

Luokka I
Lampétilansaatd Tasot 1-5
Leikkauslampétila min-max | 120 °C - 450 °C
Leikkuusyvyyden saatd Kylla

Teran pituus 23 cm

Johdon pituus 1,8m
Nettopaino n. 750g




5. Osaluettelo

Led-merkkivalo

Lampdtilan s&atd

lImanottoaukot

[ S&atéruuvi syvyyden saadolle

Leikkuutera

Virtajohto

6. Kaytto

Tarkista ensin, ettd LAmpdtilan sdaté- kytkin on 0 - asennossa.

1.
2,
3.

S&4ada haluamasi leikkuusyvyys.

Kytke virtajohto pistorasiaan.

Aseta haluamasi leikkauslampétila

Taso 1=120°C

Taso 2 =220 °C

Taso 3 =330 °C

Taso 4 =400 °C

Taso 5 =450 °C

Tera saavuttaa ennalta asetetun kayttélampdtilan muutamassa minuutissa ja pysyy valitussa lampétilassa.
My6s Led-merkkivalo syttyy kdytdn aikana.

Kun terd on saavuttanut ennalta asetetun lampétilan, voit kéyttdé teran terdvaa reunaa leikkaamista varten tai
kayttaa teran sivua levean uran leikkaamiseksi.

Terén jaanndslammolla kestad useita minuutteja jaahtya. Ole varovainen, kun terd on vielda kuuma. Ala koske.
Irroita laite pistorasiasta heti kayton jalkeen.

Kun kuuma lampdleikkuri on taysin jaéhtynyt, séilyta tydkalu puhtaassa, kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten

ja muiden luvattomien henkiliden ulottumattomissa.




7. Huolto ja puhdistus

VAROITUS! Virta on kytkettavéa pois paalta ja virtajohto irrotettava pistorasiasta, ennen huolto- tai puhdistustéité.

- Poista pdly sdanndllisesti kuivalla paineilmalla. Jos laitetta kaytetdan pélyisissa olosuhteissa, tdma on suoritettava
paivittain.

- Puhdista laite kuivalla liinalla.

- Pid4 laite ja sen tuuletusaukot aina puhtaina.

- Tarkasta johto vaurioiden varalta. Jos jokin lAmmittimen osa on viallinen, se on korjattava tai vaihdettava. Ota
epéselvissa tapauksissa yhteytta valtuutettuun séhkbasentajaan.

- Esta veden ja hdyryn paasy laitteen sisdan. Jos tama tapahtuu, irrota laite virtalahteesta ja anna sen kuivua.
ALA kayta laitetta, ennen kuin valtuutettu sdhkdasentaja on tarkastanut sen.

- Kun laitetta ja varusteita ei kayteta, niitd on sailytettdva kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

8. Takuu

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopaivasta.

Ostajan on esitettava takuuvaatimuksen yhteydesséa kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei ole voimassa, mikali
laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sité on korjattu tai sen rakennetta on muutettu. Takuun piiriin eivat kuulu vahingot,
jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai lampoéleikkurin véaréanlaisesta kaytosta.

Muista noudattaa kdytt6ohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

9. Ymparistonsuojelu

Ympéristd- ja terveyshaittojen vélttdmiseksi on laite kierratettdva asianmukaisesti, jotta materiaaleja

E Tama merkki osoittaa, etta tata laitetta ei saa havittaa talousjatteen mukana missaan EU-maassa.
voidaan kierrattdd mahdollisimman hyvin. Kun haluat havittda kaytetyn laitteen, kayta siihen tarkoitettuja
]

kierratys - ja kerdyspalveluita.

10. Maahantuoja

Maahantuoja: Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa




11. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutustodistus

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUSTODISTUS / EU-FORSKRAN OM OVERENSSTAMMELSE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Tuotteen tunnistenumero / Produktens ID-nummer / Product identification number

(Malli/tyyppil eré/sarj I Modell/typ/parti/seri | Model/type/batch/serial number)
J§-102GD

2. Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite / Tillverkarens eller dennes auktoriserade representants namn och adress / Name and address of the manufacturer of the
manufacturer's authorised representative

Yrityksen nimi / Féretagets namn / Company name Puhelinnumero / Telefonnummer / Telephone number

Jinhua Jinshun Tools Co., Ltd 86-21-33625127-610

Postiosaite / Postadress / Postal address

Jinshan Road, Xiaoshun Town, Jinhua City, Zhejiang, P.R China

Posti ja -toimipaikka / P och ort / Postal code and city Sahkapostiosoite / E-postadress / E-mail address

Jinhua 321035 ellaliu@jinshuntools.com

3. Valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston / Behdrig att stilla samman den tekniska dokumentationen / Authorized to compile the Technical File

Yritys / Foretagets namn / Company name Osoite / Address
Puuilo Oy / Tuontip&allikké Virkatie 7, 01510, Vantaa, Finland

4, Tama vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla / Denna forsdkran om overensstimmelse har utfardats under tillverkarens eget ansvar /
This declaration of conformity was issued at the sole responsibility of the manufacturer.

5. Vakuutuksen kohde / Foremal for forsakran / Insured item

Tuote, tuotteen nimi/kuvaus / Produkt, produkinamn/beskrivning / Produet, product name/description Tuotemerkki / Produktmarke / Brand

Plastic-cutting tools (Heavy Duty hot Knife) Pitstone

Malli/tyyppi / Modell/typ / Model/type Muut kuvaustiedot, esim. kuva / Annan beskrivande information, t.ex. bild / Other details of the description, e.g. image
J§-102GD

6. Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsaadannon vaatimusten mukainen / Foremalet for forsakran som beskrivs ovan uppfyller kraven
i relevant EU-harmoniseringslagstiftning / The insured item described above is compliant with the requirement of the EU legislation on harmonisation

Luettele tassa kaikki direktiivit ja asetukset, jotka koskevat laitetta / Lista har alla direktiv och forordningar som galler for enheten / Please list here all directives and decrees regarding the device
2014/35/EU

7. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on kéytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on
annettu / Hanvisning till de relevanta harmoniserade standarder som anvants, eller hanvisning till andra tekniska specifikationer som legat till grund for utfardandet av forsakran om
dverensstammelse / Reference to the appropriate harmonised standards used, or reference to other technical specifications based on which the declaration of conformity was issued

EN 60335-2-45:2002+A1:2008 +A2:2012
EN 60335-1:2012+AC:2014-+A11:2014
EN 62233:2008

8. [Tarvittaessa] lmoitettu laitos [yksildinti] suoritti [toimenpiteen kuvaus] ja antoi todistuksen / [Vid behov] Anmlt organ [identifiering] utforde [beskrivning av atgard] och utfardade
intyget / [Where necessary] Notified body [identification] carried out [description of the procedure] and issued the following certificate

limoitetun laitoksen nimi, ja ide / Det anmalda identifikati och atgard / limoitetun laitoksen mydntamén todistuksen tai paétoksen viitetiedot / Referensuppgifter om det intyg eller beslut som utfardats
Name, D number and procedure of the notified bady av det anmalda organet / Reference information of the certificate or decision issued by the notified body

Intertek Testing Services Shanghai Verification Number: 160702060SHA-V1

CNAS L0139 / Intertek 0905 Report Numbers: SH11010165-001/A1/A2/A3/A4; SH11010165-EMF01/A1/A2

9. Lisétietoja

Paikka ja aika Valmistaja / Valtuutettu edustaja

13.3.2019 Jinhua jinshun Tools Co., Ltd.

Allekirjoitus
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