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KAYTTOOHJE /
BRUKSANVISNING Laattaleikkuri 600 W
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KUVAKKEIDEN SELITYS

Kuvakkeiden kaytto laitteessa ja ohjekirjassa osoittaa sinulle mahdollisen vaaratekijan. Sinun tulee
ymmartaa kuvakkeiden tarkoitus seka niihin liittyvat turvaohjeet. Varoitukset itsessaan eivat
korvaa oikeita toimintatapoja.

O

Lue kayttoohjeet
Lue kdyttdohjeet ennen kayttoa.

q

Tayttda eurooppalaisten standardien vaatimukset.

®O0

Kayta kuulosuojaimia, suojalaseja seka kasineita.

VARO! Loukkaantumisvaara.

Al3 kayta vaaranmallisia teria.

—

Laitteen roskakorikuvake osoittaa, ettei laitetta saa havittaa kotitalousjatteen seassa, se tulee
toimittaa kierratykseen.

Laitteen osat ja materiaalit uusiokaytetaan, jolloin resursseja saastyy. Sahko- ja
elektroniikkalaitteet voivat olla haitallisia ymparistolle ja ihmisten terveydelle. Lisdtietoa
kierratyksesta saat jalleenmyyjaltdsi ja paikallisviranomaisilta.

Terissa

3

Lue ohjeet.

®

Ei sovellu jyrsimiseen.

Vain markatyostoon.
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Kayta kasineitd, kuulosuojaimia, suojalaseja seka hengityssuojainta.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Lue ohjeet huolella ennen kayttoa.

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon tai
ruumiinvamman. Saasta ohjeet tulevaa tarvetta varten.

=

Pida tydalue siistind, sotkuinen tyotila on vaarallinen.

Ty6alueen turvallisuus.

e Al altista laitetta sateelle ja kosteudelle.

e Al4 kayta laitetta rajahdysherkissd ymparistssa. Sahkotydkalut tuottavat kipindits, jotka
voivat sytyttaa tulenaran kaasun, nesteen tai polyn.

e Pida ty6alue hyvin valaistuna.

Sahkaoturvallisuus.
Valta kontaktia maadoitettuihin esineisiin kdaytdn aikana. Jos kosket putkiin, jaakaappeihin,
[@Ammittimiin yms. sdhkoiskun vaara kasvaa, silla kehosi on maadoitettu.

4. Pida sivulliset loitolla.

e Al3 anna sivullisten, etenkain lasten koskea laitteeseen tai virtajohtoon. Pida sivulliset
loitolla tydalueesta.

5. Varastoi kdayttamattomat laitteet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. Sahkotydkalut
voivat olla vaarallisia vaarissa kasissa. Varastoi sahkotyokalut kuivaan ja turvalliseen
paikkaan.

6. Al3 pakota laitetta.

Al3 ylikuormita sahkétyokalua. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin omalla
nopeudellaan. Kayta oikeaa tyokalua oikeaan kayttotarkoitukseen.

7. Kayta oikeaa tydkalua.

Kayta oikeaa tydkalua oikeaan kayttotarkoitukseen, dla ylikuormita laitetta.

e Al3 sahaa laitteella esim. puuta.

Pukeudu oikein.

e Kayta tydvaatteita. Ald kdyta I6ysia vaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet, kisineet ja
kaikki kehonosat loitolla liikkuvista ja kuumista osista.

e Ulkona tulee kayttaa tukevia tydkenkia.

Kayta suojavarusteita.

e Kaytd suojalaseja.

e Kayta hengityssuojainta.

10. Kayta polynpoistoa.

e Jos laitteessa on polynpoistoliitanta, kayta sita.

11. Al4 vahingoita virtajohtoa.

e Aliirrota laitetta virtaldhteests johdosta vetden. Pida johto loitolla 6ljysta, kuumuudesta ja
teravista kulmista.

12. Kiinnitd materiaali.

e Kiinnitda materiaali puristimin mikali mahdollista.

13. Al kurkota.

~
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e Sdilyta aina hyva tasapainoinen tydasento.

14. Pida laite kunnossa.

e Pida terdt terdving, ndin ne ovat tehokkaampia ja turvallisempia.

e Noudata voitelu- ja osienvaihto-ohjeita.

e Tarkasta virtajohto sdaannollisesti.

e Pida kahvat kuivina ja 6ljyttdmina.

15. Irrota virtaldahteesta.

e Irrota laite virtaldhteestd ennen saatda, huoltoa, puhdistusta ja osien vaihtoa. Ndin valtat
vahinkokdynnistykset.

16.Poista saatotyokalut.

e Poista saatoavaimet ja tyokalut ennen kdynnistysta. Laitteeseen unohtunut tyékalu voi
lentaa laitteen kaynnistyessa aiheuttaen vakavia vammoja.

17. Valta vahinkokaynnistyksia.

e Varmista etta virtakytkin on asennossa OFF kun liitat laitteen virtaldhteeseen.

18. Kayta oikeaa jatkojohtoa.

e Ulkona tulee kayttaa ulkokayttoon tarkoitettua jatkojohtoa.

19. Ole valpas.

e Katso mit3 teet, kdyta tervettd jarkea. Al3 kiyta laitetta vasyneena.

20. Tarkasta vaurioituneet osat.

e Tarkasta laitteen kunto ennen kayttoa, sen tulee olla turvallinen.

e Tarkasta liikkuvien osien vapaa liikkuvuus, osien kunto ja muut seikat jotka voivat vaikuttaa
turvallisuuteen.

e Vaurioitunut suoja tai turvavaruste on vaihdettava ennen kayttoa.

e Al4 kayta laitetta jos virtakytkin on viallinen.

21. VAROITUS.

e Kayta vain suositeltuja lisdvarusteita.

22. Huolto.

e Laite tulee huoltaa ammattilaisen toimesta kayttdaen alkuperaisosia. Nain laite pysyy
turvallisena kayttaa.

LAATTALEIKKURIN ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
1. Kayta laitetta vain suositeltujen materiaalien kasittelyyn.

Ald muokkaa laitetta milldan tavoin.

Al kayta terid joiden suurin sallittu nopeus on pienempi kuin laitteen maksiminopeus.

Laitteen virta katkaistaan kokonaan vasta kun irrotat pistokkeen virtaldhteesta.

Kayta soveltuvia suojavarusteita kuten:

Kuulosuojaimia

Suojalaseja

e Hengityssuojainta

e Kasineita kasitellessasi teria
Puhdista materiaali ja tyopinta jokaisen leikkuun jalkeen. Sammuta laite ennen
puhdistusta. Materiaalilla tai ty6tasolla ei saa olla vierasesineita. Irtonaiset laatanpalaset
voivat tarttua terdan ja sinkoutua.

7. Tayta vesiastia puhtaalla ja kylmalla vedella. Tarkkaile veden maaraa, lisaa tarvittaessa, ala
tayta liikaa.

8. Tarkasta suojien asennus ennen jokaista kdyttokertaa.
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9. Pida sivulliset loitolla tydalueelta.

10. Tarkasta ennen kayttoa etta tera pyorii oikein.

11. Valta kontaktia teraan.

12. Al4 kédyta haljennutta teraa.

13. Varmista etta tyopoyta on puhdas ja tyhja.

14. Anna terdn pyoria vapaasti muutaman sekunnin ajan ennen leikkaamista. Sammuta laite
heti jos huomaat epanormaalia danta tai tarinaa, tutki syy. Ota tarvittaessa yhteys
huoltoon.

15. Anna terdn saavuttaa tdysi nopeutensa ennen leikkaamista.

16. Anna teran pysahtya kokonaan ennen kuin poistat mitdan materiaalia.

17. Al anna terén kiyda kuivana, laite voi ylikuumentua jos sitd kiytetdan ilman nestetta.

18. Syota laatta terdan vasta kun tera kay taydelld nopeudellaan.

TERIEN TURVALLISUUSVAROITUKSET

1. Terat vaurioituvat herkasti, kasittele niitd varoen. Viallisen tai vaarin asennetun teran
kdyttaminen on vaarallista.

2. Kasittele ja kuljeta teria huolellisesti. Varastoi terat siten, etteivat ne altistu iskuille.

3. Noudata kayttéohjeen seka terdn ohjeita ja varoituksia. Jos olet epavarma, hanki lisatietoa
ja neuvoja.

4. Terat tulee asentaa seka teran etta laitteen ohjeiden mukaisesti. Tera tulee asentaa
asiantuntevan henkildn toimesta. Suorita aina koekayttd asennuksen jilkeen. Al ylita
teran suurinta sallittua nopeutta.

5. Noudata seuraavia ohjeita muiden ohjeiden lisaksi:

Huomioi laitteen ohjeet.

e Turvalaitteet tulee asentaa ennen kayttoa.

e Al kayta laitetta ilman suojia ja turvavarusteita.

e Kayta tarvittavia henkilokohtaisia suojavarusteita.

e Huomioi terdan ominaisuudet, suorita vain toimenpiteitd, jotka soveltuvat teralle.

VARINA JA MELUHAITAT
Rajoittaaksesi melun ja varindn aiheuttamia haittoja, rajoita ty6skentelyaikaa. Kayta
henkilokohtaisia suojavarusteita ja tiloja, joissa melu ja varina on pienempaa.
Huomioi seuraavat seikat minimoidaksesi haitat:
Kayta laitetta oikealla tavalla.
Pida laite hyvassa kunnossa.
Kayta varusteita jotka ovat soveltuvia ja hyvassa kunnossa.
Pitele laitetta tukevasti.
Yllapida laitetta ohjeiden mukaisesti.
6. Suunnittele tyosi ja jaa se useampaan jaksoon.
Kayta kuulosuojaimia!

vk wnN e

A VAROITUS!
Mitattu varindarvo on maadritelty standardinmukaisin testimenetelmin, sitd voidaan kayttaa
vertailtaessa laitteita keskendan seka kun tehdaan alustavia altistusarvioita.
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Riippuen todellisesta kayttotavasta, ilmoitettu arvo voi poiketa todellisesta altistuksesta. Suojaa
itseasi liialliselta varinalta. Huomioi koko tyoskentelyaika arvioissasi, myos joutokdyntiaika seka
sammutusaika.

Huomioi laitteen yllapito-ohjeet seka osien puhdistusohjeet. Pida katesi [dmpimind, muista pitaa
taukoja.

HATATILANTEET
Tutustu laitteen kdyttoon ohjeiden avulla. Opettele turvaohjeet ja varmista etta muistat ne.
1. Ole valpas kayttdessasi laitetta, ndin voit havaita vaaratekijat ennalta ja varautua niihin.
Nopeat reaktiot voivat estdd onnettomuuden.
2. Sammuta laite ja irrota se virtalahteesta jos havaitset ongelman. Anna ammattilaisen
tarvittaessa tarkastaa ja korjata laite.

SAHKOTURVALLISUUS

Tarkasta aina etta virtaldahteen jannite vastaa laitteen vaatimuksia.
Varoitus: Kayta vikavirtasuojakytkinta. Tama voi estda sahkdiskun.
Vaurioitunut pistoke tai virtajohto tulee vaihtaa ammattilaisen toimesta.
Al3 paasta kosteutta laitteen sdhkdosiin, pida sivulliset loitolla.

Laite tulee liittdd maadoitettuun virtalahteeseen.

KAYTTOTARKOITUS
Laite on tarkoitettu keraamisen materiaalin leikkaamiseen pituus ja poikkisuunnissa. Laitteessa
voidaan kayttaa jiirikulmaa valilla -45° ja +45° seka viistekulmaa valilla 0° ja 45°.

TEKNISET TIEDOT

Malli 10140896
Teho 600 W S2 30 min
Jannite 230V "50 Hz
Tyhjakayntinopeus 2950 kierr/min
Suurin leikkuusyvyys 34 mm (90°)

24 mm (45°)
P6ydan mitat 330x 360 mm
Suurin leikkuukoko 330 x 360 mm
Suurin leikkuupaino 10 kg
Leikattava materiaali Keramiikka
Paino 9,7 kg
Suojausluokka IP54
Aénipainetaso Lpa 91,8 dB(A) k=3 dB(A)
Aénitehotaso Lwa 104,8 dB(A) k=3 dB(A)

Terat:

Ulkohalkaisija 180 mm
Reidn halkaisija 22,23 mm
Paksuus 2,2 mm
Nimellinen tyhjakayntinopeus 8500 min!
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OSAT

1 Poyta 2 Viistekulmamittari
3 Vesisdilio 4 Virtakytkin
5 Moottori 6 Runko
7 Sivuohjain 8 Kulmaohjain
9 Terd 10 Terasuoja
KAYTTO

Ennen kayttoa

Tutustu laitteen ohjeisiin ja ominaisuuksiin ennen kayttoa.

LN VAROITUS!

Al3 kayta laitetta ennen kuin se on kokonaisuudessaan koottu, kaikki osat ja varusteet tulee koota
ohjeiden mukaisesti. Sinun tulee tuntea laitteen rajoitukset ja mahdollisuudet.

Laite tulee asettaa siten, ettd se seisoo tukevasti. Suosittelemme etta se ruuvataan kiinni
alustaansa.

Kaikki peitteet ja suojat tulee olla asennettuna ennen kayttoa.

Teran tulee pyoria jouhevasti.

Vesisdilion tayttaminen

Vetta kaytetdan voitelemaan ja jadhdyttamaan terda leikkaamisen aikana. Vesi myos vahentaa
polyn muodostumista. Tayta sdilio vedellda ennen kdyttda. Sailidssa tulee olla tarpeeksi vettd,
muttei liikaa. Vedenpinnan tulee olla terasuojan pohjaa ylempana.

Veden maksimitaso

Kuva 1
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Leikkaaminen

Poikkileikkaaminen:

1. Merkkaa leikkauslinja materiaaliin.

2. Loysaa lukitusnuppia (kuva 2) ja tydénna sivuohjain poydan reunaan.
1T .

Lukitusnuppi

Kuva 2

3. Kohdista merkitty leikkuulinja teraan.

4. Saada sivuohjain laatan reunaan ja lukitse se paikoilleen.

5. Kaynnista laite ja anna sen saavuttaa tdysi nopeutensa. Varmista etta tera pyorii
jouhevasti. Terdn tulee olla marka.

6. Pida sormesi loitolla leikkuulinjasta, tyonna laatta hitaasti teraan.
HUOMAA: ALA sy6ta materiaalia lilan nopeasti. Jos moottori sakkaa, syétat liilan nopeasti.

45° jiirikulma
Suorakulmion muotoisiin laattoihin voidaan suorittaa viistosahauksia oheistetun kulmaohjaimen
avulla. Kuvassa kolme ndytetdaan tavanomainen tapa leikata kulma irti laatasta.

Kuva 3

Viisteleikkaus

Viisteleikkausta varten tera voidaan asettaa jopa 45° kulmaan. Loysaa laitteen etureunan nuppia
saataaksesi poytaa kuten kuvassa 4. Kayta poydan etureunan mitta-asteikkoa apuna.

Kirista nuppi asetettuasi kulman.

Kuva 4
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Teran vaihtaminen

Kuva 5 Kuva 6

1.
2.
3.
4,
5.
6.

Irrota laite virtaldhteesta.

Irrota vesisailio.

Irrota terdsuoja irrottamalla ruuvit sen molemmilta puolilta, kuva 5.

Kaytda 19 mm ja 8 mm ruuviavainta irrottaaksesi karamutterin moottorin karasta, kuva 6.
Tyonna ulompi laippa (kuva 6) ja tera irti karasta.

Ty6nna uusi tera ja ulompi laippa karaan. Asenna tera siten, ettd sen suuntaa osoittava
nuoli pyorii myotapaivaan katsoessasi laitetta karamutterin puolelta.

Kiinnita tera kiristamalla karamutteri.

8. Asenna terdsuoja paikoilleen.

N

YLLAPITO

Pida ilmanottoaukot vapaina ja puhtaina. Puhdista laite sdaanndllisesti.

Jos havaitset epanormaalin tapahtuman kdyton aikana, sammuta laite ja irrota se virtalahteesta.
Tarkasta ja korjauta laite ennen kdyton jatkamista.

Vain ammattilainen saa korjata laitteen.
Vaara korjaustapa voi aiheuttaa onnettomuuden.

Kayta identtisia varaosia.

Hoito ja puhdistus
Pyyhi laitteen runko kostealla ratilla, ala kayta voimakkaita kemikaaleja. Kuivaa pinnat.

VARASTOINTI
Pyri sdilyttamaan laitetta, ohjeita ja lisdvarusteita alkuperaispakkauksessa. Nain kaikki tarvittava
on aina saatavilla.

Pakkaa laite hyvin estadksesi kuljetusvauriot.
Sdilyta laitetta kuivassa paikassa.

MAAHANTUOIJA:
Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland
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