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Renkaantdyttolaite
akkukayttdinen 12V / 1,5 Ah
Luftkompressor sladdlos
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12V DC Adapteri
(3.5M)

Tamforce Renkaantdyttdlaitetta voidaan kayttda joko mukana
toimitetun ladattavan akun tai DC-autosovittimen kanssa.

AKUN LATAAMINEN
Tarkeda! Lataa vahintdadn 3 tuntia ennen ensimmaista kayttoa.
ALA sailyta akkua laitteen sisall, kun sitd ei kayteta.

1. Poista akku laitteesta painamalla lukituskielekkeita sisaan ja
vetamalld akku ulos (katso kuva 1).

2. Kytke verkkovirtalaturi seindan. Kytke sitten johto akun latausporttiin
(katso kuva 2).

3. Kun laturin LED-valo muuttuu punaisesta vihredksi, lataus on valmis.
Tama voi vieda jopa 3 tuntia (katso kuva 3). Laitteen tulisi toimia
noin 15 minuuttia yhta latauskertaa kohden.
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Huomaa: Suosittelemme, ettd akkua ei ladata yli 5 tuntia.

1. Tyypillinen kayttoaika vaihtelee akun varauksen, paineen kuormi-
tuksen kayton aikana ja kayttoolosuhteiden mukaan.

2. Korkean paineen kuormitus tai liiallinen vastapaine johtaa lyhyem-
paan kayttoaikaan kuin on ilmoitettu.

3. Kylman lampétilan olosuhteet vahentavat akun kayttaikaa.Suositte-
lemme DC-autosovittimen kayttda kylmissa olosuhteissa.

12 V DC - ADAPTERIN KAYTTO

1. Kierrd johto irti ennen kayttoa.
HUOMAUTUS: Varmista, etta johto kulkee pakkauksen pohjassa
olevan reidn lapi.

2. Jos akku on asennettu, poista akku painamalla lukituskielek-
keita ja vetamalla se pois (katso kuva 4).

3. Liv'uta 12 V: n adapteri laitteeseen, kunnes kuulet napsah-
duksen (katso kuva 5).

4. Kytke adapteri auton 12V-pistorasiaan (katso kuva 6).

VINKKEJA TAYTTAMISEEN

1. Loysaa kiinnityslukkoa noin 3 kierrosta vastapaivaan (katso
kuva 7). Ala poista lukkoa kokonaan.

2. TARKEAA: Aseta karki kiinnityslukkoon. Paina sisaan tiukasti
ruuvaamalla my6tapaivaan, kunnes se pysahtyy (Kuva 8).

3. Kirista kiinnityslukko mydtapaivaan kasin tiukasti.

4. Kytke virta LCD-ndyton alapuolella olevalla virtapainikkeella. =)

Fig 7

Renkaiden tayttdohje

. Loysaa kiinnityslukkoa noin 3 kierrosta vastapdivaan (katso kuva 7).
Ala poista lukkoa kokonaan.
. TARKEAA: Aseta ilmaletku kierreliitannall kiinnityslukkoon. Paina sisdan tiu-
kasti ruuvaamalla my6tapaivaan, kunnes se pysahtyy (katso kuva 8).
Kirista kiinnityslukko myé&tapdivaan kasin tiukasti.
. Kytke virta paalle LCD-ndyton alapuolella olevalla virtapainikkeella. (kuva 9).

HUOMAUTUS: 30 sekunnin ollessa kayttamatta, renkaantayttolaite sammuu automaattisesti energian
saastamiseksi.

Valitse haluttu mittayksikkd (PSI, BAR, KPA) painamalla virtapainiketta jat-

kuvasti, kunnes haluttu muoto tulee ndyttdon.

Ruuvaa kierretty liitin renkaan venttiiliin nopeasti. Yhdistettaessa mittari

ndyttaa nykyisen rengaspaineen.

Aseta haluttu paine painamalla “+" tai “-". Asetettuasi odota muutama sekunti

ja kunnes renkaiden nykyinen paine tulee nakyviin.

HUOMAUTUS: Tarkista ja noudata aina valmistajan suosittelemia paineita.

Renkaantdyttélaite alkaa tayttamdan rengasta asetettuun paineen tasoon ja

sammuu automaattisesti, kun se saavutetaan.

9. Kun olet valmis, paina laukaisinta kerran kytkeaksesi sen pois paalta.

10. Poista kierreliitin renkaasta nopeasti ja vaihda renkaan venttiilin varren korkki
tarvittaessa.

VAROITUS: Liitin voi olla kuuma. Ole varovainen poistaessasi.
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HUOMAUTUS: Valttadksesi renkaiden ylipainetta, tarkista suositeltu rengaspaine
ajoneuvon omistajan oppaista. Tarkista ja noudata polkupydranrenkaiden
renkaiden merkinnat.

VAROITUS! Nestekidendyton on oltava paalla ennen kuin laite toimii.

Lue ja ymmarra kayttdoppaan ohjeet ennen kayttoa.

Sammuta aina renkaantdyttdlaite, kun et kdyta sitd sddstadksesi akun virtaa.
Kayta tarvittaessanerillista painemittaria tarkemman lukeman saamiseksi.

(Katso kuva 9).
HUOMAUTUS: 30 sekunnin ollessa kayttamattd, digitaalinen rengasmit-
tari sammuu automaattisesti energian sadstamiseksi.

5. Aseta karkisovitin puhallettavaan esineeseen ja paina
liipaisinta.

6. Anna renkaantayttolaitteen kdyda, kunnes se on taynna.

7. Poista karkisovitin nopeasti tayttyneesta esineesta ja vaihda
venttiilin kansi tarvittaessa.

HUOMAUTUS: Painemittari antaa vain arvioidun lukeman.

Fig 8

VAROITUS
Nestekidendyton on oltava paalla ennen kuin renkaantayttélaite toimii.

Lue ja ymmarra kdyttdoppaan ohjeet ennen kayttoa.

Sammuta aina renkaantdyttdlaite, kun et kayta sitd sddstadksesi akun virtaa.
Kayta erillista painemittaria tarkemman lukeman saamiseksi.

VARASTOINTI

Akku on aina poistettava laitteesta kayton jalkeen akun kayttdian menettamisen
estamiseksi ja asianmukaisen varastoinnin varmistamiseksi. Varastoi aina
viiledssad, kuivassa paikassa.

AKUT JA YMPARISTO

Tama tuote kayttaa ladattavaa litiumioniakkua. Akku on kierratettava. Akun
kayttoian padtyttyd yksikko tulee kierrattaa tai havittaa asianmukaisesti. Ald
heita kaatopaikalle tai talousjatteiden mukana. Ald polta.

Elinkaarensa paattyneet sahkdtydkalut on kerattava erikseen ja palautettava
ymparistoystavalliseen kierratyslaitokseen.

YLEISET TURVALLISUUSTOIMENPITEET JA VAROTOIMET,
JOITA SOVELLETAAN ILMAKOMPRESSORIN KAYTTOON

llmakompressorin turvallinen toiminta edellyttdd, ettd luet ohjeet ja turvaohjeet
huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita ennen ilmakompressorin kayttda.

VAIN KOTITALOUKSIIN

o |lmakompressori on suunniteltu satunnaiseen kayttddn. Pitkdn aikavalin
kayttd ylikuumentaa ilmakompressorin ja voi aiheuttaa vaurioita.

o |lmakompressori ei saa toimia enempaa kuin 8 minuuttia yhtajaksoisesti, minka
jalkeen se on sammutettava ja asetettava jadhtymaan vahintdan 20 minuutin
ajan ennen uudelleenkdynnistysta.

e Jos ilmakompressori antaa epatavallisia danid tai ylikuumenee, kytke se pois
pdalta heti ja anna sen jaahtyd vdhintdan 30 minuutin ajan.

e Tarkista ilmakompressori ja akut ennen kdyttda. Jos havaitaan murtuneita,
rikkoutuneita tai vaurioituneita osia, patevan teknikon on korjattava
vaurioituneet osat.

o [Imakompressorin vadra kayttd voi aiheuttaa henkild- ja/tai omaisuusvahinkoja.

o Al4 koskaan altista ilmakompressoria tai akkua sateelle, pakkaselle tai yli 50 ° C
lampdétiloille. Alé koskaan vaihda akkua kosteissa tai marissd paikoissa.

o Ala koskaan kéyta kompressoria tulenarkojen nesteiden tai kaasujen lahella.
Varmista, ettd tydskentelyalue on hyvin valaistu.

® Suojaa itsedsi sahkdiskuilta. Valta fyysista kosketusta maadoitettujen pintojen,
kuten putkien, pattereiden, sahkduunien, jadkaappien, jne. kanssa.

o Ald koskaan anna lasten kytked / irrottaa ilmakompressoria virtaldhteisiin /
virtalahteistd. Ald koskaan jéta lapsia ilman kompressoria ilman valvontaa. Ala
koskaan anna heidan leikkia lisavarusteiden kanssa.

o Ala koskaan anna kenenkdan pumpata ilmaa ihmisten tai eldinten suuhun,
korviin, nendan jne. limakompressori ei ole lelu.

o Sdilyta ilmakompressori turvallisessa paikassa. Jos ilmakompressoria ei kdyteta

pitkdan aikaan, sita tulee varastoida kuivassa paikassa, johon lapset eivat padse.

e Tarkista laturin johto saannéllisesti. Ala koskaan kanna laturia johdosta ja &la
koskaan veda pistoketta pistorasiasta nykimalld. Varmista, ettd johto ei ole
alttiina kuumille esineille, dljylle tai teraville reunoille.

e Pida ilmakompressori puhtaana maksimaalisen tehon ja turvallisuuden
yllapitdmiseksi.

o Tarkista pistotulppa, laturi ja kaapeliyksikkd saanndllisesti ja anna
ammattitaitoisen teknikon korjata ne, jos ne ovat vaurioituneet.

e Irrota 12 V: n auton savukkeensytytinsovitin autosi savukkeensytyttimen
pistorasiasta, kun ilmakompressori ei ole kaytdssa.

e Irrota verkkovirtalaturi akusta, kun laturia ei kdyteta.

o Ala koskaan lataa akkua ulkona. Ald avaa akkua. Suojaa sité iskuilta. Akku tulisi

varastoida kuivassa, pakkasettomassa paikassa.

o Akku ja laturi on suunniteltu toisiinsa.

® Suojaa akku kuumuudelta ja tulesta rdjahdysvaaran valttamiseksi!

o Al3 aseta akkua [mmittimeen &laka altista sitd pitkaan auringon séteilylle. Akun
altistaminen yli 50 ° C [dmpétiloille vaurioittaa akkua. Anna akun jadhtya tdysin
ennen lataamista.

o Ole valppaana. Kiinnitd aina huomiota siihen, mitd teet, kun tydskentelet
ilmakompressorin, laturin ja akun kanssa.

e Varoitus! Oman turvallisuutesi vuoksi saa kdyttaa vain ohjeissa maariteltyja tai
valmistajan suosittelemia lisdvarusteita ja osia. Lisdvarusteiden ja muiden
osien, joita ei mainita ohjeissa, kdyttd voi aiheuttaa lisddntyneen riskin
ilmakompressorin kayttdjalle.

o Al altista sateelle sahkdiskuvaaran vahentamiseksi. Varastoi sisétiloissa.

o Rijahtamisvaara - Ala saada saadinta niin, etté ulostulopaine on suurempi kuin
ilmoitettu enimmaispaine.

e Anna laitteen jadhtyd, vaihda tai tyhjenna lisalaite.

Ala sailyta akkua auton sislla.
© VAROITUS: Loukkaantumisriski - Alé ohjaa ilmavirtaa vartaloon.

MAAHANTUOJA

Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa, Finland
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