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Istukka-avain

porantera

Kiitos etta valitsit taman tuotteen, lue ohjeet ennen kayttoa.
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YLEISET SAHKOTYOKALUJEN TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!

Lue ohjeet huolella ennen kayttoa.

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon tai
ruumiinvamman.

Saastad ohjeet tulevaa tarvetta varten.

1) Tyoalueen turvallisuus

a) Pida tyoalue siistina ja valaistuna. Sotkuiset ja pimeat tydalueet voivat olla vaarallisia.

b) Al kéyta laitetta rajahdysherkissa ymparistdssd. Sahkdtyodkalut tuottavat kipindita,
jotka voivat sytyttaa tulenaran kaasun, nesteen tai polyn.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla kdyton aikana. Hairiotekijat voivat saada keskittymisesi
herpaantumaan.

2) Sahkoturvallisuus.

a) Pistokkeen tulee sopia virtaldhteeseen, dla muokkaa sita tai kdyta adaptereita.
Muokkaamaton pistoke ja sopiva pistorasia laskee sahkoiskun riskia.

b) Valta kontaktia maadoitettuihin esineisiin kdayton aikana. Jos kosket putkiin,
jadkaappeihin, lammittimiin yms. sahkdiskun vaara kasvaa, silla kehosi on maadoitettu.

c) Al4 altista laitetta sateelle. Al kiyta laitetta kosteissa/marissa olosuhteissa. Jos
laitteeseen joutuu vettd, sahkodiskun vaara kasvaa.

d) Al3 vahingoita virtajohtoa. Ald kanna laitetta virtajohdosta aldka irrota pistoketta
virtaldhteesta johdosta vetamalla. Pida johto loitolla kuumuudesta, teravista reunoista,
Oljysta ja liikkuvista osista. Vaurioitunut tai sotkeentunut johto voi aiheuttaa
sahkoiskun.

e) Ulkokdytossa tulee kayttaa ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Sopiva jatkojohto on
turvallisempi kayttaa.

3) Henkiloturvallisuus

a) Ole varovainen, pysy valppaana ja katso mita teet tyoskennellessasi sahkotyokalulla.
Keskity tyohosi. Ala kiyta sdhkétyodkaluja, mikili olet vasynyt tai alkoholin/lddkkeiden
vaikutuksen alaisena. Hetkellinen herpaantuminen voi aiheuttaa vakavia
vammautumisia.

b) Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kdyta aina suojalaseja. Kayta tyohon soveltuvia
suojavarusteita. Olosuhteiden mukaisesti kdytettyna kypara, hengityssuojain,
turvakengat ja kuulosuojaimet voivat laskea vammautumisen riskia

c) Valta vahinkokdynnistyksia. Al4 kanna laitetta sormi virtakytkimelld. Varmista ett3
virtakytkin on asennossa "OFF” kun liitat laitteen virtaldhteeseen. Jos kannat laitetta
sormi virtakytkimella tai kytket laitteen vaarassa asennossa virtaldhteeseen, saattaa
seurauksena olla vakava onnettomuus.

d) Poista saatdavaimet ja tyokalut ennen kdynnistysta. Laitteeseen unohtunut tyokalu voi
lentaa laitteen kaynnistyessa aiheuttaen vakavia vammoja.

e) Sailytd aina hyva asento ja tasapaino, 314 kurkota. Al4 yliarvioi omia kykyjasi. Ald kiyta
sahkotyokaluja vasyneena.

f) Pukeudu oikein, kdyta tydvaatteita. Ald kiyta 16ysid vaatteita tai koruja. Pida hiukset,
vaatteet, kdsineet ja kaikki kehonosat loitolla liikkuvista ja kuumista osista.

g) Kayta polynpoistoliitdntaa, jos laitteessa sellainen on. Polynpoistoliitinnadn kayttaminen
estdaa hengitysoireita.
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4) Sahkotyokalujen kaytto ja yllapito

a) Ald ylikuormita sdhkétyokalua. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin omalla
nopeudellaan. Kayta oikeaa tyokalua oikeaan kayttotarkoitukseen.

b) Al kayta laitetta, mikéli sité ei voi kdynnistda ja sammuttaa turvallisella tavalla
virtakytkimella. Viallisen virtakytkimen omaavan laitteen kaytto on vaarallista.
Ammattilaisen tulee korjata viallinen virtakytkin.

c) Irrota laite virtaldhteestd ennen sdatda, huoltoa, puhdistusta ja osien vaihtoa. Ndin
valtat vahinkokaynnistykset.

d) Varastoi kdyttamattomat laitteet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. Sahkotyokalut
voivat olla vaarallisia vaarissa kasissa. Varastoi sahkotyokalut kuivaan ja turvalliseen
paikkaan.

e) Pida laite hyvdssa kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien sijainti ja niiden vapaa liikkuvuus.
Tarkasta suojien kunto ja muut osat, joiden kunto voi vaikuttaa laitteen turvalliseen
kayttoon. Korjauta viallinen laite ennen kayttéa. Monet onnettomuudet ovat seurausta
huonosta ylldapidosta.

f) Pida leikkuuterat terdvina ja puhtaina. Hyvin ylldpidetyt leikkuuterat suorittavat tyon
tehokkaammin ja turvallisemmin.

g) Kayta laitetta ja sen varusteita ndiden ohjeiden mukaisesti oikeaan kayttotarkoitukseen
huomioiden olosuhteet ja suoritettava tydtehtdva. Vaara kayttétarkoitus voi aiheuttaa
vaaratilanteita.

5) Huolto

a) Laite tulee huoltaa ammattilaisen toimesta kayttden alkuperaisosia. Nain laite pysyy

turvallisena kayttaa.

TURVALLINEN KASITTELY

1. Varmista etta virtalahteen jannite vastaa laitteen tyyppikilven arvoja.

2. Al kayts laitetta, jos jokin sen paneeleista tai kiinnikkeista puuttuu. Jos jokin paneeli tai kiinnike
on irrotettu, kiinnitd nama ennen kdyttda. Pida kaikki osat hyvassa kunnossa.

3. Kiinnita tyokalut, jos tydskentelet korkeissa paikoissa.

4. Al3 koske kaytdn aikana lisdvarusteisiin tai muihin pydriviin osiin.

5. Al4 kdynnista laitetta, jos sen pyoriva lisdvaruste koskettaa jotakin.

6. Al4 laske laitetta kisistdsi ennen kuin osat ovat pysihtyneet.

7. LISAVARUSTEET: Kayta turvallisuussyistd ainoastaan suositeltuja varusteita ja osia.

8. VARAOSAT: Kayta huollettaessa ainoastaan identtisia varaosia.

ISKUPORAKONEEN ERITYISET TURVALLISUUSOHIJEET

1. Kayta kuulosuojaimia. Melualtistus voi vahingoittaa kuuloasi.

2. Kayta oheistettuja lisakahvoja. Hallinnan menetys voi aiheuttaa vammoja.

3. Varmista etta porantera on hyvin kiinnitetty. Vaarin asennettu porantera on erittdin vaarallinen,
se voi irrota ja sinkoutua.

4. Al3 kayta kangaskasineita tai solmiota, ndma voivat juuttua pydriviin osiin.

5. Poratessasi seiniad tai vastaavia kohteita, joissa voi olla katkettyja sahkdjohtoja, ala koske
laitteen metalliosiin, pitele sita kahvoista, ndin sahkdiskun riski on pienempi.

6. Kiinnita materiaali puristimin.
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KUVAUS

1. Saadettava pysaytin
Istukka
Lisakahva
Iskutoiminnon valitsin
Lukituspainike
Suunnanvalitsin
Nopeussaadin
Liipaisin

NV WN

TEKNISET TIEDOT

Jannite 230 V-50 Hz

Teho 710 W
Tyhjakdyntinopeus 0-2800 min!
Iskutahti 0-48.000 iskua/min

Istukan suurin kapasiteetti13 mm

Suurin porauskapasiteetti Terds: 10 mm
Betoni: 13 mm
Puu: 25 mm

Nettopaino 1.88 kg

KAYTTOTARKOITUS

Kayta vain mainittuihin kayttotarkoituksiin:
1. Puun, metallin, lastulevyn ja vastaavan poraaminen.
2. Betonin poraaminen (iskutoiminto).

KAYTTO

Poranterdn asennus (kuva 1)

Asentaessasi terad, aseta se istukkaan (2) niin syvalle kuin se menee ja kirista hyvin oheistetulla
istukka-avaimella. Istukka-avain voidaan asettaa yhteen kolmesta reidsta.

Liipaisin (kuva 2)
Laite kdynnistetaan painamalla liipaisinta (8) ja sammutetaan vapauttamalla liipaisin (8).

Nopeussaadin (kuva 2)

Nopeus voidaan saitaa valille 0-2800 min! sdatamall3 liipaisimen painamisvoimakkuutta. Jatkuvaa
kayttda varten, paina lukituspainiketta (5) kun liipaisin on painettuna. Paina liipaisinta uudestaan
vapauttaaksesi lukituksen. Nopeussaatimella (7) voidaan asettaa nopeusrajoite.

Suunnanvaihto (kuva 2)

Vaihtaaksesi pyorimissuuntaa, pysayta laite vapauttamalla liipaisin ja kddnna suunnanvalitsin (6)
oikealle tai vasemmalle.

Valitsimen ollessa asennossa ”L”, laitteen pydrimissuunta on myoétapdivaan. Valitsimen ollessa
asennossa “R”, laitteen pyOrimissuunta on vastapaivaan.

Iskutoiminto (kuva 3)
Laitteen yldosassa on iskutoiminnon valitsin.

[amforce®




FIN

PORAUS
Aseta iskutoiminnon valitsin asentoon 4\W, jolloin laite pyorii mutta iskutoiminto ei ole
aktivoituna.

ISKUPORAUSTILA
Aseta iskutoiminnon valitsin asentoon #=, jolloin laite pyorii ja iskutoiminto on aktivoituna.

VAROITUS!
ALA PEITA ILMANOTTOAUKKOJA, NE JAAHDYTTAVAT MOOTTORIA.

PUUN PORAAMINEN (kuva 4)
Valttadksesi puun halkeilun puun pohjassa, aseta materiaalin alle pala ylijadmamateriaalia.

METALLIN PORAAMINEN (kuva 5)
Voit porata my6s metallia, merkitse porausreidan kohta naulalla tai meistilla.

BETONIN PORAAMINEN (kuva 6)

Kived ja betonia porataan yleensa iskutilassa.

Jos poraat haurasta materiaalia kuten laattoja, aloita ensin tavallisessa tilassa, ja siirry iskutilaan
kun laatta on lavistetty.

Jos poraat syvia reikia, veda tera valilla ulos poistaaksesi ylijadmamateriaalin.

LISAKAHVA JA SYVYYSPYSAYTIN

Asenna lisdkahva runkoon ja asenna pysaytin lisdkahvan reikaan.
Lisdkahvaa voidaan kiertaa 360° haluttuun asentoon.

Pysdytin auttaa yllapitamaan tarkkaa syvyytta.

YLLAPITO
Tarkasta laite kayton jalkeen, sen tulee olla taydellisessa kunnossa. Suosittelemme etta laite
huolletaan, tarkastetaan ja voidellaan kerran vuodessa ammattilaisen toimesta.

ALA TEE SAATOTOIMIA LAITTEEN KAYDESSA.
IRROTA LAITE VIRTALAHTEESTA VAIHTAESSASI LISAVARUSTEITA JA SUORITTAESSASI
YLLAPITOTOIMIA.

Varoitus!
Kaikki korjaukset tulee suorittaa ammattilaisen toimesta.

SAASTA OHJEET.
® Lue kaikki ohjeet valttddksesi vaaratilanteet.
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TAKUU

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopadivasta.

Ostajan on esitettdva takuuvaatimuksen yhteydessa kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei
ole voimassa, mikali laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitd on korjattu tai sen rakennetta on
muutettu. Takuun piiriin eivat kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai
vaaranlaisesta kaytosta.

Muista noudattaa kdyttdohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

YMPARISTONSUOJELU

Tama merkki osoittaa, etta tata laitetta ei saa havittaa talousjatteen mukana missdan EU-maassa.
Ymparisto- ja terveyshaittojen valttamiseksi on laite kierratettava asianmukaisesti, jotta
materiaaleja voidaan kierrattaa mahdollisimman hyvin. Kun haluat havittaa kaytetyn laitteen,
kayta siihen tarkoitettuja kierratys - ja kerdyspalveluita.

MAAHANTUOJA
Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland
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