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YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Lue ohjeet huolella ennen kayttoa.

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon tai
ruumiinvamman. Saasta ohjeet tulevaa tarvetta varten.
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Pida tydalue siistind, sotkuinen tyétila on vaarallinen.

Tydalueen turvallisuus. Al3 altista laitetta sateelle ja kosteudelle.

Sahkoturvallisuus. Valta kontaktia maadoitettuihin esineisiin kayton aikana. Jos kosket
putkiin, jadkaappeihin, lammittimiin yms. sahkdiskun vaara kasvaa, silla kehosi on
maadoitettu.

Pida sivulliset loitolla. Al4 anna sivullisten, etenkiin lasten koskea laitteeseen tai
virtajohtoon. Pida sivulliset loitolla tydalueesta.

Varastoi kdayttamattomat laitteet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. Sahkétydkalut
voivat olla vaarallisia vaarissa kasissa. Varastoi sahkotyokalut kuivaan ja turvalliseen
paikkaan.

Al4 pakota laitetta. Ald ylikuormita sahkdtyokalua. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin
omalla nopeudellaan. Kayta oikeaa tydkalua oikeaan kayttotarkoitukseen.

Kayta oikeaa tydkalua. Kayta oikeaa tydkalua oikeaan kayttétarkoitukseen, dla ylikuormita
laitetta.

Pukeudu oikein. Kayta tydvaatteita. Al4 kdyta |6ysia vaatteita tai koruja. Pida hiukset,
vaatteet, kasineet ja kaikki kehonosat loitolla liikkuvista ja kuumista osista.

Kayta suojavarusteita. Kayta suojalaseja. Kayta hengityssuojainta.

Kayta polynpoistoa. Jos laitteessa on pdlynpoistoliitanta, kayta sita.

Al4 vahingoita virtajohtoa. Al3 irrota laitetta virtaldhteesta johdosta vetien. Pida johto
loitolla Oljystd, kuumuudesta ja terdvista kulmista.

Kiinnita materiaali. Kiinnita materiaali puristimin mikali mahdollista.

Al kurkota. Sailytd aina hyva tasapainoinen tydasento.

Pida laite kunnossa. Pida terat terdving, ndin ne ovat tehokkaampia ja turvallisempia.
Irrota virtaldhteesta. Irrota laite virtaldhteesta ennen saatoa, huoltoa, puhdistusta ja osien
vaihtoa. Nain valtat vahinkokdynnistykset.

16.Poista saatotyokalut. Poista sdatdavaimet ja tyokalut ennen kdynnistysta. Laitteeseen
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unohtunut tydkalu voi lentaa laitteen kdynnistyessa aiheuttaen vakavia vammoja.

Valta vahinkokdynnistyksia. Varmista etta virtakytkin on asennossa OFF kun liitat laitteen
virtaldhteeseen.

Kayta oikeaa jatkojohtoa. Ulkona tulee kayttaa ulkokayttoon tarkoitettua jatkojohtoa.
Ole valpas. Katso mita teet, kiyta tervetts jarkea. Al3 kayta laitetta visyneeni.

Tarkasta vaurioituneet osat.

Tarkasta laitteen kunto ennen kayttoa, sen tulee olla turvallinen.

Tarkasta liikkuvien osien vapaa liikkuvuus, osien kunto ja muut seikat jotka voivat vaikuttaa
turvallisuuteen.

VAROITUS. Kayta vain suositeltuja lisdvarusteita.

Huolto. Laite tulee huoltaa ammattilaisen toimesta kdyttdaen alkuperaisosia. Ndin laite
pysyy turvallisena kayttaa.
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TEKNISET TIEDOT

Malli ID-10143215
Toiminto Oikohoyla Tasohoyla
Moottori 230V/50 Hz, 1600 W
Karan nopeus 8000 kierr/min
Syotténopeus 6 m/min

Suurin hoylaysleveys 204 mm
Hoylayssyvyys 0-3 mm
Hoylayskorkeus 6-120 mm

Terien maara 2

Ohjaimen koko 512 x 80 mm
Ohjaimen kulma 90-135°

Tyopoyta 746 x 210 mm
Pakkauksen mitat 84 x46,5x44 cm
Brutto-/nettopaino 27,5/25 kg

Esivalmistelu

Valmistele koneen sijoituspaikka ja varmista, etta laitteelle on riittavasti tilaa turvalliseen ja

hairiottomaan tydskentelyyn. Laite on suunniteltu toimimaan suljetuissa tiloissa. Se on
pystytettava vakaasti tasaiselle ja kiintealle alustalle.
Laite voidaan kiinnittaa tyopoytaan (kiinnitysmateriaali ei sisdlly toimitukseen).

Kuljetus

Kuljetusta varten laitetta saa nostaa vain alustasta, dla koskaan nosta sita suojusten,
asetuskahvojen tai oiko-/tasohoylapoydan varassa.

Kytke virtajohto irti ennen kuljetusta

Aseta suoja alimpaan asentoonsa kuljetuksen ajaksi.

Pakkauksen purkaminen

Tarkista sisaltd mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Jos vaurioita ilmenee, ilmoita niista
valittdmasti huolitsijalle ja tarkista sisallon taydellisyys. lImoita puutteista valittémasti
jalleenmyyjalle.

Laite toimitetaan kokonaisuudessaan yhdessa pahvilaatikossa, kaikki laitteeseen liitettavat lisdosat
on tunnistettava ennen kokoonpanon aloittamista.

1. Siirreltava tyopoyta 10. Veitsen suoja

2. Kayttdkahva 11. Suojan nuppi

3. Osoitin 12. Lukitusnuppi

4. Kampikahva 13. Kuusioavain 6 mm
5. Ylijannitesuoja 14. Kuusioavain 4 mm
6. Kytkin 15. Kiintoavain

7. Polynpoisto 16. Mitta-asteikko

8. Kiintea tyopoyta 17. Prikka

9. Ohjain 18. Jousiprikka
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Kuva 1

KOKOAMINEN
Ohjaimen asentaminen (kuva 2)
L v

Ota ohjain (9) esiin.

Avaa 4 mm kuusioavaimella (14) 4 kpl ruuvia laitteesta.
Kohdista ohjain laitteen neljdan reikaan ja kirista 4 ruuvia.
Aseta ohjain haluamaasi kulmaan kiintoavaimella (15).

PwnNpE

Veitsen suojan asentaminen (kuva 3)
_——

Kuva 3
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1. lIrrota lukitusnuppi (12), prikka (17) ja jousiprikka (18).
2. Aseta suojan tanko kiintedan akseliin.
3. Asenna lukitusnuppi (12), prikka (17) ja jousiprikka (18), kirista hyvin.

Polynpoiston kokoaminen (kuva 4)
HUOMAA: Liita laite polynpoistoon kun sita kdytetdaan suljetussa tilassa.

Pélynpoiston asennustapa oikohdylatoiminnossa

Huomaa: Aseta polynpoiston aukko kohti siirrettavaa tyopoytaa.
1. lIrrota veitsen suoja ja ohjain.
2. Kohdista kaksi nuppia ”"A” (kohta 1) kahteen reikdaan ”B” kiintedssa poydassa, kuva 4-2.
3. Lukitse kaksi nuppia (kuva 4-3).

Kuva 4

Pélynpoiston asennustapa tasohdylatoiminnossa

Huomaa: Aseta polynpoiston aukko kohti kiinteda tyopoytaa.

Siirra ensin kampikahvan (4) avulla tyopoyta alimpaan asentoonsa.

Irrota polynpoiston kaksi ruuvia, aseta polynpoiston liitin tyopoytaan (kohta 2).

Kohdista kaksi ruuvia ja akseli tydpdydan kolmeen reikaan, aseta ruuvit reikiinsa (kohta 3).
Nosta kampikahvan (4) avulla tyopoyta ylimpaan asentoonsa, kiinnitd tyopoydan
alapuolelta kahdella ruuvilla (kohdat 4, 5 ja 6).

PwnNpE
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40 m
Kuva 5

Tasohodylan ja oikohéylan tyopoytien sddtaminen

Tasohoyla:
Huomaa: Sinun tulee seista siirrettdvan tyopoydan edessa saataaksesi kdyttokahvaa ja osoitinta.
1. Kayta kdyttokahvaa (2) sdatdaksesi tasohoylan syvyytta, tarkasta osoitin (3) ja merkki (M)
asettaaksesi haluamasi syvyyden. Paras lopputulos saavutetaan syvyyden ollessa 0,5-1,5
mm.

Kuva 6

Huomaa:
Jos havaitset poikkeavaa toimintaa, sammuta laite valittémasti. Ald poista materiaalia tydopoydalta

laitteen kaydessa.

Oikohoyla:
1. Tarkastele mitta-asteikkoa (N), aseta poyta haluamallesi korkeudelle kdyttamalla akselin
kampikahvaa (4). 1 kierros =3 mm.
2. Ohut puumateriaali asetetaan keskelle.
3. Tassa toimintotilassa poyta tulee 6ljyta sddanndllisesti, etenkin jos puu on kosteaa, muuten
materiaali ei valttamatta syoty oikein.
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Kuva 7
Varoitus:
Jos havaitset poikkeavaa toimintaa, sammuta laite valittémasti. Ald poista materiaalia tydopoydalta

laitteen kaydessa. Al3 tydsts alle 250 mm materiaalia.

ON/OFF (kuva 8)

Kytkinkansi

Painike
ON

Kuva 8

1. Tama laite on varustettu jannitteettomalla vapautustoiminnolla.

2. Tama ominaisuus estda koneen kytkeytymisen vahingossa paalle, kun pistoke liitetdan
pistorasiaan.

3. Kytke ensin pistoke verkkovirtaan.

4. Paina turvakytkimen kannen sivussa olevaa painiketta, nosta kytkimen kansi ylos ja pida se auki.
5. Kytke laite paalle painamalla ON/OFF-kytkimen "I"-painiketta alas.

6. Kytke laite pois paalta painamalla ON/OFF-kytkimen "O"-painiketta alas.

7. Hatatilanteessa voit painaa kytkimen kantta suoraan, koska ON/OFF-kytkin on
hatapysaytyskytkin.

[amfarce®



Ylikuormitussuoja (kuva 9)

Reset-painike
Kuva 9

Tassa laitteessa on ylikuormitusreleen nollauspainike, joka kdynnistda moottorin uudelleen sen
sammuttua ylikuormituksen tai alhaisen jannitteen vuoksi. Odota noin 5 minuuttia moottorin
jaahtymistd, paina nollauspainiketta ja kdynnista kone kdantamalla ON/OFF-kytkin ON-asentoon
"I,

VAROITUS: Jotta estetaan tahaton kdynnistyminen, jos nollauspainiketta painetaan, ON/OFF-
kytkimen on oltava OFF-asennossa ja pistoke on irrotettava virtaldhteesta jaahtymisen ajaksi.
Ylikuumeneminen voi johtua vaarin kohdistetuista osista tai tylsasta terdsta. Tarkasta koneen
oikea asetus ennen kuin kaytat sitda uudelleen.

Veitsien vaihtaminen (kuva 10)

1
Kuva 10

Aseta laitteen paakytkin OFF-asentoon.

. Irrota pistoke pistorasiasta.

. Siirra leikkuulohkon suojus sivuttain.

. Vapauta ja irrota nelja veitsen kiinnitysruuvia.

. Nosta veitset ja veitsituki leikkuulohkosta.

. Poista lastut ja mahdollinen pihka leikkurilohkosta ja veitsituesta.

. Aseta uusi veitsi leikkurilohkoon ja varmista, etta veitsen uralohko on sdatéruuvissa.

. Aseta veitsituki veitsen paalle.

. Kirista nelja kiinnityspulttia kevyesti.

. Toista nama toimenpiteet toiselle veitselle.

10. S34da sitten oiko-/tasohdylan veitset tarkoin poytadan nahden. Kayta mitta-asteikkoa, jonka
asetat poistopoydalle.

11. Kahdella saatoruuvilla voidaan saataa veitsen korkeutta.

12. Kayta ruuvimeisselia veitsen ruuvin sadtamiseen ja sdadada veitsi yhdensuuntaiseksi tyopoydan
kanssa tai hieman alemmas kdyttamalla veitsen saaténuppia.
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13. Kun veitsen saatd on onnistunut, kaikki kiristysruuvit on kiristettava (8,4 N/m).

Hihnan vaihtaminen (kuva 11)

Kuva 11

1. Avaa moottorin kansi ja irrota urahihna.

2. LOysaa ensin nelja ruuvia ja saada sitten ruuvit varmistaaksesi, ettd hihna on 6ysalla. Kirista
sitten nelja ruuvia (kuva 11-2).

3. Veda kulunut hihna ulos, irrota hihna vaihdelaatikon ja rullan valista.

4. Asenna uusi hihna, aseta hihna kiredan asentoonsa. Kirista sitten nelja ruuvia, kiinnita
moottorikansi.

Hiiliharjan vaihtaminen (kuva 12)

Kuva 12

1. Avaa ruuvimeisselilla hiiliharjan suojus.

2. Poista vanha hiiliharja.

3. Asenna uusi hiiliharja (hiiliharjan tulee olla oikeassa asennossaan harjapidikkeessa, varmista
liikkuvuus seka kontakti kommutaattorin kanssa).

[amfarce®



Huomioi:

1. Terdvat veitset takaavat siistin hdyldayspinnan ja rasittavat moottoria vahemman.

2. Kolmen hoylaystoimenpiteen jdlkeen ei saa ylittaa suurinta materiaalin poistoa 3 x 0,05 mm.
3. Tassa laitteessa kdytettdvat terdt eivat sovellu sairmaamiseen ja lohenpyrstdliitosten
tekemiseen.

4. Laske lopuksi lohkon suojus uudelleen péydan paalle, lukitse ruuvilla.

Asennus

1. Varmista, ettd tyokappaleen kasittelyyn on riittavasti tilaa ilman etta kayttdjan (tai jonkun muun
henkilon) tarvitsee seistd samassa linjassa tyokappaleen kanssa.

2. Pulttien, prikkojen ja kuusiomuttereiden (ei toimiteta laitteen mukana) avulla laite voidaan
pultata kiinni tyopenkkiin.

3. Laite tulee kiinnittaa tukevalle, tasaiselle alustalle.

4. Laitetta ei saa kallistaa.

Tietoa
Laite on siirrettavissa, se toimii yksivaihemoottorilla ja on kaksoiseristetty. Se on suunniteltu puun
hoylaykseen, siind on jarkeva rakenne, se on helppokayttdinen ja sen hyotysuhde on korkea.

Yllapito
Irrota laite virtaldhteesta ennen yllapitotoimia. Kun ylldpitotoimet ovat valmiit, aseta héylayslohko
kdyttdasentoonsa.

Laitteen yllapito

Tama laite vaatii vain vahan huoltoa, silla sen kuulalaakerit ovat kestovoideltuja. Noin kymmenen
kayttétunnin jalkeen suositellaan seuraavien osien voitelua:

1. Sy6tto- ja ulostulorullan laakeri.

2. Hihnapyoran ja ketjupyoran laakeri.

Poydan korkeussdaatoon tarkoitettu kierrekara voidaan kasitelld vain kuivavoiteluaineella.

P6ydan pinnat seka sy6tto- ja ulostulorullat on aina pidettava pihkattomina.

1. Puhdista syotto- ja ulostulorullat sdanndllisesti.

2. Moottorin ylikuumenemisen valttamiseksi, tarkista saanndllisesti ettei ilmanottoaukkoihin ole
kertynyt pélya.

3. Pidemman kayttojakson jalkeen on suositeltavaa tarkastuttaa laite valtuutetun jalleenmyyjan
huollossa.

Laitteen hoito

1. Hoylayslohko, kiinnityslaitteet, veitsituet ja veitset on puhdistettava sadanndllisesti pihkasta,
puhdas tydkalu parantaa hdylayksen laatua, tata tarkoitusta varten kiinnityslaitteet, veitsituet ja
veitset voidaan laittaa pihkanpoistoaineeseen 24 tunniksi.

2. Alumiinitydkalujen pihka voidaan poistaa vain puhdistusnesteilld, jotka eivat ole haitallisia
taman tyyppiselle metallille.

Huomio
Jos sahkdjarjestelma on viallinen, suorituskyky voi laskea dkillisesti. Ota yhteys ammattilaiseen.
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Sahkéliitannat

Asennettu sahkomoottori on tdysin kytketty ja kayttovalmis.

Kytkenta tayttaa saksalaisten VDE- ja DIN-standardien vaatimukset.

Verkkovirtaliitannan seka jatkojohdon on myds taytettdava nama vaatimukset.
Sahkdasennuksen kytkenta- ja korjaustyot saa suorittaa vain pateva sahkdasentaja.

Tarkeita vihjeita:

Sahkémoottori on suunniteltu kayttotilaa S6/40% varten.

Vialliset virtajohdot:

Virtajohdot karsivat usein eristevaurioista. Mahdollisia syita ovat:

1. Puristuskohdat, kun johtoja viedaan ikkunan tai oven raosta.

2. Johdon virheellisesta kiinnittamisesta tai asentamisesta johtuvat mutkat.

3. Viillot, jotka johtuvat johtojen yli kulkemisesta.

4. Eristevauriot, jotka johtuvat virtajohdon voimakkaasta vetdamisesta irrotettaessa pistorasiasta.
5. Eristeen vanhenemisesta johtuvat halkeamat.

Tallaisia viallisia johtoja ei saa kadyttaa, silla eristevaurioiden vuoksi ne ovat erittain vaarallisia.

Tarkista virtajohdot sdanndllisesti vaurioiden varalta. Varmista, etta laite on irrotettu
sahkoverkosta tarkastuksen aikana.
Virtajohtojen on oltava VDE- ja DIN-madraysten mukaisia. Kdyta vain johtoja, joissa on merkinta
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Kuva 13

Yksivaihemoottori

1. Virtalahteen jannitteen on oltava 230V~50Hz.

2. Jatkojohtojen poikkileikkauksen on oltava 25 metrin pituuteen asti 1,5 mm?2, yli 25 metrin
johtojen poikkileikkauksen on oltava vahintdan 2,5 mm?2.

3. Virtaldhde on suojattava 16A-sulakkeella.

TAKUU

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopadivasta.

Ostajan on esitettdva takuuvaatimuksen yhteydessa kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei
ole voimassa, mikali laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitd on korjattu tai sen rakennetta on
muutettu. Takuun piiriin eivat kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai
vaaranlaisesta kaytosta.

Muista noudattaa kdyttdohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

lamforce®



YMPARISTON SUOJELU

Tama merkki osoittaa, etta tata laitetta ei saa havittaa talousjatteen mukana missdan EU-maassa.
Ymparisto- ja terveyshaittojen valttamiseksi on laite kierratettava asianmukaisesti, jotta
materiaaleja voidaan kierrattaa mahdollisimman hyvin. Kun haluat havittaa kaytetyn laitteen,
kayta siihen tarkoitettuja kierratys - ja kerdyspalveluita.

MAAHANTUOJA
Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
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