tamforce’

2800

kierr / min

tamforce: AKKUPISTOSAHA

Batteridriven sticksag (1014 3868)




23

y /: . N — . ¢ -

WY/ —— — '
NG

..Jw\\\\“\\\!!.\\l\ _

(1 tera sis.)







[}
'[’

= T N
v

A
<N
e

Al
.

N/ Ty
FANA
4

77
/.

i/ —




SV

7

10b
10c

7295 RS — o\
1\’/1L- r‘\ /A‘\:\

" e
VS - ,_
l@ﬁ'.l.@“@!!!‘liﬁ\.\'l\\ “\ /B

i d—7

§

9a
10a




nd

UL 2

RN




12a

45°

° 1570715 30°

AR

U LalALZ




N -\

)

N )
I..J“\\“ﬁ“\ll\!!‘\
o)
(3)
o)
= © o °
- )

13a




P
0

W AN Va
A N\
Ny )]
7

139

13h

.

<

13i




14b

W s—
...\w\\\\\.\\\!.\.\ —

= %«n,.,\ —

14 c

4

14a




[amforce®

Akkupistosaha
KAYTTOOHJE

Lue ohjeet ennen kdyttda ja noudata kaikkia ohjeita. Saasta ohjeet tulevaa tarvetta varten
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1. TURVALLISUUSOHIJEET

A VAROITUS!
Lue ohjeet huolellisesti ennen kayttoa.

TARKEITA TURVALLISUUSVAROITUKSIA
e Pura tuote huolellisesti pakkauksesta ja muista, ettet heitd mitdaan pakkauksen osaa pois
ennen kuin olet I6ytanyt kaikki tuotteen osat.
e Sdilyta tuote kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
e Lue kaikki varoitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jattaminen voi
johtaa onnettomuuteen, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

PAKKAUS
Tuote on pakattu pakkaukseen, joka estda tuotteen vahingoittumisen kuljetuksen aikana. Pakkaus
voidaan toimittaa kierratykseen.

KAYTTOOHJEET

Ennen kuin aloitat tydskentelyn koneen kanssa, lue seuraavat turvallisuussaannot ja kayttoohjeet.
Tutustu ohjeisiin ja laitteen oikeaan kadyttdon. Sailyta kayttdopas turvallisessa paikassa
myOhempada kdyttda varten. Suosittelemme sdilyttamaan kaiken pakkausmateriaalin.
Kuljetustapauksessa pakkaa laite valmistajan alkuperdiseen laatikkoon, jolloin varmistetaan
tuotteen maksimaalinen suojaus mahdollisen kuljetuksen aikana (esim. muutto tai ldahettdaminen
huoltoon).

M Huomautus: Jos luovutat koneen toiselle henkilGille, luovuta se yhdessa kdyttéohjeen kanssa.
Liitteena olevan kdyttéohjeen noudattaminen on koneen asianmukaisen kayton edellytys.
Kayttoohje sisdltada myods kaytto-, huolto- ja korjausohjeet.

Valmistaja ei ota vastuuta onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat timan kayttéohjeen
noudattamatta jattamisesta.

Kayttotarkoitus

Pistosaha on tarkoitettu vain sellaisten aikuisten kayttoon, jotka ovat lukeneet ja ymmartaneet
taman kdyttoohjeen ja varoitukset ja joiden voidaan katsoa olevan vastuussa teoistaan.

Kun sopivat terat on asennettu, tuote on suunniteltu sahaamaan puuta, muovia, kipsilevya ja
metallia taulukossa kuvattuun syvyyteen asti.

Tuote on suunniteltu kasikayttoiseksi. Tuotetta ei saa asentaa tyopoytdan, ellei tuotteen
valmistaja ole antanut erityisia ohjeita siita, miten tama tehdaan.

Tuotetta ei saa kdyttdaa mihinkddn muuhun tarkoitukseen. Tuotteen kaytté muuhun kuin
tarkoitettuun toimintaan voi johtaa vaaratilanteeseen.
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2. KUVAKKEET
Laite on CE-merkitty ja tayttaa eurooppalaisten standardien vaatimukset.
C € Suojaa tyokalu kosteudelta dlaka koskaan altista sita sateelle!

@ Lue kdyttdohjeet huolellisesti ennen kayttoa

Kayta suojalaseja

@ Kayta kuulosuojaimia

Kayttoohjeen kuvakkeet
Huomaa

ViseEs) Osat ja lisdvarusteet myydaan erikseen

g Metallin sahaaminen

‘ ) Muovin sahaaminen
@ Puun suora ja kaarresahaus
@ Puun suora sahaaminen

Lisdaa nopeutta
== ) Laske nopeutta

ﬂ Lukitus

E Lukituksen avaaminen

3. LAITTEEN KUVAUS JA PAKKAUKSEN SISALTO
Laitteen kuvaus (katso kuva 1).
. Nopeussaadin
. Lukituspainike
. Liipaisin
. Kahva, eristetty tarttumapinta
. Teran kiinnitysholkki
. Terdsuojus
. Heiluriliikkeen saaténuppi
. Jalustakokoonpano
. Kulmasaadon lukitusvipu

OO NOOTULLPE, WN -
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10. Paristokotelo
11. Tera
12. Pélynpoistoliitanta

TOIMITETUT OSAT

Poista kaikki sisalto laatikosta ja tarkista, ettei mikaan osa ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja
ettd alla luetellut tuotteet ovat mukana:

- Pistosaha

- Reunaohjain

- 1 kpl sahantera

- Kayttdohjeet

Jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet, ota yhteys laitteen jalleenmyyjaan.

4. YLEISET TURVALLISUUSOHIJEET
Lue ohjeet huolella ennen kayttda ja sdasta ne tulevaa kayttda varten.

AVAROITUS!

Sahkokayttoisia laitteita ja sahkotyokaluja kdytettdessa on tarkeaa noudattaa seuraavia
turvallisuusohjeita sahkdvirran aiheuttamien vammojen ja henkilévahinkojen estamiseksi seka
tulipalon syttymisvaaran estamiseksi. Jdljempana olevissa ohjeissa kdytetylla termilla
"sahkotyokalut" tarkoitetaan sahkotyokaluja, jotka on kytketty virtalahteeseen (virtajohdolla),
sekad tyokaluja, jotka toimivat akulla (akkukayttoiset). Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet
myOhempada kadyttda varten.

TYOALUEEN TURVALLISUUS

e Pida ty6alue puhtaana ja valaistuna. Sotkuiset tai pimeat alueet tydpaikalla aiheuttavat
onnettomuuksia.

o Ali kdyta sdhkotyokaluja rajahdysalttiissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai
polyn 1asna ollessa. Sahkotydkalut synnyttavat kipindita, jotka voivat sytyttaa polyn tai
hoyryt.

e Pida lapset ja sivulliset poissa sahkotyokalua kdyttdaessasi. Hairidtekijat voivat aiheuttaa
sen, ettd menetat hallinnan.

SAHKOTURVALLISUUS

e Sihkotyokalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Ald koskaan muokkaa pistoketta
millaan tavalla. Al3 kdyta adapteripistokkeita maadoitettujen sahkétydkalujen kanssa.
Muokkaamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vahentdvat sahkoéiskun vaaraa.

e Valta kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja
jadkaappeihin. Sahkdiskun vaara on suurempi, jos kehosi on maadoitettu.

e Alj altista sahkotyokaluja sateelle tai kosteudelle. Sahkétydkaluun joutuva vesi lisda
sahkoiskun vaaraa.

e Ali kdytd johtoa vaarin. Al koskaan kiyta johtoa sdhkotydkalun kantamiseen, vetimiseen
tai irrottamiseen. Pida johto kaukana kuumuudesta, 6ljysta, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisaavat sahkdiskun vaaraa.

e Sahkotydkalu on valmistettu yksinomaan AC-kayttda varten. Tarkista aina, etta
sahkojannite vastaa tydkalun tyyppikilpeen painettuja tietoja.
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Ali koskaan tydskentele tydkalulla, jonka virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut tai joka on
pudonnut maahan ja vaurioitunut millaan tavalla.

Jos kaytat jatkojohtoa, tarkista aina, ettd sen tekniset parametrit vastaavat tyokalun
tyyppikilpeen painettuja tietoja.

Jos sahkotyokalua kaytetaan ulkona, kdyta ulkokdyttéon soveltuvaa jatkojohtoa. Kun
kdytetdan jatkojohtokelaa, johto on kelattava auki, jotta johto ei ylikuumene.

Jos sahkotyokalua kdytetadn kosteissa tiloissa tai ulkona, sitd saa kayttaa vain, jos
vikavirtasuojakytkin £30 mA on asennettu. Vikavirtasuojakytkimella varustetun virtapiirin
kdayttdminen pienentaa sahkévirran aiheuttamaa loukkaantumisriskia. Tartu kasikayttoisiin
sahkotydkaluihin eristetyista kahvoista, koska kdyton aikana on vaara osua virtajohtoihin.

HENKILOKOHTAINEN TURVALLISUUS

Pysy valppaana, katso mita teet ja kiyta tervettd jarkea kiyttiessisi sahkdtyokalua. Al3
kayta sahkotyokalua vasyneena tai alkoholin/ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen
tarkkaamattomuus sahkotyodkalua kaytettdaessa voi johtaa vakavaan henkilovahinkoon.
Kayta henkilokohtaisia suojaimia. Kayta aina suojalaseja. Tyoolosuhteiden mukaisesti
kaytetyt suojavarusteet, kuten hengityssuojain, tyokengat, suojakypara tai kuulosuojaimet,
vahentavat henkilévahinkoja.

Valta tahatonta kdynnistysta. Varmista, etta kytkin on off-asennossa ennen akun
kytkemista, sahkotydkalun varastointia tai kantamista. Sahkétydkalun kuljettaminen sormi
kytkimella tai sahkotyodkalun kytkeminen virtalahteeseen virtakytkimen ollessa tilassa ON
voi aiheuttaa onnettomuuden. Poista mahdolliset sadto- tai jakoavaimet ennen
sahkotydkalun kytkemista paalle. Sahkotydkalun pydrivaan osaan kiinnitettyna oleva
saatoétyokalu tai jakoavain voi aiheuttaa henkildovahinkoja.

Al3 ylikurota. Sailytd aina hyvi jalansija ja tasapaino. TAma mahdollistaa sdhkdtydkalun
paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

Pukeudu asianmukaisesti. Al3 kayta |6ysia vaatteita tai koruja. Pid3 hiukset, vaatteet ja
kasineet kaukana liikkuvista osista. Loysat vaatteet, korut tai pitkat hiukset voivat jaada
kiinni liikkuviin osiin.

Jos poélynpoisto- ja -kerdyslaitteita varten on liitanta, varmista, etta se on kytketty ja etta
laitteistoa kaytetdan oikein. Naiden laitteiden kdyttd voi vahentda pdlyyn liittyvia vaaroja.
Kiinnita tydkappale tukevasti. Kiinnita tydstettava kappale puristimella tai ruuvipenkilla.
Al3 kayta sahkotyokaluja, jos olet alkoholin/ldidkkeiden tai muiden huumaavien tai
rilppuvuutta aiheuttavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden kaytettavaksi, joilla on rajalliset
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt (mukaan lukien lapset) tai joilla ei ole riittavasti
kokemusta ja tietoa, ellei heitd valvota tai ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkil®
ole antanut heille opastusta laitteen kayttoon. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi,
ettd he eivat leiki laitteella.

SAHKOTYOKALUJEN KAYTTO JA YLLAPITO

Al3 pakota sdhkétyodkalua. Kdyta oikeaa sdhkotydkalua kiyttétarkoitukseen. Oikea
sahkotydkalu tekee tydn paremmin ja turvallisemmin sillda nopeudella, johon se on
suunniteltu.

Ala kayta sahkodtyokalua, jos virtakytkin ei kytke sitd paille ja pois paalta. Sahkotyokalu,
jota ei voi ohjata kytkimelld, on vaarallinen ja se on korjattava.




Irrota virtajohto pistorasiasta ja/tai irrota akku sahkotyokalusta ennen saatojen tekemista,
lisdvarusteiden vaihtamista tai sahkotyokalun varastointia. Tallaiset ennaltaehkaisevat
turvatoimet vahentavat sahkotydkalun tahattoman kaynnistymisen riskia.

Sdilyta kayttamattomat sahkotyokalut lasten ulottumattomissa, dlaka anna sahkétydkalua
tai ndita ohjeita tuntemattomien henkildiden kayttaa sahkotydkalua. Sahkotydkalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien kayttdjien kasissa. Huolla sahkodtydkalusi. Tarkista liikkuvien
osien virheasento tai jumiutuminen, kiinnita erityista huomiota halkeamiin, osien
rikkoutumiseen ja kaikkiin muihin olosuhteisiin, jotka voivat vaikuttaa sahkotyokalun
toimintaan. Jos sahkotydkalu on vaurioitunut, korjauta se ennen kdyttod. Monet
onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sahkotyokaluista.

Pida leikkuutydkalut teravina ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut leikkuutydkalut, joissa
on terdvat leikkuureunat, takertuvat harvemmin ja ovat helpommin hallittavissa.

Kayta sahkotydkalua, lisdvarusteita ja osia jne. ndiden ohjeiden mukaisesti ja
tietyntyyppiselle sahkotyokalulle tarkoitetulla tavalla ottaen huomioon annetut
tydolosuhteet ja suoritettava tyd. Sahkotyokalun kaytté muihin kuin sille tarkoitettuihin
toihin voi johtaa vaaratilanteisiin.

AKKUKAYTTOISTEN LAITTEIDEN KAYTTO

5.

Varmista ennen akun asentamista, etta virtakytkin on off-asennossa. Akun asentaminen
kdaynnissa olevaan tyokaluun voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Kayta akun lataamiseen vain valmistajan maarittelemia latureita. Laturin kdyttaminen
vaadralle akulle voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa tulipalon.

Kayta vain kyseiseen tydkaluun tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen kayttaminen voi
aiheuttaa vammoja tai johtaa tulipaloon.

Jos akkua ei kdyteta, sdilyta sitda kaukana metalliesineistd, kuten paperiliittimista,
jakoavaimista, ruuveista ja muista pienista metalliesineistd, jotka voivat aiheuttaa akun
napojen oikosulun. Akun oikosulku voi aiheuttaa loukkaantumisen, palovammoja tai
tulipalon.

Kasittele akkuja varoen. Vaaranlaisessa kasittelyssa akusta voi vuotaa kemiallisia aineita.
Valta joutumista kosketuksiin ndiden aineiden kanssa, ja jos joudut kosketuksiin, huuhtele
kyseinen alue juoksevan veden alla. Jos kemiallista ainetta joutuu silmiisi, hakeudu
valittdmasti ladkarin hoitoon. Akusta peraisin oleva kemiallinen aine voi aiheuttaa vakavia
vammoja.

ERITYISET TURVALLISUUSOHIJEET

AVAROITUS! Lue nama turvallisuusohjeet ennen kayttoa ja sdilyta niita huolellisesti.

Varmista, ettd verkkovirran jannite vastaa tyyppikilvessa ilmoitettua arvoa. Tydkalu on
varustettu kaksinapaisella johdolla ja pistokkeella!

Kayta suojalaseja ja hengityssuojainta jos tyd on polyista. Kun tydkalua kdytetaan pitkia
aikoja tai kun melutaso on korkea, kayta riittavia kuulosuojaimia.

Jos poélynpoisto- ja -kerdyslaitteita varten on liitanta, varmista, etta se on kytketty ja etta
sitd kaytetdan oikein. Tyhjenna polynkerdyspussi aina, kun se on taynna.

Kayta puristimia tai ruuvipenkkia tydkappaleen kiinnittamiseen. Se on turvallisempaa kuin
kasien kdyttdminen ja vapauttaa molemmat kadet tydkalun kdyttamiseen.
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e Varmista, ettd virtajohto on sijoitettu siten, ettei silhen voi kompastua eika sen paalle voi
astua, virtajohdon paadlle ei saa asettaa raskaita painoja, varmista etta johto ei paase
vahingoittumaan.

e Loukkaantumisvaara on olemassa, jos taman kayttoohjeen ohjeita ei noudateta. Pistosaha
on voimassa olevien teknisten maardysten ja normien mukainen.

e Kun pistosahalla tydskennellaan, suoja on aina painettava alas.

e Tarkasta saanndllisesti teran kiinnittimen molemmat ruuvit.

e Al4 kdyta vaurioituneita tai kuluneita teria.

e Tarkista sdadanndllisesti ohjainpydran saato.

e Al4 kdynnist3 laitetta, jos terd on asetettu tydkappaleeseen.

e Al koskaan ylikuormita laitetta niin paljon, ettd moottori sammuu.

e Al4 koskaan yrit3 pysayttaa teran liikettd, vaikka moottori olisi sammutettu.

e lItse terd irtoaa hyvin nopeasti. Teran hampaat ovat erittdin teravat.

e Ali koskaan suuntaa sahaa toista henkilé4 kohti.

e Kayta suojavarusteita melua, polya ja tarinda vastaan!

AVAROITUS! Sddstda nama ohjeet.

6. KUULONSUOIJAUS
AVAROITUS! Mikali melutaso ylittaa 85 dB(A), kdyta kuulosuojaimia.

7. KAYTTO
Tyo6skentely pistosahalla
Katso kuvat 2-8 padstaksesi alkuun.

AVAROITUS! Saha on tarkoitettu yksinomaan koti- tai harrastekdyttéon. Valmistaja ja
maahantuoja eivat suosittele taman tyokalun kayttéa aariolosuhteissa ja liiallisessa
kuormituksessa. Kaikenlaisista lisdvaatimuksista on sovittava valmistajan ja asiakkaan valilla.

e Tyokalu on elektronisesti nopeussaadetty, heiluritoiminen pistosaha. Sdadettava nopeus ja
3-vaiheinen heiluritoiminto antavat paremman leikkuutehon ja optimaalisen
kaarileikkauksen, mika saastaa teraa kulumiselta. Ennen pistosahan kayttoa, lue
kayttoohjeet huolellisesti ja tutustu sen ominaisuuksiin.

e Varmista, ettd tydskentelyalue on vapaa kaikista esteista erityisesti sahauksen takapuolella.
Jos kaytat laitetta yhdelld kadelld, varmista aina, ettd vapaa kasi on poissa leikkausalueelta.

Teran vaihto
Katso kuvat 14a-14f.

AVAROITUS! Sammuta pistosaha ja irrota virtajohto pistorasiasta.

e Valitse sahantera leikattavan materiaalin mukaan.

e Nosta muovinen lapindkyva suojakansi, kddnna avaimetonta istukkaa oikealle, tyonna tera
kokonaan sisdadn (hampaat itseesi pdin) ja vapauta istukka.

e Aseta tera terdnpitimeen varmistaen, ettda hampaat osoittavat eteenpadin ja teran littea
takareuna asettuu ohjausrullalle.

e Sulje lapinakyva muovinen suojakansi.

e Tarkista, ettd terd on oikein paikoillaan ohjausrullassa ja ettd se on varmasti kiinni
teranpidikkeessa.




Pélynpoisto

Katso kuvat 9a-9b.

Aseta poistosuutin sahan takaosassa olevaan pélynpoistoaukkoon ja kierra vastapdivaan
kiinnittadksesi (irrota myotapaivaan). Kiinnita tavallinen polynimurin letku ja anna imurin kerata
poly sahatessasi. Kaytd aina hengityssuojainta, myos silloin, kun kaytat polynpoistojarjestelmaa.

Heilurilitkkeen saato
Katso kuva 6.

Heilurin liiketta voidaan saataa laitteen vasemmalla puolella olevalla heilurin saaténupilla.
Merkittyja asetuksia on nelja: 0, 1, 2 ja 3.
Suuntaa-antavat heiluriasetukset:

Pelti 0
Teras 0
Vaneri 2-3
Alumiini 0
Muovi 1-2
Puu 2-3

Kulmasahaus
Katso kuvat 12a-12d.

Laitteella voidaan sahata eri kulmiin pohjalevya saatamalla.

Varmista ennen pohjalevyn saatamistd, etta pistosaha on irrotettu virtaldhteesta.

Kun haluat saataa pohjalevya, 16ysaa pistosahan alapuolella olevaa kuusiokolopulttia
kuusiokoloavaimella. Liu'uta pohjalevya eteenpadin ja kallista sita haluttuun kulmaan
(saatovali: 15°, 30°, 45°).

Kirista kuusiopultti kuusiokoloavaimella.

Toimi samalla tavalla kuin suorassa sahauksessa varmistaen, etta pohjalevy on tukevasti
kiinni tydkappaleessa.

Suora sahaus
Katso kuvat 11a - 11d.

Varmista, ettd tyokappale on tukevasti kiinnitetty ruuvipenkkiin tai puristimeen.
Merkitse tyokappaleeseen viiva, jota pitkin leikkaus halutaan tehda.

Kaynnista pistosaha ja aseta pohjalevyn etuosa tyokappaleen paalle.

Kohdista tera tyokappaleen merkkiin.

Siirra pistosahaa hitaasti eteenpadin merkkia pitkin. Paina pistosaha tiukasti kiinni
tyokappaleeseen, jotta tera ei takertuisi tai katkeaisi.

Anna tyokalun tydskennelld omaan tahtiinsa ja anna terdn leikata vapaasti - ala pakota
tyokalua. Paineen lisddminen ei nopeuta leikkausta.

Valitse sopiva tera vaaditun tyon, materiaalin tyypin ja paksuuden mukaan. Suuret
hampaat tuottavat nopean, karkean sahauksen ja pienet hampaat tuottavat laadukkaan
viimeistelyn.

Kun leikkaat ohutta levya, aseta se puulevyn paalle, jotta tarind vaimentuu.

Sahaaminen mallin mukaan
Katso kuvat 13a-13i.
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e Erikoistapauksissa, joissa sinun on leikattava tarkka muoto, toimi kuvaohjeiden mukaan.

Virtakytkin
Katso kuvat 8-10.
e On/off-kytkin (3) sijaitsee sahan kahvassa.
e Kytke pistosaha paalle painamalla liipaisinta.
e Virtakytkin voidaan lukita sahan kahvan sivussa olevalla lukituspainikkeella.
e Voit avata kytkimen lukituksen painamalla kytkinpainiketta uudelleen. Varmista aina, etta
kytkin on pois pdalta -asennossa, ennen kuin kytket tyokalun virtaldhteeseen. Irrota
tyokalu virtaldhteesta aina, kun sita ei kayteta.

Puhdistus ja varastointi

AVAROITUS! Varmista ennen huoltoa ja puhdistusta, ettd sahan virta on katkaistu. Irrota
pistoke virtaldhteestd. Kdyta sahan puhdistamiseen vain mietoa pesuainetta ja kosteaa liinaa.
Monet kotitalouspuhdistusaineet sisdltavat kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa muovia
vakavasti. Al4 kéyt4 laitteen puhdistamiseen bensiinid, tarpattia, ohentimia tai vastaavia tuotteita.
Al3 koskaan paastd mitdan nestettd tydkalun sisille 413k koskaan upota mitddn sahan osaa
nesteeseen.

e Ali koskaan kayta vettd tai muita nesteitd tydkalun sahkoisten osien puhdistamiseen.

e Puhdista tydkalu aina kdyton jalkeen.

e Ylikuumenemisen estamiseksi, varmista, etteivat ilmanottoaukot tukkeudu.

e Tarkasta hiiliharjat saannoéllisesti (likaiset tai kuluneet hiiliharjat aiheuttavat liiallista
kipindintia ja nopeushairioita).

e Vaihdata hiiliharjat aina pareittain valtuutetussa huoltoliikkeessa.

8. YLLAPITO
Ylikuormitus
Al4 koskaan kayt3 liiallista voimaa tydston aikana. Liian suuri paine vihent33 koneen nopeutta ja
teho vahenee huomattavasti. Tama voi johtaa ylikuormitukseen, joka voi vahingoittaa laitteen
moottoria. Kun laite kuumenee liikaa, anna sen kdyda kaksi minuuttia kuormittamattomana ja
keskeyta sitten tydskentely lyhyeksi ajaksi. Puhdista laite puhtaalla liinalla ja harjalla. Varmista,
ettd ilmanottoaukot eivat ole tukossa.

9. TEKNISET TIEDOT

Malli 10143868

Jannite 20V

Kuormittamaton nopeus 1000-2800 kierr/min

Heiluriliikkeen pituus 26 mm

Maksimikapasiteetti Puu 80 mm
Pehmed metalli 10 mm
Teras 5mm
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10. VIANETSINTA
1. Liipaisin on painettu, mutta laite ei toimi: Jotta johdoton laite toimisi, tarvitset riittavasti ladatun
akun. Akku tyhjenee jos et kayta laitetta pitkdan aikaan. Kokeile ladata akku. Tarkista, etta akku on
asetettu oikein laturiin. Laturi kuumenee latauksen aikana, tdma on normaalia.
2. Akku vuotaa: Adrimmaisissd lampétiloissa tai darimmaéisessa kuormituksessa voi esiintyd pienta
vuotoa. Jos satut koskettamaan nestettd, pese ihosi tai vaatteesi valittdmasti saippualla ja vedella.
3. Akku ei lataudu eika laturin merkkivalo pala: Jos akku ei lataudu, tarkista, ettd se on oikein
asetettu laturiin, ja tarkista, etta merkkivalo palaa. Jos merkkivalo ei pala, tarkista, etta laturin
virtapistoke on kytketty oikein pistorasiaan. Jos kytkenta on oikea, tarkista pistorasian
sulake/virtakatkaisija.
4. Laitteen runko kuumenee pidempiaikaisessa kdytdssa: Normaalissa kuormituksessa laitteen
runko, liipaisin ja akku lampenevat, koska tydston aikana kuluva energia tuottaa lampda. Tama on
normaalia. Anna vain laitteen jadhtya muutaman minuutin ajan.
5. Akku lampenee kdytdn aikana: Akusta otettu energia tuottaa lampda. Se ei vahingoita akkua,
energian ottamisesta aiheutuva Iampd on normaalia. Jos haluat jadhdyttaa akkua, anna laitteen
jaahtya muutaman minuutin ajan ennen kuin jatkat tyoskentelya.
6. Akku lampenee latauksen aikana: Tama on normaalia ja johtuu akun sisalla latauksen aikana
tapahtuvista kemiallisista reaktioista.
7. Latausyksikkd kuumenee latauksen aikana: Téma on normaalia ja johtuu jannitteen
alenemisesta 230V - 20V.
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11. HAVITTAMINENO
oo, Laite, ladattavat akut, lisdvarusteet ja pakkaukset on lajiteltava ymparistoystavallista
&S kierratysta varten.

Al3 havita sdhkoétyokaluja ja akkuja kotitalousjitteen seassal

EU-direktiivin 2012/19/EU mukaan sahkotyokalut, jotka eivat ole enaa kayttokelpoisia, ja
\E EU-direktiivin 2006/66/EC mukaan vialliset tai kdytetyt akut/paristot on kerattava
erikseen ja hdvitettava ymparistoa saastavalla tavalla.

OHJEET JA TIEDOT KAYTETTYJEN PAKKAUSMATERIAALIEN HAVITTAMISESTA
Kierrata kaytetty pakkausmateriaali paikallisten sadaddsten mukaisesti.

KAYTETTYJEN SAHKO- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HAVITTAMINEN

Tama symboli tuotteissa tai mukana seuraavissa asiakirjoissa tarkoittaa, etta kaytettyja sahko- tai

elektroniikkatuotteita ei saa laittaa tavalliseen yhdyskuntajatteeseen. Toimita tallaiset tuotteet
madrattyihin kerdyspisteisiin asianmukaista hdvittamista, kunnostamista ja

kierratysta varten. Vaihtoehtoisesti joissakin Euroopan unionin maissa tai muissa

Euroopan maissa voit palauttaa

tuotteesi paikalliselle jalleenmyyjdlle ostaessasi vastaavan uuden tuotteen.

Havittamalla taman tuotteen asianmukaisesti sadstat arvokkaita luonnonvaroja ja
L1

autat ehkdisemaan mahdollisia haitallisia vaikutuksia ymparistolle ja ihmisten
terveydelle, jotka voivat olla seurausta vadrasta jatteiden havittamisesta. Kysy
paikalliselta viranomaiselta tai lahimmasta kerdyspisteesta
lisatietoja. Taman jatelajin vadranlaisesta havittamisesta voidaan maarata seuraamuksia
kansallisten sdanndsten mukaisesti.

Euroopan unionin maissa toimiville yrityksille

Jos haluat havittaa sahko- ja elektroniikkalaitteita, kysy tarvittavat tiedot jalleenmyyjaltasi.
Havittaminen muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, jos haluat havittaa taman tuotteen,
kysy paikallisilta viranomaisilta tai jalleenmyyjaltasi tarvittavat tiedot havittamistavasta.

C €Témé tuote tayttaa kaikki sitda koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset.

Teksti, muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, ja pidatamme
oikeuden niiden muuttamiseen.

Maahantuoja
Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland







lamforce’



