
 

» Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. 
   Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
» Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. 
   Spara instruktionerna för senare behov.
» Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. 
   Save the instructions for further reference.

 

Käyttöohje

Poranteränteroitin
Borrvässare - Electric Drill Bit Sharpener
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JOHDANTO

Onnittelut tuotteen valinnasta! Toivomme ostamasi laitteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista 
lukea käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön. 
Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteys jälleenmyyjään.
Toivotamme sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa!

TURVALLISUUSOHJEET

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA 
VAROITUKSET. KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN 
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA 
VAKAVIIN HENKILÖ- JA / TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA 
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

PIDÄ TYÖSKENTELYTILA SIISTINÄ.
Sekaiset työtilat saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.

ÄLÄ TYÖSKENTELE VAARALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ.
Suojaa sähkölaitteet sateelta. Älä käytä sähkölaitteita kosteissa tai märissä tiloissa. Huolehdi 
kunnollisesta työvalaistuksesta. Älä käytä sähkölaitteita, mikäli lähistöllä on tulenarkoja nesteitä, 
kaasuja, jauheita tai pölyä.

SUOJAUDU SÄHKÖISKUILTA.
Varmista aina, että käytettävän verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä 
ilmoitettuja arvoja. Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten esimerkiksi putkiin, 
lämpöpattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.

ÄLÄ PÄÄSTÄ LAPSIA LAITTEEN LÄHELLE.
Huolehdi, että käytön aikana ulkopuoliset pysyttelevät riittävän etäällä laitteesta ja sen sähköjohdosta.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen 
hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

SÄILYTÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLEVIA SÄHKÖLAITTEITA OIKEIN.
Kun laite ei ole käytössä, varastoi se kuivaan ja suurilta lämpötilanvaihteluilta suojattuun
säilytyspaikkaan – pois lasten ulottuvilta.

ÄLÄ YLIKUORMITA LAITETTA.
Laite suoriutuu parhaiten ja turvallisimmin tehtävästä sille tarkoitetulla nopeudella. Älä teroita muun
kokoisia, kuin tässä ohjeessa mainittuja poranteriä.

KÄYTÄ ASIANMUKAISTA VAATETUSTA.
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Ulkona 
työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita. Suojaa pitkät 
hiukset esim. hiusverkolla.

KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA JA KUULOSUOJAIMIA.
Myös hengityssuojainta tulee käyttää, mikäli työssä syntyy pölyä.



KÄYTÄ JOHTOA VAIN SIIHEN, MIHIN SE ON TARKOITETTU.
Älä kanna laitetta johdosta äläkä kytke laitetta irti verkkovirrasta johdosta kiskaisemalla.
Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

HUOLLA TYÖKALUT JA LAITTEET KUNNOLLA.
Tarkista sähköjohto säännöllisesti ja korjauta tai vaihdata vioittunut johto valtuutetussa 
huoltoliikkeessä. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa.

IRROTA JOHTO PISTORASIASTA ASENNUS-, HUOLTO- TAI SÄÄTÖTOIMENPITEIDEN JA OSIEN 
VAIHDON AJAKSI SEKÄ AINA KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.

HUOLEHDI, ETTEI LAITE KÄYNNISTY VAHINGOSSA.
Älä pidä sormea katkaisimella kuljettaessasi sähköverkkoon kytkettyä laitetta. Varmista, että laitteen 
virtakytkin on pois päältä kun työnnät pistokkeen pistorasiaan.

SÄHKÖTURVALLISUUS
Laitteen saa liittää vain maadotettuun pistorasiaan. Käytössä täytyy olla vikavirta-suojakosketin
(FI-kosketin), jossa vikavirta ei saa ylittää 30mA. Laitetta saa käyttää vain ilmoitetulla jännitteellä ja 
teholla (kts. tyyppikilpi). Älä koske pistokkeeseen märin käsin! Älä koskaan käytä laitetta viallisella 
pistokkeella tai sähköjohdolla!
Kytke laite pois päältä aina ennen pistorasiasta irroittamista.
Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen pistorasiaan liittämistä.

OLE AINA TARKKANA JA KESKITY TYÖHÖN.
Laitetta käytettäessä on noudatettava aina erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Laitetta ei saa 
koskaan käyttää väsyneenä, sairaana tai alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden havainto- ja 
reaktiokykyyn vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena.

TARKISTA LAITTEEN OSAT VAURIOIDEN VARALTA.
Tarkista onko laitteessa, sen suojuksissa tai muissa osissa vaurioita. Tarkista, että liikkuvat osat 
toimivat virheettömästi ja liikkuvat esteettä sekä ovat muutenkin kunnossa. Vaurioitunutta laitetta ei 
saa käyttää. Laitetta ei saa myöskään käyttää, mikäli virtakytkin ei toimi.

YLIKUUMENEMINEN
Huom! Anna laitteen käydä yhtäjaksoisesti enintään 3 minuuttia ja sen jälkeen jäähtyä 
7 minuuttia.
Varmista että tuuletusaukot pysyvät aina vapaina.

LAITTEEN VAHINGOITTUMISVAARA
Kiertokytkimellä säädät hiomakiven asennon. Mitä pidemmälle vastapäivään kierrät kiertokytkintä,
sitä suuremmaksi puristusvoima tulee. Älä kierrä kiertokytkintä liian pitkälle ylös, sillä muutoin
hiomakivi vahingoittaa koteloa.



TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite:		  230V ~ 50Hz
Nimellisteho:			  95W
Tyhjäkäynti kierrosluku:	 1600 min-1
Suojaluokka:			  II
Hiomalaikan halkaisija:	 75mm
Poranterien koot:		  3-12mm
IP-luokitus:			   IP20
Äänitehotaso*:		  75dB(A)
				    (K=3dB(A))
Äänenpainetaso*:		  64dB(A)
				    (K=3dB(A))

ENNEN KÄYTTÖÄ

Määräystenmukainen käyttö

Laitetta saa käyttää kaikki tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuus- ja työohjeet huomioon ottaen vain
DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 ja DIN 1897 (rakennetyyppi N) mukaisten terien teroitukseen.

Sopii metalliporanterien teroitukseen. Ei sovellu kiviporanterien tai puuporanterien 
teroitukseen.

Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Yleiset hyväksytyt tapaturmanestomääräykset ja oheiset
turvallisuusohjeet on huomioitava.

Suorita ainoastaan töitä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Kaikki muu käyttö on väärinkäyttöä.
Maahantuoja ei vastaa väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista.

SUOJAVARUSTEET

Nämä merkit ilmoittavat vaadittavien henkilökohtaisten suojavarusteiden tarpeen:

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Käytä aina suojalaseja.

Käytä aina kuulosuojaimia.

Käytä aina hengityssuojainta.



KÄYTTÖ

Tarkista ennen käynnistystä!

Tarkista laitteen turvallinen kunto:
- tarkista onko näkyviä vikoja
- tarkista, onko laitteen kaikki osat asennettu tiukasti kiinni.

Poranterien teroitus

(kuva 2)
- Laske hiomakivi kiertokytkimestä (1) vastapäivään kiertämällä kokonaan vasteeseen asti alas.
- Vie poranterä sopivaan poranterän kiinnittimeen (2). Sallitut koot näkyvät suojakannessa.
- Kierrä poranterää myötäpäivään, kunnes se lukittuu.
- Käynnistä laite asettamalla virtakytkin (I)-asentoon.
- Käännä kiertokytkintä (1) niin kauan myötäpäivään kun kuulet hiovaa ääntä.
- Nosta poranterä ja vie 180º käännettynä jälleen sisään hiomakiveen.
- Toista toimenpidettä, kunnes molemmat terät ovat terävät.
- Sammuta laite asettamalla virtakytkin (0)-asentoon.
(Kuva 3)
- Poranterän kulkemiseksi keskitetysti on molemmissa teräsärmissä (b) oltava sama kulma 
   akseliin (a) nähden ja näiden on oltava yhtä pitkät.
- Tee hionta niin, että teräsärmän ja poikittaissärmän välinen kulma on normaalissa poranterässä 
   118º.

Hiomakiven vaihto

- Irroita laite pistorasiasta ennen hiomakiven vaihtoa!
- Vaihda hiomakivi kun se on kulunut tai vahingoittunut.



(Kuva 4)
- Irroita hiomakiven suojakannen ruuvit (4) ja poista suojakansi (5).
- Ota hiomakiven pidike (7) ja hiomakivi (6) ulos.
(Kuva 5)
- Avaa mutteri (8) ja poista se (vastapäivään).
- Nosta hiomakivi (6) aluselevyn (9) kanssa pidikkeestä.
- Aseta uusi hiomakivi (6) tasaisesta puolestaan pidikkeen (7) päälle, aseta aluslevy (9) paikalleen.
- Kiristä mutteri (8) paikalleen (myötäpäivään).
(Kuva 6)
- Aseta hiomakiven pidike tarkasti oikein jousen (10) päälle.
- Kiinnitä suojakansi ruuveilla paikoilleen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Aina ennen huolto- ja puhdistustöitä sammuta laite, irroita se pistorasiasta ja anna sen 
jäähtyä.

Tarkista silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa, onko virtajohdossa tai pistokkeessa vikoja. 
- Anna sähköalan ammattilaisen vaihtaa tarvittaessa johto / pistoke uuteen.

Tarkista silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa, onko hiomakivi vahingoittunut. 
- Voit vaihtaa hiomakiven uuteen tässä ohjeessa mainittujen Hiomakiven vaihto - ohjeiden mukaisesti.

Laitteen puhdistus
Pyyhi tuote hieman kostutetulla liinalla. Poista hionnasta jääneet purut kuivalla siveltimellä.



SÄILYTYS JA KULJETUS

- Säilytä laitetta niin, etteivät asiattomat henkilöt voi käynnistää sitä.
- Säilytä laite kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä. Suojaa laitetta pakkaselta ja suoralta 
  auringonvalolta.
- Puhdista laite ennen varastoimista.
- Epäsuotuisat ympäristöolosuhteet varastoinnin aikana voivat nopeuttaa hiomatyökalujen 
  vanhenemista.

VIANETSINTÄ

Häiriön aiheuttava usein pienet virheet. Pystyt usein korjaamaan ne itse. Katso ensin seuraavasta 
taulukosta, ennen kuin käännyt jälleenmyyjäsi puoleen.

Vika / häiriö Syy Korjaus
Laite ei toimi Onko verkkojännitettä Tarkista johto, pistoke, 

pistorasia ja sulake
Teroitusteho on liian alhainen Hiomakivi on liian kulunut? Vaihda hiomakivi tässä 

ohjekirjassa annettujen 
ohjeiden mukaan.

Jos, et pysty korjaamaan vikaa itse, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

TAKUU

Tuotteella on 12kk takuu sen ostopäivästä.
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta.
Takuu ei ole voimassa, mikäli laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitä on korjattu tai sen 
rakennetta on muutettu.
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai 
poranteränteroittimen vääränlaisesta käytöstä.
Muista noudattaa käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

	 Tämä merkki osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana missään 
	 EU-maassa. Ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi on laite kierrätettävä asianmukaisesti, 	
	 jotta materiaaleja voidaan kierrättää mahdollisimman hyvin. Kun haluat hävittää käytetyn laitteen, 
            käytä siihen tarkoitettuja kierrätys - ja keräyspalveluita.

YMPÄRISTÖNSUOJELU



MAAHANTUOJA

Tamforce Group, Finland


