Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Eurooppa

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE ‘;:'

Finish Classic Power Pulver
HEALTH » HYGIENE - HOME

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Finish Classic Power Pulver

KTT # : D0084789

Formulaatio # : #0046876

markkinoidaan : Ruotsi Suomi Norja

Tuotteen tyyppi : Pesuaine kaytettavaksi kotiymparistossa automaattisia astianpesukoneita
Kayttotarkoitus : Kuluttaja

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayttotarkoitukset

Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuotteet) Kuluttajakaytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri
yleiso eli kuluttajat)

1.3 Valmistaja:

Reckitt Benckiser Produktions GmbH
Dr. Albert-Reimann-Stralte 3
D-68526 Ladenburg

Taman KTT:n : ina.andreasen@rb.com
vastuuhenkilén
sdhkopostiosoite

Kansalliset yhteystiedot Reckitt Benckiser Nordic
Vandtarnsvej 83A - DK 2860 Sgborg
T +45 44 44 97 00
1.4 Hatapuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrk ietokesk
Puhelinnumero : +358 9471977
Pl - Koodi 1 -03635-01037-Xi; -03635-01037-GHSO07

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma . Seos

Luoki ksen (EY) nro 1272/2 LP/GHS] mukaan
Evye Irrit. 2, H319

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.
Luokitus ¢ Xi; R41
Terveysvaarat ihmiselle : Vakavan silmavaurion vaara.
Katso kohdasta 16 yllamainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista |6ytyy kohdasta 11.
2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana : Varoitus
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Vaaralausekkeet : Arsyttda voimakkaasti silmia.

Yleiset : Lue merkinnat ennen kayttéa. Sailyta lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan
I1&akinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

Ennaltaehkaisy : Kayta silmien- tai kasvonsuojainta. Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Pelastustoimenpiteet : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos silma-
arsytys jatkuu: Hakeudu Iaakariin.

Varastointi : Eisovelleta.

Jatteiden kasittely : Eisovelleta.

Vaaralliset ainesosat (CLP)

Lisamerkinnat (CLP) : Eisovelleta.
Erityi Kt imul
Pakkaukset, jotka on : Eisovelleta.

varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakovammaisille . Eisovelleta.
tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat : Eitiedossa.
aiheuta luokitusta

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aine/valmiste : Seos
Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % 67/548/ETY Asetus (EY) nro Tyyppi
nimi 1272/2008 [CLP]
Natriumkarbonaatti REACH #: 30-60 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319 1]
01-2119485498-19
EC: 207-838-8
CAS: 497-19-8
Indeksi: 011-005-00-2
natriumperkarbonaatti [REACH #: 10-15 O;R8 Ox. Sol. 3, H272 1l
01-2119457268-30 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302
EC: 239-707-6 Xi; R41 Eye Dam. 1, H318
CAS: 15630-89-4
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Katso yllaolevien R- | Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden lausekkeiden
taydellinen teksti taydelliset tekstit.
kohdasta 16.

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XIV — | . ineiden | |
Liite XIV

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityista huolta aiheuttavat aineet

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen
ja kayton rajoitukset

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistolle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistdlle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIll mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmakosketus : Huuhtele silmat valittémasti runsaalla maaralla vetta, nostaen ajoittain yla- ja
alaluomea. Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Jatka huuhtelua vahintaan 10
minuutin ajan. Hakeudu 1&8k&rin hoitoon.

Hengitys : Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Jos henkil6 ei hengita tai hengitys on epasaanndllista tai esiintyy
hengityspysahdyksia, koulutetun henkildn tulisi antaa tekohengitysta tai happea.
Avustavan henkilén voi olla vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun. Ota
yhteytta laakariin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia.
Mikali potilas on tajuton, aseta hanet lepoasentoon ja ota valittdmasti yhteytta
laakariin. Pida hengitystiet avoimina. Jos tulipalossa sisdanhengitetaan
hajoamistuotteita, oireiden iimeneminen voi viivastya. Altistunutta henkilda voidaan
joutua pitdmaan sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

Ilhokosketus : Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedelld. Riisu saastuneet vaatteet ja kengat.
Hakeudu laakarin hoitoon, jos oireita iimaantuu.
Nieleminen : Huuhtele suu vedella. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirra raittiiseen ilmaan.

Jos altistunut henkil® on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hanelle pienia maaria
vetta. Lopeta, jos han voi pahoin, silld oksentaminen voi olla vaarallista. Ala
oksennuta ellei [adkintahenkildsto kehota siihen. Mikali oksentelua esiintyy, paa on
pidettdva mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta paase keuhkoihin. Ota
yhteytta 1a4kariin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Ala
koskaan anna mitdan tajuttomalle henkildlle suun kautta. Mikali potilas on tajuton,
aseta hanet lepoasentoon ja ota valittdmasti yhteytta |aakariin. Pida hengitystiet
avoimina.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Ensiavun antajien suojaus : Al4 ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkildn voi olla vaarallista antaa tekohengitysta
suusta suuhun.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Mahdolli kuutit terveysvaikutuk
Silmakosketus : Vakavan silmavaurion vaara.
Hengitys : Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Altistuksesta
aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat iimeta vasta mydhemmin.
lhokosketus : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Nieleminen : Arsyttdd suuta, kurkkua ja vatsaa.
Liialli ltistul Kit/oi
Silmakosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Kipu tai arsytys
vedet silmiin tuova

punoitus
Hengitys : Ei erityisia tietoja.
lhokosketus : Ei erityisia tietoja.
Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoja ladkarille : Hoito oireiden mukaan.
Erityiskasittelyt : Ei erityisia hoitotoimenpiteita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat : Kayta sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympardivan tulipalon sammutukseen.
sammutusaineet

Soveltumattomat . Eitiedossa.
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Ei erityista palo- tai rajahdysvaaraa.
Palossa muodostuvia : Hajoamistuotteet saattavat siséltda seuraavia aineita:
vaarallisia hiilidioksidi
hajoamistuotteita hiilimonoksidi
typen oksidit
rikkioksidit

metallioksidi/metallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittomasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettava asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet

(kyparat, suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469
takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilokunta

Pelastushenkilokunta

6.2 Ymparistoon
kohdistuvat varotoimet

:Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympardivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetdan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Varusta kohde
asianmukaisella iimastoinnilla. Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun
ilmastointi on riittdmatén. Kayta soveltuvaa suojavarustusta.

: Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myds tiedot kohdasta “muu kuin pelastushenkildkunta”.

: Valta laikkyneen materiaalin levidamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja

viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ympariston saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vilineet

Pieni vuoto

Suuri vuoto

6.4 Viittaukset muihin
kohtiin

Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Valta pélyn muodostumista. HEPA-suodattimella
varustetun imurin kayttdminen rajoittaa pdlyn leviamista. Laita vuotanut materiaali
tarkoituksemukaiseen, merkittyyn jatesailioon. Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta
jolla on lisenssi.

Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Lahesty paastoa tuulen ylapuolelta. Esta paasy
viemariverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Valta pdlyn
muodostumista. Al4 lakaise kuivana. Imuroi pdly HEPA suodattimella varustetulla
laitteella ja laita suljettuun, merkittyyn jatesailioon. Kayta jatehuollossa
jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatétilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilésuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot siséltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet

Ohjeet yleisesta
tyohygieniasta

Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ei saa nauttia. Valta
kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Sailytettdva alkuperaispakkauksessa
tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessa pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti
kayttokertojen valilla. Tyhjat pakkaukset voivat sisaltaa tuotejdamia ja aiheuttaa
vaaraa. Ala kayta sailiéta uudelleen.

: Sydminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijdiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen
syomista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi

: Sailytettava paikallisten saadosten mukaisesti. Varastoi alkuperaisessa

pakkauksessa ja suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viiledssa ja hyvin
iimastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10)
ja ruuasta ja juomasta. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisalt6a kaytetaan.
Avatut sailidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa
vuotojen estamiseksi. Tuotteen sailyttdminen merkitseméattdmissa pakkauksissa on
kielletty. Kaytettava sopivaa sailytystapaa ympariston likaantumisen ehkaisemiseksi.

Do not store above the : 40°C
following temperature:
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

***TO BE TRANSLATED*** : <40°C
***TO BE TRANSLATED*** : <30°C

***TO BE TRANSLATED*** : <30°C

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset : Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuotteet) Kuluttajakaytot:
Yksityiset kotitaloudet (suuri yleiso eli kuluttajat)

Teollisuussektorikohtaiset : Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot siséltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HIP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

Eurooppa
Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Suositeltavat : Mikali tama tuote sisaltaa ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita

tarkkailumenetelmat henkildkohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
iimanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittdmiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa
valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tyopaikan
iima - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi
raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042
(Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the
assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN
482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia
tekijoita) Kirjallisuusviite myos vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten
aineiden maarittdmismenetelmista.

8.2 Valmistaja: Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset : Hyvan yleisen ilmanvaihdon tulisi riittaa hallitsemaan tydntekijoiden altistumista
torjuntatoimenpiteet ilman epapuhtauksille.

Henkilokohtaiset suojausmenetelmat

Hygieniatoimenpiteet : Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn
jalkeen, ennen sydmista, tupakointia tai W C:n kayttdéa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmia. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéd. Varmista, etta
silmien huuhtelupaikat on silmépesuasema ja turvasuihkut.

Silmientai kasvojen : Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

suojaus osoittaa taman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille
tai polylle voidaan valttda. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa:
kemikaaliroiskesuojalasit.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Kasien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Kemikaalin kestavia, lapaisemattomia hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia

kasineitd on kaytettdva aina kemiallisia tuotteita kaytettdessa, jos riskiarviointi
osoittaa taman olevan tarpeellista. Ottaen huomioon kasinevalmistajan arvot,
tarkista kayton aikana, ettd kasineet pitavat suojaavat ominaisuudet. On otettava
huomioon etta kasinemateriaalien lIapaisyaika voi olla erilainen eri
késinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessaollessa,
kasineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida.

Lapaisy taso 6, levinneisyys 3 seuraavaa EN 374, ottaen huomioon altistuminen
kemikaaleille esitetaan 3 luvussa.

Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tydn ja riskien
mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen tdman tuotteen kayttoa.

: Asianomaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen taman tuotteen kasittelya.

Kayta oikein puettua, suodatinhengityssuojainta, joka tayttaa asianmukaiset
standardit, jos riskiarviointi osoittaa tdman olevan tarpeellista. Hengityssuojaimen
valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen
vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset kayttérajat.

: Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, ettd ne ovat ymparistonsuojelulainsdadannon rajoissa. Joissain
tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastot saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto : Kiintea.

Vari Haju : Valkoinen. Sininen.
Hajukynnys : Eiyhtaan.

pH : Eisaatavilla.
Sulamis- tai jaatymispiste : 10.8 [Pit. (paino-%): 10%]
Kiehumispiste ja kiechumisalue : Eisaatavilla.

: Eisaatavilla.

Leimahduspiste : Eisaatavilla.
Haihtumisnopeus : Eisaatavilla.
Syttyvyys (kiinteat aineet, : Eisaatavilla.
kaasut)

Palamisaika : Eisaatavilla.

Palamisnopeus : Eisaatavilla.
Ylin ja alin syttyvyys- tai : Eisaatavilla.
rdjahdysraja

Hoyrynpaine : Eisaatavilla.
Hoyryntiheys : Eisaatavilla.
Tiheys : 1.12g/lcm?®
Liukoisuus (liukoisuudet) : Eisaatavilla.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Eisaatavilla.

vesi

Hajoamislampétila : Eisaatavilla.
Viskositeetti : Eisaatavilla.
Rédjahtavyys : Ei saatavilla.
Hapettavuus Ei saatavilla.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Syovyttavyys Huomautukset : Eisaatavilla.

9.2 Muut tiedot
SADT : >55°C (50kg)
Ei lisatietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus : Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen
ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Tuote on stabiili. Tuote ei valttamatta ole stabiili seuraavissa varastointi- tai
kayttdoloissa.

10.3 Vaarallisten : Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
reaktioiden mahdollisuus

Lampda tuottavien hajoamisreaktioiden vaara ldmmaon kohotessa, kontaktista toisiin
aineisiin (kuten hapot, raskasmetalliyhdisteet tai amiinit), hankauksesta tai iskun
vaikutuksesta.

10.4 Viltettavat olosuhteet : Eisaa sekoittaa kanssa. happojen tai hapettavat aineet

10.5 Yhteensopimattomat : Eisaa sekoittaa kanssa. kodin kemikaaleja

materiaalit

10.6 Vaaralliset : Vaaralliset hajoamistuotteet : hiilen oksidit , Useita Orgaaniset kemikaalit.

hajoamistuotteet

Epastabiilius Olosuhteet : Ala varastoi seuraavaa lampdtilaa korkeammissa lampdtiloissa:40°C (104°F)
Kuljetuksen erityistiedot ***KAANNETAAN™*** Lampdtilan hallinta on valttdmaton. °C:
ssa:30°C (86°F)

Epavakaa lampétila : Eisaatavilla.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Vilits kyll
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
Natriumkarbonaatti LD50 Ihon kautta Kani >2000 mg/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 2800 mg/kg -
natriumperkarbonaatti LD50 Suun kautta Rotta 1034 mg/kg -
Akuutit myrkyllisyvsarviot
Ei saatauvilla.
Arsytys/Korroosio
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
Natriumkarbonaatti Silmat - Lieva arsyttava aine Kani - 0.5 minuuttia | -
100
milligrams
Silmat - Keskivaikeasti Kani - 24 tuntia 100 | -
arsyttava milligrams
Herki -
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Syépai ail ikutul

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.
Teratogeenisyys

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Elinkohtai Kyl _ kerta-alti .

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Elinkohtai kylli e It .
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Aspiraatiovaara
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Mahdolli kuutit terveysvaikutuk

Silmakosketus : Vakavan silm&vaurion vaara.

Hengitys : Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Altistuksesta
aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmeta vasta mydhemmin.

lhokosketus : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Nieleminen : Arsyttda suuta, kurkkua ja vatsaa.

Silmédkosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
Kipu tai arsytys
vedet silmiin tuova

punoitus

Hengitys : Ei erityisia tietoja.
Ilhokosketus : Ei erityisia tietoja.
Nieleminen : Ei erityisia tietoja.
Lvhvt- ja pitkdaikai Iti i johtuvat viiva ja valittomat vaikutuk
vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Eisaatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.
esiintyvat vaikutukset

Pitkiaikai It .

Mahdolliset valittomat : Eisaatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.

esiintyvat vaikutukset

Mahdolliset . ikutul

Ei saatavilla.

Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
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KOHTA 11: Myrkylllsyyteen liittyvat tiedot
Yleiset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Syopaa aiheuttavat : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset
Perimaa vaurioittava : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Teratogeenisyys : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Kehitysvaikutukset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmadllisyysvaikutukset : Eitunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot : Eisaatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
Natriumkarbonaatti Akuutti EC50 242000 ug/l Raikas vesi |Levat - Navicula seminulum 96 tuntia
Akuutti LC50 176000 g/l Raikas vesi |Ayridiset - Amphipoda 48 tuntia

Akuutti LC50 265000 ug/l Raikas vesi | Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia
Akuutti LC50 300000 ug/l Raikas vesi | Kalat - Lepomis macrochirus 96 tuntia

natriumperkarbonaatti Akuutti EC50 70 mg/l Levét - Chlorella emersonii 240 tuntia
Akuutti EC50 4.9 mg/I Vesikirppu - Daphnia Pulex 48 tuntia
Akuutti LC50 70.7 mg/I Kalat - Pimephales promelas 96 tuntia
Akuutti EC50 >1 mg/l Raikas vesi Vesikirppu 48 tuntia
Akuutti LC50 >10 mg/l Raikas vesi Kalat 96 tuntia

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Valmisteen sisaltama pintaaktiivinen aine (aineet) tayttaa pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset
biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellista vaittamaa, pidetaan jasenmaiden toimivaltaisten
viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidan pyynndstaan tai pesuainevalmistajan pyynndsta.

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Tuotteen/ainesosan nimi  |Puoliintumisaikavedessa |Valon vaikutus Biohajoavuus
Natriumkarbonaatti - - Helposti

12.3 Biokertyvyys
Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.

Kulkeutuvuus : Eisaatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT : Eisovelleta.
vPvB : Eisovelleta.
12.6 Muut haitalliset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

JulkaisupaivalTarkistuspaiva : 06/10/2014. 10




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Eurooppa

D0084789

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelo siséltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttdtavoista.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote
Havitysmenetelmat 1 Jatteet tulee havittda noudattaen valtiollisia, kunnallisia ja paikallisia
ymparistonsuojelumaarayksia. Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa.
Ongelmajate : Kylla.
E iitel lo (EWC)
Jatekoodi Jatteen merkinta
20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita
Pakkaaminen
Havitysmenetelmat : Jatteen tuottoa on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattda. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet : Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjat sailiot tai sailytyspussit
voivat sisaltaa tuotejdamia. Valta laikkyneen materiaalin levidmista ja vuotoa ja
paasya maaperaan, vesistdoodn ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tata valmistetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi kuljetuksia koskevien kansainvalisten maaraysten mukaan (ADR/RID,
IMDG, ICAO/IATA).

Pitkdn matkan kuljetukset irtotavaraa tai kutistunut lavan ottaa huomioon kohdat 7 ja 10.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Kemikaaliturvallisuusarviointi seuraavaa maaraysta 1907/2006/CE: Ei merkitysta

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kayton rajoitukset

Yhdistetty saastumisen : Eiluetteloitu
estamis- ja valvontalista
(IPPC) - lima

Yhdistetty saastumisen : Eiluetteloitu
estamis- ja valvontalista

(IPPC) - Vesi
CMR Aineet

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Varastointikoodi 13
Varastointikoodi

Reference:

Vesistojen : 3 Liitenro4
vaarantamisluokka
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KOHTA 16: Muut tiedot

V limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

Tarkeimmat viittaukset
kirjallisuuteen ja tulosten
lahteet

Luoki k
Eye Irrit. 2, H319

A N
- i 1 Q1O

n(EY) nro 1272/2

: ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisterointinumero

: Eisaatavilla.

Luokitus Perustelu
Eye Irrit. 2, H319 Laskentamenetelma
Eurooppa
Lyhennettyjen H- : H272  Voi edistaa tulipaloa; hapettava.

lausekkeiden taydellinen
teksti

Luokitusten taydelliset
tekstit [CLP/GHS]

Lyhennettyjen R-
lausekkeiden taydellinen
teksti

Luokitusten taydelliset
tekstit [DSD/DPD]

Julkaisupaiva/
Tarkistuspaiva
Edellinen paivays
Versio

Tiedotteen laatija

: Acute Tox. 4, H302

H302 Haitallista nieltyna.

(oral)

H315  Arsyttaa ihoa.

H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319  Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H400  Erittdin myrkyllista vesielidille.

VALITON MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 4
VALITON VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2
HAPETTAVAT KIINTEAT AINEET - Kategoria 3
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2

Aquatic Acute 1, H400
Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319

Ox. Sol. 3, H272

Skin Irrit. 2, H315

: R8- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

R22- Terveydelle haitallista nieltyna.
R41- Vakavan silmavaurion vaara.
R36- Arsyttaa silmia.

R38- Arsyttaa ihoa.

: O - Hapettava

Xn -_Haitallinen
Xi - Arsyttava

: 06/10/2014.

: 06/10/2014.
: 6
: Reckitt Benckiser Produktions GmbH

Global Regulatory Affairs — Hygiene & Home
GRA H&H Dishwashing

Benckiserplatz 1

D-67059 Ludwigshafen am Rhein

Germany
Huomautus lukijalle
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KOHTA 16: Muut tiedot

Tietojemme mukaan tassa olevat tiedot ovat tarkkoja. Ylla mainittu toimittaja tytaryhtioineen ei kuitenkaan ota
mitaan vastuuta tassa olevien tietojen tarkkuudesta tai taydellisyydesta. Lopullinen paatos kunkin aineen

sopivuudesta on taysin kayttajan omalla vastuulla.
Kaikkiin aineisiin saattaa liittya tuntemattomia vaaroja ja niita on sen vuoksi kaytettava varoen. Vaikka naissa

ohjeissa on kuvattu tiettyja vaaratekijoita, emme voi taata, etta ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.
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