Sivul/2

ASENNUSOHIJE TALOTIKAS

SIJAINNIN SUUNNITTELU

Talotikas suositellaan asennettavaksi aina rakennuksen paatyyn, mikali
mahdollista. Paatytikas asennetaan samalle kohtaa kuin kattosilta (max. 3 m
harjalta). Nain tikas ei joudu alttiiksi lumikuormille ja ylakaaret saadaan
tukevasti kiinni kattosiltaan.

Mikali talotikas sijoitetaan raystaan puolelle, joutuu tikas alttiiksi
lumikuormille ja siksi suositellaan lumiesteitd asennettavaksi tikkaan kahta
puolen.

Kun talotikkaalta noustaan katolle, jatkuu turvallinen kulkutie katon
huoltokohteille joko kattosiltana tai kattotikkaana.

Mikali nousukorkeus on yli 8 metria, tulee tikas varustaa nousuturvakiskolla
tai selkakaarilla (RAKMKF2).

TIKKAAN OSAT

OSA NIMI KPL/AS1
1. Helmi-tikas 1,8m 2
Tikkaan jalka 1,0 m
Ylakaari
Johdelaippa
Raystastuki
L-laippa
Ruuvipussi
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1. Tikkaan rungon pituus on yhta suuri kuin matka maasta
raystaalle - 0,8 m.

0
2. Tikkaan ylimman askelman etéisyys tulee olla +10 cm
raystaan tasalta.
3. Normaalille sivuraystaalle riittdvat 1 m:n mittaiset jalat ja
; [200mm fﬁfi paatyraystaalle 0,8 m:n jalat.
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i |r’# 4. Tikkaan alimman askelman korkeus maasta on noin 1 - 1,2 m. (Muista

J b J huomioida lopullinen maanpinnan korkeus.)
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5. Tikkaan jalkojen kiinnitys tapahtuu kuvien mukaisesti.
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ASENNUSOHIJE TALOTIKAS

ASENNUSJARJESTYS

1. Asenna ensin mahdollinen kattotikas tai kattosilta. Asenna ne
sellaiseen paikkaan, etta talotikas on mahdollista asentaa juuri
samalle kohdalle, jolloin ylakaaren tukeminen lapetikkaaseen tai
kattosiltaan kay helposti.

2. Mittaa raystaan mitta, jotta osaat valita oikean mittaiset tikkaan jalat
ja katkaista ne tarvittaessa oikeasta kohdasta.
e jata vapaata tilaa vahintdan 200 mm mahdolliselle
sadevesikourulle tai paatylistalle
¢ huomioi seindssad mahdollisesti olevat rakenteelliset
syvennykset

3. Liita tikkaan runkoon (1) ylakaaret (3) jo maassa M8x40
kuusioruuveilla ja kiristd M8 mutterit. Laita johdelaipat
(4) ja tikkaan jalat (2) kiinni tikkaan runkoon ja kirista ruuvit, mikali
olet varma, ettd jalat ovat oikealla paikalla. Johdelaipan sivuilla
kaytetdan kahta M8x20 mm kuusioruuvia ja keskimmaiseen
reikdan, joka menee myds tikkaan jalassa olevan reian lavitse,

kaytetdan yhtd M8x40 mm kuusioruuvia. Ylimmat jalat/johdelaipat
laitetaan yleensa toisen ja kolmannen puolan valiin. Seuraavat jalat
tulevat 3 m:n paahan jne.

VAARIN OIKEIN 4. )l:llgigaaﬁqottu tikas haluamaasi kohtaan ja kiinnita ensin tikkaan

a. Paatyasennuksessa tikkaan ylakaari asennetaan L-laipoilla (7)
ja M8x20 sekad M8x40mm kuusioruuveilla kattosiltaan tai L-
laipoilla (7) suoraan katon ruoteisiin 225 mm kumitiivisteita ja
7x50 mm LVI ruuveja (8) kayttaen.

b. Raystaalle asennettavan tikkaan yldkaari asennetaan L-laipoilla
(7) suoraan katon ruoteisiin 25 mm kumitiivisteita ja 7x50 mm
LVI ruuveja kayttaen. L-laipat kiinnitetdan ylakaariin kahdella M8
x 40 mm kuusioruuvilla.

5. Kun ylakaari on kiinnitetty, katsotaan vatupassilla tai luotilangalla,
ettad tikas on pystysuorassa. Taman jalkeen aloitetaan tikkaan
jalkojen kiinnittdminen seindan ylhaalta alaspain. Tikkaan jalat
kiinnitetdan eri seindmateriaaleihin esim. seuravasti:

Puuvuoraus: 7x50 mm LVI ruuvit (mukana paketissa) Tee
esireiat.
Tiilivuoraus: 10x56 mm muovipropuilla (ei paketissa) ja 7x50

mm LVI ruuveilla tai ennen muurausta
runkorakenteisiin 7x50 mm ruuveilla.

Siporex/Lega: M8 x 50 mm kumimuttereilla (ei paketissa). Tai
M8 kierretanko + kemiallinen massa (ei
paketissa).

6. Asenna tikkaan ylimpiin jalkoihin raystastuet (5) kahdella
M8 x 40 mm kuusioruuvilla. Raystéstukia suositellaan kaytettavaksi
aina, kun jalkojen pituudet ylittdvat 50 cm. Raystastukien ylapaat
kiinnitetdan raystasrakenteisiin 7x50 mm LVI ruuveilla (tee esireiat).



